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I H R E  L Ö S U N G .

Vor 20 Jahren träumten wir als junge Ingenieure davon, die Welt der Messtechnik zu 
revolutionieren. Wir träumten davon, eine Datenerfassungssoftware zu entwickeln, die 
vielseitig, leistungsstark und darüber hinaus bedienerfreundlich sein sollte; etwas, was es 
damals nicht gab.

Dass wir heute sind, wer wir sind, haben wir Ihnen – unseren Kunden, die in den modernsten 
Labors der Welt arbeiten – zu verdanken. Sie hatten den gleichen Traum: Sie haben uns vor 
die Herausforderung gestellt, die unsere Leidenschaft für ständige Verbesserung befeuert, 
unseren Verstand schärft und unseren Geist offen hält.

GEMEINSAM MIT IHNEN HABEN WIR 
LÖSUNGEN ENTWICKELT, DIE WEIT ÜBER DAS 
HINAUSGEHEN, WAS WIR UNS VOR ZWANZIG 
JAHREN HÄTTEN VORSTELLEN KÖNNEN. 
HERZLICHEN DANK! 
Heute bieten wir zahlreiche Hard- und Softwarelösungen an, die speziell auf Ihre 
Anforderungen zugeschnitten sind. Sie als Kunde sind noch immer unser größtes Kapital,  
und das wird sich nie ändern.
Sagen Sie uns, was Sie brauchen, und wir werden die Grenzen des Machbaren  
immer weiter verschieben.

Dr. Jure Knez
Präsident und Mitbegründer

D E W E S O F T  I S T  M E H R  A L S  N U R  B U S I N E S S
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EIN UMFASSENDES 
GESAMTPAKET
Alles ist inbegriffen: Die Hard- und Software von Dewesoft lässt 
sich universell in alle Prüf- und Messaufgaben einbringen.

MODULAR UND 
ERWEITERBAR
Genau das ist der schlagende Vorteil: Bei schnell wachsendem 
Arbeitsumfang wächst die Ausrüstung einfach mit – bis hin zu 
Tausenden von Kanälen.

KEINE VERSTECKTEN 
KOSTEN
Kostenfreie Softwareaktualisierung jederzeit, kein 
Wartungsaufwand, Online-Training ohne Extragebühren.

MEISTER SEINER KLASSE: 
DEWESOFT X3
Eine Software für alle Messanwendungen. Schnelle Lernkurve, 
keine Programmierung nötig.

FLEXIBEL UND 
BEDIENERFREUNDLICH
Messbereit ist das System in 30 Sekunden.

PLUG-AND-PLAY
Für jedes Gerät, jeden Sensor und jeden Signaltyp.

VOLLE SYCHRONISATION
Die Daten aus sämtlichen Kanälen werden exakt synchronisiert: 
Analog, Digital, Zähler, Bus-Systeme, Video …

AUCH FÜR 
ANSPRUCHSVOLLSTE 
PROJEKTE
Forschungslabore aus aller Welt kennen uns.

KOSTENLOSE  
ONLINE-KURSE
Es gibt nichts, was sich nicht erlernen ließe: Unsere Online-
Schulung ist zielsicher und kostenfrei.



SYNCHRONISIERTE 
MESSUNG
Analog, digital, Fahrzeugbusse, Navigation, Video, 
Datenbussysteme, Ausgänge ...

UMFASSENDE 
SPEICHEROPTIONEN
Hochleistungsspeicherung mit >500mb/s, sofortiges Laden von 
Dateien, Triggern, vernetzte Erfassung und Cloud-Speicherung

VISUALISIERUNG
Umfangreiche Bibliothek visueller Steuerelemente, flexible 
Anzeigen, optimierte Grafiken

VERARBEITUNG  
UND ANALYSE
Extrem schnelle Datenprüfung, erweiterte Mathematik-
Bibliotheken, Leistungsanalyse, Fahrzeuganalyse, 
Maschinendiagnostik, Akustik

BERICHTERSTELLUNG  
UND EXPORT
Integriertes Reporting-Tool (PDF und Papier), große Vielfalt an 
Exportformaten, Videoexport der Benutzeroberfläche

ERWEITERUNGEN
Sequenzer, integriertes C++-Scripting, offene Schnittstellen 
für Plugins, optische Steuerelemente, Export, DCOM, offene 
Netzwerkschnittstelle



E I N E  H A R D W A R E .

SIRIUS® DAS FLEXIBELSTE DATENAUFZEICHNUNGSSYSTEM SEINER KLASSE

GRENZENLOS EINSETZBAR dank zahlreicher Formfaktoren von vier bis zu mehreren tausend Kanälen
HOHE DYNAMIK wird durch DualCoreADC® Technologie gewährleistet
KEINE ERDSCHLEIFEN durch maximale Isolation - sowohl wechselseitig zwischen den Kanälen als auch gegen Masse

DualCoreADC® Einschübe: 2x 24 bit mit einem Dynamikbereich von 160 dB,  
Abtastrate 200 kHz, jeder der 8 isolierten Verstärker der Einheit ist individuell auszuwählen: 

HD Einschübe: 24 bit mit einer Abtastrate 
von 200 kHz, 16 Kanäle pro Einheit mit:

STG oder STGS Universal 
und DMS Verstärker. HD 
LV Sensorversorgung

HD ACC für Beschleunigung/
Mikrofon; HD LV BNC für  
100 V Spannungseingang

STG oder STGM 
Universal und 
DMS Verstärker

HV für  
Hochspannung 
bis zu ±1200 V

LV für  
Eingänge mit  
Sensorversorgung

ACC oder CHG  
für IEPE 
Beschleunigung/
Mikrofon

R4 

Integrierte Lösung mit 4 SIRIUS-Slices und 
leistungsstarkem SBOX-Computer oder 
USB-Hub in einem Gerät mit Echtzeit-
EtherCAT®-Slave-Schnittstelle

SBOX

Synchronisierter, hochzuverlässiger 
Datenlogger und leistungsstarker 
Datenverarbeitungscomputer

SIRIUS MODULAR 

Höchst flexible einzeln 
verteilbare Slices mit USB- und 

EtherCAT®-Schnittstelle
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SIRIUS® DAS FLEXIBELSTE DATENAUFZEICHNUNGSSYSTEM SEINER KLASSE

HS Einschübe: Mit 16 bit, 1 MHz Abtastrate, jeder der 8 isolierten Verstärker der Einheit ist 
individuell auszuwählen:

HV für  
Hochspannung 
bis zu ±1600 V

LV für Stromwandler 
mit hoher Bandbreite

Zähler/Encoder/Digital Ein-/Ausgang mit patentiertem SuperCounter® zur 
perfekten Synchronisation von Winkeldaten über Analog- und Zählerkanäle
Analogausgang  24 bit Analogausgänge. Verwendbar als mehrkanaliger 
Funktionsgenerator, Ausgabe der vorher aufgezeichneten Daten,  oder 
zur  manuellen oder automatisierten Echtzeitausgabe an Steuersystem mit 
Pegeln bis ±10V 
CAN Bus Schnittstelle

Zusätzliche Ein- und Ausgänge

STG oder STGM 
Universal und 
DMS Verstärker

ACC für dynamische 
Drucksensoren, CHG für  
die Indiziermesstechnik

R3

Bis zu 3 SIRIUS-Einschübe in einer 
Rack-Laboreinheit mit einfach 
erweiterbarem Industrie-Computer

R8DB/R8

Integriertes System mit 8 SIRIUS-Einschübe, 
leistungsstarkem SBOX-Computer, optionalem 

19“-Display (R8D) und Akkubetrieb (R8DB) sowie 
Echtzeit-EtherCAT®-Slave-Schnittstelle (R8rt)

R1DB/R2DB

Kompaktsystem mit eingebettetem 
Computer, 12“ Display und Akkus
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KRYPTON® ROBUSTE MESSSYSTEME FÜR RAUE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

VERTEILBARE SYSTEME bringen die Datenaufzeichnung direkt zu den Sensoren
EINZELKABEL-LÖSUNG mit EtherCAT® für lange Verbindungen (bis zu 100 m) zwischen den Geräten, für Versorgung, Daten und Synchronisation
SCHUTZKLASSE IP67 staub- und wassergeschützt, 100 g stoß- und schwingungsfest, und für einen weiten Temperaturbereich ausgelegt

KRYPTON®

Robustes System zur verteilten 
Datenaufzeichnung im 

Temperaturbereich  
von -40° C bis +85° C

KRYPTON® CPU 

Kompakter, Datenlogger – 
widerstandsfähig und für 
einen Temperaturbereich von 
-40° C bis +70° C

KRYPTON® 1 SERIE 

Verteilen Sie  
Ihre Mess-Stellen  
bis zum einzelnen  
Kanal!

1xSTG isolierter Universal- und DMS-Verstärker 
1xACC isolierter Verst. für IEPE/Beschleunigung
1xLV DSUB gespeister Sensoreingang
1xHV isoliertes Hochspannungsmodul
4xDI, 4xDO Vierkanal Digital IN/OUT Verstärker
1xAO Analogausgang 
1xCNT SuperCounterADC® Modul
1xTH-HV Isoliertes Thermoelemente-Modul (CATII 1000 V)

Breite Auswahl an KRYPTON – Verstärkern:

8xTH, 16xTH Isoliertes universelles Thermoelemente-Modul 
4xLV, 8xLV isoliertes Spannungseingangsmodul
3xSTG, 6xSTG Differentielle Universal- und DMS-Eingänge
8xRTD Isoliertes Modul für Messungen mit 
Widerstandstemperaturfühlern

4xACC, 8xACC Piezo/IEPE-Beschleunigungssensor-Modul  
Sync-Einheit mit GPS (optional)
8x, 16x DI / DO Isoliertes digitales Eingangs-/Ausgangsmodul
8x LA Isolierter Stromverstärker für Stromschleifen-Sensoren
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KRYPTON® ROBUSTE MESSSYSTEME FÜR RAUE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

SIRIUS DAQ Technologie im robusten Gehäuse, DualCoreADC®, Extrem hoher Dynamikbereich von 160 dB, Hohe Isolation, SuperCounter®

WASSERDICHT: SIRIUS® UND SBOX

SBOXwe 

Ultra-robuster leistungsstarker  
Datenlogger -40° C bis +50° C

SIRIUSIwe 

Signalverarbeitung der Extraklasse im 
robusten Gehäuse, Temperaturbereich 
-40° C bis +60° C

Konfigurationsbeispiele:

SIRIUSiwe 8xSTGM 8-Kanal Universal – DMS Verstärker
SIRIUSiwe 6xSTGM,2xSTGM+ 8-Kanal Universal – DMS Verstärker mit zwei zusätzlichen Zählereingängen
SIRIUSiwe 16xHD STGS 16-Kanal Universal – DMS Verstärker
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IOLITE® MESSDATENERFASSUNG UND STEUERUNG SINNVOLL KOMBINIERT

DUAL Ethercat® SCHNITTSTELLE bietet gleichzeitig einen gepufferten Bus zur Datenaufzeichnung und zur Steuerung in Echtzeit 
ECHTZEITSTEUERUNG MIT ÜBERWACHTER RÜCKMELDUNG erleichtert die Störungsbeseitigung in Echtzeitanwendungen 
HERVORRAGENDES PREIS/LEISTUNGSVERHÄLTNIS durch breite Einsetzbarkeit auf Prüfständen und in der Produktion 
REDUNDANTE NETZVERSORGUNG trägt gemeinsam mit der Dual-EtherCAT® Schnittstelle zur optimalen Systemzuverlässigkeit bei

IOLITEs

Aufgebaut auf dem bekannten SIRIUS Gehäuse 
mit bis zu acht Steckplätzen, einer doppelten 
EtherCAT® - Schnittstelle und redundanter 
Netzversorgung.

IOLITEr 

19“ Gehäuse  
mit bis zu zwölf Steckplätzen,  

einer doppelten EtherCAT® -  
Schnittstelle und redundanter  

Netzversorgung

IOLITE 6xSTG
Universeller 6-Kanal-Differenzial-Messverstärker für Spannung und 
Strom, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, mit DSUB9-Stecker. Kompatibel mit 
DSI-Adaptern für IEPE-, CHG-, 200V-, RTD- und TH-Messungen.

IOLITEi 8xTH
Universeller 8-Kanal Thermoelement-Eingangsverstärker,  
kanal-zu-kanal-isoliert, mit Mini-TC-Stecker.  
Geeignet für Thermoelementtypen K, J, T, R, S, N, E, C, U und B.

IOLITEi 32xDI 32-Kanal-Digitaleingangsmodul, isoliert,  
mit Schraubklemmenanschluss.

IOLITEi 32xDO 32-Kanal-Digitalausgangsmodul mit Schraubklemmenanschlüssen 
und integrierter Watchdog-Funktion.

IOLITEi 8xRTD 8-Kanal Messverstärker für PTx Temperaturfühler,  
Kanal-zu-Kanal-isoliert, mit Lemo-0B-Anschluss. 

IOLITEi 8xLV 8 Spannungseingänge, kanal-zu-kanal-isoliert, mit BNC- oder 
Schraubklemmenanschluss.



E I N E  H A R D W A R E .

BESCHLEUNIGUNGSAUFNEHMER: Einachsige 
und dreiachsige Beschleunigungsaufnehmer und 
Impulshämmer zur Schwingungsmessung und 
strukturellen Modalanalyse.

STROMZANGEN: Hochpräzise Sensoren für 
Gleichstrom- und Wechselstrommessung. Von einfachen 
Stromzangen über Rogowski-Spulen bis hin zu Nullfluss-
Stromwandlern.

WINKELSENSOREN: Eine umfassende Auswahl an 
Tacho- und Band-winkelsensoren steht zur Verfügung 
zum Zweck der Ordnungsanalyse, für Dreh- und 
Torsionsschwingungen.

MINITAURs
Vielseitiges Messgerät für 
gemischte Signale und 
Mehrkanal-Datenlogger mit 
Spitzentechnologie zu einem 
günstigen Preis

CAN INTERFACES 
2-, 4- und 8 - Kanal USB 
– CAN Schnittstellen mit 
Unterstützung für XCP/CCP, 
OBDII, J1939, DBC und CAN - 
Übertragung

DEWE-43A
Preisgekröntes, 
kompaktes Messgerät mit 
unschlagbarem Preis-/
Leistungsverhältnis

DS-DISP12
Robuster, lichtstarker LED 
Bildschirm für mobile Tests 
und Messungen im Fahrzeug

DS-CAM
Eine große Auswahl 
an Kameras mit Bild-
komprimierung vor der Über-
tragung - zur Verringerung 
von Bandbreite und 
benötigtem Speicherplatz

DS-BP2I, DS-BP4I 
Im Betrieb austauschbare 
Li-Ionen-Akkulösungen mit 
niedrigstem Gewichts-/
Kapazitätsverhältnis (90 Wh 
für BPi2 und 180 Wh für BPi4)

PCM FS2
Synchronisierter IRIG – 
Klasse II Dekommutator 
mit Doppelrahmen und 
Datenraten von bis zu 40 
Mbit

GPS/IMU DEVICES 
Hochpräzise Positioniersysteme 
liefern Zeit-, Positions- und 
Geschwindigkeitsdaten

DSI ADAPTERS
Verwandeln jeden Kanal in 
einen universellen Verstärker 
für 200 V-, Thermoelement-, 
RTD-, IEPE-, Ladungs-, Strom- 
oder LVDT - Sensoren

SIRIUS MINI
4 – Kanal ACC-Modul, 
hervorragend geeignet für 
mobile dynamische Signal- 
und Geräuschanalyse

SENSOREN

KOMPAKTMESSGERÄTE UND ADAPTER
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KOMPONENTENTESTS
Datenaufzeichnung, FFT-Analyse, Leistungsanalyse, 
Ordnungsanalyse, Auswuchten, Modaltests, 
Ermüdungsanalyse

SATELLITENTESTS
Modalanalyse, Sinus-Datenreduktion,  
Ermüdungsanalyse, Temperaturstresstests

WINDKANALTESTS
Hohe Kanalanzahlen, 24-bit-Auflösung, Integration mit 
Echtzeitsystemen, synchronisierte Videoaufzeichnung

BODEN - 
TELEMETRIE

Chapter 4 PCM, Chapter 10, 
iNET-Unterstützung, volle 

Software-Dekodierung, 
volle Synchronisation mit 

Messungen am Boden



L U F T -  U N D  R A U M F A H R T  A N W E N D U N G E N

STARTRAMPEN-
INSTRUMENTIERUNG
Robuste Systeme für extreme Umgebungsbedingungen, 
verteile Datenerfassung, perfekte Synchronisation

EXPERIMENTELLE 
FLUGTESTS
Datenaufzeichnung, Ortung  
mehrerer Fahrzeuge, Arinc 429,  
MIL-STD 1553, Schwingungsanalyse,  
PCM-Ausgang

TRIEBWERKTESTS
Hohe Kanalanzahl >1000,  
extreme Speichergeschwindigkeiten,  
Echtzeitdaten für Prüfstand-Kontrollsysteme



I H R E  L Ö S U N G .

TELEMETRIE IRIG CHAPTER 4 PCM

PCM ENCODER

PCM TELEMETRIE VERBINDUNG

BIT SYNC

SOFTWARE- DEKODIERUNG
Ein Software-Dekoder bietet die volle 
Palette an Dekodierungsoptionen für 
normal, super- und subkommutierte 
Parameter, eingebettete Frames und 
schnelle Dekoder-Umschaltung.

INDUSTRIESTANDARD
Die Dewesoft-Dekodierung ist in den 
fortschrittlichsten Telemetrielabors der 
Welt weit verbreitet.

PCM-TELEMETRIE-
RAHMENSYNCHRONISATION
Dewesoft PCM FS2 ist ein IRIG-Class-II  
kompatibler „Zweifach-Frame-Sync-
Multiplexer“ mit Datenübertragungsraten 
bis zu 40 MBit/s.

PCM-ENCODER
Simulation sowie Datenübertragung 
in Echtzeit aus analogen und anderen 
Datenquellen.

Dewesoft X

DEKODIERUNG UND VISUALISIERUNG VON DATEN VON PCM-KONFORMEN IRIG-CHAPTER-4-TELEMETRIESCHNITTSTELLEN.
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IRIG CHAPTER 10 UND INET TELEMETRIE

SENSOREN

PCM STREAM

CHAPTER 10

BODEN
STATION

REKORDER

ENCODER

Dewesoft X

VOLLSTÄNDIGE ERFASSUNGS- UND ANALYSELÖSUNG FÜR IRIG-106-CHAPTER-10-DATEN AUS ALLEN MARKTÜBLICHEN DATENQUELLEN.

IRIG-106-CHAPTER-10-
SCHNITTSTELLE
Dewesoft X kann Chapter-10-Daten aus 
PCM-, Analog-, Video-, MIL-STD-1553-, 
ARINC-429-, seriellen, Ethernet-, CAN- 
und GPS-Datenströmen vollständig 
innerhalb von CH10 dekodieren, 
visualisieren und analysieren.

EINZELSYSTEMLÖSUNG
Dewesoft bietet eine Einzelsystemlösung 
mit integriertem Digitalempfänger und 
PCM-Verarbeitung.

iNET-SCHNITTSTELLEN-
UNTERSTÜTZUNG
Datendekodierung nach modernsten 
Telemetrie-Standards.

ONLINE- UND OFFLINE-
MODUS
Dewesoft kann gespeicherte CH10-
Dateien lesen und verarbeiten sowie 
während der Mission live mit dem 
Ethernet-CH10-Stream verbunden 
werden.

ROHDATEN
Rohdaten werden unter allen Umständen 
gespeichert. Dadurch eröffnen sich 
unendlich viele Möglichkeiten für die 
Offline-Datenverarbeitung.

SYNCHRONISIERTE 
ERFASSUNG
Alle Datenquellen werden unter 
Verwendung einer GPS- oder IRIG-
Taktquelle mikrosekundengenau 
synchronisiert.



I H R E  L Ö S U N G .

TELEMETRIE ECHTZEIT-FLUGDISPLAYS

ECHTZEITANZEIGEN IN DEWESOFT FÜR ALLE IN MISSION-WORKSTATIONS EINGEHENDEN DATEN

BODENSTATION-ANZEIGEN
Anschluss mehrerer Monitore an einen 
Computer, Visualisierung der Daten durch 
mehrere View Clients.

ONLINE- UND OFFLINE-
MODUS
Dewesoft X bietet dieselben 
Anzeigemöglichkeiten in Echtzeit und bei 
der Nachanalyse.

NET-OPTION-SCHNITTSTELLE
Client/Server-Konfiguration zur 
Verbindung einer unbegrenzten Anzahl 
von Workstations mit demselben Server

STANDARDMÄSSIG OPTISCHE 
ANZEIGEN
Horizontal- oder Vertikalaufzeichnung 
in Echtzeit, Scope, FFT, Digitalskala, 
Analogskala, Balkendiagramme, XY-
Diagramme, Überlastanzeigen

ERWEITERTE LUFT- UND 
RAUMFAHRT-WIDGETS
Höhenanzeige, diskrete Textanzeigen, 
diskrete und statische Bildanzeigen, 
3D-Modellierung und Geländekartierung, 
Video, GPS-2D-Kartierung und 
Telemetrie-Videoanzeigen

VIEW CLIENT

MESSSYSTEM 
AN BOARD
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EXPERIMENTELLE FLUG- UND BODENTESTS
DEWESOFT BIETET HARDWARE UND SOFTWARE ZUM TESTEN JEDES BELIEBIGEN (LUFT)FAHRZEUGES

UNIVERSALITÄT
Geeignet für Boden- und experimentelle 
Fluganwendungen (High-G-Tests, 
Leistungstests)

POLYGON
Einfache Testdefinition mit 
mathematischem Analysepolygon, 
mit Berechnung mehrerer Fahrzeuge, 
Kegel, Hindernisse und anderer Objekte. 
Geeignet für alle Arten von Handling- 
und Dynamiktests für Land- und 
Luftfahrzeuge.

AVIONIK- UND 3D-KARTEN-
TOOL
Ein extrem leistungsstarkes Karten- und 
Fahrzeugvisualisierungstool unterstützt 
die Kartierung mit Satelliten- und 
Höhenkarten, die Fahrzeugvisualisierung 
mit Gier-, Nick- und Rolldaten, 
verschiedene Ansichtswinkel und die 
Spurverfolgung.

VIELSEITIGE HARDWARE
Voll synchronisierte Erfassung von 
analoger Spannung, Dehnung, 
Beschleunigung, Temperatur, Digital-, 
Zähler- und Videosignalen, GPS- und 
IMU-Sensoren mit RTK (Genauigkeit im 
2-cm-Bereich), ARINC-429 und MIL-
STD-1553, CAN und vielen anderen 
Datenquellen

ECHTZEITANALYSE
Eine breite Vielfalt an Datenanalyse-
Tools bietet Echtzeit- und Post-
Mission-Funktionen. Neben 
anderen Anwendungen bietet 
Dewesoft auch die Möglichkeit zur 
Humanschwingungsanalyse nach ISO 
5349, ISO 8041, ISO 2631-1 und ISO 
2631-5.

BELASTUNG
TEMPERATUR

VIBRATION DREHZAHL

SPANNUNG

STROM

ARINC 429, MIL-STD-1553



SIRIUS R8

KRYPTON 1

SIRIUS R8

SIRIUS R8
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DEWESOFT-SYSTEME WERDEN WELTWEIT HÄUFIG ZUR DATENERFASSUNG FÜR RAKETENSTARTPLATTFORMEN VERWENDET.

MASTER CLIENT

VIEW CLIENT

VIEW CLIENT

D
EW

ES
O

FT
 N

ET

[ÜBER HOHE DISTANZ]

LAN

ROBUSTE SYSTEME
Unsere robuste Produktreihe ist 
qualifiziert für den Einsatz unter rauesten 
Bedingungen unter hohen Temperaturen, 
Stößen und Vibrationen.

UNBEGRENZTE KANALANZAHL
Dewesoft-Systeme können Daten 
tausender Kanäle von jeder 
Sensorkombination erfassen - selbst bei 
extrem hohen Abtastraten.

ECHTZEITKONTROLLE AUS 
DER FERNE
Daten können in Echtzeit von einer 
beliebigen Anzahl von View-Clients 
überwacht werden, welche sich an einer 
beliebigen Stelle im Netzwerk befinden.

VERTEILTE DATENERFASSUNG
Praktisch unbegrenzte Anzahl von 
Kanälen, synchronisiert mit einer 
externen Zeitquelle. Beispiel: Installieren 
Sie Systeme mit kleinen oder großen 
Kanalzahlen an verschiedenen 
Standorten (Startportal, Kontrollraum 
usw.) und streamen Sie Daten in 
Echtzeit an einen zentralen Client. Daten 
werden im Falle eines Netzwerkfehlers 
auch lokal gespeichert und können 
mit den zentralen Daten jederzeit neu 
synchronisiert werden.

RAKETENSTARTPLATTFORMEN ECHTZEITMONITORING
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 FLUGZEUG UND RAKETEN ANTRIEBS-TESTS
DATENERFASSUNG & STEUERUNGSSYSTEM FÜR TESTS AN RAKETEN- UND FLUGZEUGPROTOTYPEN- UND AUTOMATISIERUNGEN.

ERP, MES, SCADADEWESOFT DATEI

SENSOREN
Echtzeit-Daten

EtherCAT®

EtherCAT®
Steuern/Regeln

STEUERUNGS
SOFTWARE

AKTUATOREN

Clemessy
Syclone

Beckhoff
TwinCat

Acontis

MTS®
Flextest®

AVL PUMA

Instron

....

OPC UA

DAQ SYSTEM

TESTAUFBAU

ALL-IN-ONE-SYSTEM
Leistungstests, Vibrationen, Akustik, 
Ordnungsanalyse, Wuchten, 
Leistungsanalyse, Wärme- und 
Belastungstests - dies sind nur einige 
Anwendungsbereiche von Dewesoft.

FLEXIBLE KONFIGURATION
Mehr als 1000 Kanäle parallel bei extrem 
hohen Speichergeschwindigkeiten.

ZEITERSPARNIS
Durch die Verwendung von nur einem 
System zur Datenerfassung und 
Steuerung wird der Zeitaufwand für die 
Einrichtung des Prüfstands im Vergleich 
zu herkömmlichen Methoden meist um 
40 % reduziert.

DATENÜBERWACHUNG
Testbetreiber können die Tests mithilfe 
der verteilten Dewesoft NET-Technologie 
aus sicherer Entfernung überwachen.

ECHTZEITAUSGABE
Die gemessenen Daten können in 
Echtzeit an Prüfstandssteuerungssysteme 
(wie z.B. Syclone von Clemessy) mit 
Latenzen unter 1 ms über einen zweiten 
EtherCAT®-Ausgang übertragen 
werden, der vollständig parallel zur 
Datenerfassung erfolgt. Dies reduziert 
die Systemkomplexität und die Kosten 
erheblich und steigert die Qualität der 
Mess-Ergebnisse.

KOSTENEINSPARUNG
Konditionierte Daten werden digital 
übertragen - das reduziert die 
Störanfälligkeit und reduziert aufwändige 
Verkabelung.
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DEWESOFT KANN SEHR KURZE, SCHNELLE EREIGNISSE ERFASSEN, EINSCHLIESSLICH SHOCK & DROP TESTS, KURZZEITIGE UNTERBRECHUNG DER 
STROMVERSORGUNG, UND SOGAR EXPLOSIONSTESTS.

TRANSIENTENREKORDER UND SCHNELLE SIGNALE

ROBUSTE, ISOLIERTE 
EINGÄNGE
Die hochwertige Signalkonditionierung 
erfasst Spannungs-, IEPE-, Lade-, 
Dehnungs-, Hochspannungs- oder 
Stromsignale - und alle vollständig von 
anderen Kanälen und Masse isoliert.

STREAMING
Manche Triggerereignisse lassen sich 
zeitlich schwer planen. In diesem Fall 
können Daten kontinuierlich mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 500 MB/s 
auf die Festplatte gestreamt werden! 
Dies ist auch empfehlenswert für 
unwiederholbare Ereignisse wie den 
Start von Raumfahrzeugen oder Tests bei 
denen aufwändige Prototypen zerstört 
werden.

BALLISTIK- UND 
MUNITIONSPRÜFUNG
Synchronisation einer Vielzahl 
von Datenquellen, einschließlich 
Drucksensoren und Sensoren, die 
an der Aufprallstelle verteilt sind. 
Dewesoft kann Remote- und lokale 
Messungen synchronisieren und zur 
besseren Veranschaulichung sogar 
Hochgeschwindigkeitsvideos in die 
Daten integrieren.

TRANSIENTE AUFNAHME
Mit den erweiterten Trigger-Funktionen 
in jedem Dewesoft-System können Sie 
sehr vielfältige Arten von Triggern setzen 
um die wirklich relevanten Daten zu 
erfassen.

VERSCHIEDENSTE QUELLEN
Hochgeschwindigkeitsvideos und alle 
Arten von Datenquellen werden mit 
perfekter Synchronisation erfasst.
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DEWESOFT BIETET EINE VIELZAHL VON LÖSUNGEN FÜR KOMPONENTENTESTS 

KOMPONENTEN- UND WINDKANALTESTS

FORTGESCHRITTENE 
VERARBEITUNG
NVH, Schallanalyse, 
Rotationsmaschinenanalyse, 
Strukturdynamik, Leistungsanalyse und 
vieles mehr

WINDKANALTESTS
Perfekte Synchronisierung von Systemen 
mit hoher Kanalanzahl, Anwendungen 
für den Unter-, Trans-, Über- und 
Hyperschallbereich

BUSSYSTEMTESTS
Analyse von Daten aus 
Fahrzeugbussystemen (ARINC usw.)

EIN SYSTEM FÜR FELD- UND 
LABORTESTS
Dasselbe System kann in Ihrem Prüfstand 
UND für die Fehlerbehebung vor 
Ort eingesetzt werden. Kein anderer 
Hersteller bietet diese Art von Flexibilität.

TRAGBARE, RACK- UND HOCH 
ROBUSTE SYSTEME
Dewesoft-Hardware ist auf Langlebigkeit 
ausgelegt und funktioniert, wo andere 
Systeme nicht mehr dazu in der Lage 
sind.

MECHANISCHE PARAMETER
Messungen von Verformung, Ermüdung, 
Schwingung, Drehmoment, Drehzahl, 
Weg und vielem mehr

ELEKTRISCHE PARAMETER
Messung von Hochspannung, Strom, 
Widerstand, Leistung, Energie und 
Effizienz

PRÜFSTANDSINTEGRATION
Der EtherCAT®-Slave-Port kann die 
Messdaten in Echtzeit an jeden 
EtherCAT®-Master-Controller übertragen. 
Dewesoft bietet eine sehr einfache 
Integration mit jedem Steuerungssystem 
über ein und dieselbe Ethernet-
Schnittstelle.
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DIE FREQUENZ- UND OKTAVANALYSE SIND UNENTBEHRLICHE WERKZEUGE FÜR DIE SCHALLMESSUNG, VIBRATIONSANALYSE, STRUKTURANALYSE 
UND DIE VORAUSSCHAUENDE INSTANDHALTUNG 

 FFT / OKTAV ANALYSATOREN 

SYNTHESIERTE ANALYSE 
Extrem schnelle Berechnung des 
Oktavspektrums auch bei sehr hoher 
Kanalanzahl.

FREQUENZ-MITTELUNG
Gesamt-FFT-Spektrum mit linearer, 
spitzen- oder exponentieller Mittelung, 
sowie block-basierte Berechnung ist 
verfügbar.

FREI WÄHLBARE AUFLÖSUNG
Wählbare Linienauflösung bis zu 64000 
Linien für alle FFT Anwendungen.

CURSOR UND MARKER
Maximum Marker, freie Marker, Zoom 
Marker, Seitenband Marker, harmonische 
Marker, RMS Marker, ...

FREQUENZBEWERTUNG
Für die standardisierte Schall-Analyse 
erfolgt die Bewertung mittels der Kurven 
A, B, C, D und Z im Frequenzbereich.

BIS ZU 1/24 OKTAVE
Für die fortgeschrittene Schmalband-
analyse lässt sich die Auflösung bis 1/24 
Oktave einstellen.

ECHTZEIT TERZBANDANALYSE
Echtzeit Terzbandfilter gemäß Norm IEC 
61260, wichtig für die Live-Visualisierung 
von Daten, speziell in der erweiterten 
akustischen Analyse.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Autospektrum, Kreuzspektrum, 
Komplexes Spektrum, Wasserfall 
Spektrum, Cepstrum (bei Lagerfehler, 
Sprachprocessing), Full FFT (Zweiseitiges 
Spektrum; für Rotordynamik Analyse), 
STFT (für nichtstationäre Signale), 
Hüllkurvenverfahren.
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UNTER EINHALTUNG INTERNATIONALER STANDARDS ERREICHT DEWESOFT MAXIMALE GENAUIGKEIT UND EINEN HOHEN DYNAMIKBEREICH. IM 
MITTELPUNKT STEHT, UNABHÄNGIG VON DER ART DER AKUSTIKMESSUNG, DAS SLM-PLUGIN.

SCHALLPEGELMESSER
A K U S T I K

UMFANGREICHE 
DARSTELLUNGS-
MÖGLICHKEITEN
Flexibel einstellbare Anzeigen wie 
Digitalanzeigen, verschiedenste analoge 
Darstellungen,  Rekorder, Schmalband-
FFT- und Oktavenanalysatoren können 
beliebig kombiniert werden, um Ihre 
SLM-Daten in Echtzeit sowie in der 
Nachbearbeitung anzuzeigen.

HOHER DYNAMIKBEREICH 
Der außerordentliche Dynamikumfang 
von 160 dB im Zeit- und Frequenzbereich 
erlaubt den Anschluss IEPE kompatibler 
Mikrofone mit automatischer TEDS 
Erkennung. Die Eingänge können auf  
jede beliebige Anzahl von Mikrofonen 
skaliert und kalibriert werden.

ZUGRUNDELIEGENDE NORM
 IEC 61672 Klasse 1 Schallpegelmesser

ERWEITERTE MATHEMATIK
nach Norm EN ISO Frequenzbewertungen 
(A, B, C, D und Z), Zeitbewertungen (Fast, 
Slow und Impuls), Schalldruckmessung, 
Leq, Peak, Min & Max Schallpegel, 
Schallenergie, Impulshaltigkeit von 
Schall, statistische Lärmpegel (LAF1, 5, 10, 
50, 90, 95 und 99 % Werteklassen), alle 
sind zeitgleich messbar und darstellbar.

UNERREICHTE FLEXIBILITÄT 
SLM unterstützt Messungen in den 
Medien Luft & Wasser und kann zudem 
mit allen anderen physikalischen 
Messparametern kombiniert werden. 
Zum Beispiel mit Feldbussystemen in 
Fahrzeugen, mit Videoaufnahmen, mit 
laufenden GPS Informationen oder mit 
mathematischen Verknüpfungen.
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A K U S T I K

DIE SCHALLINTENSITÄTS-MESSTECHNIK IST EIN HERVORRAGENDES HILFSMITTEL, UM SCHALLQUELLEN AN MASCHINEN ZU ORTEN UND TROTZ 
UMGEBENDER QUASI-STATIONÄRER LÄRMQUELLEN DIE SCHALLLEISTUNG ZU ERMITTELN.

SCHALLINTENSITÄT

ZUGRUNDELIEGENDE 
NORMEN 
Entsprechend der 
schallintensitätsbasierten 
Schallleistungsberechnung - Punkt-
Methode (nach EN ISO 9614-1) und 
Scan-Methode (nach EN ISO 9614-2).

UNBEGRENZTE FLEXIBILITÄT 
Zusätzliche Messung von weiteren 
Parametern, wie Schwingungen, Videos 
und weitere. Alle perfekt synchronisiert 
zur eigentlichen Messung.

UNTERSTÜTZTE HARDWARE
Plug und Play Unterstützung für 
unterschiedliche Schallintensitätssonden 
verschiedener Hersteller, Unterstützung 
der Fernsteuer-Knöpfe während der 
Messung.

PHASENKALIBRATION 
Unkomplizierte, automatisierte Phasen-
Kalibrierung und Korrektur mit einem 
Tastendruck.

IEC 61672 KALIBRATION 
Die komplette Messkette der 
Schallintensitätsmesseinrichtung kann 
gemäß IEC61672 kalibriert werden.

SCHNELLE LÄRMQUELLEN 
ERKENNUNG Identifiziert 
Lärmquellen mühelos mit einer einfach 
zu bedienenden Benutzeroberfläche.

ANGEPASST FÜR DIE 
INDUSTRIE Eine angepasste 
Methode z.B. zur Messung von großen 
Kältemaschinen oder Transformatoren 
macht es zur perfekten Lösung für 
großindustrielle Anwendungen.
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BAU- UND 
SCHWERMASCHINEN 
Vorgefertigte Messvorgänge für 
besonders große Maschinen

UNTERSTÜTZTE NORMEN 
Volle Kompatibilität zu folgenden 
Schall-Leistungs Normen: ISO 3741, ISO 
3743-1, 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, 
ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395 and ISO 
6396.

SCHNELLE ONLINE UND 
OFFLINE-BERECHNUNG 
Alle berechneten Parameter stehen 
Online & Offline zur Verfügung. Dazu 
gehören auch die Korrekturfaktoren 
K1 (Hintergrundlärm), K2 
(Raumkorrekturfaktor mit dem 
integrierten RT60 Modul), C1, C2 und C3 
(Korrektur Luftfeuchte, Temperatur und 
Luftdruck). Rohdatenspeicherung für 
Offline Berechnung.

EINFACHES  
SCHRITT-FÜR-SCHRITT 
VERFAHREN 
Der Anwender wird durch die einfache 
und übersichtliche Benutzeroberfläche 
innerhalb der Dewesoft X-Software 
während des gesamten Messvorganges 
geführt .

VORLAGEN FÜR BERICHTE 
Präsentieren Sie direkt nach dem Test Ihre 
Daten mit Hilfe von vordefinierten, aber 
flexiblen Vorlagen.

NACHHALLZEIT RT60
Erweitern Sie Ihre Messung mit RT60 
und führen Sie Raumbewertungen 
mit derselben Softwareschnittstelle 
durch. Inklusive Vorlage für 
Absorptionskoeffizienten.

* RT60 Plugin separat erhältlich.

A K U S T I K

SCHALLEISTUNGSMESSUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU MIT UNVERWECHSELBARER BENUTZEROBERFLÄCHE UND BRANCHENWEIT UNERREICHTER 
FLEXIBILITÄT. DEWESOFT VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN. EINFACHE UND EXAKTE BEWERTUNG UND VERGLEICH VERSCHIEDENER 

SCHALLQUELLEN BEI GLEICHZEITIGER ÜBERWACHUNG EINER BELIEBIGEN ANZAHL ZUSÄTZLICHER PROZESSPARAMETER.

SCHALL-LEISTUNG
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INTEGRIERTE 
ORDNUNGSANALYSE
Die berechneten Ergebnisse können 
live in einem Ordnungsanalyse-Modul, 
basierend auf denselben Winkelsensoren, 
weiterverwendet werden.

ZEIT-, FREQUENZ- UND 
ORDNUNGSBASIERT - ZUR 
GLEICHEN ZEIT 
Durch die hohe Abtastung und 
erweitertes Alias freies Resampling, 
sind die Daten in Echtzeit in allen 
Ebenen (Zeit, Frequenz und Ordnungen) 
synchron vorhanden und auf dem 
Monitor darstellbar. Selbstverständlich 
werden standardmäßig die vollen 
Rohdaten mitgespeichert.

VIELFÄLTIGE DARSTELLUNGEN 
Frequenzen und Ordnungen in 3D 
Darstellungen garantieren eine große 
Hilfe bei der Erkennung des jeweiligen 
Zustands der Maschine. Erweitert werden 
die Darstellungsmöglichkeiten durch 
Nyquist, Bode und Campbell Plots der 
Daten. Orbit Analysen mit Rohdaten oder 
Ordnungs-Ansichten sind besonders im 
Bereich der Turbomaschinen Analyse 
typische Messmethoden.

WINKELAUFNEHMER 
Alle Winkelaufnehmer wie Tacho, 
Encoder, Reflexionsstreifen, Zebra-
Band mit Referenz-Spalt, Bandsensoren 
und andere werden unterstützt für die 
perfekte Erfassung von Winkel und 
Drehgeschwindigkeit mit einer Auflösung 
von 10 nsec unter Verwendung unseres 
Dewesoft SuperCounter® Eingangs.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
In jedem Ordnungs- wie im  Zeitbereich 
werden einfach und schnell die 
ganzzahligen Harmonischen mit 
Amplitude und Phase ermittelt. Verfügbar 
über die Drehgeschwindigkeit oder über 
die Zeit beim Hochlauf oder Auslauf.

R O T I E R E N D E  M A S C H I N E N

DIE ORDNUNGSANALYSE IST EIN PERFEKTES HILFSMITTEL, UM DIE HARMONISCHEN KOMPONENTEN IN BEZUG AUF ROTATIONSFREQUENZEN EINER 
MASCHINE ZU ERMITTELN (RESONANZEN, STABILE ARBEITSPUNKTE UND URSACHEN FÜR SCHWINGUNGEN). IN DER KOMBINATION MIT WEITEREN 
MATHEMATISCHEN MODULEN WIE TORSIONS-, VERBRENNUNGS- ODER LEISTUNGSANALYSE WIRD DIE ORDNUNGSANALYSE ERGÄNZT.

ORDNUNGSANALYSE & TORSIONSANALYSE

DREHZAHL

NÄHERUNGSSONDEN
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GEWUCHTETE ROTOREN SIND FÜR DIE MEISTEN ARTEN VON ROTIERENDEN MASCHINEN UNERLÄSSLICH. UNWUCHT ERZEUGT HOHE VIBRATIONEN, 
VERRINGERT DIE LEBENSDAUER UND VERURSACHT MATERIAL- DEFEKTE. DAS ZIEL DES WUCHTENS IST ES, VIBRATIONEN IN BEZUG AUF DIE ERSTE 

ORDNUNG ZU MINIMIEREN.

R OT I E R E N D E  M A S C H I N E N

WUCHTEN

EIN- ODER ZWEI EBENEN 
WUCHTEN 
Das Wuchten ist auf einer Ebene oder auf 
zwei Ebenen möglich.

UMFANGREICHE 
DARSTELLBARKEIT 
Die Ergebnisse von allen 
Wuchtdurchläufen werden zur besseren 
Übersicht angezeigt. Der Unwuchtvektor 
wird permanent grafisch dargestellt, 
damit ist eine Online-Bewertung der 
Messung jederzeit möglich.

SPEICHERUNG DER 
SYSTEMCHARAKTERISTIK 
Mit der Speicherung der 
Systemcharakteristik ist ein weiterer 
Testlauf bei weiteren Wuchtungen auf 
der gleichen Maschine nicht mehr nötig.

EINFACHES SCHRITT-FÜR-
SCHRITT VERFAHREN 
Vom Anbringen der Sensoren bis 
zu den Wuchtdurchläufen, ist alles 
anwenderfreundlich und einfach 
handhabbar. Durch Kombination 
verschiedener Module, lässt sich bei 
hoher Wuchtqualität Zeit sparen.

GEWICHTS SPLITTING 
Die berechnete Ausgleichsmasse 
wird praxistauglich auf vordefinierte 
äquidistante Positionen aufgeteilt.

SCHWINGUNGSAUFNEHMER

DREHZAHL
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MODAL SHAKER
MS-250

ANALOGAUSGANG

KRÄFTESENSOREN

SCHWINGUNGSAUFNEHMER

S T R U K T U R  D Y N A M I K

DEWESOFT BIETET EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR DEN MODALTEST AN. DIE ZEIT FÜR DIE EINRICHTUNG UND MESSUNG IST SEHR KURZ. IMPORTIEREN 
ODER ERSTELLEN SIE DIE GEOMETRIE, FÜHREN SIE DIE MESSUNG DURCH UND ANIMIEREN SIE DIE STRUKTUR.

MODAL ANALYSE / SINUS-DATENREDUKTIONSTEST

IMPULSHAMMER-METHODE 
Wiederholen und Löschen von Schlägen, 
mehrere Anregungs- und Antwortpunkte 
gleichzeitig, Antwortgruppen. 
Anregungs- und Antwortpunkt kann 
während Messung frei gewählt werden 
für beste Flexibilität.

DARSTELLUNGS-
MÖGLICHKEITEN 
Strukturanimation in allen drei Achsen 
und verschiedenen Projektionen in 
Echtzeit. Dies ermöglicht eine Echtzeit-
Qualitätsanalyse sowie die punktuelle 
Wiederholung der Messung. Weiters kann 
die exakte Resonanz sowie der viskose 
oder strukturelle Dämpfungsfaktor 
berechnet werden

UNV IMPORT/EXPORT 
Geometrien werden meist in 
entsprechende Geometrie-Editoren 
erstellt. Diese können dann als UNV-File 
importiert werden. Wir stellen u.a. alle 
Daten von den Rohdaten bis hin zum 
Autospektrum und FRFs im UNV-Format 
zum Export zur Verfügung.

SHAKER METHODE  
Unter Verwendung des eingebauten 
Funktionsgenerators ist  es möglich einen 
Shaker über selbsterzeugte Prüfsignale 
wie Sinus, Sweep Sinus, Rauschen, 
Step Sinus, Chirp, Burst uvm. mit einer 
Auflösung von 1 mHz anzusteuern.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Betriebsschwingformen frequenzbasiert 
(ODS), Modenindikationsfunktion 
(MIF) und COLA Analyse werden voll 
unterstützt, Operational Modal Analyse 
(OMA) und zeitbasierte ODS benötigen 
ein zusätzliches externes Software-Paket.
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SINUSVERARBEITUNG

SCHWINGUNGS-
AUFNEHMER

SHAKER STEUERUNG

COLA

SHAKER

STRUKTURDYNAMISCHE CHARAKTERISIERUNG,
HALTBARKEITS- UND ERMÜDUNGSPRÜFUNGEN, PROTOTYPEN-VALIDIERUNG UND -QUALIFIZIERUNG.

GETESTETES GERÄT

S T R U K T U R  D Y N A M I K

DATENEXPORT
Exportieren Sie in nahezu jedes gängige 
Datenformat für Ihre NVH Analyse

ONLINE- UND OFFLINE-
ANIMATION Überprüfen Sie die 
Qualität der Testergebnisse mittels 
animierter Struktur in allen drei 
Richtungen und verschiedenen 
Projektionen während (und nach) der 
Messung.

ECHTZEITERGEBNISSE
Peak, RMS, Phase und THD in Echtzeit 
und natürlich auch in der Analyse.

UNBEGRENZTE KANALANZAHL
Sie bestimmen wie viele Kanäle Sie in 
Echtzeit berechnen möchten - die Anzahl 
ist quasi unbegrenzt.

KOMPLETTE 
SINUSVERARBEITUNGSTESTS
Direkte Integration in Ihren vorhandenen 
Shaker-Schwingtisch und -Controller. 

ZUKUNFTSSICHER
Lebenslange Gratisupdates und Support

AUTOMATISCHES SPEICHERN 
Wählen Sie aus einer Vielzahl von 
Triggerbedingungen um gleich 
beim ersten Durchlauf ein perfektes 
Messergebnis zu erzielen. 

TEDS UNTERSTÜTZUNG
Schwingungsaufnehmer mit TEDS 
Chip werden von Dewesoft Hard- und 
Software unterstützt und sparen richtig 
viel Zeit beim Messaufbau.

EINFACHE EINRICHTUNG: 
Verbinden Sie einfach die 
Beschleunigungssensoren und das COLA-
Signal mit dem Datenerfassungssystem.

VERSCHIEDENE 
FREQUENZERFASSUNGSMODI
Neben dem weit verbreiteten 
Nulldurchgangsverfahren zur 
Frequenzerfassung unterstützen wir 
auch die Hilbert-Transformation, die ein 
besseres Auslesen der Frequenz und so 
den Erhalt glatterer, kontinuierlicherer 
Daten ermöglicht.

LEISTUNGSSTARKE 
BERECHNUNGEN 
Führen Sie parallel zu Sinusverarbeitung 
und FFT auf allen Kanälen und in Echtzeit 
eine echte Oktavanalyse durch.
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UNSER HUMANSCHWINGUNG-MODUL MISST DIE AUSWIRKUNGEN VON SCHWINGUNGEN AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER. MIT DEN 
GEMESSENEN PARAMETERN IST EINE EINSCHÄTZUNG DER RISIKEN FÜR EINE SCHÄDIGUNG DES ANWENDERS MÖGLICH. ALLE MESSUNGEN 
WERDEN GEMÄSS DER VORGABEN INTERNATIONALER NORMEN DURCHGEFÜHRT.

HUMANSCHWINGUNG

ZUGRUNDELIEGENDE 
NORMEN
ISO 5349, ISO 8041, ISO 2631-1  
und ISO 2631-5.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Alle Messdaten wie RMS, Peak, Crest, VDV, 
MSDV, MTVV, Weighted raw, al  
(ISO 2631-5), D(ISO 2631-5) verfügbar.

GANZKÖRPER SCHWINGUNG 
Anwendbar auf Bewegungen, die von 
Arbeitsplatz maschinen und Fahrzeugen 
auf den menschlichen Körper durch eine 
tragende Oberfläche übertragen werden.

DATEN ANALYSE 
In Verbindung mit unseren Dewesoft-
Standard-Modulen sind unbegrenzte 
Kombinationen möglich, die dazu 
beitragen, wirksam die Schwingungen an 
Arbeitsgeräten zu reduzieren.

HAND-ARM-SCHWINGUNG 
Sensoren werden auf speziellen Adaptern 
installiert, um sie an einem Griff oder 
zwischen den Fingern zu fixieren.

HAND-ARM SCHWINGUNG

SITZ SCHWINGUNG
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UNTERSTÜTZTE STANDARDS
Berechnung des Stossantwortspektrums 
nach ISO 18431-4.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Alle relevanten composite/maximax, 
primary, sind berechnete Ergebnisse 
im Frequenzspektrum und können als 
Beschleunigung, Geschwindigkeit oder 
Wegänderung dargestellt werden.

DÄMPFUNG/
QUALITÄTSFAKTOR 
Die Auswahl des Dämpfungsverhältnisses 
oder des Qualitätsfaktors kann auch im 
Offline-Modus erfolgen.

EINFACHES SETUP
Das Einbinden von Sensoren ist denkbar 
einfach und schnell. Automatische 
Impuls-Erkennung basierend auf der 
Schwellenwertmethode.

DATENEXPORT 
Die Messdaten können in verschiedene 
Datenformate exportiert werden.

WÄHLBARER 
FREQUENZBEREICH 
Frei definierbarer Kalkulationsbereich für 
das Frequenzspektrum.

S T R U K T U R  D Y N A M I K

MECHANISCHE SCHOCKIMPULSE WERDEN OFT IN BEZUG AUF DAS IMPULSANTWORTSPEKTRUM ANALYSIERT. DIESES NIMMT AN, DASS DER 
STOSSIMPULS ALS EINE BASISEINGABE AN EINE ANORDNUNG UNABHÄNGIGER SYSTEME MIT EINEM FREIHEITSGRAD ANGELEGT WIRD. 

STOSSANTWORTSPEKTRUM (SRS)
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LEISTUNGSANALYSE SYSTEMTESTS

LEISTUNGSANALYSATOREN VON DEWESOFT SIND DURCH IHR BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM ZUM TESTEN  
VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN ALLER ART GEEIGNET

1600 V DC / CAT II 1000 V /  
CAT III 600 V
Zu unseren Stärken gehört auch die 
direkte Eingabe und Erfassung von 
Hochspannungssignalen.

STROMSENSOREN
Wir bieten hochpräzise Stromsensoren 
wie Nullfluss-Stromwandler, AC/
DC-Stromzangen, Rogowsky-Spulen 
und Shunts mit direkt verfügbarer 
Stromversorgung.

VOLL ISOLIERT
Wir bieten Isolation auf der Sensorseite 
(Kanal zu Erde), Kanal-zu-Kanal-
Isolation und sogar eine isolierte 
Sensorversorgung.

FLUGZEUGSYSTEMANALYSE
Flugzeuge werden in der Regel mit 
400 Hz oder 800 Hz betrieben und 
verfügen über 50-Hz-Standard- sowie 
über Gleichstromsysteme. Zu den von 
Dewesoft unterstûtzten Anwendungen 
zählen Netzqualitätsanalysen mit 
Oberschwingungsmessung bis 150 kHz 
nach ABD- oder EUROCAE-Normen, die 
Fehler- und Transientenaufzeichnung 
sowie Generatortests.

GENAUIGKEIT VON 0,03 %
Dewesoft fertigt hochpräzise Verstärker 
und Sensoren für die Spannungs- und 
Strommessung mit Genauigkeiten von 
bis zu 0,03 %.



MOTOR

I H R E  L Ö S U N G .

FORTSCHRITTLICHE UND BENUTZERFREUNDLICHE LÖSUNGEN FÜR ALLE ASPEKTE DER ENTWICKLUNG, VALIDIERUNG UND PRODUKTION 
VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN  – EINSCHLIESSLICH TESTS VON ELEKTROMOTOREN UND WECHSELRICHTERN, BATTERIE- UND 

BATTERIELADETESTS, VERBRENNUNGSANALYSEN, TESTS VON BRENNSTOFFZELLENFAHRZEUGEN UND MEHR

LEISTUNGSANALYSE VON ELEKTRO- UND HYBRIDMOTOREN

HOHE ISOLATION
Speziell entwickelte Dewesoft-
Signalkonditionierungsverstärker 
ermöglichen die Messung von 
Spannungen und Temperaturen bei 
hohen Potentialen bis zu 1,6 kV DC.

ANALYSE VON VERBRENNUNG 
UND ELEKTRISCHER LEISTUNG 
IM SELBEN SYSTEM
Dasselbe Dewesoft-System führt 
sowohl die Verbrennungs- als auch die 
elektrische Leistungsanalyse durch – 
simultan und perfekt synchronisiert.

BATTERIETESTS
Die Batterie muss als zentrales Element 
im elektrischen Antriebsstrang 
umfangreichen Tests unterzogen werden. 
Während die Module unserer HS-Reihe 
mit einer Abtastrate von 1 MS/s die 
optimale Lösung für dynamische Tests 
(Missbrauchsprüfungen, Überladung, 
Kurzschluss usw.) darstellen, sind die 
flexiblen und skalierbaren Geräte der 
Reihen IOLITE- und KRYPTON ideal 
für statische Tests (Spannung, Strom, 
Temperatur, Monitoring usw.).

Module können gleichzeitig mit dem 
Verbrennungs- und Leistungsanalysator 
genutzt werden.

SYNCHRONISIERTE 
ERFASSUNG MEHRERER 
QUELLEN
Innerhalb eines selben Dewesoft-Systems 
können zusätzliche Datenquellen 
wie ARINC 429, MIL-STD-1553, CAN, 
Video, Inertialsystemen usw. perfekt 
synchronisiert erfasst werden.

MOTOR UND 
WECHSELRICHTER
Mit dem Leistungsmodul können alle 
Arten von Motoren (1 bis 12 Phasen AC) 
und Wechselrichtern (DC-AC, AC-AC, 
Schaltfrequenzen bis zu einigen 100 kHz) 
gemessen und analysiert werden.

KOMPLETTE TESTLÖSUNG FÜR 
ANTRIEBSSTRÄNGE
Schwingungsanalyse-, 
Torsionsanalyse-, Ordnungsanalyse-, 
Verbrennungsgeräusch- und viele andere 

INVERTERBATTERIE

DC SPANNUNG, STROM

AC SPANNUNG, 
STROM



MIT IHNEN ENTWICKELT 
FÜR SIE GEBAUT
Die besten Lösungen können nur von einem Team motivierter 
Menschen gefunden werden, die ihre Arbeit lieben – Menschen, die mit 
einem Funkeln in den Augen Instrumente entwickeln und bauen und 
sich über jeden Verbesserungsvorschlag freuen. Wir gestalten Dewesoft 
– gemeinsam mit Ihnen.

AUF BESTÄNDIGKEIT 
AUSGERICHTET
Dewesoft ist auf Dauerhaftigkeit ausgerichtet und investiert 
deshalb kräftig in Menschen, eigene Technologien und ein eigenes 
Vertriebsnetz. Dewesoft gehört den Mitarbeitern – selbstfinanziert und 
mit AAA-Kreditrating. 

ALLES  
UNTER EINEM DACH
Wir erledigen alles in unserer Zentrale in der EU. Wir sind Eigentümer 
unserer Schlüsseltechnologien, einschließlich der Software- und 
Hardwareentwicklung, der Gehäusefertigung, des Pick & Place, der 
Montage und der Prüfung unserer Produkte. All dies wird intern von 
unseren eigenen engagierten Mitarbeitern durchgeführt.

HÖCHSTE  
QUALITÄT
Qualitätszertifikate sind nur die Spitze des Eisbergs unseres 
Engagements für Qualität in allen Prozessen.  Wir sind ausgesprochen 
stolz darauf, dass die Exzellenz unserer Arbeit mit zahlreichen 
nationalen und internationalen Preisen gewürdigt worden ist, darunter 
den Auszeichnungen „PRODUKT DES JAHRES“ von NASA Tech Briefs 
und „SOFTWARE-INNOVATION DES JAHRES“ von der Fachzeitschrift 
Automotive Testing Technology International. 

U N S E R  U N T E R N E H M E N
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Ausgewiesene Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

DEWESoft® WELTWEIT: Slowenien, Österreich, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich,  Hong Kong, 
 Italien, Indien, Mexiko, Russland, Singapur, Schweden, UK, USA. PARTNER IN MEHR ALS 50 LÄNDERN.

Verkauf & Support
DEWESOFT Deutschland GmbH 

Kelterstraße 59
D-72669 Unterensingen

+49 7022 2082410

www.dewesoft.com 
support.de@dewesoft.com 

sales.de@dewesoft.com

Firmensitz
DEWESOFT SLOVENIA

Gabrsko 11A, 1420 Trbovlje, Slovenia
+386 356 25 300

www.dewesoft.com 
support@dewesoft.com 

sales@dewesoft.com

Verkauf & Support
DEWESOFT GmbH

Grazerstraße 7 
A-8062 Kumberg
+43 3132 22 520

www.dewesoft.com
sales.at@dewesoft.com


