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DYNAMISCHE SIGNAL ANALYSEN & NVH LÖSUNGEN



ALLES  SYNCHRON
Dewesoft erfasst und 
synchronisiert Daten 
verschiedenster Quellen: 
Analog, Digital, Zähler, Fahrzeug 
Bus-Systeme, Video, ...

VIELFÄLTIGE
FUNKTIONALITÄT
Durch den großen Fundus an 
Möglichkeiten, wird Dewesoft 
in Entwicklungslaboratorien 
weltweit eingesetzt.

EINFACH UND 
FLEXIBEL IN DER 
HANDHABUNG
Messergebnisse schon nach  
30 Sekunden.

SUPERCOUNTER
Patentierte SuperCounter® bieten 
exakte Erfassung von Winkel und 
Winkelgeschwindigkeit; zeit- 
und winkelbasierte Daten sind 
automatisch synchronisiert.

DUAL CORE FÜR
HÖCHSTE DYNAMIK
Dewesoft Sirius erweitert die 
Eingangsdynamik auf 160 db. 
Zwei AD Wandler pro Kanal mit 
unterschiedlicher Verstärkung 
machen es möglich diesen 
hohen Dynamikbereich im Zeit- 
und Frequenzbereich zu nutzen.

DAS ALL-IN-ONE TOOL  FÜR JEDE NVH ANWENDUNG



KEINE VERSTECKTEN 
KOSTEN
Kostenlose Software-Updates 
während der gesamten 
Lebensdauer Ihrer Hardware, 
keine Supportkosten, kostenlose
Online-Kurse.

DIE ULTIMATIVE 
LÖSUNG
Kombinieren Sie Ihre NVH-
Messungen mit Daten der 
elektrischen Leistung, der 
Verbrennung, Feldbusdaten, 
Fahrdynamik, etc ... Online 
miteinander.

PLUG AND PLAY
Für jedes Gerät, Sensor oder 
Signal. TEDS Sensoren werden 
automatisch erkannt.

ALL-IN-ONE
Mit der Dewesoft Hardware 
können all Ihre Messaufgaben 
erfolgreich durchgeführt 
werden. Die Software bietet alle 
Funktionen um Ihre Daten zu 
erfassen und zu analysieren. 

MODULAR UND 
ERWEITERBAR
Können Sie sich einen FFT-
Analysator mit mehr als tausend 
Kanälen vorstellen? Wir können 
es ... Unsere Systeme können 
von einem Kanal auf eine 
unbegrenzte Zahl an Kanälen 
für jede Art von Messungen 
erweitert werden.
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UMFANGREICHE  MITTELUNG 
Gesamt-FFT-Spektrum mit linearer, 
spitzen- oder exponentieller Mittelung, 
sowie block-basierte Berechnung.

FREI WÄHLBARE AUFLÖSUNG
Wählbare Linienauflösung bis zu 64000 
Linien für alle FFT Anwendungen.

CURSOR UND MARKER
Maximum Marker, freie Marker, Zoom 
Marker, Seitenband Marker, harmonische 
Marker, RMS Marker, ...

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Autospektrum, Kreuzspektrum, 
Komplexes Spektrum, Wasserfall 
Spektrum, Cepstrum (bei Lagerfehler, 
Sprachprocessing), Full FFT (Zweiseitiges 
Spektrum; für Rotordynamik Analyse), 
STFT (für nichtstationäre Signale), 
Hüllkurvenverfahren.

CURSORWERT ANZEIGE 
Innovative Fensterinterpolationstechnik 
für präzise Amplituden und Frequenz-
anzeigen.

DEWESOFT FFT ANALYSATOREN BIETEN ALLE FUNKTIONEN FÜR DIE SPEKTRALANALYSE MIT ERWEITERTER MITTELUNG, WÄHLBARER LINIEN 
AUFLÖSUNG ODER DIREKTER ANGABE DER BANDBREITE. DIE DARSTELLUNG MEHRERER KANÄLE IN EINEM FFT-SPEKTRUM IST OHNE WEITERES 
MÖGLICH.

FFT ANALYSATOREN
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FREQUENZ-MITTELUNG
Gesamt-FFT-Spektrum mit linearer, 
spitzen- oder exponentieller Mittelung, 
sowie block-basierte Berechnung ist 
verfügbar.

BIS ZU 1/24 OKTAVE
Für die fortgeschrittene Schmalband-
analyse lässt sich die Auflösung bis 1/24 
Oktave einstellen.

FREQUENZBEWERTUNG
Für die standardisierte Schall-Analyse 
erfolgt die Bewertung mittels der Kurven 
A, B, C, D und Z im Frequenzbereich.

SYNTHESIERTE ANALYSE 
Extrem schnelle Berechnung des 
Oktavspektrums auch bei sehr hoher 
Kanalanzahl.

ECHTZEIT TERZBANDANALYSE
Echtzeit Terzbandfilter gemäß Norm IEC 
61260, wichtig für die Live-Visualisierung 
von Daten, speziell in der erweiterten 
akustischen Analyse.

„ACOUSTIC SUITE“ PACKAGE
Der Oktav-Analysator ist perfekt integriert 
in Module wie Schalldruckpegel, 
Schallleistung, Schallintensität und 
Weitere. Er erfüllt alle Anforderungen der 
präzisen, detaillierten Akustik Analyse.

DIE OKTAVANALYSE IST EIN UNENTBEHRLICHES WERKZEUG FÜR DIE SCHALLMESSUNG, UND DIE VORAUSSCHAUENDE INSTANDHALTUNG.
DIE DEWESOFT-OKTAVANALYSE-LÖSUNG ERFÜLLT ALLE IEC- UND ANSI KLASSE 1 SPEZIFIKATIONEN FÜR OKTAVFILTER.

OKTAV ANALYSATOREN
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R O T I E R E N D E  M A S C H I N E N

DIE ORDNUNGSANALYSE IST EIN PERFEKTES HILFSMITTEL, UM DIE HARMONISCHEN KOMPONENTEN IN BEZUG AUF ROTATIONSFREQUENZEN EINER 
MASCHINE ZU ERMITTELN (RESONANZEN, STABILE ARBEITSPUNKTE UND URSACHEN FÜR SCHWINGUNGEN). IN DER KOMBINATION MIT WEITEREN 
MATHEMATISCHEN MODULEN WIE TORSIONS-, VERBRENNUNGS- ODER LEISTUNGSANALYSE WIRD DIE ORDNUNGSANALYSE ERGÄNZT.

ORDNUNGSANALYSE

ZEIT-, FREQUENZ- UND 
ORDNUNGSBASIERT - ZUR 
GLEICHEN ZEIT 
Durch die hohe Abtastung und 
erweitertes Alias freies Resampling, 
sind die Daten in Echtzeit in allen 
Ebenen (Zeit, Frequenz und Ordnungen) 
synchron vorhanden und auf dem 
Monitor darstellbar. Selbstverständlich 
werden standardmäßig die vollen 
Rohdaten mitgespeichert.

VIELFÄLTIGE DARSTELLUNGEN 
Frequenzen und Ordnungen in 3D 
Darstellungen garantieren eine große 
Hilfe bei der Erkennung des jeweiligen 
Zustands der Maschine. Erweitert werden 
die Darstellungsmöglichkeiten durch 
Nyquist, Bode und Campbell Plots der 
Daten. Orbit Analysen mit Rohdaten oder 
Ordnungs-Ansichten sind besonders im 
Bereich der Turbomaschinen Analyse 
typische Messmethoden.

WINKELAUFNEHMER 
Alle Winkelaufnehmer wie Tacho, 
Encoder, Reflexionsstreifen, Zebra-
Band mit Referenz-Spalt, Bandsensoren 
und andere werden unterstützt für die 
perfekte Erfassung von Winkel und 
Drehgeschwindigkeit mit einer Auflösung 
von 10 nsec unter Verwendung unseres 
Dewesoft SuperCounter® Eingangs.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
In jedem Ordnungs- wie im  Zeitbereich 
werden einfach und schnell die 
ganzzahligen Harmonischen mit 
Amplitude und Phase ermittelt. Verfügbar 
über die Drehgeschwindigkeit oder über 
die Zeit beim Hochlauf oder Auslauf.

DREHZAHL

NÄHERUNGSSONDEN
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WINKELAUFNEHMER

R O T I E R E N D E  M A S C H I N E N

TORSIONSSCHWINGUNGEN SIND NICHT SELTEN DIE QUELLE VON PROBLEMEN UND SCHÄDEN AN LANGEN WELLEN. UNSER ROTATIONS- UND 
TORSIONSANALYSEMODUL GEPAART MIT ORDNUNGSANALYSE IST EIN PERFEKTES HILFSMITTEL ZUR FEHLERSUCHE BEI PROBLEMEN IM 

AUTOMOTIVBEREICH, IN BEREICHEN DER INDUSTRIE ODER IN KRAFTWERKEN.

ROTATIONS- UND TORSIONSANALYSE

EINFACHE 
SENSORANBINDUNG 
Unser Torsionsmathematik-Modul 
unterstützt jeden Winkelsensor-Typ. 
Dabei können die Sensoren an beiden 
Enden des Rotors unterschiedlich sein. 
Zur Ermittlung von Drehgeschwindigkeit 
und Drehwinkel werden mit unserer 
SuperCounter®-Technologie die Flanken 
der Drehgeber mit 10 nsec Auflösung 
erfasst.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Verschiedene Eingangsfilter und 
Rotations-DC-Filter sind ebenso 
verfügbar, wie z.B. die Möglichkeit der 
Eingabe des Übersetzungsverhältnisses 
bei Getriebeuntersuchungen. 

ZUGRIFF AUF ALLE DATEN 
Rotationswinkel, Winkel-Geschwindigkeit 
und -Beschleunigung, Torsionswinkel 
und -geschwindigkeit, etc. sind verfügbar 
für erweiterte Analyse.

 
INTEGRIERTE 
ORDNUNGSANALYSE
Die berechneten Ergebnisse können 
live in einem Ordnungsanalyse-Modul, 
basierend auf denselben Winkelsensoren, 
weiterverwendet werden.
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SCHWINGUNGSAUFNEHMER

DREHZAHL

R O T I E R E N D E  M A S C H I N E N

GEWUCHTETE ROTOREN SIND FÜR DIE MEISTEN ARTEN VON ROTIERENDEN MASCHINEN UNERLÄSSLICH. UNWUCHT ERZEUGT HOHE VIBRATIONEN, 
VERRINGERT DIE LEBENSDAUER UND VERURSACHT MATERIAL- DEFEKTE. DAS ZIEL DES WUCHTENS IST ES, VIBRATIONEN IN BEZUG AUF DIE ERSTE 
ORDNUNG ZU MINIMIEREN.

WUCHTEN

EIN- ODER ZWEI EBENEN 
WUCHTEN 
Das Wuchten ist auf einer Ebene oder auf 
zwei Ebenen möglich.

UMFANGREICHE 
DARSTELLBARKEIT 
Die Ergebnisse von allen 
Wuchtdurchläufen werden zur besseren 
Übersicht angezeigt. Der Unwuchtvektor 
wird permanent grafisch dargestellt, 
damit ist eine Online-Bewertung der 
Messung jederzeit möglich.

SPEICHERUNG DER 
SYSTEMCHARAKTERISTIK 
Mit der Speicherung der 
Systemcharakteristik ist ein weiterer 
Testlauf bei weiteren Wuchtungen auf 
der gleichen Maschine nicht mehr nötig.

EINFACHES SCHRITT-FÜR-
SCHRITT VERFAHREN 
Vom Anbringen der Sensoren bis 
zu den Wuchtdurchläufen, ist alles 
anwenderfreundlich und einfach 
handhabbar. Durch Kombination 
verschiedener Module, lässt sich bei 
hoher Wuchtqualität Zeit sparen.

GEWICHTS SPLITTING 
Die berechnete Ausgleichsmasse 
wird praxistauglich auf vordefinierte 
äquidistante Positionen aufgeteilt.
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UNTERSTÜTZTE STANDARDS
Berechnung des Stossantwortspektrums 
nach ISO 18431-4.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Alle relevanten composite/maximax, 
primary, sind berechnete Ergebnisse 
im Frequenzspektrum und können als 
Beschleunigung, Geschwindigkeit oder 
Wegänderung dargestellt werden.

DÄMPFUNG/
QUALITÄTSFAKTOR 
Die Auswahl des Dämpfungsverhältnisses 
oder des Qualitätsfaktors kann auch im 
Offline-Modus erfolgen.

EINFACHES SETUP
Das Einbinden von Sensoren ist denkbar 
einfach und schnell. Automatische 
Impuls-Erkennung basierend auf der 
Schwellenwertmethode.

DATENEXPORT 
Die Messdaten können in verschiedene 
Datenformate exportiert werden.

WÄHLBARER 
FREQUENZBEREICH 
Frei definierbarer Kalkulationsbereich für 
das Frequenzspektrum.

S T R U K T U R  D Y N A M I K

MECHANISCHE SCHOCKIMPULSE WERDEN OFT IN BEZUG AUF DAS IMPULSANTWORTSPEKTRUM ANALYSIERT. DIESES NIMMT AN, DASS DER 
STOSSIMPULS ALS EINE BASISEINGABE AN EINE ANORDNUNG UNABHÄNGIGER SYSTEME MIT EINEM FREIHEITSGRAD ANGELEGT WIRD. 

STOSSANTWORTSPEKTRUM (SRS)
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MODAL SHAKER
MS-250

ANALOGAUSGANG

KRÄFTESENSOREN

SCHWINGUNGSAUFNEHMER

S T R U K T U R  D Y N A M I K

DEWESOFT BIETET EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR DEN MODALTEST AN. DIE ZEIT FÜR DIE EINRICHTUNG UND MESSUNG IST SEHR KURZ. IMPORTIEREN 
ODER ERSTELLEN SIE DIE GEOMETRIE, FÜHREN SIE DIE MESSUNG DURCH UND ANIMIEREN SIE DIE STRUKTUR.

MODAL ANALYSE

IMPULSHAMMER-METHODE 
Wiederholen und Löschen von Schlägen, 
mehrere Anregungs- und Antwortpunkte 
gleichzeitig, Antwortgruppen. 
Anregungs- und Antwortpunkt kann 
während Messung frei gewählt werden 
für beste Flexibilität.

DARSTELLUNGS-
MÖGLICHKEITEN 
Strukturanimation in allen drei Achsen 
und verschiedenen Projektionen in 
Echtzeit. Dies ermöglicht eine Echtzeit-
Qualitätsanalyse sowie die punktuelle 
Wiederholung der Messung. Weiters kann 
die exakte Resonanz sowie der viskose 
oder strukturelle Dämpfungsfaktor 
berechnet werden

UNV IMPORT/EXPORT 
Geometrien werden meist in 
entsprechende Geometrie-Editoren 
erstellt. Diese können dann als UNV-File 
importiert werden. Wir stellen u.a. alle 
Daten von den Rohdaten bis hin zum 
Autospektrum und FRFs im UNV-Format 
zum Export zur Verfügung.

SHAKER METHODE  
Unter Verwendung des eingebauten 
Funktionsgenerators ist  es möglich einen 
Shaker über selbsterzeugte Prüfsignale 
wie Sinus, Sweep Sinus, Rauschen, 
Step Sinus, Chirp, Burst uvm. mit einer 
Auflösung von 1 mHz anzusteuern.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Betriebsschwingformen frequenzbasiert 
(ODS), Modenindikationsfunktion 
(MIF) und COLA Analyse werden voll 
unterstützt, Operational Modal Analyse 
(OMA) und zeitbasierte ODS benötigen 
ein zusätzliches externes Software-Paket.



11

I H R E  L Ö S U N G .

SINUSVERARBEITUNG

SCHWINGUNGS-
AUFNEHMER

SHAKER STEUERUNG

COLA

SHAKER

STRUKTURDYNAMISCHE CHARAKTERISIERUNG,
HALTBARKEITS- UND ERMÜDUNGSPRÜFUNGEN, PROTOTYPEN-VALIDIERUNG UND -QUALIFIZIERUNG.

GETESTETES GERÄT

S T R U K T U R  D Y N A M I K

DATENEXPORT
Exportieren Sie in nahezu jedes gängige 
Datenformat für Ihre NVH Analyse

ONLINE- UND OFFLINE-
ANIMATION Überprüfen Sie die 
Qualität der Testergebnisse mittels 
animierter Struktur in allen drei 
Richtungen und verschiedenen 
Projektionen während (und nach) der 
Messung.

ECHTZEITERGEBNISSE
Peak, RMS, Phase und THD in Echtzeit 
und natürlich auch in der Analyse.

UNBEGRENZTE KANALANZAHL
Sie bestimmen wie viele Kanäle Sie in 
Echtzeit berechnen möchten - die Anzahl 
ist quasi unbegrenzt.

KOMPLETTE 
SINUSVERARBEITUNGSTESTS
Direkte Integration in Ihren vorhandenen 
Shaker-Schwingtisch und -Controller. 

ZUKUNFTSSICHER
Lebenslange Gratisupdates und Support

AUTOMATISCHES SPEICHERN 
Wählen Sie aus einer Vielzahl von 
Triggerbedingungen um gleich 
beim ersten Durchlauf ein perfektes 
Messergebnis zu erzielen. 

TEDS UNTERSTÜTZUNG
Schwingungsaufnehmer mit TEDS 
Chip werden von Dewesoft Hard- und 
Software unterstützt und sparen richtig 
viel Zeit beim Messaufbau.

EINFACHE EINRICHTUNG: 
Verbinden Sie einfach die 
Beschleunigungssensoren und das COLA-
Signal mit dem Datenerfassungssystem.

VERSCHIEDENE 
FREQUENZERFASSUNGSMODI
Neben dem weit verbreiteten 
Nulldurchgangsverfahren zur 
Frequenzerfassung unterstützen wir 
auch die Hilbert-Transformation, die ein 
besseres Auslesen der Frequenz und so 
den Erhalt glatterer, kontinuierlicherer 
Daten ermöglicht.

LEISTUNGSSTARKE 
BERECHNUNGEN Führen Sie 
parallel zu Sinusverarbeitung und FFT auf 
allen Kanälen und in Echtzeit eine echte 
Oktavanalyse durch.
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A K U S T I K

SCHALLPEGELMESSER

UNTER EINHALTUNG INTERNATIONALER STANDARDS ERREICHT DEWESOFT MAXIMALE GENAUIGKEIT UND EINEN HOHEN DYNAMIKBEREICH. IM 
MITTELPUNKT STEHT, UNABHÄNGIG VON DER ART DER AKUSTIKMESSUNG, DAS SLM-PLUGIN.

UNERREICHTE FLEXIBILITÄT 
SLM unterstützt Messungen in den 
Medien Luft & Wasser und kann zudem 
mit allen anderen physikalischen 
Messparametern kombiniert werden. 
Zum Beispiel mit Feldbussystemen in 
Fahrzeugen, mit Videoaufnahmen, mit 
laufenden GPS Informationen oder mit 
mathematischen Verknüpfungen.

ZUGRUNDELIEGENDE NORM
 IEC 61672 Klasse 1 Schallpegelmesser

HOHER DYNAMIKBEREICH 
Der außerordentliche Dynamikumfang 
von 160 dB im Zeit- und Frequenzbereich 
erlaubt den Anschluss IEPE kompatibler 
Mikrofone mit automatischer TEDS 
Erkennung. Die Eingänge können auf  
jede beliebige Anzahl von Mikrofonen 
skaliert und kalibriert werden.

ERWEITERTE MATHEMATIK
nach Norm EN ISO Frequenzbewertungen 
(A, B, C, D und Z), Zeitbewertungen (Fast, 
Slow und Impuls), Schalldruckmessung, 
Leq, Peak, Min & Max Schallpegel, 
Schallenergie, Impulshaltigkeit von 
Schall, statistische Lärmpegel (LAF1, 5, 10, 
50, 90, 95 und 99 % Werteklassen), alle 
sind zeitgleich messbar und darstellbar.

UMFANGREICHE 
DARSTELLUNGS-
MÖGLICHKEITEN
Flexibel einstellbare Anzeigen wie 
Digitalanzeigen, verschiedenste analoge 
Darstellungen,  Rekorder, Schmalband-
FFT- und Oktavenanalysatoren können 
beliebig kombiniert werden, um Ihre 
SLM-Daten in Echtzeit sowie in der 
Nachbearbeitung anzuzeigen.
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BAU- UND 
SCHWERMASCHINEN 
Vorgefertigte Messvorgänge für 
besonders große Maschinen

UNTERSTÜTZTE NORMEN 
Volle Kompatibilität zu folgenden 
Schall-Leistungs Normen: ISO 3741, ISO 
3743-1, 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, 
ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395 and ISO 
6396.

SCHNELLE ONLINE UND 
OFFLINE-BERECHNUNG 
Alle berechneten Parameter stehen 
Online & Offline zur Verfügung. Dazu 
gehören auch die Korrekturfaktoren 
K1 (Hintergrundlärm), K2 
(Raumkorrekturfaktor mit dem 
integrierten RT60 Modul), C1, C2 und C3 
(Korrektur Luftfeuchte, Temperatur und 
Luftdruck). Rohdatenspeicherung für 
Offline Berechnung.

EINFACHES  
SCHRITT-FÜR-SCHRITT 
VERFAHREN 
Der Anwender wird durch die einfache 
und übersichtliche Benutzeroberfläche 
innerhalb der Dewesoft X-Software 
während des gesamten Messvorganges 
geführt .

VORLAGEN FÜR BERICHTE 
Präsentieren Sie direkt nach dem Test Ihre 
Daten mit Hilfe von vordefinierten, aber 
flexiblen Vorlagen.

NACHHALLZEIT RT60
Erweitern Sie Ihre Messung mit RT60 
und führen Sie Raumbewertungen 
mit derselben Softwareschnittstelle 
durch. Inklusive Vorlage für 
Absorptionskoeffizienten.

* RT60 Plugin separat erhältlich.

A K U S T I K

SCHALLEISTUNGSMESSUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU MIT UNVERWECHSELBARER BENUTZEROBERFLÄCHE UND BRANCHENWEIT UNERREICHTER 
FLEXIBILITÄT. DEWESOFT VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN. EINFACHE UND EXAKTE BEWERTUNG UND VERGLEICH VERSCHIEDENER 

SCHALLQUELLEN BEI GLEICHZEITIGER ÜBERWACHUNG EINER BELIEBIGEN ANZAHL ZUSÄTZLICHER PROZESSPARAMETER.

SCHALL-LEISTUNG



14

I H R E  L Ö S U N G .

A K U S T I K

DIE SCHALLINTENSITÄTS-MESSTECHNIK IST EIN HERVORRAGENDES HILFSMITTEL, UM SCHALLQUELLEN AN MASCHINEN ZU ORTEN UND TROTZ 
UMGEBENDER QUASI-STATIONÄRER LÄRMQUELLEN DIE SCHALLLEISTUNG ZU ERMITTELN.

SCHALLINTENSITÄT

ZUGRUNDELIEGENDE 
NORMEN 
Entsprechend der 
schallintensitätsbasierten 
Schallleistungsberechnung - Punkt-
Methode (nach EN ISO 9614-1) und 
Scan-Methode (nach EN ISO 9614-2).

UNBEGRENZTE FLEXIBILITÄT 
Zusätzliche Messung von weiteren 
Parametern, wie Schwingungen, Videos 
und weitere. Alle perfekt synchronisiert 
zur eigentlichen Messung.

UNTERSTÜTZTE HARDWARE
Plug und Play Unterstützung für 
unterschiedliche Schallintensitätssonden 
verschiedener Hersteller, Unterstützung 
der Fernsteuer-Knöpfe während der 
Messung.

PHASENKALIBRATION 
Unkomplizierte, automatisierte Phasen-
Kalibrierung und Korrektur mit einem 
Tastendruck.

IEC 61672 KALIBRATION 
Die komplette Messkette der 
Schallintensitätsmesseinrichtung kann 
gemäß IEC61672 kalibriert werden.

SCHNELLE LÄRMQUELLEN 
ERKENNUNG Identifiziert 
Lärmquellen mühelos mit einer einfach 
zu bedienenden Benutzeroberfläche.

ANGEPASST FÜR DIE 
INDUSTRIE Eine angepasste 
Methode z.B. zur Messung von großen 
Kältemaschinen oder Transformatoren 
macht es zur perfekten Lösung für 
großindustrielle Anwendungen.
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SIE SIND DER PROFI IN SACHEN PSYCHOAKUSTIK - DIE DEWESOFT KLANGQUALITÄTSMESSUNG HILFT IHNEN DEN TYPISCHEN SOUND IHRES 
PRODUKTES ZU OPTIMIEREN  UND FÜR DEN BENUTZER ANSPRECHEND ZU GESTALTEN.

KLANGQUALITÄTSMESSUNG UND -ANALYSE

LEISTUNGSSTARKE 
BEWERTUNGSTOOLS
Sprachwahrnehmung, Sprach-
verständlichkeit, Rauschkriterien- und 
Bewertung

MONAURALE UND BINAURALE 
ANALYSE
Wählen Sie ... oder messen Sie einfach 
beide zugleich.

ZUKUNFTSSICHER 
Lebenslang kostenlose Software-
Upgrades und Support – unsere 
Lösungen werden kontinuierlich 
verbessert.

ECHTZEITBERECHNUNG-  
UND ANALYSE
Die Berechnung von Metriken wird 
sowohl bei Echtzeit- als auch bei 
nachträglichen Analysen unterstützt

BERECHNUNG DER SCHÄRFE
Die Schärfe wird aus der spezifischen 
Lautheit nach den Normen ISO 532-1 und 
ISO 532-2 berechnet.

ERFASSEN SIE ZUSÄTZLICHE 
PARAMETER
Mit der preisgekrönten Dewesoft 
X Datenerfassungssoftware ist es 
ein Leichtes, zusätzliche Signale 
synchron aufzuzeichnen. Ganz egal ob 
quasistatische Signale oder welche mit 
hoher Frequenz. 

LEISTUNGSSTARKE 
HARDWARE
Gebündelt mit dem bekannten SIRIUS 
Datenerfassungs-System, das Abtastraten 
von 200 kHz unterstützt.

A K U S T I K
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BEI RAUMAKUSTISCHEN MESSUNGEN, STELLT DIE RT60 - MESSUNG EINE WESENTLICHE METHODE FÜR GENAUE MESSERGEBNISSE DAR. DER 
EINFACHE EINSATZ ERMÖGLICHT ZUVERLÄSSIGE MESSUNGEN FÜR EFFEKTIVE MODIFIKATIONEN HINSICHTLICH DER RAUMPARAMETER, SPEZIELL 
DER NACHHALLZEIT EINES RAUMES.

A K U S T I K

NACHHALLZEIT RT60

ZUGRUNDELIEGENDE 
NORMEN 
Messung der Nachhallzeit und des 
Absorptionskoeffizienten nach 
EN ISO 354.

PARAMETER BERECHNUNG
Iteratives Verfahren zur Bestimmung 
des Schnittpunktes eines abklingenden 
Signals mit dem durch ein Störsignal 
gegebenen Hintergrundrauschen unter 
Verwendung der Lundeby Methode.

ABSORPTIONS-KOEFFIZIENT-
BERECHNUNG 
Berechnung des Absorptions-
koeffizienten und Erstellung eines 
Berichtes mit der bereitgestellten  
Excel-Vorlage.

DIREKTER MIKROFONEINGANG 
Durch den direkten Anschluss von IEPE 
 kompatiblen Mikrofonen mit TEDS 
 Unterstützung wird eine automatische 
Konfiguration gewährleistet. Unsere 
Hardware überzeugt darüber hinaus mit 
einem einzigartigen Dynamikbereich von 
160 dB im Zeit- und Frequenzbereich! Das 
Datenerfassungssystem kann für eine 
beliebige Anzahl von Mikrofoneingängen 
konfiguriert werden. Alle Mikrofone 
sind einfach mittels einem akustischen 
Kalibrator kalibrierbar.

EVALUATIONSBEREICHE 
Verschiedene Messmethoden (T20, T30 
und T60) für die Nachhallzeitmessung 
werden von uns unterstützt.
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I H R E  L Ö S U N G .

HAND-ARM SCHWINGUNG

SITZ SCHWINGUNG

ZUGRUNDELIEGENDE 
NORMEN
ISO 5349, ISO 8041, ISO 2631-1  
und ISO 2631-5.

DATEN ANALYSE 
In Verbindung mit unseren Dewesoft-
Standard-Modulen sind unbegrenzte 
Kombinationen möglich, die dazu 
beitragen, wirksam die Schwingungen an 
Arbeitsgeräten zu reduzieren.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Alle Messdaten wie RMS, Peak, Crest, VDV, 
MSDV, MTVV, Weighted raw, al  
(ISO 2631-5), D(ISO 2631-5) verfügbar.

GANZKÖRPER SCHWINGUNG 
Anwendbar auf Bewegungen, die von 
Arbeitsplatz maschinen und Fahrzeugen 
auf den menschlichen Körper durch eine 
tragende Oberfläche übertragen werden.

HAND-ARM-SCHWINGUNG 
Sensoren werden auf speziellen Adaptern 
installiert, um sie an einem Griff oder 
zwischen den Fingern zu fixieren.

UNSER HUMANSCHWINGUNG-MODUL MISST DIE AUSWIRKUNGEN VON SCHWINGUNGEN AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER. MIT DEN 
GEMESSENEN PARAMETERN IST EINE EINSCHÄTZUNG DER RISIKEN FÜR EINE SCHÄDIGUNG DES ANWENDERS MÖGLICH. ALLE MESSUNGEN 

WERDEN GEMÄSS DER VORGABEN INTERNATIONALER NORMEN DURCHGEFÜHRT.

HUMANSCHWINGUNG



18

E I N E  H A R D W A R E .

I1T-50G-1 13TI-50G-1 I1TI-50G-2 C1T-100G-1 I1TI-500G-1 I1AI-500G-1 I3T-50G-1

Achsenanzahl 1 3 1 1 1 1 3

Empfindlichkeit 100 mV/g 100 mV/g 100 mV/g 50 pC/g 10 mV/g 10 mV/g 100 mV/g

Bereich
50 g 50 g 50 g 100 g 500 g 500 g 50 g

Typ
IEPE IEPE IEPE Ladung IEPE IEPE IEPE

Frequenzbereich
+/- 5 %: 

0,3 bis 5000 Hz
+/- 10 %: 

2 bis 5000 Hz
+/- 10 %: 

0,3 bis 10 000 Hz
+/- 8 %: 

bis zu 5000 Hz
+/- 10 %: 

1 bis 10 000 Hz
+/- 10 %: 

1,1 bis 10 000 Hz
+/- 10 %: 

0,3 bis 10 000 Hz

TEDS
Ja Ja Nein Nein Ja Ja Ja

Funktionen Miniaturformat Gehäuse isoliert, dreiachsig Gehäuse isoliert, industriell Hochtemperatur Gehäuse isoliert, modal Ultra-Miniaturformat Low Noise, dreiachsig

Maße

10,2 x 10,2 x 10,2 mm 15,5 x 15 x 15 mm 17,5 x 42,2 mm 12,7 x 24,4 mm 19,4 x 12,7 x 16,1 mm 9 x 6 mm 12 x 12 x 11 mm

Gewicht
4,3 g 10 g 44 g 25 g 10 g 2 g 5,6 g

Temperatur-
bereich -51 °C … +85 °C -51 °C … +85 °C -51 °C … +121 °C -51 °C … +191 °C -40 °C … +85 °C -51 °C … +121 °C -51 °C … +82 °C

S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N 

BESCHLEUNIGUNGSSENSOREN
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E I N E  H A R D W A R E .

S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N 

WINKELSENSOREN

DS-TACHO1 – Tachosignal-Adapter

Beschreibung
Konvertiert ein analoges in 

ein digitales Tachosignal, 
einstellbarer Triggerpegel

Trigger-/Retrigger-
Pegel

±10 mV … ±2 V 
(mit Schraubendreher einstellb.)

Max. 
Eingangsspannung ±50 VDC, 100 VAC

Versorgungs ausgang

5V DC
(max. Strom abhängig vom 

verwendeten Dewesoft-Gerät:  
z. B. DEWE-43: max 800 mA)

TACHOSIGNALWANDLERTACHOSENSOREN

DS-TACHO2 DS-TACHO3 DS-TACHO4

Lichtquelle LED Laser (rot, Klasse 2) LED

Gehäuse Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Kabellänge 2,5 m Kabel 2,5 m Kabel 5 m Lichtwellenleiter  
und Trigger-Box

Frequenzbereich bis 4 kHz bis 4 kHz bis 1 MHz

Abstand vom Objekt bis 1m bis 7,5m 1-10 mm

Stromversorgung 3-15 VDC, 45 mA 3-15 VDC, 45 mA 10-30 VDC

Betriebstemperatur -10°C bis +70°C -10°C bis +70°C -10°C bis +70°C

Maße Gewinde M16;  73 mm Länge Gewinde M16;  73 mm Länge Gewinde M6;  20 mm Länge 
2,5 m Kabel

Anschluss L1B7m-Stecker  
für Dewesoft SuperCounter® Eingang

L1B7m-Stecker 
für Dewesoft SuperCounter® Eingang

L1B7m-Stecker 
für Dewesoft SuperCounter® Eingang

Zubehör 30 cm Reflektorband 30 cm Reflektorband 1 m Reflektorband mit  
2-mm-Schwarz-Weiß-Raster
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E I N E  H A R D W A R E .

S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N 

MIKROFONE

SCHALLINTENSITÄTS-
SONDEMIKROFONE

46AE - 1/2” CCP 
Standard-Freifeld-

Mikrofonset

146AE - 1/2’’ CCP 
Robustes Freifeld-
Mikrofonset IP67

46BE 1/4” CCP 
Standard-Freifeld-

Mikrofonset  
ohne Kabel

46DE 1/8’’ CCP 
Standard-

Druckmikrofonset

Frequenzbereich 
(±1 dB) 5-10 kHz 5-10 kHz 10-40 kHz 10 - 25 kHz

Frequenzbereich 
(±2 dB) 3,15-20 kHz 3,15-20 kHz 4-80 kHz 6,5 - 70 kHz

Untergrenze 
Dynamikbereich mit 
GRAS-Vorverstärker

17 dB(A) 18 dB(A) 35 dB(A) 52 dB(A)

Obergrenze 
Dynamikbereich 
mit GRAS-CCP-
Vorverstärker

138 dB 138 dB 160 dB(A) 174 dB

Nennempfindlichkeit 
bei 250 Hz (±2 dB) 50 mV/Pa 50 mV/Pa 3,6 mV/Pa /

Nennempfindlichkeit 
bei 250 Hz (±3 dB) / / / 0,8 mV/Pa

Typ nach IEC 61094-4 WS2F WS2F WS3F gefertigt innerhalb der 
gleichen Toleranzen

Temperaturbereich, 
Betrieb -30 bis 85 °C -40 bis 125 °C -30 bis 85°C -30 bis 70°C

Temperaturbereich, 
Lagerung -40 bis 85 °C -40 bis 85 °C -40 bis 85°C -40 bis 85°C

TEDS Ja Ja Ja Ja

Gewicht 33 g 35 g 8 g 7 g

50GI-R CCP 
Intensity Probe with Remote Control

Schallintensitäts 
sonde 40GK mit 
Mikrofonpaar, 
phasenangepasst

½“ Freifeld

Vorverstärker 26CB Phasenangepasst

Frequenzgang und 
Phasenanpassung IEC 61043 class 1

Frequenzbereich 
(±2 dB) IEC 61043 Class 1

Frequenzbereich mit 
100-mm-Distanzstück 30 Hz – 1 kHz

Frequenzbereich mit 
50-mm-Distanzstück 80 Hz – 1,5 kHz

Frequenzbereich mit 
25-mm-Distanzstück 120 Hz – 5 kHz

Frequenzbereich mit 
12-mm-Distanzstück 200 Hz – 10 kHz

TEDS Ja

Gewicht 400g

MODALHAMMER

IH-440N-1

Achsenanzahl 1

Empfindlichkeit 50 mV/lbf 
(=11,24 mV/N)

Bereich 100 lbf (=444,82 N)

Typ IEPE

Frequenz- 
bereich

75 kHz 
Resonanzfrequenz

TEDS Ja

Funktionen Modalhammer mit 
TEDS

Maße 221 x 71 mm

Gewicht 100 g (head)

Temperatur- 
bereich -40 °C … +65 °C
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E I N E  H A R D W A R E .

S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N

SHAKER

SHAKER

Modal Shaker

MS-20 MS-100 MS-250 MS-440

Kraft (Sinus) 20 N 100 N 250 N 440 N

Frequenz 0 – 12 kHz 0 – 8 kHz 0 – 5 kHz 0 – 5 kHz

Hub  
(Spitze-Spitze) 5 mm 10 mm 25 mm 25 mm

Max. Beschleu- 
nigung 40 g 60 g 100 g 100 g

Verstärker 
(Integriert, 
Extern)

I I E E

Permanentmagnet-Shaker

PM-20 PM-100 PM-250 PM-440

Kraft (Sinus) 20 N 100 N 250 N 440 N

Frequenz 0 - 12 kHz 0 – 8 kHz 0 – 5 kHz 0  – 5 kHz

Hub  
(Spitze-Spitze) 5 mm 10 mm 25 mm 25 mm

Max. Beschleu- 
nigung 30 g 45 g 80 g 80 g

Verstärker 
(Integriert, 
Extern)

I I E E

Inertial Shaker

IS-5 IS-10 IS-20 IS-40

Kraft (Sinus) 5 N 10 N 20 N 40 N

Frequenz 10-1000Hz 10-3000 Hz 10-3000 Hz 10-3000 Hz

Hub  
(Spitze-Spitze) 1 mm 5 mm 8 mm 12 mm

Gesamtmasse 0,06 kg 0,24 kg 0,3 kg 1,2 kg

Verstärker 
(Integriert, Extern) E E E E

• Integrierter Leistungsverstärker und Signalgenerator 
für PM-20 und PM-100

• Leicht, langlebig, tragbar und benutzerfreundlich
• Verstellbares Schwenkgestell für hohe Flexibilität
• Breiter Frequenzbereich

• Kompakte und leichte Bauweise
• Hervorragende Niederfrequenzleistung
• Montage in beliebigem Winkel
• Führung über reibungsarmes Lager

• Integrierter Leistungsverstärker und Signalgenerator 
für MS-20 und MS-100

• Einfache Einstellung des Modal Stinger über die 
Durchgangsloch-Armatur

• Leicht, langlebig, tragbar und benutzerfreundlich
• Verstellbares Schwenkgestell für hohe Flexibilität
• Hub bis 25 mm und breiter Frequenzbereich



MIT IHNEN ENTWICKELT 
FÜR SIE GEBAUT
Die besten Lösungen können nur von einem Team motivierter 
Menschen gefunden werden, die ihre Arbeit lieben – Menschen, die mit 
einem Funkeln in den Augen Instrumente entwickeln und bauen und 
sich über jeden Verbesserungsvorschlag freuen. Wir gestalten Dewesoft 
– gemeinsam mit Ihnen.

AUF BESTÄNDIGKEIT 
AUSGERICHTET
Dewesoft ist auf Dauerhaftigkeit ausgerichtet und investiert 
deshalb kräftig in Menschen, eigene Technologien und ein eigenes 
Vertriebsnetz. Dewesoft gehört den Mitarbeitern – selbstfinanziert und 
mit AAA-Kreditrating. 

ALLES  
UNTER EINEM DACH
Wir erledigen alles in unserer Zentrale in der EU. Wir sind Eigentümer 
unserer Schlüsseltechnologien, einschließlich der Software- und 
Hardwareentwicklung, der Gehäusefertigung, des Pick & Place, der 
Montage und der Prüfung unserer Produkte. All dies wird intern von 
unseren eigenen engagierten Mitarbeitern durchgeführt.

HÖCHSTE  
QUALITÄT
Qualitätszertifikate sind nur die Spitze des Eisbergs unseres 
Engagements für Qualität in allen Prozessen.  Wir sind ausgesprochen 
stolz darauf, dass die Exzellenz unserer Arbeit mit zahlreichen 
nationalen und internationalen Preisen gewürdigt worden ist, darunter 
den Auszeichnungen „PRODUKT DES JAHRES“ von NASA Tech Briefs 
und „SOFTWARE-INNOVATION DES JAHRES“ von der Fachzeitschrift 
Automotive Testing Technology International. 

U N S E R  U N T E R N E H M E N
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