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R3
R2DB

SIRIUS

1600 VDC
0.03 %

1 MS/s
DISTRIBUTABLESYNCHRONIZED

HARDWARE HIGHLIGHTS
HOHE 
ERFASSUNGSRATE
Unsere Messverstärker erreichen 
eine Sample-Rate von  
1 MS/s. 

SPANNUNGS
EINGÄNGE
Messbereiche bis  
1600 V DC  (CAT II 1000V)

VOLLISOLIERTE 
VERSTÄRKER
Die vollständige galvanische  
Trennung auf der Sensorseite 
(Kanal zu GND, Kanal zu Kanal) 
sowie die galvanisch getrennte  
Sensorversorgung garantieren 
eine sorgenfreie Messung: Weniger 
Rauschen, keine Masseschleifen und 
somit beste Signalqualität!

ALLES  SYNCHRON
Dewesoft erfasst und 
synchronisiert Daten 
verschiedenster Quellen: 
Analog, Digital, Zähler, Fahrzeug 
Bus-Systeme, Video, ...

HÖCHSTE 
GENAUIGKEIT
Obwohl extrem klein, ist der 
Dewesoft Power Analyzer mit einer 
Genauigkeit von 0,03 %  
höchst präzise.

I H R E  L Ö S U N G .
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KRYPTON

R8DB

KRYPTON 1

PORTABLE

ALL-IN-ONE
DISTRIBUTABLE RUGGED

DIE ULTIMATIVE 
LÖSUNG
Kombinieren Sie Ihre 
Leistungsmessungen mit Daten 
aus Verbrennungs-Analyse, 
Feldbusdaten, Fahrdynamik, 
NVH, etc ... online miteinander.

SCHNITTSTELLEN
Intelligente Schnittstellen 
ermöglichen die einfache 
Integration in bestehende 
Systeme: DCOM, CAN, EtherCAT®, 
Ethernet, XCP

KLEINSTES 
LEISTUNGSMESS
GERÄT AM MARKT
Die SIRIUS Technologie 
ermöglicht es, den weltweit 
kleinsten Leistungsanalysator 
anzubieten.

FLEXIBEL UND 
SKALIERBAR
Die Geräte lassen sich indi viduell 
an Ihre Bedürfnisse anpassen. 
Konfigurieren Sie aus unseren 
Systemen und Messverstärkern 
die perfekte Kombination für 
Ihre Messungen. Ob Sie als 
Basis ein All-In-One Geräte mit 
64 Kanälen oder eine beliebige 
Anzahl kleiner, synchronisierter 
Systeme verwenden, bleibt Ihnen 
überlassen.

TEMPERATUR
BEREICH
Der extreme Temperaturbereich 
bis -30° C macht die Geräte 
perfekt für den Sommer- und 
Wintereinsatz.

I H R E  L Ö S U N G .
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R4 

Integrierte Lösung mit 4 SIRIUS- und 
leistungsstarkem SBOX-Computer oder 
USB-Hub in einem Gerät mit Echtzeit-
EtherCAT®-Slave-Schnittstelle

KRYPTON® 1 
SERIE 

Verteilen Sie Ihre  
Eingänge bis auf 
Einzelkanalebene.

KRYPTON VERTEILTE 
MESSUNGEN MIT IP67

Für Temperatur, Digital In & Out und DMS, 
CAN Bus, ... bis 20 kS/s

GERÄTE ÜBERSICHT

High Voltage Eingang

ADC Typ 16 bit

Abtastrate 1 MS/s pro Kanal

Messbereiche ±1600 V, ±800 V, ±400 V, ±200 V, ±100 V, ±50 V, ±20 V

Eingangsimpedanz 10 MΩ (parallel 2pF)

Überspannungsschutz In+ zu In-: 4 kVpk-pk , Inx zu GND: 2 kVpk-pk , CAT II 1000V, CATIII 600V

Genauigkeit (DC – 1kHz) 0,03% des Messwertes & 0,02% des Messbereiches

Low Voltage Eingang

ADC Typ 16 bit SAR mit 100 kHz 5. Ordnung analogem AAF Filter oder Bypass

Abtastrate 1 MS/s pro Kanal

Messbereiche ±100V, ±50V, ±20V, ±10V, ±5V, ±2V, ±1V, ± 500mV, ±200mV, ±100mV und 50mV

Eingangsimpedanz 
(100 V Bereich) 10 (1) MΩ zwischen IN+ oder In-  und GND

Sensor Versorgung 2 bis 30 V bipolar / 0 bis 24 V unipolar, programmierbar (16 bit DAC), max 0,2 A / 2 W

Überspannungsschutz Bereich < 10 V: 100V (200 V Spitze für 10msec); Bereich ≥ 10 V: 300 V kontinuierlich.;  
1000 V mit Bananenbuchsen

Anschlüsse BNC, DSUB 9, Bananenbuchse, Schraubklemme

Genauigkeit (DC – 1kHz) 0,03% des Ablesewertes & 0,02% des Messbereiches

SIRIUS® MODULAR 

Höchst flexibel, einzeln 
verteilbar, mit USB- und 
EtherCAT®-Schnittstelle
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R3

Bis zu 3 SIRIUS- in einer Rack-
Laboreinheit mit einfach 
erweiterbarem, leistungsfähigem 
Standardcomputer

R8DB/R8

Integriertes System mit 8 SIRIUS-, 
leistungsstarkem SBOX-Computer, optionalem 

19“-Display (R8D) und Akkubetrieb (R8DB) sowie 
Echtzeit-EtherCAT®-Slave-Schnittstelle (R8rt)

FLEXIBEL KONFIGURIERBAR

Wählen Sie Verstärkereingangs- und Steckertyp aus einer breiten Palette. So 
erhalten Sie Ihr individuelles Messgerät und ideale Anzahl von Messeingängen.

R1DB/R2DB

Kompaktsystem mit integriertem 
Computer, 12“ Display und Akkus
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SOFTWARE HIGHLIGHTS

ELEKTROFAHRZEUG 
IM REALEN 
FAHRBETRIEB

Rekorder Oszilloskop

GPS

FFT
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I H R E  L Ö S U N G .

DER DEWESOFT LEISTUNGSANALYSATOR VEREINT VIELE VERSCHIEDENE GERÄTE IN EINEM KOMPAKTEN SYSTEM
UNSER POWER ANALYZER IST NICHT NUR DER KLEINSTE DER WELT, SONDERN AUCH DER LEISTUNGSFÄHIGSTE. UNSERE FLEXIBLE HARDWARE 
ERÖFFNET IN KOMBINATION MIT DEWESOFT X EINE VÖLLIG NEUE DIMENSION VON TESTMÖGLICHKEITEN FÜR ELEKTRISCHE MESSANWENDUNGEN.

FFT & NETZQUALITÄT
FFT, Harmonische FFT, Harmonische, 
Zwischenharmonische, höhere Frequen-
zen, Flicker, Stromflicker usw.

REKORDER / DATENLOGGER
Rohdatenerfassung bei voller Abtastrate

ROHDATEN
Rohdaten sind für die detaillierte Analyse 
Ihrer elektrischen Maschine unerlässlich. 
Transienten und Schwingungen können 
kontinuierlich oder abhängig von 
Triggerbedingungen erfasst werden. In 
Verbindung mit den Rohdaten erlauben 
es die Leistungswerte und Anomalien 
sofort zu erkennen.

TRANSIENTENREKORDER
Triggern auf analoge-, Mathematik- oder 
Leistungskanäle.

STATISCHE UND  
DYNAMISCHE TESTS
Unsere ausgeklügelten 
Leistungsberechnungsalgorithmen 
für statische als auch für dynamische 
Tests. Die Leistung langsam laufender 
Windturbinen (<10 Hz) kann ebenso 
analysiert werden wie die schnell 
laufender Elektromotoren (<3000 Hz). 
Analyse periodenbasierter Werte ist 
ebenfalls enthalten.

STANDARDS
Internationale Standards wie z.B. 
IEC61000-4-30 und viele weitere. 

POST PROCESSING
Vielseitige Analysemöglichkeiten 

FFT ANALYSE
2D FFT, 3D FFT, Seitenband-Marker etc.

LEISTUNGSMESSUNG
P, Q, S, PF, cos phi, … mehr als 100  
online / offline berechnete Werte
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VOLL ISOLIERT
Unsere sorgenfreie Lösung bietet 
Sensorisolierung (Kanal-zu-Masse), 
Kanal-zu-Kanal-Isolierung und sogar 
eine isolierte Sensorversorgung! Weniger 
Rauschen, keine Masseschleifen und 
bestmögliche Signalqualität.

DER DEWESOFT POWER ANALYZER BIETET EINE HOHE ABTASTRATE, EINE HOHE BANDBREITE UND HOCHPRÄZISE HARDWARE FÜR DIE 
LEISTUNGSANALYSE VON ELEKTROMOTOREN, WECHSELRICHTERN, TRANSFORMATOREN, SCHALTERN UND ALLEN ANDEREN ELEKTRISCHEN 
GERÄTEN. DIE MÖGLICHKEIT, WEITERE SENSOREN – ETWA FÜR TEMPERATUR, VIBRATION, DREHZAHL UND DREHMOMENT – ANZUSCHLIESSEN, 
BIETET EINE EINZIGARTIGE LÖSUNG FÜR DIE MODERNE LEISTUNGSANALYSE. EINZIGARTIG IST DIE LIVE-POWER-BERECHNUNG MIT 1 MHZ.

LEISTUNGSMESSUNG

1600 V DC /
CAT II 1000 V / CAT III 600 V
Direkter Anschluss und Erfassung von 
Hochspannungssignalen.

GENAUIGKEIT VON 0,03%
Wir bieten hochpräzise Verstärker 
und Sensoren für die Spannungs- und 
Strommessung mit einer Genauigkeit von 
bis zu 0,03 %.

STROMSENSOREN
Wir bieten hochpräzise Stromsensoren 
wie Nullfluss-Stromwandler, AC/DC-
Stromzangen, Rogowski-Spulen und 
Shunts, die direkt vom System gespeist 
und per TEDS identifiziert werden.

ABTASTRATE VON 1 MS/S
Die Dewesoft-Datenerfassungs-Hardware 
umfasst Verstärker mit hoher Abtastrate  
(1 MS pro Sekunde).

ERWEITERTE MATHEMATISCHE
VERARBEITUNG (ONLINE UND 
OFFLINE)
Einfach zu bedienende Mathe-Engine. 
Sie können die Mathematik funktionen 
sowohl in Echtzeit als auch bei der 
Nachverarbeitung anwenden.

Die Dewesoft Power Messsysteme 
zeichnen sich neben der einzigartigen 
Funktionalität im Software bereich, sowie 
der kompakten und  leistungsfähigen 
Hardware auch durch hochgenaue 
Messverstärker aus. Die Dewesoft 
Leistungs  messgeräte erreichen vom 

Gleich anteil bis zu Wechselanteilen 
von 1 kHz eine Grundgenauigkeit von 
0,03% (vom Ablesewert). Speziell bei 
Effizienzmessungen an Umrichtern 
mit variabler Frequenz ist dies 
absolut notwendig um hochgenaue 
Messergebnisse  zu erreichen.  

PRÄZISE LEISTUNGSMESSUNG

Dewesoft Leistungs messsystem

Grundgenauigkeit: 0,03 % des 
Messwertes von DC bis 1 kHz

Konv. Leistungs messsystem

Rekorder

Oszilloskop

FFT



9

I H R E  L Ö S U N G .

BATTERIE INVERTER

DC LEISTUNG MOTORLEISTUNG DREHMOMENT GESCHWINDIGKEIT LEISTUNG AN DER LAST

UNSER LEISTUNGSANALYSATOR IST NICHT NUR DER KLEINSTE DER WELT, SONDERN AUCH DER LEISTUNGSFÄHIGSTE. UNSERE FLEXIBLE HARDWARE 
ERÖFFNET IN KOMBINATION MIT DEWESOFT X® EINE VÖLLIG NEUE DIMENSION VON TESTMÖGLICHKEITEN FÜR ELEKTRISCHE MESSANWENDUNGEN.

STATISCHE UND DYNAMISCHE 
TESTS
Unsere ausgeklügelten 
Leistungsberechnungsalgorithmen 
sorgen für herausragende 
Ergebnisse sowohl unter statischen 
als auch bei dynamischen 
Aufzeichnungsbedingungen. 

ALLINONE
Kombinieren Sie verschiedene 
Leistungsmodule in einem einzelnen 
Gerät.

VERTEILTE MESSUNGEN
Verteilen Sie Ihre Messsysteme auf 
der ganzen Welt und werten Sie die 
Ergebnisse an jedem beliebigen Platz aus. 

HOCHPRÄZISE 
LEISTUNGSANALYSE
Die hochpräzise Dewesoft-Hardware 
gewährleistet in Kombination mit der 
Software Dewesoft X zuverlässige 
Messergebnisse.

Die Leistung langsam laufender 
Windturbinen (<10 Hz) kann ebenso 
analysiert werden wie die schnell 
laufender Elektromotoren (<3000 Hz). 
Die detaillierte Analyse periodenbasierter 
Werte ist ebenfalls enthalten. 

LEISTUNGSBERECHNUNGEN
Das System berechnet über 100 
Leistungsparameter (P, Q, S, PF, cos 
phi …). Alle diese Berechnungen 
können online oder im Rahmen der 
Nachverarbeitung durchgeführt werden.

ROHDATEN
Rohdaten sind für die detaillierte Analyse 
Ihrer elektrischen Maschine unerlässlich. 
Transienten und Schwingungen können 
kontinuierlich oder abhängig von 
Triggerbedingungen erfasst werden. In 
Verbindung mit den Rohdaten erlauben 
es die Leistungswerte, Anomalien sofort 
zu erkennen.

SCOPE UND FFT
Weitere nützliche Tools und 
Visualisierungen neben der 
Leistungsanalyse sind Scope, Vektorskop, 
Harmonic FFT, 2D-FFT und 3D-FFT. So 
liefert die 3D-FFT eines Motorhochlaufs 
zum Beispiel wertvolle Informationen 
über das Verhalten der Maschine in nur 
einem Plot.

DIE ALL-IN-ONE  LÖSUNG
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SPANNUNG, STROM

TEMPERATUR

VIBRATIONEN

MIT DER DEWESOFT-LÖSUNG KÖNNEN ALLE NETZQUALITÄTSPARAMETER NACH IEC 61000-4-30 KLASSE A GEMESSEN WERDEN. IM VERGLEICH MIT 
ANDEREN NETZQUALITÄTS-MESSGERÄTEN BIETET SIE DIE MÖGLICHKEIT DETAILLIERTERER ANALYSEN (ROHDATENSPEICHERUNG, VERHALTEN IM 
FEHLERFALL, BERECHNUNG ZUSÄTZLICHER PARAMETER USW.).

MESSUNG DER NETZQUALITÄT

 

SYMMETRISCHE 
KOMPONENTEN
Berechnung von Mit-, Gegen- und 
Nullsystem für Spannung und 
Strom sowie für Wirk-, Blind- und 
Scheinleistung.

THDBERECHNUNG
Berechnung der THD (gesamte 
harmonische Verzerrung) für Spannung 
und Strom bis zur 3000. Ordnung.

HARMONISCHE BIS 150 KHZ
Messen und analysieren Sie 
Oberschwingungen für Spannung und 
Strom sowie die THD mit Frequenzen 
bis zu 150 kHz. Alle Messungen werden 
gemäß internationaler Normen (z. B. IEC 
61000-4-7) durchgeführt. Zusätzlich zu 
den RMS-Werten jeder Harmonischen 
werden auch Phasenwinkel, Wirkleistung, 
Blindleistung und Impedanz berechnet.

 

INTERHARMONISCHE UND 
HÖHERE FREQUENZEN
Messung und Analyse von 
Interharmonischen und höheren 
Frequenzen. Höherfrequente Bereiche bis 
150 kHz können in 200-Hz- oder 2000-Hz-
Bändern gruppiert werden.

 

FLICKER, FLICKEREMISSION 
UND SCHNELLE 
SPANNUNGSÄNDERUNGEN
Automatische Parameterberechnungen 
für Flicker und Flickeremission nach IEC 
61400-4-15 und IEC 61400-21.
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LEISTUNGSVERHALTEN
Hochpräzise Leistungsanalyse für statischen 
und dynamischen Betrieb an jedem Punkt 
(Rotor, Wechselrichter, Netz). Bewertung der 
Blindleistungsbereitstellung und des Leistungs-/
Frequenzverhaltens. Die zusätzliche Erfassung 
der Windgeschwindigkeit ermöglicht die 
Leistungsbewertung nach IEC 61400-12.

NETZQUALITÄTSANALYSE
Berechnung aller erforderlichen Parameter wie 
Oberschwingungen, Interharmonische, Höhere 
Frequenzen, THD, Unsymmetrie, Flickerkoeffizient und 
Flickeremission und Auswertung nach internationalen 
Normen (IEC 61400-21, FGW TR3, VDE-AR-N 4105 usw.).

VERHALTEN IM FEHLERFALL
Verwendung von Rohdaten für die Analyse von Fault 
Ride Through (FRT). Die Berechnung symmetrischer 
Komponenten (Mit-, Gegen- und Nullsystem) als 
Periodenwerte und die Berechnung von Halbwellen-
RMS-Werten ermöglichen die Auswertung jeder 
Art von Fehlern. Alle Tests können mit Hilfe der 
Sequenzerfunktion vollständig automatisiert werden.

DREHZAHL

SPANNUNG, 
STROM

KRAFT,
VIBRATION

WINDSGESCHWINDIGKEIT
WINDRICHTUNG

100 m

170 m

DAS LEISTUNGSANALYSEMODUL ERLAUBT UMFASSENDE TESTS IM BEREICH DER STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEQUELLEN, WIE 
WIND, SONNE ODER KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG UND BLOCKHEIZKRAFTWERKE. ES SIND KEIN SEPARATER SCOPE, LEISTUNGSANALYSATOR UND 

NETZQUALITÄTSANALYSATOR MEHR ERFORDERLICH – EIN EINZIGES MESSGERÄT REICHT AUS.

WIND- UND SONNENENERGIETESTS
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KRAFT
TEMPERATUR

VIBRATION DREHZAHL

SPANNUNG

STROM

ARINC 429, MIL-STD-1553

BEISPIEL: LEISTUNGSBERECHNUNG 
IN 400 Hz, 800 Hz NETZEN
ODER BEI VARIABLER FREQUENZ

DIE DEWESOFT LEISTUNGSANALYSE HAT EIN BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM UND IST ZUM TESTEN ELEKTRISCHER GERÄTE ALLER ART GEEIGNET.

NETZQUALITÄT UND ENERGIEVERSORGUNGSSYSTEME

 

EISENBAHN
Züge oder Bahnen werden entweder 
mit Gleich- oder Wechselstrom mit 
unterschiedlichen Systemfrequenzen 
(16,7 Hz, 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz) betrieben. 
Zu den Anwendungen zählen Strom-
abnehmer- und Stromschienen-
tests, Kurzschluss prüfungen, Stör-
stromanalysen sowie Prüfungen der 
Netzqualität und des Stromsystems.

STROMNETZ
Die typische Anwendung ist die 
Netzqualitätsanalyse nach verschiedenen 
Normen und Vorschriften. Das System 
ist auch das perfekte Werkzeug für die 
Fehlersuche. Mit den kombinierten 
Funktionen von Netzqualitätsanalyse, 
Scope und Rohdatenlogger finden Sie die 
Ursache für jedes Problem.

 

LUFTFAHRT
Flugzeuge werden oft mit 400 Hz 
oder 800 Hz betrieben und verfügen 
darüber hinaus über 50-Hz-Standard- 
und über Gleichstrom systeme. Zu den 
Anwendungen zählen Netzqualitäts-
analysen mit Oberschwingungsmessung 
bis 150 kHz nach ABD- oder EUROCAE-
Normen, die Fehler- und Transienten-
aufzeichnung sowie Generatortests.

 

SEEFAHRT
Elektrische Stromversorgungssysteme 
für  Schiffe umfassen elektrische 
Geräte wie Generatoren, Motoren, 
Wechselrichter, Pumpen usw., die mit 
unterschiedlichen Spannungsebenen 
und Frequenzen betrieben werden. 
Typische Anwendungen sind die Prüfung 
und Fehlersuche an all diesen Geräten 
sowie die Analyse der Netzqualität.
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DC SPANNUNG, STROM

AC SPANNUNG, 
STROM

BATTERIEEL. MOTOR

FORTSCHRITTLICHE UND BENUTZERFREUNDLICHE LÖSUNGEN FÜR ALLE ASPEKTE DER ENTWICKLUNG, VALIDIERUNG UND PRODUKTION 
VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN. TESTS VON ELEKTROMOTOREN UND WECHSELRICHTERN, BATTERIE- UND BATTERIELADETESTS, 

VERBRENNUNGSANALYSEN, TESTS VON BRENNSTOFFZELLENFAHRZEUGEN UND MEHR.

TESTS VON ELEKTROFAHRZEUGEN

 

ANTRIEBSSTRANG
Das modulare Datenerfassungssystem 
ermöglicht die perfekt synchronisierte 
Leistungsmessung (AC oder DC) an 
mehreren Punkten zugleich. Diese 
einzigartige Funktion ermöglicht die 
umfassende Analyse aller Arten von 
elektrischen Antrieben: Einzelmotor, 
Motor und Lichtmaschine, 2 oder 4 
Radnabenmotoren.

HOHE ISOLATION
Speziell entwickelte Verstärker 
ermöglichen die Messung von 
Spannungen, Temperaturen bei hohen 
Potentialen von bis zu 1,6 kV DC.

MOTOR UND 
WECHSELRICHTER
Mit dem Leistungsmodul können alle 
Arten von Motoren (1–12 Phasen AC) 
und Wechselrichtern (DC-AC, AC-AC, 
Schaltfrequenzen bis zu einigen 100 kHz) 
gemessen und analysiert werden.

BATTERIE
Die Batterie bedarf als zentrales 
Element im elektrischen Antriebs-
strang umfangreicher Tests. Während 
für dynamische Tests (Missbrauchs-
prüfungen, Überladung, Kurzschluss 
usw.) die HS-Reihe mit 1 MS/s die 
optimale Lösung darstellt, sind die 
flexiblen und skalierbaren Geräte der 
Reihen IOLITE- und KRYPTON ideal 
für statische Tests (Spannung, Strom, 
Temperatur, Monitoring usw.) geeignet.

LADEVORGANG
Netzqualitätsanalyse, Energie und 
Effizienz und Problemlösung bei 
EF-Ladestationen ergänzen die 
Testfunktionen für Elektrofahrzeuge.

WINTER UND SOMMERTESTS
Messgeräte mit großem 
Betriebstemperaturbereich.

WECHSELRICHTER



14

I H R E  L Ö S U N G .

KURBELWELLENSENSOR

CAN FD, XCP, FLEXRAY, LIN, SENT

ZYLINDERDRÜCKE (INDIZIERUNG)

INVERTER 
SPANNUNG  
UND 
STROM BATTERIE

SPANNUNG  
UND STROM

DREHMOMENT  
AN DER KARDANWELLE

BATTERIE TEMPERATUR

GENAUES  
HÖHENPROFIL

GNSS / INS

HOCHPRÄZISER VERBRENNUNGSANALYSATOR FÜR DIE MOTORENFORSCHUNG, -ENTWICKLUNG UND -OPTIMIERUNG SOWIE DIE PRÜFUNG VON 
ZÜNDSYSTEMEN, ABGASANLAGEN UND VENTILSTEUERGERÄTEN.

VERBRENNUNGSANALYSE & HYBRIDFAHRZEUGE 

 

ERWEITERTE ANALYSE
Dasselbe System kann dazu verwendet 
werden, eine simultane Online-
Analyse von Torsions- und Rotations-
schwingungen, Ordnungsanalyse, 
Verbrennungs geräuschen, Schall leistung 
und mehr durchzuführen.

PRÜFSTANDS UND INCA®
INTEGRATION
Das System kann die Ergebnisse der 
Verbrennungsanalyse über AK-Protokoll 
an den Prüfstand oder über CAN und 
XCP an ETAS-INCA®- und vergleichbare 
Systeme senden.

SYNCHRONISIERTE 
ERFASSUNG 
UNTERSCHIEDLICHSTER 
QUELLEN
Die synchronisierte Erfassung weiterer 
Datenquellen, wie CAN, OBD-II, LIN, 
J1939, FlexRay, XCP/CCP, Video usw., ist 
innerhalb desselben Systems möglich.

FLEXIBLE HIGHSPEED
ANALOGEINGÄNGE
Analoge Eingänge mit einer Abtastrate 
von 1 MS/s und Sensorversorgung. 
Alle Sensor- und Signaltypen: Ladung, 
IEPE, Hochspannung, Strom, DMS, 
Drehmoment, Temperatur ...

 

DIREKTER ANSCHLUSS VON 
DREHZAHLSENSOREN
Das System erlaubt den direkten 
Anschluss beliebiger Drehzahlsensoren: 
(z. B. 60-2-Sensor onboard, Encoder, 
CDM/Trigger).

 
TESTS VON 
HYBRIDFAHRZEUGEN
Mit der vollständig synchronisierten 
Erfassung und Verarbeitung der Daten 
des integrierten Leistungsanalysators ist 
Dewesoft ein perfektes Werkzeug zum 
Testen von Hybridfahrzeugen.
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100 m

170 m

SIRIUSI-HS

I H R E  L Ö S U N G .

Egal, ob Sie sie direkt über ein Kabel 
(bis zu 100 m) synchronisieren oder 
Messorte, die Tausende von Kilometern 
voneinander entfernt sind, mithilfe von 
GPS synchronisieren möchten. 
So haben Sie bei Feldtests als auch 
am Prüfstand immer die perfekte 
Messkonfiguration und -einstellung.

ELEKTRISCHE FAHRZEUGE
Das Testpersonal ist bei Messungen an 
Elektrofahrzeugen erhöhten Gefahren 
ausgesetzt, da Hochspannungskabel zum 
Messgerät geführt werden müssen.
Die Dewesoft-Architektur ermöglicht es, 
das Messgerät genau an der Stelle zu 
platzieren, an der auf Spannungen und 
Ströme zugegriffen werden kann ... das 
ermöglicht eine sichere Messung!

PRÜFSTAND
Durch die perfekte Synchronisierung 
kann das Messsystem direkt am Prüfstand 
platziert werden. Der Computer für die 
Speicherung und Analyse der Daten wird 
im Kontrollraum installiert.

FELDTEST
Messungen an Windkraftanlagen 
erfordern häufig synchronisierte 
Messungen in der Gondel, am 
Transformator und an anderen Orten (z. 
B. Windgeschwindigkeit).
Auch wenn die Messgeräte an beliebigen 
Orten verteilt sind, werden die Daten 
jederzeit synchronisiert erfasst. 
Außerdem können Sie von einem PC 
aus alle Daten gleichzeitig anzeigen und 
analysieren.

VERTEILTE MESSUNGEN
UNSERE EINZIGARTIGE SYSTEMARCHITEKTUR ERMÖGLICHT DIE VOLLSTÄNDIGE  

SYNCHRONISIERUNG VON SIRIUS, KRYPTON, DEWE43, ...
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S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N

DIE GRUNDLAGE QUALITATIVER LEISTUNGSANALYSE IST HOCHGENAUE STROMSENSORIK: AC/DC STROMZANGEN, SHUNTS, ROGOWSKI-SPULEN BIS 
HIN ZU HOCHPRÄZISEN NULLFLUSS-STROMWANDLERN.

STROMZANGEN UND STROMWANDLER

 

HOHE GENAUIGKEIT
Hochpräzise Nullflusswandler oder Flux-
Gate-Sensoren eignen sich perfekt für die 
anspruchsvollsten Leistungsmessungen 
im Bereich der E-Mobilitäts- und 
Invertermotor-Anwendungen.

AC/DCSTROMMESSUNG
Dewesoft bietet hochgenaue 
Nullflusswandler, Rogowski-Spulen, 
Stromzangen und Shunts für die Gleich- 
und/oder Wechselstrommessung.

 
INTEGRIERTE HOCHSTABILE 
SPANNUNGSVERSORGUNG 
FÜR SENSOREN
Stromkompensierte Stromzangen / 
Nullflusswandler benötigen aufgrund des 
höheren Strombedarfs eine zusätzliche 
hochstabile Spannungsversorgung 
(MCTS). Dewesoft stellt diese kompakt 
integriert im Datenerfassungssystem 
R2DB, R8 ebenso wie im SIRIUS-
Formfaktor zur Verfügung.

BIS ZU 30 000 AMPERE
Dewesoft bietet ein sehr breites 
Spektrum an Strommessbereichen bis hin 
zu 30 000 Ampere.

FLEXIBEL
Auf dem Markt stehen mehr als 1000 
verschiedene Stromsensoren zur 
Verfügung. Wenn Sie Ihre eigenen oder 
andere Sensoren anschließen möchten, 
unterstützen wir Sie gerne dabei. 
Dewesoft-Instrumente erlauben den 
Anschluss von Stromwandlern aller Art.

 

40 °C BIS +85°C
Dewesoft hat Stromwandler mit sehr 
großem Betriebstemperaturbereich 
im Angebot, die für Wintertests (bis 
-40 °C) und Sommertests (bis 85 °C) 
gleichermaßen gut geeignet sind.
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S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N

STROMWANDLER 

IT 60-S IT 200-S IT 400-S IN 500-S IT 700-S IN 1000-S IT 2000-S

Messbereich  
DC oder AC rms Sinus 60 A 200 A 400 A 500 A 700 A 1000 A 2000 A

Kurzzeitige 
Überbelastbarkeit 
(100 ms)

300 Apk 1000 Apk 2000 Apk 5000 Apk 3500 Apk 5000 Apk 10000 Apk

Max. Bürden-Widerstand
(100 % von Ip) 10 Ohm 10 Ohm 2,5 Ohm 2,5 Ohm 2,5 Ohm 4 Ohm 3,5 Ohm

di/dt > 25 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs

Temperatureinfluss < 2,5 ppm/K < 2 ppm/K < 1 ppm/K < 0,2 ppm/K < 1 ppm/K < 0,3 ppm/K < 0,1 ppm/K

Übertragungsverhältnis 100 mA bei 60 A 200 mA bei 200 A 200 mA bei 400 A 666 mA bei 500 A 400 mA bei 700 A 666 mA bei 1000 A 1 A bei 2000 A

Bandbreite (0,5 % Ip) DC ... 800 kHz DC ... 500 kHz DC ... 500 kHz DC ... 520 kHz DC ... 250 kHz DC ... 440 kHz DC ... 140 kHz

Linearität < 0,002 % < 0,001 % < 0,001 % < 0,003 % < 0,001 % < 0,003 % < 0,003 %

Offset < 0,025 % < 0,008 % < 0,004 % < 0,001 % < 0,005 % < 0,0012 % < 0,0012 %

Frequenzeinfluss 0,04 %/kHz 0,06 %/kHz 0,06 %/kHz 0,06 %/kHz 0,12 %/kHz 0,1 %/kHz 0,1 %/kHz

Winkelgenauigkeit < 0,025°  
+ 0,06°/kHz

< 0,025°  
+ 0,05°/kHz

< 0,025°  
+ 0,09°/kHz < 0,01° < 0,025°  

+ 0,18°/kHz
< 0,01°  

+ 0,05°/kHz
< 0,01°  

+ 0,075°/kHz

Nennisolationsspannung
RMS,
einfache Isolation
CAT III, 
Verschmutzungsgrad 2
IEC 61010-1 Normen
EN 50178 Normen

2000 V
1000 V

2000 V
1000 V

2000 V
1000 V

1000 V
-

1600 V
1000 V

1000 V
-

1000 V
-

Prüfspannung 50/60 Hz, 
1 min 5,4 kV 5,4 kV 5,4 kV 4,2 kV 4,6 kV 4,2 kV 6 kV

Innendurchmesser 26 mm 26 mm 26 mm 38 mm 30 mm 38 mm 70 mm

Dewesoft Shunt 5 Ohm 5 Ohm 2 Ohm 1 Ohm 2 Ohm 1 Ohm 1 Ohm
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DS-CLAMP- 
200DC

DS-CLAMP- 
500DC

DS-CLAMP- 
500DCS

DS-CLAMP- 
1000DC

DS-CLAMP- 
150DC

DS-CLAMP- 
150DCS

DS-CLAMP- 
1800DC

Typ Flux Gate Prinzip Flux Gate Prinzip Flux Gate Prinzip Flux Gate Prinzip Hallsensor Hallsensor Hallsensor

Bereich 200 ADC  
oder AC RMS

500 ADC  
oder AC RMS

500 ADC  
oder AC RMS

1000 ADC  
oder AC RMS

150 A RMS /  
300 A Spitze

150 A RMS /  
300 A Spitze

1800 ADC  
oder AC RMS

Bandbreite DC bis 500 kHz DC bis 100 kHz DC bis 200 kHz DC bis 20 kHz DC bis 100 kHz DC bis 100 kHz DC bis 20 kHz

Genauigkeit 0,3 % des Messwerts 0,3 % des Messwerts 0,3 % des Messwerts 0,3 % des Messwerts 1 % + 2 mA 1 % + 2 mA 0 - 1000 A: ±2,5 % des Messw. ±0,5 A
1000 - 1500 A: ±3.5 % des Messw.
1500 - 1800 A: ±5 % des Messw.

Phase ≤ 0,1° (bis 100 Hz) ≤ 0,1° (bis 100 Hz) ≤ 0,1° (bis 100 Hz) ≤ 0,1° (bis 100 Hz) - - -

TEDS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Empfindlichkeit 10 mV/A 4 mV/A 4 mV/A 2 mV/A 20 mV/A 20 mV/A 1 mV/A

Auflösung ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±200 mA

Überlastfähigkeit 500 A  (1min) 1000 A DC 720 A DC 1700 A DC 500 A DC (1min) 500 A DC (1min) 2000 A DC (1min)

Maße (Öffnungs-Ø) 153 x 67 x 25 mm  
 (Ø 20 mm)

238 × 116 × 35 mm   
(Ø 50 mm)

153 x 67 x 25 mm  
 (Ø 20 mm)

238 x 114 x 35 mm  
 (Ø 50 mm)

205 x 60 x 15 mm 
 ( (Ø 32 mm)

106 x 100 x 25 mm 
 ( (Ø 25 mm)

205 x 60 x 15 mm   
(Ø 32 mm)

S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N

AC/DC-STROMZANGEN
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 DS-FLEX- 
3000-17

DS-FLEX- 
3000-35

DS-FLEX- 
3000-35-HS

DS-FLEX- 
3000-80

DS-FLEX- 
30000-120

Typ Rogowskispule Rogowskispule Rogowskispule Rogowskispule Rogowskispule

Bereich 3 A, 30A, 300 A, 
3000 A

3 A, 30A, 300 A, 
3000 A 3000 A 3 A, 30A, 300 A, 

3000 A
3 A, 300 A,  

3000 A, 30000 A

Bandbreite
3 A:  

10 Hz bis 10 kHz
alle anderen:  

10 Hz bis 20 kHz

3 A:  
10 Hz bis 10 kHz

alle anderen:  
10 Hz bis 20 kHz

5 Hz - 1 MHz
3 A:  

10 Hz bis 10 kHz
alle anderen:  

10 Hz bis 20 kHz

3 A:  
10 Hz bis 5 kHz

alle anderen:  
10 Hz bis 20 kHz

Genauigk. ≤1,5 % ≤1,5 % ≤1 % ≤1,5 % ≤1,5 %

Spulen- 
länge

170 mm 
(Ø 45 mm)

350 mm 
(Ø 100 mm)

350 mm 
(Ø 100 mm)

800 mm 
(Ø 250 mm)

1200 mm 
(Ø 380 mm)

TEDS Nein Nein Ja Nein Nein

 DSIi-10A DSIi-20A DS-SHUNT-05

Typ Isolierter Stromwandler Isolierter Stromwandler Shunt

Messbereich 10 A  AC/DC 20 A  AC/DC 5 A

Bandbreite 100 kHz 100 kHz -

Genauigkeit 0,3 % 0,3 % 0,1 %

Widerstand - - 50 mOhm

DS-CLAMP- 
5AC

DS-CLAMP- 
15AC

DS-CLAMP- 
200AC

DS-CLAMP-
1000AC

Typ Eisenkern Eisenkern Eisenkern Eisenkern

Bereich 5 A 15 A 200 A 1000 A

Bandbreite 5 kHz 10 kHz 10 kHz 10 kHz

Genauigkeit

 1 - 12 A:  
±0,5 % des Messw.       

0,5- 1 A:  
±1 % des Messw. 

5 mA - 0,5 A:  
±2 % des Messw. 

1% für Ströme  
zw. 1 - 15 A    

 
2,5% für Ströme 

< 1 A

1% für Ströme  
zw. 100 - 240 A     

2,5% für Ströme 
zw. 10 - 100 A    

3,5% für Ströme 
zw. 0,5 - 10 A      

0,3% für Ströme 
zw. 100A - 1200 A     
0,5% für Ströme 
zw. 10 A - 100 A   
 2 % für Ströme 

< 1A

Phase 

1 - 12 A:  
± 1 °                                                    

0,5 - 1 A:  
± 1 °                                             

5 mA - 0,5 A:  
± 2 °      

≤ 3° für Ströme 
von 1 - 15 A   

 
≤ 5° für Ströme 

< 1 A

≤ 2,5° für Ströme 
zw.100 - 240 A    

 ≤ 5° für Ströme 
zw. 10 - 100 A   

nicht spezifiziert 
für Ströme zw. 0,5 

- 10 A      

0,7° für Ströme 
zw. 100A - 1200 A   
1° für Ströme zw. 

10A - 100 A  
nicht spezifiziert 
für Ströme < 1A

TEDS Ja Ja Ja Ja

Empfindlichkeit 100 mV/A 100 mV/A 10 mV/A 1 mV/A

Auflösung - 0,01 A 0,5 A 0,001 A

Überlastfähigkeit - Scheitelfaktor 3 Scheitelfaktor  3 1200 A für 40 
Minuten

Maße (Zangenöffnung) 102 x 34 x 24 mm 
(Ø 15 mm)

135 x 51 x 30 mm 
(Ø 22 mm)

135 x 51 x 30 mm 
(Ø 22 mm)

216 x 111 x 45 
mm (Ø 53 mm)

Weitere Stromwandler für AC und DC von 300 mA bis 30.000 A auf Anfrage.

S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N 

AC-STROMZANGEN / AC-ROGOWSKI-SPULEN
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DS-CLAMP-200DC

D9M-D9F-5M-MCTSIT-400S

D9M-D9F-03M-CLAMP

D9M-D9F-03M-CLAMP

SIRIUS-4XHS-HV, 4XHS-LV

SIRIUSI-HS 4XHV, 4XLV

SIRIUSI-PWR-MCTS2

SIRIUSI-PWR-MCTS 2

E I N E  H A R D W A R E .

SIRIUSi-PWR-MCTS2 / SIRIUSir-PWR-MCTS2

Spannungsversorgung 9-36V DC 

Max. Stromverbrauch 85 W 

Abmessungen 265 x 140 x 65 [mm] 

Betriebstemperatur -20 bis 50°C 

Lagertemperatur -40 bis 85°C 

Luftfeuchtigkeit (@60°C) 95% RH nicht-kondensierend

Ausgänge 4x Isolierte Spg. Versorgung (1500V DC, 60sec) 

Ausgangsspannung +/-15V DC 

Ausgangsleistung pro Kanal 20 W 

Kurzschlussschutz ja

Überlastfähigkeit typisch 150 % des Iout

VERSORGUNG ÜBER  SIRIUSiPWRMCTS2VERSORGUNG DIREKT ÜBER DEN MESSVERSTÄRKER (LV)

DIE MEISTEN STROMSENSOREN KÖNNEN DIREKT ÜBER DEN VERSTÄRKER (HS-LV ODER LV) MIT STROM VERSORGT WERDEN, Z. B. ROGOWSKI-SPULEN, AC / DC-STROMZANGEN, 
DSII-ADAPTER. FÜR STROMSENSOREN MIT HOHEM STROMVERBRAUCH WIE AC / DC-FLUXGATE-STROMZANGEN ODER NULLFLUSSWANDLER IST EIN ZUSÄTZLICHES 
NETZTEIL ERHÄLTLICH, DAS VOLLSTÄNDIG IN ALL-IN-ONE-INSTRUMENTE (R8D, R2D) ODER ALS EXTERNER SIRIUS INTEGRIERT WERDEN KANN. ... DIE KOMPAKTESTE 
STROMVERSORGUNGSLÖSUNG AM MARKT.

SENSOR-VERSORGUNG
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FUNKTIONSUMFANG

Funktion Dewesoft Power Analysator

Leistungsanalyse 

Netzqualitätsanalyse 

Datenbankspeicherung 

Nachverarbeitung 

Mathematik-Bibliothek 

Datenlogging - 
Rohdatenspeicherung

 
(Datenspeicherung mit voller Abtastrate von 1 MS/s pro Kanal)

Scope 
 (bis zu 8 Graphen in einem Diagramm, Ein- und Auszoomen)

Vektorskop  
(1-, 2-, 3-Phasensysteme)

FFT 
(bis zu ½ der Abtastrate)

Harmonic FFT 
 (bis zu ¼ der Abtastrate)

Transientenaufzeichnung 
(bis zu 1 MS/s)

Trigger-Kanäle Analog, Digital, Zähler, Mathematik, Leistung usw.

Trigger-Optionen
Einfache Flanke (steigend, fallend), Fenster (zwei Ebenen: Eintritt, 

Verlassen), Pulsbreite (länger oder kürzer als), Fenster und Pulsbreite, 
Steigung (positiv oder negativ, einstellbare Steilheit)

SOFTWAREFUNKTIONEN

NETZQUALITÄT

LEISTUNGSANALYSE

Funktion Dewesoft Power Analysator

DC- und AC-Leistungsanalyse 

Leistungsanalyse
P, Q, S, PF, cos phi, D (Verzerrung),  

DH (harmonische Verzerrung),  
QH (Blindleistung der Harmonischen)  

(für jede Phase und insgesamt)

Grundschwingungsleistung P_H1, Q_H1, S_H1, cos phi_H1, phi_H1 (für jede Phase und insgesamt)

Spannung und Strom RMS, RM, AVE (Stern und Dreieck)

Energieberechnung Gesamt, positiv und negativ (z. B. Rückgewinnung)

Effizienz 

Verdrahtungsschemata DC, 1-phasig, 2-phasig, 3-phasig Dreieck, 3-phasig Stern, 3-phasig V, 3-phasig 
Aron, 6-phasig (R2DB, R8D), 7-phasig  (R2DB, R8D), 12-phasig (R8D))

Stern-Dreieck-Berechnung (Wellenform und RMS-Werte)

Frequenzen 16,7 Hz, 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz, 800 Hz,  
variabel von 0,5 Hz bis 1,5 kHz

Frequenzquelle Spannung, Strom, extern

Periodenwerte U, I, P, Q, S, symmetrische Komponenten  
für ½, 1, 2 oder 4 Perioden, wählbare Überlappung bis 99 %

Anzahl der Zyklen für 
Leistungsberechnung 5 - 12

Leistungsmittelung U, I, P, Q, S, symmetrische Komponenten 
 für ½, 1, 2 oder 4 Perioden, wählbare Überlappung bis 99 %

Funktion Dewesoft Power Analysator

Harmonische  
(nach IEC61000-4-7)

Bis zu 150 kHz für Spannung, Strom, Wirk- und Blindleistung, 
Phasenwinkel und Impedanz

Variable Seitenbänder und halbe 
Seitenbänder  
(nach IEC61000-4-7)



Harmonischen-Glättungsfilter  
(nach IEC 61000-4-7) 

Interharmonische  
(nach IEC 61000-4-7) 

Gesamte harmonische Verzerrung 
(THD) (nach IEC 61000-4-7)

Spannung und Strom (gesamt, ungerade und gerade) – wählbar bis 150 
kHz

Gesamte interharmonische 
Verzerrung (TIHD) und K-Faktor 
(nach IEC 61000-4-7)

Spannung und Strom (gesamt, ungerade und gerade) – wählbar bis 150 
kHz

Höhere Frequenzen  
(nach IEC 61000-4-7) bis zu 150 kHz (gruppiert in 200Hz-Bändern)

Flicker 
 (nach IEC 61000-4-15) PST (Kurzzeit) und PLT (Langzeit) wählbar

Flickeremission  
(nach IEC64000-21) 

Schnelle Spannungsschwankungen 
(nach IEC 61000-4-15) Steady-State und Hysterese

Symmetrische Komponenten 
(nach IEC 61000-4-30)

Mit-, Gegen- und Nullsystem für Spannung und Strom  
(absolut oder bezogen auf Grundschwingung)

Zusätzliche symmetrische 
Komponenten 
 (nach IEC 61400-21)

Wirk- und Blindanteile für Mit-, Gegen- und Nullsystem



MIT IHNEN ENTWICKELT 
FÜR SIE GEBAUT
Die besten Lösungen können nur von einem Team motivierter 
Menschen gefunden werden, die ihre Arbeit lieben – Menschen, die mit 
einem Funkeln in den Augen Instrumente entwickeln und bauen und 
sich über jeden Verbesserungsvorschlag freuen. Wir gestalten Dewesoft 
– gemeinsam mit Ihnen.

AUF BESTÄNDIGKEIT 
AUSGERICHTET
Dewesoft ist auf Dauerhaftigkeit ausgerichtet und investiert 
deshalb kräftig in Menschen, eigene Technologien und ein eigenes 
Vertriebsnetz. Dewesoft gehört den Mitarbeitern – selbstfinanziert und 
mit AAA-Kreditrating. 

ALLES  
UNTER EINEM DACH
Wir erledigen alles in unserer Zentrale in der EU. Wir sind Eigentümer 
unserer Schlüsseltechnologien, einschließlich der Software- und 
Hardwareentwicklung, der Gehäusefertigung, des Pick & Place, der 
Montage und der Prüfung unserer Produkte. All dies wird intern von 
unseren eigenen engagierten Mitarbeitern durchgeführt.

HÖCHSTE  
QUALITÄT
Qualitätszertifikate sind nur die Spitze des Eisbergs unseres 
Engagements für Qualität in allen Prozessen.  Wir sind ausgesprochen 
stolz darauf, dass die Exzellenz unserer Arbeit mit zahlreichen 
nationalen und internationalen Preisen gewürdigt worden ist, darunter 
den Auszeichnungen „PRODUKT DES JAHRES“ von NASA Tech Briefs 
und „SOFTWARE-INNOVATION DES JAHRES“ von der Fachzeitschrift 
Automotive Testing Technology International. 

U N S E R  U N T E R N E H M E N
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