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“我想我在之前的电子邮件中提到了
Dewesoft 设备在这里如雨后春笋般出现，但
即使是我也不知道具体的数量。 我今天获悉，
大概有50至60套系统在不同的地方运行，相
关人员对设备都非常认可。”
- NASA KSC

“再次感谢Dewesoft X软件中包含的所有新功
能。它已经是一款出色的产品，作为一款数据
采集软件，它如同“Microsoft Word”一样出
色。
- Goodrich



M E A S U R E M E N T  A P P L I C A T I O N S

DEWESOFT 公司, 
研发、设计、生产

测量
测试 
仪器

 和软件 
为以下领域各种应用

提供解决方案 

汽车, 航空航天, 
电力能源, 工业  和 

工程机械。



D E W E S O F T  I S  M O R E  T H A N  A  B U S I N E S S

20 years ago, as young engineers we dreamed of creating a revolution in the world of 
measurement. We dreamed of creating data acquisition software that was versatile and 
powerful - and yet easy to use - something that didn’t exist.

We are who we are because of you - our customers - working in the most advanced labs 
around the world. You had the same dream: you introduced us to the challenge that drives 
our passion for constant improvement, keeping our minds sharp and our spirits free.

IN PARTNERSHIP WITH YOU, WE BUILT 
SOLUTIONS THAT EXTENDED FAR BEYOND 
WHAT WE EVER IMAGINED WAS POSSIBLE
TWO DECADES AGO. THANK YOU! 
Today, we offer a variety of hardware and software solutions made just for you. And you’re 
still our greatest asset. That will never change.
Tell us what you need, and we will continue to push the limits.

Dr. Jure Knez
president and co-founder
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D E W E S O F T  I S  M O R E  T H A N  A  C O M P A N Y .



D E W E S O F T  I S  P E O P L E .

我们维持公司成长的秘诀在于，
关心员工，服务客户，

专注技术，
维持良好的客户关系。 

D E W E S O F T  公司

100% 员工持股 
且财务完全独立，

获得了 AAA 评级。

The best solutions can be made only by a motivated team of people who love 
their work - those who design and build instruments with a spark in in their eyes 
and those who light up when they have an idea for improvement. Together with 

you we are the ones creating Dewesoft.
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简单易学
直观的图形化用户界面。 免费PRO在线培训课程。 免费的网络研讨会。 
大型用户社区。 用户所在地的DEWESoft公司/代表处提供技术支持。

节省时间 
专业技术致力于快速完成设置并获得稳定正确的测试结果。采集到的数
据可以实时以各种方式展示，能够进行即时数据认证。

节约成本
无隐藏收费！ 软件授权集成在仪器中，不会丢失。 软件终身免费升级。 在
线/离线数据分析功能免费。 无需维护费。

O N E  S O F T W A R E .

O N E  S O F T W A R E .

E A S Y  T O  L E A R N
V I S U A L I Z E

F R E E  A N A L Y S I S
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采集
ACQUIRE

O N E  S O F T W A R E .

DEWESOFT可以连接多种不同类型的信号源并同步记录所有数据，用户可以同一界面以多种显示形式实时查看所有信号，并将它们记录到单个数
据文件中。 那是DEWESOFT独有的优势，没有其他任何软件可以做到这一点。

车辆总线
CAN, CAN FD, XCP, LIN, FlexRay, CCP, 
OBDII, J1587/J1708, J1939, Arinc 429, MIL 
1553, Chapter 10, iNET and Kiroad.

数字
数字输入，波形计时，计数器，编码器的
角度和频率，缺齿和双齿齿轮传感器以
及转速计。

视频
DirectX，GigE，Photron™高速相机和
FLIR®红外摄像机的视频均可支持。

导航
GPS 及陀螺。

模拟输入通道
电压，电流，电位计，温度，应变，应力，
力，位移，速度，加速度，声压，压力，电
阻，扭矩，质量，支持TEDS。

数据总线
OPC UA, Ethernet, Modbus, PCM 
telemetry, RS232 and RS485, Weather 
station and Siemens S7.

输出 
模拟输出, 数字报警, CAN, EtherCAT®, 
Ethernet, RS232 and OPC UA.
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DEWESOFT X3存储
STORE

高性能存储速率 >500MB/SEC，可连续流盘记录，支持触发采集、分布式采集及云存储

NE T or 
OPC UA

Ex treme local  storage speed

SCADA
ERP
MES

OPC UA

OPC UA

NE T CLIENT
CLOUD OPC UA

histor ian

分布式数据采集
能够灵活配置数千通道的采集系统，并
进行精确的同步采集

原始数据及数学通道
来自硬件接口的原始数据通道会被记录
下来并且无法更改。客户可以基于原始
数据创建各种数学通道， 这样会生成新
的数据通道，不会对原始数据造成影响。

高级触发功能
通过触发功能，仅对需要的数据进行存
储。 Dewesoft支持预触发、后触发、延
迟、后延时、边沿触发、滤波沿触发、窗
口、脉冲宽度、窗口和脉冲宽度、斜率、幅
值增量、相对时间触发、绝对时间触发和
FFT触发等多种触发方式。

 500MB/SEC 的存储速率
高性能配置架构能够满足高速数据存储
所需要的写入速度。 先进的数据结构能
够快速载入数据文件，GB量级的数据可
以在几秒钟内打开。

大数据
对于大数据及工业 4.0 应用，数据可以存
储在云端，用户可以通过标准的 OPC UA 
接口进行访问。
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DEWESOFT X3 虚拟仪表
VISUALIZE

DEWESOFT软件拥有丰富的可视化扩展库，灵活的显示方式，并对显示的图形效果进行了优化。

丰富的标准显示控件：

•	 记录仪 - 水平、垂直及 XY 记录仪
•	 示波器 - 示波器、3D示波器、矢量示波器
•	 FFT - FFT, 3D FFT, 谐波 FFT 及倍频程
•	 仪表 - 数字, 模拟, 水平/垂直柱状图 
•	 图表 - 2D, 3D 图, 倍频程, 轨迹图, 坎贝尔图
•	 视频 - 标准视频显示及带温度指示的热成像视频
•	 GPS - 位置轨迹显示，支持开放地图(Open Street Map)
•	 控制 - 按钮, 开关, 旋钮, 滑块, 用户输入
•	 燃烧分析 - P-V 图，燃烧示波器
•	 动平衡 - 用于现场动平衡
•	 汽车 -  polygon 插件以3D显示移动目标
•	 航空航天 - 海拔及水平指示
•	 DSA/NVH - 模态导纳圆
•	 其他 - 2D/3D 表, 背景图, 文本, 折线, 过载指示, 指示

灯, 备注

灵活的显示方式
仅需使用鼠标拖拽即可添加任意的显示控件并进行通道
分配。 可按照用户的需要创建任意数量的显示界面。

数据回放
在分析模式，客户可以对采集到的数据进行回放，通过集
成的视频功能，方便对测试过程进行直观回顾。

图形优化
通过使用 CPU 和 GPU 加速技术，软件在低配计算机上也
能运行的很流畅。
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数据处理
PROCESSVISUALIZE

DEWESOFT软件集成了庞大的数学功能库，用于数据和信号处理分析，界面对各种功能进行了分类，方便
使用，几乎所有的应用都能找到合适的解决方案。

数学库功能:

•	 公式 - 自定义公式编辑器
•	 滤波 - FIR, IIR, FFR, 积分, 微分
•	 统计 - RMS, 平均值, 最小值, 最大值, 标准偏差, 方差, 

分类, 计数, 数组统计 …
•	 参照曲线 - 时域/频域参照曲线, 矢量及XY参照曲线
•	 时域分析 - 延迟通道, 积分, 微分, 触发锁值功能, 示波

器数学, 时间矢量转换功能
•	 频域分析 - 倒谱, 相关, 精确频率, 傅立叶变换, 全频谱, 

倍频程分析, 短时傅里叶变换
•	 控制 - PID 控制
•	 应力应变 - 应变花
•	 常量 - 矢量, 矩阵常量

专业分析功能:

电力分析
功率分析仪，电能质量，混合动力汽车分
析，逆变电机分析，能效测量

车辆分析
燃烧分析仪，燃烧噪声，ADAS，制动测试，
车辆动态性能，制动啸叫

机械诊断
模态分析，阶次跟踪，扭转分析，动平衡，
角度传感器数学功能，包络检测，正弦处理

（COLA），跟踪滤波器

声学
声学加权滤波器，声级计，声功率，声
强，RT60
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发布
PUBLISH

用户可以在任意计算机上安装DEWESOFT X软件，并对数据文件进行查看和分析。
可以导出标准格式的数据或者创建报告。

报告
使用Dewesoft软件生成 PDF 报告文档或者直接打印出
来。

显示界面复制
使用可以将显示界面的图表和数据进行复制/粘贴，集成到
标准的报告中。

视频输出
一张图片胜过千言万语，视频的话则更加直观。用户可以设
定屏幕显示内容，将采集过程的屏幕显示导出到视频文件。

流程控制
软件内置框图流程控制模块，可以将Dewesoft的应用扩展
到自动化测试应用领域。 

支持导出多种数据格式，用于后处理分析...

•	 MS Excel® - 常用的电子表格软件
•	 FlexPro® - 强大易用的数据分析软件
•	 Text/CSV and ASCII - 制表符分隔的文本文件
•	 DIAdem® - NI出品的功能强大的分析软件
•	 Famos - 信号分析软件
•	 NSoft - NCode 的文件格式，用于 Somat 软件
•	 MATLAB® - MATLAB® 文件格式
•	 Sony - Sony 磁带式记录仪兼容格式
•	 RPC III - MTS 文件格式，用于台架回放路谱数据
•	 Comtrade - 用于电力 & 能源市场
•	 UNV - 通用文件格式
•	 WAV - 标准音频文件格式
•	 KML - Google Earth支持的 GPS 轨迹显示格式 
•	 BWF - 多通道音频文件格式
•	 ATI - 原生 iDeas 格式，用于动态信号分析
•	 SDF - LMS 和 Prosig 软件支持格式
•	 WFT - Nicolet 文件格式
•	 CSV - 用于导出 CAN 信息
•	 TDF - LMS 软件定义和使用的文件格式
•	 ASAM MDF4 - 汽车工业标准数据格式
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扩展 & 自动化
EXPAND & AUTOMATE

DEWESOFT X集成了多种功能，同时开放了接口，方便用户进行扩展，以满足各种测试应用需求。

开放式导出接口
通过软件开放式导出接口编程，可以将
数据以自定义格式导出。 DCOM 接口

将Dewesoft软件集成到客户应用程序
中。

内置C ++编译器
软件内置了C ++脚本编辑器，方便用户
扩展软件功能，无需使用外部编程工具。

插件接口
软件插件接口支持几乎所有编程语言来
编写插件，用户可以使用此功能添加软
件对第三方设备的支持 。

NET 接口
通过软件简洁但功能强大的交换协议传
输数据及远程控制。

开放式显示接口
虽然软件内置的显示控件可以满足大
部分的应用需求，但软件集成了编程接
口，用户可以对特殊应用编写自定义的
显示界面。

流程
通过易于使用的流程编程工具构建自动
化测试工作流程。

OPC UA 接口
使用标准OPC UA接口在工业4.0系统之
间交换数据。 实时 EtherCAT® 接口

对于控制应用，Dewesoft能够兼顾数据
采集和控制。
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规格
SPECS

Lite Professional DSA Enterprise

功能

应用/接口集成在同
一软件    

同步数据采集    

可配置通道数量    

实时数据显示    

触发存储    
同步数据采集 
(Dewesoft NET) 选项 选项 选项 

离线分析 (后处理)    

报表生成     

本地化 (语言支持)    

终身免费升级     
配置管理

保存/分享设置文件    

多用户项目管理    

传感器数据库    

物理量单位转换    
模块安全性，数据加
密，访问限制    

输入/输出接口

常见接口

Dewesoft 模拟/数字
输入    

Dewesoft 模拟/数字
输出    

数据回放    

信号发生器 选项 选项 选项 

TEDS 支持    

Gantner 网口设备 - 选项 选项 

陀螺仪 - 
LORD MicroStrain - 选项 选项 

车辆接口

Dewesoft CAN/J1939 
接口    

Vector CAN/J1939 接口 - 选项 选项 

Vector CAN FD 设备 - 选项 选项 

OBDII - 选项 选项 

XCP/CCP - 选项 选项 

FlexRay - 选项 选项 

LIN - 选项 选项 

Kistler RoaDyn 2000 - 选项 选项 

Kistler KiRoad - 选项 选项 

发动机台架 - 选项 选项 
GPS 和 IMU 接口

Dewesoft 或第三方 
GPS 设备    

Dewesoft IMU 设备 -   
陀螺仪 - 
GeneSys ADMA-CAN - 选项 选项 

陀螺仪 - 
GeneSys ADMA-网口 - 选项 选项 

陀螺仪 - 
MicroStrain MIP - 选项 选项 

航空航天接口

PCM telemetry - 选项 选项 

Chapter 10 - 选项 选项 
ARINC 429 and MIL-
STD-1553 devices - 选项 选项 

iNET - 选项 选项 
摄像机

Direct X 兼容摄像机    
Dewesoft DS-CAM 摄
像机 -   

GigE 摄像机 -   

FLIR 热成像摄像机 - 选项 选项 

Photron 高速摄像机 - 选项 选项 
工业接口

OPC UA 服务器 - 选项 选项 

OPC UA 客户端 - 选项 选项 

Siemens S7 - 选项 选项 
MODBUS TCP/IP 
(master) - 选项 选项 

MODBUS TCP/IP (slave) - 选项 选项 

串口 - 选项 选项 

网口 - 选项 选项 
数据后处理分析

标准数学功能

公式编辑器    

滤波器 (IIR, FIR, FFT)    

积分/微分    

FFT 分析仪 (基础版)    

统计 (基础, 阵列, 分类)    

参照曲线    

Latch mathemathics    

交互式数学游标    

计数 (直方图)    
Exact frequency 
extraction    

高级分析

电力分析 - 选项 选项 

燃烧分析 - 选项 选项 

燃烧噪声 -   

车辆动力学 (VTS) - 选项 选项 

Polygon 插件用于车
辆测试 - 选项 选项 

制动测试 - 选项 选项 

FFT分析仪（高级）
   - 高级游标
   - 高级标记
   - 轴承故障

- 选项  
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倍频程分析 -   

阶次跟踪 - 选项  

选择和扭转分析 - 选项  

动平衡 - 选项  

人体振动 - 选项  

模态分析 (FRF) - 选项  

SRS (仅离线) - 选项  

角度传感器 -   

包络检测 -   

谐波跟踪滤波器 -   
Full spectrum 
(two-sided Fourier 
transform)

-   

倒谱 -   

声级 - 选项  

声功率 - 选项 选项 

声强 - 选项 选项 

混响时间 RT60 - 选项 选项 

疲劳分析 - 选项 选项 

噪声计 - 选项 选项 
显示控件

表盘 
(数字，模拟，水平/垂直
柱状图)

   

记录仪
（水平，垂直和XY记

录仪）
   

示波器
（示波器，3D示波器，

矢量示波器）
   

FFT 
(FFT, 3D FFT, 谐波 FFT 
和倍频程)

    

图表 (2D, 3D 图, 倍
频程, 轨迹图, 坎贝
尔 plot)

   

视频    

控制 
( 按钮, 开关, 旋钮, 滑
块, 用户输入)

   

工具 (2D/3D 表, 背景
图, 文本, 折线, 过载指
示, 指示灯, 备注)

   

GPS 地图支持    

海拔及水平指示    

数据管理

数据导出

Dewesoft (减小文件)    

FlexPro®    

FlexPro® 模板    

Excel®    

Excel® 模板    

剪切板    

DIAdem®    

MATLAB®    

Universal file format 58    

Famos    

NSoft    

Text/CSV    

Sony    

RPCIII    

Comtrade    
Technical data 
management    

JSON    

MDF    

S3    

UNV    

ATI    

HDF5    

DynaWorks neutral file    

Standard data file    

WFT    

Replay    

Wave    

Google earth KML    

Brodcast wave format    

CAN messages    

IFile CA    
数据导入

Dewesoft 数据文件合
并 (通道导入)    

Text -   
数据交换

数据管理  
(FTP 文件传输) - 选项 选项 

在线文件导出
 .csv/SQL/MySql - 选项 选项 

在线数据写入 Excel® - 选项 选项 
Excel® 报告生成
 (Excel® add-in) - 选项 选项 

Email/SMS 报警提示 -   
自动化/开发工具

Sequencer -   

DCOM -   

Data reader API    
EtherCAT® ENI file 
generator - 选项 选项 

C++ Script - 选项 选项 

第三方扩展 -   
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混合分析仪
可同时用于多个测试应用。

1 ~ 1000 通道 
模块式结构，可以按需扩展，以应对各种测量任务。

即插即用
所有设备均可被软件自动检测配置。

完全同步
模拟、数字、计数器、车辆总线、视频......多种类型的数据能被精确同步

数据采集 
系统

O N E  H A R D W A R E .

F L E X I B L E

P L U G  A N D  P L A Y

E X P A N D A B L E
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高隔离

SIRIUS 仪器具有很高的通道间和通道对地电气隔离 (对于量程 1600V 的高压模块，隔离
可达 CAT II 1000 V)，甚至传感器的激励也有隔离保护。

高隔离意味着用户可以对高电势或高共模电压信号直接进行测量。 对于使用非隔离传
感器进行振动、温度或任何物理量测量，如果传感器安装在高电势的被测物体上，和数
采系统的地有很高的电势差，那么在这种情况下，非隔离数采系统有可能会被损坏，至
少得出的测量结果是不正确的。 如果使用SIRIUS数采模块，则无需担心这种情况发生。

高动态范围 (SIRIUS)

记录数据时最遇到的问题是信号过载、噪声以及由于高频信号混叠而记录到数据中的
错误信号。 当信号电平高于预设的量程时，信号会被削波，导致测量结果错误，这种情况
下必须重新进行测试。

DualCoreADC® 技术可以防止这些问题出现。 每个通道放大器都有两个AD，前端两个高
增益和低增益的放大器（量程相差20倍）同时对输入信号进行测量。 这样可以保证传感
器输出的微小信号和峰值信号都能够被采集到，并防止信号被削波。 

采用 DualCoreADC® 技术，SIRIUS产品能够达到130 dB的信噪比和160 dB的动态范围。 
上面的指标参数20倍优于单24位系统，噪音最高降低20倍。

技术总览
TECHNOLOGY OVERVIEW

ADC1

ADC2ADC1
24 bit

ADC2
24 bit

Fast
CPU

System

IS
O

LA
TI

O
N

± 
10

00
 V

200 kS

Gain - 1

Gain - 2

Signal
input

Sensor
I/0 signals

SIRIUS modul 1 isolated ADC & CNT control

isolated power supply

isolation

ADC & CNT control

power supply

Dual Core
Δ∑-ADC

(2x24-bit)

OPTIONAL SUPER-COUNTER

1000 V
CHANNEL - GROUND
ISOLATION

1000 V
CHANNEL - CHANNEL
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同步

SIRIUS系列采集模块能够采集电压、应变、ICP / IEPE、电荷、CAN、计数器，编码器和
数字等不同信号。 此外，通过 Dewesoft X 软件的插件功能，用户可以同步采集来自
GPS、Flexray、以太网、串口、PCM遥测等多种接口的数据。 

即使每个数据源均具有不同的采样率，所有数据也能够完美同步，精确到微秒级。 所有
这一切要归功于我们的校时和GPS同步技术。

精确计数器和编码器测量

SIRUS系列产品的计数器/编码器输入使用了名为SuperCounter的专利技术。

计数器主要用于测量旋转机械的转速（RPM）和转角信号。相比于只能输出整数如1、2、3
、4且有1个采样点延迟的传统计数器，DEWESoft®计数器通道可以输出更精确的数值，
如：1.37、1.87、2.37 ...而且时间和幅值完全同步！这是通过使用一个额外的计数器测量
信号上升沿的准确时间实现的。 DEWESoft® 实时计数器基于102.4MHz内部时基工作，
始终独立于当前采样率。

计数器输入与模拟、CAN总线及其他数据源数据完全同步，可用于动平衡、阶次跟踪和
扭转振动等旋转机械测试应用。

1.37

1
1.5

2.5

4.5

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1.87
2.37

2.87
3.50

4.12
4.75

1.37

1
1.5

2.5
2

2

3

3

4

4

1.87
2.37

2.87
3.50

4.12

ADC-clock

Counter input

Ideal counting

Supercounter

Standard counter
Software interpolation

1μs

1μs

GPS
GPS

CAN
SIRIUS

SIRIUS

SIRIUS

SYNC SYNC

SYNC



O N E  H A R D W A R E .

24

SIRIUS®
SIRIUS®

高端数据采集系统
HIGH END DAQ SYSTEMS

•	 通用模拟输入：通用的模拟信号放大器，可以直接测量电压、全桥/半桥/四分之一桥信号。通过外接 DSI适配器，可以测量电荷、IEPE传感器、热电
偶、RTD温度传感器、电流、电阻，甚至LVDT传感器。

•	 数字/计数器/编码器输入：每个计数器通道都可以作为3个数字输入、1个事件计数器、编码器、周期、脉冲宽度、占空比、精确频率或角度测量使
用，通过SuperCounter®专利技术可以达到更高的测量精度。 

•	 隔离CAN总线接口：高速CAN 2.0b通道，具有1 Mbit / sec数据吞吐量，并支持CCP、OBDII、J1939和CAN输出。
•	 传感器供电：放大器为传感器提供独立的与其他通道无关的可编程电源激励。 
•	 模拟输出：单个SIRIUS模块可配置8个模拟输出，可用作多通道函数发生器、模拟输出或控制设备，输出电压幅值为±10V。

R4 

集成化解决方案，4个SIRIUS模块和功能
强大的SBOX工控机集成在一个机箱，支
持通过实时EtherCAT®从接口和USB接
口扩展。

SBOX

具有同步功能、高可靠性的数据
记录仪以及功能强大的数据处理
计算机

SIRIUS 模块 

最灵活的单一分布式模块，支
持USB和EtherCAT®接口
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HIGH END DAQ SYSTEMS

•	 高隔离：通道-通道、通道-地具有电气隔离，可防止系统因过压而造成损坏，避免接地回路。

R3

机架式仪器，适合实验室使用，
最多安装3个SIRIUS模块，全尺
寸PC 带有 多个PCI / PCIe 扩展
槽，方便扩展

R8

集成式仪器，最多安装8个SIRIUS模块，集成功
能强大的SBOX工控机，可选19”显示屏（R8D）、
电池（R8DB）或实时EtherCAT®从站接口（R8rt） R1DB/R2DB

集成计算机的一体式仪器，
12“显示屏，带电池
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多功能USB和ETHERCAT®数据采集系统方案，支持任何信号，任何传感器 - 体积小巧，整合尖端技术。

SIRIUS® 模块化解决方案
MODULAR SOLUTIONS

灵活性
SIRUS模块是我们最灵活的基础配置单
元。 系统可以随时拆分或组合，以满足不
同的测量任务需求。

USB/EtherCAT® 接口
SIRIUS 数据采集系统可通过 USB 或
EtherNET® 接口连接到任意计算机或高
性能数据记录仪 SBOX 进行数据采集。

扩展性
SIRIUS 数据采集系统可随时根据需求扩
展 - 可从单通道扩展到数千个通道系统。

分布式
SIRIUS EtherCAT® 系列模块间只需使用
一条电缆，即可实现数据传输、同步和供
电，模块间最远距离100米（328英尺）！

使用SIRIUS dual core (双核) 或高速 
HS 系列模块，单个模块最多 8个隔离的
通道。 

使用SIRIUS HD系列模块，单个模块最多 
16个模拟通道。
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SBOX数据记录仪可靠耐用，性能强大，适合各种测试环境。
是SIRIUS数据采集系统的完美伴侣。

 模块化解决方案 SIRIUS® SBOX
SBOX MODULAR SOLUTIONS

高性能数据处理计算机
凭借8线程的英特尔酷睿i7 处理器、8GB
内存和固态硬盘，SBOX是一款高性能的
紧凑型一体式工控机，能够快速流畅的
进行实时数据记录和处理。

非常可靠的 
SSD 存储
SBOX内 置 高性能、高可靠性的 固 态 硬 
盘， 写 入 速 度 超 过180MB/s，性能完全
满足高速视频信号同步采集的要求。此
驱动器可以直接插拔，方便用户更换。

100 HZ GPS  RTK
SBOX可内置10Hz或100Hz GPS接收
器，100Hz GPS可选配RTK。

EtherCAT® 接口
配备EtherCAT®接口，用于同步采集
Dewesoft EtherCAT®设备数据。

3 个 网络接口
2个千兆网口和1个外接天线的无线
WLAN接口，无线有线均可连接。

6 个 USB 接口
SBOX配备4个USB3.0接口和2个USB2.0
接口。 所有USB接口均配有螺纹紧固连
接器，以防止意外脱落。
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 紧凑型数据采集系统，最多可达64个模拟输入通道、32个计数器输入通道及32个模拟输出通道。内置高性能，高可靠的数据处理计算机，配置可插拔
固态硬盘SSD

SIRIUS® R4 机箱式解决方案
R4 BOXED SOLUTION 

最多4个隔离的CAN端口
最多可配置4个高速CAN 2.0B通道，各
个CAN通道数据吞吐量为1 MB/ S，支持
CCP，OBDII，J1939和CAN输出等功能

EtherCAT® 主端口
R4系统包含一个用于同步的EtherCAT®
主端口，可以连接DEWESoft所有基
于EtherCAT®总线通讯的模块 - 包括
KRYPTON系列模块或SIRIUS系列模块

接口
无线LAN接口，2XGLAN口，4x USB 3.0
接口，GPS，HDMI视频接口及2x同步口

带RTK的100 HZ GPS
可选的10 Hz或100 Hz GPS选项支持
RTK），可内置于R4 系统中

高端信号调理
R4数据采集系统是基于SIRIUS DAQ技
术构建的，所以与SIRIUS系列一样，具有
多功能和强大放大器，可实现世界领先
的信号调理功能 

功能强大且可靠的计算机
R4系统内置有强大功能的数据处理计
算机，其配置有可以热插拔的固态硬盘
SSD。R4系统既可以独立工作，也可以通
过USB接口扩展连接更多的SIRIUS模块

最多64个模拟输入通道
系统最多可配置4个SIRIUS系列模块，总
共可达64个模拟输入通道，几乎可以连
接所有常见的传感器

最多32个超级计数器
R4系统最多可配置32个计数器/编码器
输入或96个数字量输入 - 均配备我们的
SuperCounter专利技术

双总线工作模式
EtherCAT®总线可以实时的向第三方控
制系统提供实时数据，同时DEWESoft X
软件通过内部的USB总线并行记录全速
的采集数据。数据采集和控制首次在同
一个系统中实现了！
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紧凑的便携式数据采集系统，内置可热插拔固态硬盘，功能强大的数据处理计算机，多点触控显示屏和内置电池，可以实现最大的便携性

便携式系统 SIRIUS® R1DB/R2DB 
R1DB/R2DB PORTABLE INSTRUMENT 

接口
无线LAN接口，2XGLAN口，4x USB 3.0
接口，GPS，HDMI视频接口及2x同步口

带RTK的100 HZ GPS 
可选的10 Hz或100 Hz GPS选项支持
RTK），可内置于R1DB/R2DB 系统中

最多2个隔离的CAN端口
最多可配置4个高速CAN 2.0B通道，各
个CAN通道数据吞吐量为1 MB/ S，支持
CCP，OBDII，J1939和CAN输出等功能

EtherCAT® 主端口
R1DB / R2DB系统包含一个用于同步的
EtherCAT®主端口，可以连接DEWESoft
所有基于EtherCAT®总线通讯的模块 - 
包括KRYPTON系列模块或SIRIUS系列
模块

高端信号调理
R1DB / R2DB数据采集系统基于SIRIUS 
DAQ技术构建的，具有功能强大，世界
领先的信号调理放大器。 有关详细的
SIRIUS DAQ技术概述，请参见SIRIUS产
品页面

一体式仪器
R1DB / R2DB是独立的DAQ系统，内置
触摸屏LED显示屏，键盘，强大的数据处
理计算机，可热插拔的SSD及内置锂离
子电池（R1DB / R2DB）。 也提供不带电
池的版本（R2D）

最多16个超级计数器
最多可配置16个计数器/编码器输入
或48个数字量输入 - 均配备我们的
SuperCounter专利技术

最多32个模拟输入通道
系统可以配置一个（R1DB）或两个

（R2DB）SIRIUS系列模块，最多32个模
拟输入，几乎可以连接任何传感器
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多通道数据采集系统，内置可热插拔的固态硬盘SSD，强大的数据处理计算机，触摸屏显示器（R8D）及内置锂离子电池（R8B，R8DB），实现了最大的
便携性.

SIRIUS® R8 机架版系统
R8 RACK SYSTEM

带RTK的100 HZ GPS
 可选的10 Hz或100 Hz GPS选项支持
RTK），可内置于R1DB/R2DB系统中

最多128个模拟输入通道
R8系统最多可配置8个SIRIUS系列模
块，总共可达128个模拟输入通道，几乎
可以连接所有常见的传感器。

接口
无线LAN接口，2XGLAN口，4x USB 3.0
接口，GPS，HDMI视频接口及2x同步口

一体式仪器
R8是多通道，一体式的数据采集系统系
统，内置强大的数据处理计算机、可热
插拔的SSD固态硬盘、支持触摸的LED
显示屏（R8D和R8DB）及内置锂离子电池

（R8B / R8DB），实现了最大的便携性

高端信号调理
R8数据采集系统是基于SIRIUS DAQ技
术构建的，所以与SIRIUS系列一样，具有
多功能和强大放大器，可实现世界领先
的信号调理功能 

最多8个隔离的CAN端口
最多可配置8个高速CAN 2.0B道，各个
CAN通道数据吞吐量为1 MB/ S，支持
CCP，OBDII，J1939和CAN输出等功能

EtherCAT® 主端口
 R8系统包含一个用于同步的EtherCAT®
主端口，可以连接DEWESoft所有基
于EtherCAT®总线通讯的模块 - 包括
KRYPTON系列模块或SIRIUS系列模块

最多64个模拟输出通道
R8 / R8B最多可配置64个模拟输出，可
用作多通道函数发生器，模拟回放或设
备控制，输出电压信号为±10V

最多32个超级计数器
R8系统最多可配置64个计数器/编码器
输入或192个数字量输入 - 均配备我们
的SuperCounter专利技术
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多通道数据采集系统，具有高端的信号调理功能，强大的数据处理计算机，内置可热插拔的固态硬盘SSD，基于EtherCAT®总线的实时数据输出功能

机架版系统 SIRIUS® R8RT
R8RT RACK SYSTEM

测控一体化
R8RT系统是我们R8系统的升级版。 与
R8系统使用相同的DAQ技术，提供与R8
相同的数据处理计算机和可热插拔的
固态硬盘SSD。 同时，R8RT还包括一个
额外的EtherCAT®从端口，可以将实时
数据发送到任何第三方的EtherCAT®主
控制器

双总线工作模式
EtherCAT®总线可以实时的向第三方控
制系统提供实时数据，同时DEWESoft X
软件通过内部的USB总线并行记录全速
的采集数据。数据采集和控制首次在同
一个系统中实现了！
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可安装在19英寸标准机柜中的机架式数据采集系统，最多可内置3个SIRIUS数据采集模块。

SIRIUS® R3 工业计算机系统
R3 INDUSTRIAL PC SYSTEM

高端信号调理
R3数据采集系统基于SIRIUS DAQ技术
构建是的，具有功能强大，世界领先的信
号调理放大器。 有关详细的SIRIUS DAQ
技术概述，请参见SIRIUS产品页面

最多3个隔离的CAN端口
最多可配置3个高速CAN 2.0B通道，各
个CAN通道数据吞吐量为1 MB/ S，支持
CCP，OBDII，J1939和CAN输出等功能

高性能计算机
内置的计算机是由标准组件集成的，能
十分方便的升级驱动器，内存，CPU和其
他组件。

标准19寸机架安装
R3系统的PC机箱可安装在任意19英寸
标准机柜中

编码器/数字/计数器输入
每个通道都具有3个数字或1个事件
计数器、编码器、周期、脉冲宽度、占空
比输入。 精确的频率和角度测量使用
SuperCounter专利技术

完全同步
每个通道：模拟、数字和CAN均以微秒级
精度实现同步

最多48个模拟输出通道
输入通道可以为传感器提供激励电压

最多24个计数器/编码器输入
最多可配置24个计数器/编码器输入
或72个数字量输入 - 均配备我们的
SuperCounter专利技术
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小巧便携的USB供电数据采集系统，适用于声学，振动和旋转机械分析

模块化解决方案 SIRIUS® MINI
MINI MODULAR SOLUTION

无与伦比的价格
SIRIUS mini拥有高品质信号调理和世
界领先的屡获殊荣的数据采集软件，以
最优惠的价格在市场上销售。

通过USB供电 
SIRIUS mini不需要任何外部电源。 它可
以通过USB接线直接供电，例如通过笔
记本电脑USB口供电

4 个IEPE/ICP/电压输入
该系统包括四个高动态模拟输入，双
sigma-delta ADC，采样速率为200 kS / 
s / ch，动态范围高达160 dB

计数器/编码器/数字输入
该系统包括一个计数器/编码器输入通
道，可用作3个数字输入或1个事件计
数器、编码器、周期、脉冲宽度、占空比
输入。 精确的频率和角度测量使用了
SuperCounter专利技术。

最小的DAQ 
SIRIUS mini是我们最小的4通道数据采
集系统。 几乎适合任何地方，适用于声
学，振动和角度测量。
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SIRIUS® 放大器
AMPLIFIERS

STG STGM ACC CHG HV LV

接头 DB9, L2B7f, L2B10f DB9, L2B7f, L2B10f BNC, TNC BNC, TNC BANANA DB9, BNC, BANANA

计数器版本     - 
每模块通道 8

速率 / 通道 200 kS/sec USB, 20 kS/sec EtherCAT®

分辨率 24 位双核

带宽 70 kHz

电压量程 ±50 V, ±10 V, ±1 V, ±100 mV ±10 V, ±1 V, ±100 mV, ±10 mV ±10 V, ±50 mV ±10 V, ±500 mV ±1200 V, ±50 V ±200 V, ±20 V, ±10 V, ±1 V, 
±100 mV

输入耦合 DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW) DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW) DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW) DC, AC 0.1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 
100 Hz DC DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW)

传感器激励 0..20 V max. 0.8W, 0..60mA max 0.5W 0..15 V max. 44 mA IEPE 2,4,8,12,16, 20 mA IEPE 4,8,12 mA - 2..30 V 双极, 0..24 V 单极, max. 
0.2 A/2 W

桥路连接 全桥, ½, ¼ 350Ω, ¼ 120Ω 3, 4 wire 全桥, ½, ¼ 350 Ω, ¼ 120 Ω 
3 wire - - - 全桥

可选的分流电阻 59.88 kΩ, 175kΩ bipolar 100 kΩ bipolar - - - -

IEPE /ICP输入 DSI-ACC DSI-ACC   - DSI-ACC

电阻  - - - - -

热电阻温度(PTx)  DSI-RTD - - - DSI-RTD

热电偶温度 DSI-TH DSI-TH - - - DSI-TH

电位计   - - - -

LVDT DSI-LVDT DSI-LVDT - - - DSI-LVDT

电荷 DSI-CHG DSI-CHG - 100k, 10k pC - DSI-CHG

电流 采样电阻
DSI20mA, DSI5A

采样电阻
DSI20mA, DSI5A 采样电阻 采样电阻 - 采样电阻

DSI20mA, DSI5A

TEDS     - 
隔离电压 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V CATII 1000 V 1000 V

每通道功耗 2W/ch 1.3 W/ch 1 W/ch 1.2 W/ch 1 W/ch 1.2 W/ch

高级功能 支持所有的应变测量类型、
高输入范围

低功耗，传感器和放大器平衡，
双极分流电阻 传感器错误检测，动态范围高 IEPE和CHG模式下的传感器

错误检测 高压，高隔离电压 传感器供电功率高，
测量范围广

高动态 - 双核 SIRIUS 
双核ADC®技术支持在每个通道上配置两个24位delta-sigma ADC（自带抗混叠滤波器），在时域和频域实现了惊人的160 dB动态范围，每个通道采样率高达200 kS / s  。 每个SIRIUS
模块最多8个通道。
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HD-STGS HD-LV HD-ACC HS-HV HS-LV HS-ACC HS-CHG HS-STG

DB9, L1B10f DB9, BNC BNC BANANA DB9, BNC, BANANA BNC BNC, TNC DB9

- - - -    
16 8

200 kS/sec USB, 10 kS/sec EtherCAT® 1 MS/sec USB

24 位 16 位

70 kHz 2 MHz 1 MHz 500 kHz 500 kHz, CHG: 200 kHz 1 MHz

±10 V, ±1 V, ±100 mV, 
±10 mV

±100 V, ±10 V, ±1 V, ±100 
mV ±10 V, ±5 V, ±1 V, ±200 mV ±1600 V ...     ±20 V ±100 V ...      ±50 mV ±10 V ... ±100 mV ±10 V ...±100 mV ±50 V ... ±20 mV

DC DC DC, AC 0.1 Hz, 1 Hz 
(3, 10 Hz SW) DC DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW) DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW) DC, AC 0.1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 

100 Hz DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW)

0..12 V max. 44 mA 2..30 V 双极,  0..24 V 单极, 
max. 0.2 A/2 W IEPE 4,8,12 mA - 2..30 V 双极, 0..24 V 单极, 

max. 0.2 A/2 W IEPE 4,8 mA IEPE 4,8,12 mA 0..20 V max. 0.8W, 0..60 mA 
max 0.5 W

全桥, ½, ¼ 350 Ω,
 ¼ 120 Ω 3 wire 全桥 - - 全桥 - - 全桥, ½, ¼ 350 Ω, ¼ 120 Ω 

3, 4 wire

100 kΩ - - - - - - 59.88 kΩ, 175 kΩ 双极

DSI-ACC DSI-ACC  - DSI-ACC   DSI-ACC

- - - - - - - 

DSI-RTD DSI-RTD - - DSI-RTD - - 
DSI-TH DSI-TH - - DSI-TH - - DSI-TH

 - - - - - - 
DSI-LVDT DSI-LVDT - - DSI-LVDT - - DSI-LVDT

DSI-CHG DSI-CHG - - DSI-CHG - 100k ...1k pC DSI-CHG

分流电阻
DSI20mA, DSI5A

分流电阻
DSI20mA, DSI5A

分流电阻 - 分流电阻
DSI20mA, DSI5A 分流电阻 分流电阻 分流电阻

DSI20mA, DSI5A

   -    
500 V in pairs 500 V in pairs 500 V in pairs CATII 1000V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

1.3 W/pair 1.3 W/pair 1.3 W/pair 1 W/ch 1.2 W/ch 2 W/ch 1.2 W/ch 2 W/ch

低功耗，传感器和放大
器平衡

传感器供电功率高，
测量范围广 传感器错误检测 可测量电压高、带宽高，隔

离电压高
传感器供电功率高，

测量范围广
传感器错误检测

高速
IEPE和CHG模式下的传感

器错误检测
高速、支持所有应变测量

类型、高输入范围

高密度 HD SIRIUS 
高密度SIRIUS模块，每个模块16个通道，是大
通道应用的理想选择。

高速 HS SIRIUS 
1 MHz 16位SAR ADC，具有软件可选的抗混叠滤波，是瞬态记
录的完美选择。  每个SIRIUS模块8个通道。
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高 品 质 D A Q 设 备

包 含 D A Q 软 件 

E t h e r C A T ®
各 种 应 用

 实 时 控 制

经 久 耐 用

DAQ  A N D  CO N T R O L  S Y S T E M S



容量& 兼容性
支持以全速存储数百个模拟和数字通道，同时允许并行数据实时发送到任何第三方
EtherCAT®主控制器。

坚固耐用
由我们的机械工程师设计并由我们自己制造， 坚固耐用。

  测控一体化

O N E  H A R D W A R E .

完 美 的 信 号 调 理
 扩 展

双 总 线 工 作 模 式

包含免费终身升级的软件
每套系统都附带屡获殊荣的DEWESoft X软件。 所有软件升级都是免费的，没有隐藏的
许可费用。

O N E  H A R D W A R E .
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•	 双 EtherCAT®总线:  IOLITE并行使用两条EtherCAT®总线。 EtherCAT®主总线用于向测试计算机全速缓冲采集到的数据。 EtherCAT®从总线用
于给任何的第三方EtherCAT控制系统传输实时数据。

•	 强大的信号调理：IOLITE采用高品质放大器，可以提供出色的信号调理，采样率高达20 kHz。

IOLITE® 工业实时数据采集设备

IOLITE®

INDUSTRIAL REAL TIME DATA ACQUISITION DEVICES

IOLITEr

19英寸机架版，带有多达12个
插槽，双EtherCAT®接口和冗余

电源

基于DEWESoft软件的DAQ系统 

实时控制系统

Clemessy Syclone
Beckhoff Twincat
MATLAB® Simulink
Acontis
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•	 冗余电源：与双EtherCAT®接口配合使用，可增加系统的可靠性。 
•	 多机箱可选：IOLITE可以配置在19英寸机柜兼容机箱中，也可以配置在更加坚固的类似SIRIUS系列的机箱中。
•	 极高的性价比：IOLITE具有极高的性价比，适用于试验台和工业应用。

用于工业应用的数据采集和实时控制前端系统。

用于实时控制和反馈监控的一体化解决方案。

IOLITEs

类似于SIRIUS系列格式的机箱，最多有8个插槽，
双EtherCAT®接口和冗余电源
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IOLITE® 模块

MODULES

IOLITE 6xSTG
通用型6通道差分电压，电流和全/半/四分之一桥输入模块，DSUB9
接头。 兼容DSI适配器，可支持IEPE，电荷，200V电压，热电阻（RTD）
温度，热电偶（TH）温度等各种信号的测量。

IOLITEi 8xTH 8通道隔离型通用热电偶输入模块，迷你TC接头。 支持
K，J，T，R，S，N，E，C，B等热电偶温度测量。

IOLITEi 8xRTD 8通道隔离型热电阻温度（PTx）、电阻和电压输入模块。Lemo 0B接
头。

IOLITEi 32xDI 32通道隔离型数字输入模块，接线端子接头。

IOLITEi 32xDO 32通道数字输出模块，接线端子接头，集成了看门狗功能。

IOLITEi 8xLV 8通道隔离型电压输入模块，BNC或接线端子接头。

放 大 器
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SPECS

32XDI 32XDO

接头 接线端子 接线端子

每模块包含通道数 32 32

采样率/ 通道 20 kS/sec 20 kS/sec

数字输入

输入低电平 -1V ~ +1V

输入高电平 -48V ~ -3V, +3V ~ +48V

输入高电流@5V UIN < 1 mA

输入高电流 @30V UIN < 1 mA

过载保户 100 V 持续(250 V 峰值)

隔离电压（ peak） 1000 V 通道/地& 通道/通道

数字输出

兼容性 集电极开路

最大灌电流 1A

最大开关电压 50V

最大传输速率  取决于EtherCAT® maste

隔离电压（ peak） 1000 V 通道/地，通道间无隔离

通用

高级功能 看门狗

8XLV

接头 BNC, 接线端子

每模块包含通道数 8

采样率/ 通道 20 kS/sec

分辨率 24 bit

带宽 0.49 fs

电压量程 ±10V, ±1V

输入耦合 DC

激励 -

桥路连接 -

可选的分流电阻 -

IEPE 输入 -

电流 -

热电阻温度 (PTx) -

热电偶温度 -

电阻, 电位计 -

LVDT -

电荷 -

TEDS -

隔离电压 1000V

高级功能 高电压, 高隔离

参数 IOLITE®
放 大 器 规 格
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放 大 器 规 格

IOLITE® 参数

8XTH

接头 Thermocouple

每模块包含通道数 8

采样率/ 通道 100 S/sec

分辨率 24 bit

带宽 0.5 fs

电压量程 1V, 100mV

输入耦合 DC

激励 -

桥路连接 -

可选的分流电阻 -

IEPE 输入 -

电流 -

热电阻温度 (PTx) -

热电偶温度 K, J, T, R, S, N, E, C, U, B

电阻, 电位计 -

LVDT -

电荷 -

TEDS -

隔离电压 1000 V

高级功能 高电压, 高隔离
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8XRTD

接头 LEMO (L0B6f )

每模块包含通道数 8

采样率/ 通道 100 S/sec

分辨率 24 bit

带宽 0.5 fs

电压量程 1V, 100 mV

输入耦合 DC

激励 -

桥路连接 -

可选的分流电阻 -

IEPE 输入 -

电流 -

热电阻温度 (PTx) PT100, 200, 500, 1000, 2000

热电偶温度 -

电阻, 电位计 10kΩ (resistance)

LVDT -

电荷 -

TEDS -

隔离电压 1000 V

高级功能 高电压, 高隔离

参数 IOLITE®
放 大 器 规 格

6XSTG

接头 DSUB9

每模块包含通道数 6

采样率/ 通道 20 kS/sec

分辨率 24 bit

带宽 0.49 fs

电压量程 ±50 V, ±10 V, ±1V, ±100mV

输入耦合 DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW)

激励 "0..12 V (双极性）, 0..24 V (单极性), 0..44 mA, 
max. 0.4 W/ch"

桥路连接 全桥 ，½, ¼ 350 Ω, ¼ 120 Ω 3 wire

可选的分流电阻 100 kΩ

IEPE 输入 DSI-ACC

电流 20 mA (internal shunt), DSI-5A

热电阻温度 (PTx) DSI-RTD

热电偶温度 DSI-TH

电阻, 电位计 

LVDT DSI-LVDT

电荷 DSI-CHG

TEDS 

隔离电压 差分

高级功能                 支持所有应变类型
          高输入范围
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坚固的
设备足够坚固，能在极端严苛的环境下使用，防水，防灰尘，冲击，振动以及极端的温度

分布式的
设备可以分布在数据源附近，靠近传感器，向下到单个的测量节点

标准的数据接口
EtherCAT® 总线可以连接到第三方主机 以及Dewesoft X

软件包含终身免费升级
所有设备都包含多次获奖的 Dewesoft X 软件，软件终身免费升级

坚固的数据采集
系统

O N E  H A R D W A R E .

O N E  H A R D W A R E .

H A R S H  E N V I R O N M E N T
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KRYPTON®系列  坚固的系统
KRYPTON® RUGGED SYSTEMS

•	 分布式设备使您的数据采集设备更靠近传感器
•	 设备之间最长100米电缆连接，单根电缆包含供电，数据传输，同步  
•	 IP67防护等级 适用于各种极端环境，防水，防尘，可承受振动和100g的冲击，宽的工作温度

KRYPTON®

超坚固的分布式数据采集设备          
工作温度从 -40 到 +85 °C 

KRYPTON® CPU 

可在严苛的环境下使用的
紧凑，便携式数据记录仪                
工作温度从  -40 到 +70 °C 

KRYPTON® 1 系列 

将测量分布到单个通道
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坚固的系统 SIRIUS® 和 SBOX
SIRIUS® AND SBOX RUGGED SYSTEMS

•	 SIRIUS 数采使用 DualCoreADC®技术，高动态范围 160 dB，高隔离，超级计数器 SuperCounter®
•	 IP67防护等级 适用于各种极端环境，防水，防尘，可承受振动和100g的冲击，宽的工作温度

SBOXwe 

超坚固的性能强大的数据记录仪
工作温度 -40 到 +50 °C 

SIRIUSIwe 

坚固的高性能信号调理模块
工作温度 -40 到 +60 °C 
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坚固的分布式数据采集模块
EtherCAT® 接口 模拟量 数字I/O IP67防护等级

KRYPTON® 高防护
KRYPTON® WATERPROOF

防护等级IP67 
模块符合IP67防护等级 可以在极端天气
和严苛恶劣的环境下工作

EtherCAT® 数据采集
100Mb/s总线速度进行数据传输 
KRYPTONs 一根连接线可同时完成数据
传输，供电，数据同步   

模块间分布最远可达100M  
KRYPTON模块可以实现分布式的应用，
每个测量节点之间的距离最远可达100
米 (328 feet)  

每个模块3到16个通道 
每个模块最少单通道，最高可达8或16
通道 

分布式数据采集
分布式测量设备可直接布置在传感器附
近， 这与传统的数采系统相比，具有许多
优点，如电缆运行时间短，信号噪声潜力
小等。 KRYPTON 系统最小可实现单一
通道的分布。

采样率最高可达20 KHZ/CH 
大多数KRYPTON通道 使用EtherCAT®
总线，采样率最高可达20 kS/s/通道 
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技术规格 KRYPTON® 
SPECIFICATION 

放 大 器 规 格

8xTH, 16xTH 带隔离的通用热电偶模块
3xSTG, 6xSTG 差分的通用应变模块
4xACC, 8xACC IEPE 振动加速度模块

GPS 接线盒 模块用于实现 SIRIUS 或 KRYPTON EtherCAT® 设备 与 SIRIUS USB 设备, 
IRIG-B-DC 或 GPS 之间的同步

4xLV, 8xLV 带隔离的电压输出模块
8xRTD 带隔离的热电阻模块

同步接线盒 模块用于将 IRIG-B-DC 同步信号从 USB 设备接入到 EtherCAT® 总线

KRYPTON CPU 坚固的数据记录仪
16xDI, 16xDO, 8xDI-8xDO 带隔离的数字量输入/输出模块

STG TH RTD ACC LV DIO

接头形式 DB9, L2B10f 热电偶插头 L0B6f BNC BNC DB25

每个模块通道数 3, 6 8, 16 8 4, 8 4, 8 16xDI, 16xDO, 8xDI-8xDO

每通道采样率 20 kS/sec 100 S/sec 100 S/sec 20 kS/sec 20 kS/sec 20 kS/sec

数据接口 EtherCAT®, 100 Mbit/s

数据接口接头形式 Lemo 1T (1根电缆 实现 数据传输、供电、信号同步)

分辨率 24 bit 数字信号

频带宽度 0.49 fs 0.5 fs 0.5 fs 0.49 fs 0.49 fs -

电压量程 ±10 V, ±1 V, ±100 mV, ±10 mV ±1 V, ±100 mV ±1 V, ±100 mV ±10 V, ±5 V, ±1 V, ±200 mV ±50 V CMOS兼容

输入耦合 DC DC DC DC, AC 0.1 Hz, 1 Hz DC

传感器激励 最高 0...15 V . 0.4 W/ch (最大 45 mA) - - IEPE 4 mA, 8 mA -

电桥连接 全桥, ½桥, ¼桥 350 Ω, ¼桥 120 Ω 3线 - - - -

可程控 shunt 100 kΩ - - - -

IEPE 输入 DSI-ACC - -  -

电阻 - - 10 kΩ - -

温度 (热电阻PTx) DSI-RTD - PT100, 200, 500, 1000, 2000 - -

热电偶 DSI-TH K, J, T, R, S, N, E, C, B - - -

电位计  - - - -

LVDT DSI-LVDT - - - -

电荷 DSI-CHG - - - -

电流 外接 shunt DSI20mA, DSI5A - - 外接 shunt -

TEDS  - -  -

电压隔离 差分 1000 V 1000 V 差分 1000 V 250 V

单模块功耗 2.4 W (4 W 120 Ω @ 5 V 负载) 3xSTG; 
5.9 W (8.9 W 120 Ω @ 5 V 负载) 6xSTG

2.5 W (8xTH) 
4 W (16xTH) 2.5 W 4.6 W 3.5 W (4xLV) 

6.7 W (8xLV) 2 W

温度范围 -40 到 85 °C

高级功能 支持所有应变类型 高输入范围 高电压输入 高隔离 高电压输入 高隔离 传感器错误检测 高动态范围 传感器功率高 多量程
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最小尺寸 单通道 坚固的 可分布的 EtherCAT®接口的 数据采集模块 

KRYPTON® 1 高防护
KRYPTON® 1 WATERPROOF

IP67防护等级 
所有KRYPTON模块都符合IP67防护等
级 可以在极端天气和严苛恶劣的环境
下工作

EtherCAT® 数据采集 
EtherCAT® 总线可实现100Mb/s的数据
传输 
KRYPTON 1 一根连接电缆可同时完成
数据传输，供电，数据同步

模块间分布最远可达100M  
KRYPTON模块可以实现分布式的应用，
每个测量节点之间的距离最远可达100米  

单通道的分布式
KRYPTON 1 实现了最小单元为一个通
道的分布式测量

采样率最高可达40 kS/s/通道
大多数 KRYPTON 1 产品可实现每通道
最高40 kS/s的采样率 
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技术规格 KRYPTON® 1
SPECIFICATION 

放 大 器 规 格
1xSTG 带隔离的通用应变模块 
1xACC 带隔离的 IEPE 振动加速度模块
1xHV 带隔离的高电压模块
1xTH-HV 带隔离的热电偶模块 (CATII 1000 V)

4xDI, 4xDO 四通道数字量 I/O
1xAO 模拟量输出
1xCNT 单通道计数器模块
1xLV 带隔离的低电压模块

AO DI DO ACC STG LV HV (即将推出) TH-HV(即将推出) CNT

接头形式 BNC DSUB15HD 公头 DSUB15HD 母头 BNC DB9 BNC 香蕉头 K型热电偶
 LEMO REDEL L1T7f

每个模块通道数 1 4 4 1 1 1 1 1 1

每个通道采样率 1 kS/sec 40 kS/sec 40 kS/sec 40 kS/sec 40 kS/sec 40 kS/sec 40 kS/sec 100 S/sec 20 kS/sec

数据接口 EtherCAT®, 100 Mbit/s

数据接口接头形式 Lemo 1T (1根电缆 实现 数据传输、供电、信号同步)

分辨率 18 bit 数字量 数字量 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit
100MHz 时基 
5ppm, 最大

20ppm

频带宽度 模拟量 50kHz 0.49 fs 0.49 fs 0.49 fs 0.49 fs 0.5 fs 10 MHz

电压范围 ±10 V (DC only) 5V ±10% ; 12V ±10% ±10 V, ±5 V, ±1 
V, ±200 mV ±50 V, ±10 V, ±1 V, ±100 mV ±50 V, ±10 V, ±1 

V, ±100 mV ±1000V TTL (Low: <0.8,  
High > 2V)

输入耦合 DC, AC 0.1 Hz, 
1 Hz DC, AC 1 Hz DC, AC 1 Hz DC DC

激励 ±10 V - 4 mA, 8 mA 0..12 V (两极), 0..24 V (单端), 
最大0.42 mA,.0.4 W/ch - - -

电桥连接 - - - - 全桥, ½桥, ¼桥 350 Ω,
 ¼桥 120 Ω 3 线 - - -

可程控 shunt - - - - 100 kΩ - - -

IEPE 输入 - - -  DSI-ACC - - -

电阻 - - - -  - - -

温度 (热电阻PTx) - - - - DSI-RTD - - -

热电偶 - - - - DSI-TH - - K型

电位计 - - - -  - - -

LVDT - - - - DSI-LVDT - - -

电荷 - - - - DSI-CHG - - -

电流 - - - 外接 shunt 20 mA (内部shunt), DSI-5A 外接 shunt - -

TEDS - - -   - - -

电压隔离 非隔离 通道间 通道对地间
功能隔离 通道对地间隔离 通道对地间

125 Vrms隔离 通道对地间125 Vrms隔离 通道对地间125 
Vrms隔离 CATII 1000 V CATII 1000 V 非隔离

单模块功耗 2 W 1.5 W 2 W 2 W 3 W 1.5 W 1 W 1.3 W 1.2 W

温度范围 -40 到 85°C -40 到 85°C -40 到 85°C -40 到 85°C -40 到 85°C -40 到 85°C -40 到 85°C -40 到 85°C -40 到 85°C
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 超坚固 带隔离的 IP67防护等级 高速 准确 带有EtherCAT®总线和USB接口的高防护的可分布数据采集系统  
 适用于严苛恶劣环境下的测试

SIRIUS® 高防护
SIRIUS® WATERPROOF

通用的模拟量输入
通用模拟量放大器可采集电压和电桥 
包括全桥、半桥、1/4桥的信号，配合DSI
适配器使用，可采集 IEPE、电荷、热电
偶、RTD、电流、电阻和LVDT信号

IP67 防护等级
高防护的SIRIUS为严苛恶劣环境下的测
试而设计 
模块防水 防尘 最高可承受100G的冲击 

数字量/计数器/编码器 输入
每个数字量通道有3个数字量输入，1个
事件计数器，编码器，可计算周期，脉宽，
占空比等 
超级计数技术器可精确测量频率和角
度信号

传感器供电
每个通道都能提供传感器供电

全同步机制
每个通道，无论是模拟量通道，数字量通
道，或者CAN通道，都可以微秒级别精度
的同步

160 DB 高动态范围
所有模拟量输入通道都使用了带抗混
叠滤波的双24位delta-sigma转换的
DualCoreADC®技术，每通道采样率为
200 kHz，在时域和频域能达到160 dB的
动态范围

-40 到 60 °C
高防护的SIRIUS可承受极端试验条件下
的温度

高隔离
高等级的通道间隔离和通道对地的隔
离，能有效防止系统因电压过高而受到
损害，避免接地回路

高防护坚固型模块的配置 :

SIRIUSiwe 8xSTGM 8通道应变输入模块
SIRIUSiwe 6xSTGM, 2xSTGM+ 8通道通用应变+2通道计数器输入模块
SIRIUSiwe 16xHD-STGS 16通道应变输入模块



O N E  H A R D W A R E .

Scan for more information

53

超坚固的 IP67防护等级 强大计算机处理能力的数据记录仪
高防护SIRIUS数据采集系统最佳搭档

 高防护 SBOX® 
 WATERPROOF SBOX® 

EtherCAT® 接口
内置EtherCAT® 接口作为 EtherCAT® 数
据采集设备的同步接口

100 HZ 带RTK功能的GPS
高防护的SBOX可以提供内置带RTK功
能的10Hz或者100Hz GPS 作为可选项
功能

IP67 防护等级
高防护的SBOX为严苛恶劣环境下的测
试而设计 
模块防水 防尘 最高可承受100G的冲击 

-40 到 50 °C 
高防护的SBOX可应对极端试验条件下
的极端温度

3 个网络接口
2个千兆以太网接口和1个带有外部天线
的无线WLAN接口，最大程度的保证了
网络连接

高可靠的SSD存储
高防护的SBOX模块提供了高可靠的数
据记录存储器  
有180 MB/秒写入速度的高速可靠的固
态硬盘5个USB端口

SBOX有5个带有螺丝固定的USB 2.0接
口

高性能的计算机模块
高防护的SBOX内置 Intel Core i7 CPU
和4GB内存 高性能的计算机部件实现实
时数据处理
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坚固
仪器坚固耐用，可承受水浸，多尘，冲击，振动和极端温度等恶劣的环境。

分布式
设备可以分布在靠近数据源的地方——靠近传感器，连接一个测量节点。

标准接口
得益于第三方主站缓冲模式设计，Dewesoft®可完美兼容EtherCAT® 总线。

终身免费升级软件
每个设备都附带屡获殊荣的Dewesoft X软件。 所有软件升级都是免费的，无隐藏的许可
费用。

附件、传感器及其他
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屡获殊荣的多功能USB数据采集系统，无与伦比的性价比。
高集成度紧凑型。

DEWE-43A
DEWE43A

完全同步 
每个通道（模拟，数字或CAN）都以微秒
精度同步。

模拟输入通道
DEWE-43A原生支持模拟电压和全桥传
感器。 配合DSI适配器，还可以连接IEPE
和电荷加速度计、热电偶和RTD温度传
感器、半桥和四分之一桥传感器，电流，
电阻和LVDT传感器等。 采用sigma-
delta 24位ADC，采样率高达
200 kS/s/ch。

隔离CAN接口
高速CAN 2.0b通道，1 Mbit/sec的数据
吞吐量，支持CCP，OBDII，J1939和CAN
输出。 而且完全隔离。

隔离电源设计
DEWE-43A内部电源隔离，完全防止接
地回路。

计数器/编码器/数字输入通道
8个计数器输入中的每一个都可用作3个
数字输入，1个事件计数器，编码器，周期
计算，脉冲宽度，占空比测量。 使用专利
技术-超级计数器，可进行精确频率和角
度测量。

传感器供电
每个通道都可为传感器提供激励电源。
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附 件

使用带TEDS的智能适配器，可将SIRIUS，KRYPTON或IOLITE上的DSUB9电压或应变模拟通道转换为支持各种信号的通用输入通道。

DSI® 智能适配器
DSI® ADAPTERS

DSI-ACC, DSI-ACC-0.16HZ, 
DSI-ACC-20MA: 
IEPE传感器适配器

DSI- CHG: 
电荷输出传感器适配器

DSI-RTD: 
热电阻(RTD)温度传感器适配器

DSI-TH-K, TH-J, TH-T, TH-C: 
热电偶温度传感器适配器

DSI-V-200,DSI-V-20: 
扩展电压量程放大器适配器

DSI-LVDT: 
LVDT 传感器适配器

DSI-20MA, DSI-5A, DSII-10A, 
DSII-20A: 
电流输出传感器适配器
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 附 件

 坚固的安装支架
MOUNTING PLATES

DS-MOUNT-1
用于将SIRIUS数据采集系统或SBOX数
据处理计算机安装在墙壁，地板或任何
其他平面上的安装支架。

DS-MOUNT-2
适用于SIRIUS数据采集系统和/或SBOX
数 据 记 录 仪 的 通 用 顶 部 安 装 支 架 。安
装支架可用于安装小型仪器，例如DS-
CAN2，或任何需要牢固固定在DAQ系统
上的附件。

DS-MOUNT-2K
顶部支架，用于将KRYPTON DAQ模块
固定在SIRIUS和MINITAURs数据采集系
统，SBOX数据记录器或电池盒顶部。

DS-MOUNT-19
用于将SIRIUS或SBOX数据记录仪安装
到19˝机架式机柜中的支架。

DS-MOUNT-DISP-12
用于在SIRIUS或SBOX上固定我们的12˝
多点触摸LED显示屏DS-DISP-12的支
架。

VIBISO MOUNT
VibIso支架为SIRIUS防水版或SBOX防
水防水版DAQ设备提供振动隔离支座。
安装在Viblso支架上的测量单元悬挂在
橡胶减震器上，可将仪器与高频振动隔
离，以适应极端条件。
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 附 件

显示屏与电池盒
DISPLAYS AND BATTERY PACKS

DS-DISP12
坚固耐用，高亮度和高分辨率LED显示
屏，适用于移动，车载测试与测量应用。

DS-BP2I, DS-BP4I 
具有最佳能量密度比的热插拔锂离子电
池解决方案（BP2i为90Wh，BP4i为180 
Wh）。
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 接口与传感器

高速坚固的摄像机，具有完全同步功能和实时图像压缩功能

 DS-CAM 摄像机
 VIDEO CAMERAS

实时JPEG压缩
摄像机具有板载实时JPEG压缩功能，可
直接向计算机硬盘提供实时视频流。

高速视频
DS-CAM摄像机提供高达300 FPS @ 
Full HD分辨率的高速视频。 降低分辨率
可以达到600 FPS。 

支持DIRECT 摄像机
免费支持所有DirectX兼容相机。 来自这
些摄像机的视频将被软件同步到模拟和
其他信号源，精度约为10ms。

高速视频摄像机
直接支持Photron的超高速摄像机并与
其他数据完美同步。

600 FPS @ 640X480
我们最好的相机能提供高性能彩色视
频。 CMOS传感器可在640x480分辨率
下提供最高600FPS帧率。

热成像摄像机
支持FLIR红外热像仪。

视频后期同步
来自其他摄像机的任何视频文件都可以
在分析模式下同步，并与Dewesoft数据
文件合并。

完美同步于模拟输入
摄像机提供与所有模拟数据采集仪器的
硬件同步连接线。 视频和模拟数据逐帧
同步。

IP67 防护等级
DS-CAM-600可选IP67版本。 完全防水，
防尘，随时可以在最恶劣的环境中工作。

支 持 第 三 方 摄 像 机
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接口和传感器

具有实时动态差分系统（RTK）的高精度100Hz GPS接收器和惯性测量单元（IMU），
支持基于精确位置的测试与测量应用。

GPS与IMU 
GPS AND IMU DEVICES 

USB, CAN, RS232
GPS仪器提供USB，CAN和RS232的各种
数据连接接口。

惯性测量单位（IMU）
非常坚固的IMU单元，除GPS接收器外，
还集成了3轴加速度计和3轴陀螺仪，可
改善航位推算并提供IP67防护等级。

RTK 2厘米定位精度 
所有GPS和IMU装置可选RTK升级，定位
精度提高到2厘米。

DS-GPS-
CLOCK

DS-VGPS-
HS/HSC DS-IMU1 DS-IMU2 DS-GYRO

导航

独立工作（水平位置精度） 2.5 m 1.2 m 2.0 m 1.2 m -

独立工作（垂直位置精度） 3 m 1.8 m 3 m 2.0 m -

SBAS (水平位置精度) 1 m
0.8 m 

(WAAS, 
EGNOS 0.3 

m)
0.6 m 0.5 m -

SBAS (垂直位置精度) 3 m
1.2 m 

(WAAS, 
EGNOS 0.5 

m)
1 m 1 m -

Omnistar (水平位置精
度) *        - - - 0.1 m -

Omnistar (垂直位置精
度) * - - - 0.2 m -

RTK (水平位置精度) * - 0.02 m 0.02 m 0.01 m (0,3 m
为标准选项 ) -

RTK (垂直位置精度) * - 0.02 m 0.03 m 0.02 m (0,3 m 
为标准选项) -

速度精度 0.05 m/s 0.02 m/s 0.05 m/s 0.007 m/s -

侧倾和俯仰精度（动态） - - 0.1 ° 0.1 ° 0.6 °

航向精度（动态配备
GNSS） - - 0.2 ° 0.1 ° 1.0 °

滑移角精度 - - 0.3 ° 0.1 ° -

量程 不限 不限 不限 不限 不限

热启动时间 < 3 s < 10 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s

输出数据速率 10 Hz 20/100 Hz 最高至100 Hz 最高至500 Hz 最高至500 Hz

GNSS

支持导航系统 GPS L1, 
GLONASS L1

GPS L1, L2* 
GLONASS L1, 

L2*

GPS L1, 
GLONASS L1, 
GALILEO E1, 
BeiDou L1

GPS L1, L2*, 
L5* GLONASS 

L1, L2*, 
GALILEO E1, 
E5, BeiDou 

B1, B2

-

支持SBAS系统 SBAS L1

WAAS, 
EGNOS, 
MSAS, 

GAGAN, 
QZSS

WAAS, EGNOS, 
MSAS, GAGAN, 

QZSS

WAAS, 
EGNOS, MSAS, 
GAGAN, QZSS, 
Omnistar HP/

XP/B2, Trimble 
RTX

-

附件功能

PPS 输出     

IRIG B DC 输出  - - - -

双天线静态航向 - - -  -

RTK定位 -  (需额外授权)  -

硬件

接口 USB
RS232 / 

USB, CAN, 
模拟, 数字

USB & RS232 USB & RS232 USB

工作电压 5 V USB 
供电 9 to 36 V 5 to 36 V 

USB 供电 9 to 36 V 4 to 36V USB 
供电

功耗 400 mA @ 
5 V

250 mA @ 
12 V 100 mA @ 5 V 220 mA @ 

12 V 65 mA @ 5 V

工作温度范围 -5 °C至75 °C 0 °C至60 °C -40 °C至85 °C -40 °C至85 °C -40 °C至85 °C

环境防护等级 无IP防护
等级

无IP防护
等级 IP 67 IP 67 IP 68

输入防护 反极性及短
路过压保护

反极性及短
路过压保护 ±40 V -40至100 V ±40 V

冲击极限 MIL-STD 
810 F

MIL-STD 
810 F

2000 g - MIL-
STD 810G

2000 g - MIL-
STD 810G

2000 g - MIL-
STD 810G

尺寸 115 x 93 x 
35 mm

115 x 93 x 
35 mm

30 x 40,6 x 24 
mm

90 x 127 x 31 
mm

30 x 40,6 x 24 
mm

重量 330 g 740 g 37 g 285 g 25 g
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多通道USB接口和单通道EtherCAT®接口CAN总线设备
软件支持OBDII，J1939，XCP/CCP，CAN传输和DBC文件

 CAN 接口
CAN INTERFACES

即插即用CAN接口
功能强大且易于使用的界面。 将CAN设
备连接到任何笔记本电脑或PC的USB
端口，或连接到任何SBOX或KRYPTON 
CPU计算机。 设备将自动识别，并可随
时使用。

CAN 输出 
所有设备都可以传输CAN消息。

支持OBDII和J1939
CAN接口支持XCP/CCP、OBDII、J1939
等标准。

支持DBC文件 
Dewesoft X软件可以导入DBC文件，自
动设置CAN通道列表。

支持CAN FD, XCP, FLEXRAY和
LIN
使用第三方硬件，可支持CAN FD、
XCP、FLEXRAY和LIN等接口协议。

1, 2, 4 或 9 路CAN通道
多个CAN设备可以连接在一起以扩展到
更多CAN通道。

高速隔离CAN 
任何CAN设备上的每个CAN端口都是隔
离的，并使用高速CAN2.0B标准。

无风扇版设备可选
 2通道和4通道CAN模块默认为无风
扇，9通道CAN设备也可以内置在无风扇
铝制机箱中，具有IP50防护等级，可在恶
劣，多尘的环境中进行无忧的CAN采集。
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电流钳、高精度零磁通电流环、分流电阻、罗氏线圈等，这些高精度的AC/DC电流传感器都可以用于电流测试和功率分析。

电流钳和传感器
CLAMPS & TRANSDUCERS

AC/DC 电流测试                     
Dewesoft 支持高精度零磁通电流环，罗
氏线圈、电流钳、分流电阻等传感器进行
A交直流电流测试。

高精度
高精度零磁通电流环或者零磁通补偿电
流钳非常适合电动车和变频器的功率
分析。

集成传感器供电单元
R2DB, R8或者模块化的Sirius都支持给
电流钳和零磁通电流环供电。

最高30000安培
Dwesoft 可以采集不同量程的电流，最
高可以测量30000安培。

灵活性
目前，市场上有1000种电流传感器。如
果你想用自己的电流传感器或者其他
品牌的电流传感器，我们非常乐意配合
您。DEWESoft支持接入任意型号的电流
传感器。

-40°C 到 +85°C 
Dewesoft 提供的电流传感器具有很宽
的工作温度。非常适合高温和高寒试验。
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电流环 
CURRENT TRANSDUCERS 

IT 60-S IT 200-S IT 400-S IT 700-S IT 1000-S IN 1000-S IT 2000-S

直流量程,
交流有效值 60 A 200 A 400 A 700 A 1000 A 1000 A 2000 A

短时过载能力(100 ms) 300 Apk 1000 Apk 2000 Apk 3500 Apk 4000 Apk 5000 Apk 10000 Apk

最大负载电阻
(100 % of Ip) 10 ohm 10 ohm 2.5 ohm 2.5 ohm 2.5 ohm 4 ohm 3.5 ohm

di/dt (跟随精度) > 25 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs

温度影响 < 2.5 ppm/K < 2 ppm/K < 1 ppm/K < 1 ppm/K < 1 ppm/K < 0.3 ppm/K < 0.1 ppm/K

输出比 100 mA at 60 A 200 mA at 200 A 200 mA at 400 A 400 mA at 700 A 1 A at 1000 A 666 mA at 1000 A 1 A at 2000 A

带宽 (0.5 % of Ip) DC ... 800 kHz DC ... 500 kHz DC ... 500 kHz DC ... 250 kHz DC ... 500 kHz DC ... 440 kHz DC ... 140 kHz

线性度 < 0.002 % < 0.001 % < 0.001 % < 0.001 % < 0.001 % < 0.003 % < 0.003 %

偏置 < 0.025 % < 0.008 % < 0.004 % < 0.005 % < 0.005 % 0.0012 % 0.0012 %

频率影响 0.04 %/kHz 0.06 %/kHz 0.06 %/kHz 0.12 %/kHz 0.06 %/kHz 0.1 %/kHz 0.1 %/kHz

相位精度 < 0.025°  
+ 0.06°/kHz

< 0.025°  
+ 0.05°/kHz

< 0.025°  
+ 0.09°/kHz

< 0.025°  
+ 0.18°/kHz

< 0.025°  
+ 0.09°/kHz

< 0.01°  
+ 0.05°/kHz

< 0.01°  
+ 0.075°/kHz

额定隔离电压rms,
单隔离
CAT III, polution deg. 2
IEC 61010-1 标准
EN 50178 标准

2000 V
1000 V

2000 V
1000 V

2000 V
1000 V

1600 V
1000 V

300 V
300 V

1000 V
-

1000 V
-

测试电压 50/60 Hz, 1 
min 5.4 kV 5.4 kV 5.4 kV 4.6 kV 3.1 kV 4.2 kV 6 kV

孔径 26 mm 26 mm 26 mm 30 mm 30 mm 38 mm 70 mm

Dewesoft Shunt 5 ohm 5 ohm 2 ohm 2 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm



O N E  H A R D W A R E .

Scan for more information

66

接口和传感器

交直流电流钳
CURRENT CLAMPS AC/DC

DS-CLAMP- 
200DC

DS-CLAMP- 
500DC DS-CLAMP-500DCS DS-CLAMP- 

1000DC
DS-CLAMP- 

150DC
DS-CLAMP- 

150DCS DS-CLAMP-1800DC

类型 磁通门传感器 磁通门传感器 磁通门传感器 磁通门传感器 霍尔传感器 霍尔传感器 霍尔传感器

量程 200A DC or ACrms 500 ADC or AC rms 500 ADC or AC rms 1000 ADC or AC rms 150 A rms /  
300 A peak

150 A rms /  
300 A peak

1800A DC or ACrms

带宽 DC to 500 kHz DC to 100 kHz DC to 200 kHz DC to 20 kHz DC to 100 kHz DC to 100 kHz DC to 20 kHz

精度 0.3 % of reading 0.3 % of reading 0.3 % of reading 0.3 % of reading 1 % + 2 mA 1 % + 2 mA 2.5 % +/- 0.5A

相位 ≤ 0.1 ° (up to 100 Hz) ≤ 0.1 ° (up to 100 Hz) ≤ 0.1 ° (up to 100 Hz) ≤ 0.1 ° (up to 100 Hz) - - -

TEDS 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持

灵敏度 10 mV/A 4 mV/A 4 mV/A 2 mV/A 20 mV/A 20 mV/A 1 mV/A

分辨率 ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±200 mA

过载能力 500 A  (1min) 1000 A DC 720 A DC 1700 A DC 500 A DC (1min) 500 A DC (1min) 2000 A DC (1min)

尺寸 
(Ø 孔径)

153 x 67 x 25 mm  
 (Ø 20 mm)

238 × 116 × 35 mm   
(Ø 50 mm)

153 x 67 x 25 mm  
 (Ø 20 mm)

238 x 114 x 35 mm  
 (Ø 50 mm)

205 x 60 x 15 mm 
 ( (Ø 32 mm)

106 x 100 x 25 mm 
 ( (Ø 25 mm)

205 x 60 x 15 mm   
(Ø 32 mm)
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交流电流钳 /  交流罗氏线圈
CURRENT CLAMPS AC /  ROGOWSKY COILS AC

DS-CLAMP-5AC DS-CLAMP-15AC DS-CLAMP-
200AC

DS-CLAMP-
1000AC

类型 铁芯 铁芯 铁芯 铁芯

量程 5 A 15 A 200 A 1000 A

带宽 5 kHz 10 kHz 10 kHz 10 kHz

精度

1 - 12 A: 
± 0,5 % of readng   

0.5 - 1 A: 
± 1 % of reading  

5 mA - 0,5 A: 
± 2 % of reading       

1% for currents of 
1 - 15 A    

2.5% for currents 
< 1 A

1% for currents of 
100 - 240 A     

2,5% for currents 
of 10 - 100 A    

3,5% for currents 
of 0,5 - 10 A      

0,3% for currents 
of 100A - 1200 A     
0,5% for currents 

of 10A - 100 A   
 2 % for currents 

< 1A

相位 
1 - 12 A: ± 1 °                                                    
0.5 - 1 A: ± 1 °                                             

5 mA - 0.5 A: ± 2 °      

≤ 3° for currents of 
1 - 15 A   

≤ 5° for currents 
< 1 A

≤ 2,5° for currents 
of 100 - 240 A    

 ≤ 5° for currents 
of 10 - 100 A   

not specified for 
currents of 0,5 

- 10 A      

0,7° for currents of 
100A - 1200 A   

1° for currents of 
10A - 100 A  

not specified for 
currents of < 1A

TEDS 支持 支持 支持 支持

灵敏度 100 mV/A 100 mV/A 10 mV/A 1 mV/A

分辨率 - 0.01 A 0.5 A 0.001 A

过载能力 - Crest Factor of 3 Crest Factor of 3 1200 A for 40 
minutes

尺寸 
(孔径)

102 x 34 x 24 mm 
(Ø 15mm)

135 x 51 x 30 mm 
(Ø 22mm)

135 x 51 x 30 mm 
(Ø 22mm)

216 x 111 x 45 
mm (Ø 53mm)

 300 mA 到4000 A量程的电流环可定制 .

 DS-Flex-300-17-HS DS-Flex-3000-35 DS-Flex-3000-80 DS-Flex-30000-120

类型 罗氏线圈 罗氏线圈 罗氏线圈 罗氏线圈

量程 300 A 3 A, 30A, 300 A, 
3000 A

3 A, 30A, 300 A, 
3000 A

30 A, 300 A, 3000 A, 
30000 A

带宽 5 Hz to 1 MHz 10 Hz to 20 kHz 10 Hz to 20 kHz 10 Hz to 20 kHz

精度 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %

线圈长度 170 mm (Ø 45 mm) 350 mm (Ø 100 mm) 800 mm (Ø 250 mm) 1200 mm (Ø 380 mm)

TEDS 支持 不支持 不支持 不支持
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加速度传感器 
ACCELEROMETERS 

I1T-50G-1 13TI-50G-1 I1TI-50G-2 C1T-100G-1 I1TI-500G-1 I1AI-500G-1 I3T-50G-1

轴数 1 3 1 1 1 1 3

灵敏度 100 mV/g 100 mV/g 100 mV/g 50 pC/g 10 mV/g 10 mV/g 100 mV/g

量程 50 g 50 g 50 g 100 g 500 g 500 g 50 g

类型 IEPE IEPE IEPE 电荷 IEPE IEPE IEPE

频响范围 +/- 5 %: 
0.3 to 5000 Hz

+/- 10 %: 
2 to 5000 Hz

+/- 10 %: 
0.3 to 10 000 Hz

+/- 8 %: 
up to 5000 Hz

+/- 10 %: 
1 to 10 000 Hz

+/- 10 %: 
1.1 to 10 000 Hz

+/- 10 %: 
0.3 bis 10 000 Hz

TEDS 支持 支持 不支持 不支持 支持 支持 支持

特征 体积小 隔离，三轴 隔离，工业级 高温型 隔离, 模态 体积超小 低噪声, 三轴

尺寸 10.2 x 10.2 x 10.2 mm 1 5.5 x 15 x 15 mm 17.5 x 42.2 mm 12.7 x 24.4 mm 19.4 x 12.7 x 16.1 mm 9 x 6 mm 12 x 12 x 11 mm

重量 4.3 g 10 g 44 g 25 g 10 g 2 g 5.6 g

温度范围 -51 °C … +85 °C -51 °C … +85 °C -51 °C … +121 °C -51 °C … +191 °C -40 °C … +85 °C -51 °C … +121 °C -51 °C … +82 °C
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角度传感器
ANGLE SENSORS

DS-TACHO2 DS-TACHO3 DS-TACHO4

光源 LED Laser (red class 2) LED

壳体 不锈钢 不锈钢 不锈钢

线长 2.5m 2.5m 5m光纤和触发盒

频响范围 最高4kHz 最高 4kHz 最高1MHz

测试距离 Up to 1m Up to 7.5m 从 1-10 mm

供电 3-15VDC, 45mA 3-15VDC, 45mA 10-30VDC

工作温度 -10°C to +70°C -10°C to +70°C -10°C to +70°C

尺寸 长度73mm, 直径16mm 长度73mm, 直径16mm M6 x 20mm 带2.5m cable

接口 L1B7m 接口（SIRIUS  
和DEWE-43 计数器接口）

L1B7m 接口（SIRIUS  
和DEWE-43 计数器接口）

L1B7m 接口（SIRIUS  
和DEWE-43 计数器接口）

附件 30cm 反光带 30 cm 反光带 1m 反光带  
（2mm 黑白间隔）

DS-TACHO1- tacho level adapter

描述 将模拟量信号转换成TTL信号，
触发电平可调

触发/再触发电平 ±10 mV … ±2 V 
(用螺丝刀调整)

最大输入电压 ±50 Vdc, ±100 Vac

最大输出电压

5VDC 
(最大输入出电流取决于后

端的DEWESoft设备型号 例
如：DEWE-43:max 800 mA) 

TACHO电平转换器TACHO 传感器
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麦克风
MICROPHONES

声强探头麦克风

46AE - 1/2” CCP 
自由场标准麦克风

146AE - 1/2’’ CCP 
自由场坚固版麦克

风 IP67
46BE 1/4” CCP 

自由场标准麦克风 
46DE 1/8’’ CCP 
压力标准麦克风

频响范围(±1 dB) 5-10 kHz 5-10 kHz 10-40 kHz 10 - 25 kHz

频响范围 (±2 dB) 3.15-20 kHz 3.15-20 kHz 4-80 kHz 6.5 - 70 kHz

动态范围下限 17 dB(A) 18 dB(A) 35 dB(A) 52 dB(A)

动态范围上限 138 dB 138 dB 160 dB(A) 174 dB

灵敏度@ 250 Hz 
(±2 dB) 50 mv/Pa 50 mV/Pa 3.6 mV/Pa /

灵敏度@ 250 Hz 
(±3 dB) / / / 0.8 mV/Pa

IEC 61094-4 
Compliance WS2F WS2F WS3F manufactured within 

same tolerances

工作温度范围 -30 to 85 °C -40 to 125 °C -30 to 85°C -30 to 70°C

存储温度范围 -40 to 85 °C -40 to 85 °C -40 to 85°C -40 to 85°C

TEDS 支持 支持 支持 支持

重量 33 g 35 g 8 g 7 g

50GI-R CCP 
可远程控制声强探头

声强麦克风对40GK, 
相位匹配 ½" Free-field

前置放大器 26CB Phase-matched

频率响应和相位匹配 IEC 61043 class 1

频响范围 (±2 dB) IEC 61043 Class 1

频响范围：100 mm 
间隔块 30 Hz – 1 kHz

频响范围：50 mm 
间隔块 80 Hz – 1.5 kHz

频响范围: 25 mm
间隔块 120 Hz – 5 kHz

频响范围: 12 mm
间隔块 200 Hz – 10 kHz

TEDS 支持

重量 400g

模态力锤

IH-440N-1

轴数 1

灵敏度 50 mV/lbf 
(=11,24 mV/N)

量程 100 lbf (=444,82 N)
类型 IEPE

频响范围 75 kHz 共振频率

TEDS 支持

特征 TEDS智能模态力锤

尺寸 221 x 71 mm
重量 100 g (head)
工作温度 -40 °C … +65 °C
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激振器
ACTUATORS

激振器

模态激振器

MS-20 MS-100 MS-250 MS-440

输出力值  
(Sinus) 20 N 100 N 250 N 440 N

频响范围 0 – 12 kHz 0 – 8 kHz 0 – 5 kHz 0 – 5 kHz

位移 (Pk-Pk) 5 mm 10 mm 25 mm 25 mm

最大加速度 40 g 60 g 100 g 100 g

放大器
(内置, 外部) 内置 内置 外部 外部

永磁激振器

PM-20 PM-100 PM-250 PM-440

输出力值 
(Sinus) 20 N 100 N 250 N 440 N

频响范围 0 - 12 kHz 0 – 8 kHz 0 – 5 kHz 0  – 5 kHz

位移 (Pk-Pk) 5 mm 10 mm 25 mm 25 mm

最大加速度 30 g 45 g 80 g 80 g

放大器
(内置, 外部) 内置 内置 外部 外部

惯性激振器

IS-5 IS-10 IS-20 IS-40

输出力值 
 (Sinus) 5 N 10 N 20 N 40 N

频响范围 10-1000Hz 10-3000 Hz 10-3000 Hz 10-3000 Hz

位移 (Pk-Pk) 1 mm 5 mm 8 mm 12 mm

最大质量 0,06 kg 0,24 kg 0,3 kg 1,2 kg

放大器
(内置, 外部) 外部 外部 外部 外部

•	 PM-20, PM-100内置功率放大器和信号发生器
•	 轻巧、耐用、便携、使用方便
•	 平衡轴支座可调，使用灵活
•	  频响范围宽

•	 设计紧凑轻巧
•	 优越的低频性能
•	 任意角度固定

•	 MS-20, MS-100内置功率放大器和信号发生器
•	 可以通过通孔电枢轻松调节模态激振
•	 轻巧、耐用、便携、使用方便
•	 平衡轴支座可调，使用灵活
•	 最大25mm行程，频响范围宽
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电力测试

灵活且可扩展
Dewesoft不仅仅是一个电力测试系统。 只需点击一下，即可Dewesoft软件的其他功能，
如进行机械参数测量或燃烧分析测试。

高精度
即便体积小巧，Dewesoft电力测试系统也非常精确，精度可达到0.03％

小型化
SIRIUS模块技术允许客户组建世界上最小的电力测试系统

P O W E R  Q U A L I T Y  T E S T I N G

P O W E R  A N A L Y Z E R

H Y B R I D  A N A L Y Z E R

Y O U R  S O L U T I O N .

S M A L L E S T  F O O T P R I N T

解 决  方 案
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DEWESOFT功率分析仪具有高采样率，高带宽和高精度硬件，可用于电动机，逆变器，变压器，开关和任何其他电子设备的功率分析。 能够连接其他
传感器以测量温度，振动，转速，扭矩，为现代功率分析提供了独特的解决方案。

功率分析仪

1600 V DC /
CAT II 1000 V/ CAT III 600 V 
直接输入和采集高压信号。

电流传感器 
我们提供高精度电流传感器，如零通量
电流传感器，AC / DC电流钳，Rogowsky
线圈和分流器，模块电源即可给电流传
感器供电用。

1 MS/S 采样率 
Dewesoft数据采集硬件具有高采样率放
大器，每秒采样率为1 MS。

高级在线和离线数学处理
Dewesoft X包含一个功能强大的数学引
擎。 您可以实时处理数学函数，也可以在
后处理期间应用。

完全隔离 
我们的无忧解决方案提供传感器隔离（
通道对地），以及通道间隔离，甚至激励
隔离！ 噪音更小，无接地回路，信号质量
最佳。

0.03% 精度
我们提供高精度放大器和传感器，用于
电压和电流测量，精度可达到0.03％。
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我们的功率分析仪不仅仅是世界上最小的电力测试系统 - 它也拥有最强大的功能。
我们的灵活硬件与DEWESOFT X相结合，为电力测量应用创造了测试可能性的全新世界。

高精度
功率分析
Dewesoft高精度硬件与Dewesoft X 
Power软件相结合，可确保用户得到可
靠的测量结果。

静态和动态
测试 
我们先进的Power计算算法可确保在静
态和动态记录条件下获得惊人的效果。 
可以分析低速风力涡轮机功率（<10Hz）
，高速电动车辆电动机（<3000Hz）。 并且
包括基于周期值的详细分析。

原始数据 
原始数据对于详细分析电机至关重要。 
可以连续捕获瞬态和振荡原始数据，也
可以通过触发条件捕获原始数据。 功率
值与原始数据进行比较，可及时发现异
常状况进行分析。

示波器和FFT
除功率分析外，其他有用的工具和可
视化还包括示波器，矢量示波器，谐波
FFT，2D FFT和3D FFT。 例如，电机启动
的3D FFT将在一个图中提供有关机器行
为的有价值信息。

功率计算
系统将计算100多个功率参数，如
P，Q，S，PF，cos phi等等。 所有这些计算
都可以在线或者离线完成。
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DEWESOFT解决方案可以根据IEC 61000-4-30 A类测量所有电能质量参数。
与其他电能质量分析仪相比，可以进行更详细的分析（例如原始数据存储，故障行为，附加参数计算等））。

电能质量分析仪

间谐波 & 超高次频率
测量和分析间谐波和超高次频率。 超高
次频率的部分可以分组为200Hz频带和/
或高达150kHz的2000Hz频带。

谐波高达150 kHz
测量和分析电压，电流和THD的谐波，频
率高达150 kHz。 所有测量均按照国际
标准执行（例如IEC-61000-4-7）。 除了每
个波的RMS值之外，还计算相角，有功功
率，无功功率和阻抗。 

相序组件 
计算电压，电流以及有功，无功和视在功
率的正，负和零序。

闪变，闪变发射  & RVCS
根据IEC-61400-4-15和IEC-61400-21标
准计算自动闪烁和闪烁发射参数。THD 计算 

计算高达3000阶的电压和电流的THD（
总谐波含量）。
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功率分析模块可以对风能，太阳能或热电联产（CHP）装置等可再生能源进行全面测试。 
现在，您可以使用一台仪器进行所有操作，即可实现示波器，功率分析仪和电能质量分析仪所有功能。

风能和太阳能测试

电能质量分析
根据国际标准（IEC61400-21，FGW-TR3，VDE AR4105
等）计算和评估所有必需参数，如谐波，间谐波，高
频，THD，不平衡，闪变系数，闪变发射等等。

功率性能
高精度功率分析，适用于任何点的静态和动态操作（转
子，逆变器，电网）。 评估无功功率补偿和功率/频率特
性。 额外的风速采集允许根据IEC61400-12进行功率
性能评估。

故障评估 
使用原始数据进行高低压穿越（LVRT）分析。 计算对称
分量（正，负，零序）作为周期值和计算半波RMS值可以
评估任何类型的故障。 使用Sequencer功能可以完全
自动化所有测试。
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DEWESOFT电力测试系统可用于各种应用。 可以测试任何类型的电气设备。

电网和电力系统测试

飞行器 
航空电源通常以400Hz或800Hz运行，
并且还具有标准的50Hz和DC系统。 根
据ABD或EUROCAE标准，谐波测量高达
150 kHz的PQ分析，故障和瞬态记录和
发电机测试是其中的一些应用。

电网 
典型的应用根据不同的标准和规定进行
电能质量分析。 该系统也是故障排除的
完美工具。示波器，功率分析仪 ，Scope
和原始数据记录仪的组合功能将找到任
何问题的根源。

轨道交通
火车或轨道交通在不同的系统频率

（16.7Hz，25Hz，50Hz，60Hz）下使用DC
或AC运行。 应用包括受电弓和导体轨测
试，短路测试，干扰电流分析，电能质量
和电力系统测试。 

船舶 
船舶的电力系统包括诸如发电机，电动
机，逆变器和泵等的电气设备，其在不同
的电压水平和频率下操作。 所有设备的
测试和故障排除以及电能质量分析都是
这里的典型应用。
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高效易用的测试解决方案，可用于电动车和混合动力汽车开发、验证和生产全周期测试。
电机和变频器测试、电池及充放电测试、燃烧分析、氢能测试等。

电动汽车测试

高隔离
专业设计的放大器可以在高达1.6kV DC
的高电势下测量电压和温度。

电机和逆变器 
电力分析模块可以测量分析各种类型的
电机（1-12相）和变频器（DC-AC、AC-AC、
开关频率可达几百kHz）。

动力传动系统 
模块化硬件系统能够灵活对各种电源

（AC或DC）进行多点测量，采集到的所
有数据完全同步。这种独特的功能可以
综合分析各类电动传动系统（单电机、电
机和发电机、2-4x轮毂电机），同时考虑
其他负载（采暖、空调、24V、12V等）。

电池 
电池作为电动动力系统的核心元件需要
进行大量测试。 对于动态测试（碰撞试
验、过充、短路等），具有1 MS / s的HS系
列非常适合。 灵活且可扩展的IOLITE和
Krypton系列是静态测试（电压、电流、温
度、监控等）的理想选择。

充电桩测试
对充电桩进行电力品质分析、能耗和效
率分析以及故障排查，是电动车测试功
能的一个补充。

三高测试 
我们仪器的工作温度范围满足三高测试
要求。
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用于发动机研究，开发和优化的高精度燃烧分析仪系统
以及点火系统，排气系统和阀门控制装置的测试。

燃烧分析，混动测试

TEST-BED和INCA®集成
该系统可以通过AK协议将燃烧分析结
果发送到测试台，或通过CAN将ETAS 
INCA®和类似系统发送到测试系统。

高级分析 
同一系统可用于同时在线分析扭转和
旋转振动，阶次跟踪，燃烧噪音，声功率
等......

灵活的高速模拟信号输入
模拟信号输入，1 MS/sec采样率并支
持传感器供电。 任何传感器和信号类
型 - 电荷，IEPE，高压，电流，应变，扭矩，
温度。

直接转速传感器连接
该系统允许直接连接任何RPM传感器。 
例如， 发动机内置转速传感器（如60-2），
编码器，CDM + Trig。

混动测试 
通过完全同步采集和基于功率分析仪数
据处理，Dewesoft是混合动力汽车测试
的完美工具。

多信号源同步输入
在同一系统中可以同步采集其他
信号源，如CAN，OBDII，LIN，J1939
，FlexRay，XCP / CCP，视频等。
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功能

功能 Dewesoft 功率分析

功率分析 

电力品质分析 

数据库存储 

后处理 

数学运算库 

数据记录 - 原始数据存储  
（数据存储基于每个通道1MS/s的全采样率）

示波器 
（一个图表中最多支持8个通道，并支持放大和缩小）

矢量图  
(1-, 2-, 3-相系统)

FFT 
（最高为采样率的1/2）

谐波FFT 
（最高为采样率的1/4）

瞬态记录 
(高达1 MS/s)

触发通道 模拟，数字，计数器，数学运算，功率分析等

触发选项 单边沿（上升，下降），窗口（两级：进入，离开），脉冲宽度（长于或短于持
续时间），窗口和脉冲宽度组合，斜率触发（上升或下降斜率和陡度）

软件功能

电能质量分析

功率分析

功能 Dewesoft 功率分析

DC and AC功率分析 

功率分析 P, Q, S, PF, cos phi, D (失真), DH (谐波失真）, QH (谐波的无功功率) 
 (每相或者总体)

基波功率分析 P_H1, Q_H1, S_H1, cos phi_H1, phi_H1 (每相或者总体)

电压和电流 RMS, RM, AVE
 (星型或者三角型)

能量计算 全部，正向和负向（如，回收）

效率 

接线方式
DC, 单相，两相，

三相星型，三相三角型，三相V型，三相Aron，
六相(R2DB, R8D），7相，12相(R8D）

星-三角计算 (波形 和 有效值)

频率范围 16.7 Hz, 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz, 800 Hz, 
变频 0.5 Hz 到 1.5 kHz

频率源 电压，电流，其他信号源

周期值 U, I, P, Q, S, 相序 for ½, 1, 2 or 4 个周波
以及重叠率可达到 99%

功率计算
周期数 5 - 12

Power Averaging 可选 
从1ms开始，可以进行多次平均（例如20ms，60s，600s）

功能 Dewesoft 功率分析

谐波
(IEC61000-4-7)

高达 150 kHz 
（电压，电流，有功，无功，视在功率，相位角和间谐波参数）

可变边带和半边带 
(IEC61000-4-7) 

谐波平滑滤波器
 (IEC61000-4-7) 

间谐波
(IEC61000-4-7) 

总谐波失真(THD) 
(IEC61000-4-7) 电压和电流（总，奇数和偶数） - 高达150 kHz

总间谐波失真 (TIHD) 
K系数 
(IEC61000-4-7)

电压和电流（总，奇数和偶数） - 高达150 kHz

超高频率
(IEC61000-4-7) up to 150 kHz ( 200Hz 带宽分组)

闪变
(IEC61000-4-15) 可选 短时闪变和长时闪变

闪变发射 
(IEC61400-21) 

快速电压变化 
(IEC61000-4-15) 可选 稳态和滞后

对称分量 
(IEC61000-4-30)

零序，正序 & 负序（电压和电流）
绝对和相对基波相序周期值

额外的对称分量
(IEC61400-21) 零序，正序和负序系统的有功和无功部件
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车辆测试分析

软件生命周期免费升级
所有设备硬件均和广受赞誉的 Dewesoft 软件完美结合。 软件生命周期内升级完全免
费，无任何隐藏消费。

专业的功能性
一个软件可提供车辆动力学、路谱测试、ADAS、电动车测试、混合动力测试、燃烧分析、
三高测试、制动测试、制动啸叫等应用的采集分析处理的一体化解决方案。

多种信号源 - 完全同步
Dewesoft支持各种模拟量、数字量、车辆总线系统、GPS、陀螺仪、视频......信号采集，所
有数据均可完美同步

B R A K E  T E S T

F A T I G U E

Y O U R  S O L U T I O N .

H A R S H  E N V I R O N M E N T  T E S T I N G

A D A S

H Y B R I D  A N A L Y Z E R

Y O U R  S O L U T I O N .
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DEWESOFT® 路谱测试系统用于记录车辆道路试验或台架试验的路谱数据，既可用于整车测试也可用于零部件测试。 
各种智能技术的加入，能够避免重复测试，并且显著缩短测试时间。

路谱数据分析

车辆数据采集 
实际上，任意模拟、计数器和数字传感器
都可以连接到测试系统。 如振动、应力/
应变、加速度、力及轮速等。

完美同步
各种信号源采集的数据同步精度可达微
秒级。

测试分析 
一套测试系统可以同时对不同的测试应
用进行采集和分析。 车辆动力学、燃烧分
析、振动等测试数据可以同步保存在一
个数据文件中。

其他数据源
DEWESoft可以同步采集其他信号源数
据 -  Kistler RoaDyn、Kistler Kiroad车
轮力传感器、GPS、陀螺仪、CAN、CAN 
FD、OBDII、J1939、LIN、FlexRay、XCP / 
CCP及视频等。

RPCIII 导出
分析回放数据可以直接导出为RPCIII标
准格式
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耐久疲劳测试台架集成
采用DEWESOFT的耐久性一体化测试解决方案，无需额外的控制系统传输传感器模拟数据到测试台架控制器。
单套采集系统即可完成信号采集，以及驱动测试台架 - 仅需1条ETHERCAT®电缆，为客户节约时间和成本费用。

unlimited no. 
of channels

unlimited no. 
of channelscontrol

loop

RPC

Drive File
R8RT - running in Dual modeR8RT

*Same R8RT instrument can be used for measurement on proving ground and on the test bed for real-time data stream to the controller.
* Dual mode - Data samples from SIRIUS slices are transmitted in real-time over EtherCAT to the 3rd party

controller at up to 10 kS/s and at the same time recorded in DEWESoft software at up to 200 kS/s

DEWESoft �le DEWESoft �le

TEST BENCH
CONTROLLER

ROAD LOAD DATA / FIELD TESTING TEST BENCH

Counter

Strain

ACC

Counter

Strain

ACC

1套系统同时满足 
外场和台架测试 
 同一套Dewesoft采集系统即可用于外
场或试验场进行数据采集记录，也可用
于台架，通过台架回放记录的数据并进
行记录。

模拟输出 
选配带有模拟输出的 R8 测试系统是重
放记录数据，输出模拟信号控制测试台
架的完美解决方案。

降低复杂性
以往控制台架需要 传感器信号采集 - >
模拟输出 - >台架采集 这几个步骤，直接
实时将数据发送至控制器，能够保证数
据更加精确、延时更短、成本更低地完成
此项工作。

灵活的设置文件
Dewesoft可将通道设置发送给MTS台
架，从而避免设置错误，缩减试验时间。

台架集成 
通过R8RT和R4RT设备上的EtherCAT®
从端口可以实时将数据发送到任意
EtherCAT® 主控制器。 该解决方案只需
一根电缆即可完成与MTS道路负载模拟
器的集成。
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车辆测试套件（VTS）是一套自动化测试工作流程，用于车辆动力学标准流程测试，驾驶员能够及时得到测试通过/失败的反馈。

车辆动态性能 - VTS

自动化工作流程 
内置标准测试流程，测试人员直接点击
屏幕即可配置和运行测试。

实时结果
在测试的过程中，可实时显示测试结果，
方便试验人员验证试验是否成功。

自动化的统计汇总结果
对于测试包括多个子项测试或重复测试
的测试项目，软件会对相关所有数据进
行处理统计，快速得到整体的分析结果。

车载陀螺
配置单天线或双天线GPS的DS-IMU设备
可提供精确的位置信息，通过设备计算
输出滑移角、速度，行驶距离等的信息。

精确
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DEWESOFT的制动测试系统非常灵活，涵盖所有类型的制动测试
BRAKING COMFORT AND TESTING VEHICLES WITH REGENERATIVE BRAKING.

制动测试

适合多种测试应用  
除了标准的制动测试分析之外，ABS测
试、制动舒适性和制动啸叫等国标测试
可以同时进行，此外还可以进行轮胎、加
速、操纵性以及燃料消耗测试。 

自动化测试流程及报告生成  
通过模板自动记录测试流程并分析结果
生成报表。

图形化测试界面 
测试过程中可以通过实时的可视化界面
来查看测试过程，验证测试结果，快速
确认测试是否成功。   

标准支持 
软件支持依据ECE13H、FMVSS 135等国
际标准进行制动测试。

实时结果输出
实时输出计算参数结果，如MFDD、制动
初速、制动时间、校正制动距离、制动减
速度、最大减速度以及客户自定义的输
出参数。

制动温度 
测量并记录多个制动温度和压力通道。

制动踏板传感器 
通过模拟或CAN通道采集制动踏板力、
踏板行程及压力传感器输入。
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通过对振动噪声信号实时测量，检测并跟踪制动啸叫事件的发生。

制动啸叫

传感器设置  
检测制动啸叫需要对麦克风和加速度传
感器分组进行测量。 软件可以通过指定
加速度和麦克风通道自动生成分组。

啸叫追踪 
每个检测到的啸叫都会被跟踪记录。 在
啸叫发生期间，软件会计算啸叫相关参
数的统计数据。 如果采集了其他信号， 
如温度、RPM、车速......，也可以对这些数
据进行统计计算。

计算设置 
软件通过噪声和机械振动的幅值和频率
来检测啸叫。 插件集成了傅立叶变换，客
户无需任何设置，只需直接采集时域信
号，软件会自动完成相应设置。

配置灵活 
麦克风和加速度计通道的数量可根据需
要配置，不受软件限制。

VDA 303
软件根据 VDA 303 标准进行开发。
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易于使用且配置灵活的通过噪声测试系统，具有高端的数采硬件和强大的软件功能 
测试过程在线可视化，适合实时验证和分析。

通过噪声

支持标准 
依据IEC 61672、ISO 362、UNECE 
R51.03和SAE J1470标准计算通过噪
声、CPB和声级计算结果。

配置方便 
对设备及传感器进行软硬件配置都很方
便，只需几次点击操作。

自动化测试流程 
软件能够依据相应标准引导操作人员进
行测试，有实时的图形化界面方便测试
及查看测试结果。

实时结果 
实时计算结果及报表生成。 

电池供电
Dewesoft 数据采集系统及传感器均可
通过设备内置的高性能锂电池供电。

0.1 KM/H 速度精度 
GPS传感器速度精度可达0.1 km/h。
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DEWESOFT POLYGON 插件功能强大，适用于车辆动力学的各种测试。
随着对 OpenStreetMaps 地图的控制，它离完美的车辆测试解决方案更近了一步。

POLYGON 及 GPS 解决方案

高端硬件 
设备能够同步采集 2 cm RTK GPS 位置
信息、IMU 姿态信息、模拟、数字及车辆
总线数据。

参数输出 
计算出的参数如距离、位置、角度或触发
都可作为通道输出，参加其他运算。

通用性 
适用于地面，空中（高G值测试，性能测试
等）或海上（操纵性测试，通过噪声，避障
测试等）测试应用。

支持多种GPS 数据源
第三方设备可以通过CAN、以太网或
RS232将 GPS 数据发送给DEWESoft，这
些数据信息也可作为 Polygon 插件的输
入，用于计算。 

多车同步测量支持 
Polygon插件支持多台车辆、行人进行
测试，计算距离、位置、角度等信息，无数
量限制。

3D 显示 
可自由选择视角对车辆和轨迹等进行
展示。 全新地图支持 

使用由 Dewesoft 搭建的地图服务器
（OpenStreetMap），用户可以在线或离

线（需预先下载）使用地图。 支持多条轨
迹同时显示，用户可以通过通道定义轨
迹色彩。
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易于使用的ADAS验证系统，采用最新的GPS和IMU技术，位置精度可达2CM。
ADAS系统意为高级驾驶辅助系统，可提高安全性并改善驾驶体验。

ADAS 测试

应用领域 
避撞测试、盲点检测、自适应巡航控制测
试、自动车辆驾驶测试、车道偏离警告和
车道辅助系统测试等测试均可应用。

POLYGON 数学功能 
数学功能用于用于多个移动和静态对象
之间的参数计算，如某一对象到另一个
对象的实时位置、距离和角度的计算，也
支持碰撞时间等复杂参数的计算。

精确的GPS 和 IMU 
一款带GPS辅助的惯导系统，体积小巧，
坚久耐用，可达 500 Hz 数据输出速率，
动态范围高，可进行静态初始化。 集成高
精度GPS和IMU，支持RTK功能（选配），
定位精度可达2cm（RTK）。

POLYGON 可视化功能 
 软件可视化功能非常强大，静态和移动
对象均可3D场景显示，不受位置限制。 

测试自动化 
用户可以根据试验流程，通过 Dewesoft 
X Sequencer功能设计测试流程，实现自
动化测试。
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新版燃烧分析仪为复杂应用提供了简单的解决方案。 从单缸发动机到多缸发动机测试均可满足。 同步使用燃烧分析仪与电力分析模块则为混合动
力发动机测试提供了完美的解决方案！

燃烧分析

传感器支持
电荷型缸压传感器及各种角度传感器(
如 60-2, 编码器, CDM+trig)均可和设备
直接连接。

参数输出 
最大压力，MEP，功率，功，扭矩，燃烧温
度，循环平均值输出......

高精度 
曲轴转角的角度分辨率可达0.025°~ 2° 。

多种数据接口 
CAN, CAN FD, J1939, XCP, CCP, LIN, 
ModBus, OPC UA, Flexray, Ethernet, GPS, 
Video,...

完美集成
通过AK协议与实验室或CAN输出连接到
移动用途的测试平台。

高级计算功能 
爆震检测、热力学参数、多变系数、压缩
曲线......

适用于多种发动机 
可禁用某缸参与运算，支持可变压缩比、
双多变系数（自动检测并输入）。
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高效易用的测试解决方案，可用于电动车和混合动力汽车开发、验证和生产全周期测试。
电机和变频器测试、电池及充放电测试、燃烧分析、氢能测试等。

电动车 & 混合动力车辆测试

高隔离
专门设计的放大器可以在高达1.6kV DC
的高电势下测量电压和温度。

电机 & 变频器 
电力分析模块可以测量分析各种类型的
电机（1-12相）和变频器（DC-AC、AC-AC、
开关频率可达几百kHz）。

动力传动系统 
模块化硬件系统能够灵活对各种电源

（AC或DC）进行多点测量，采集到的所
有数据完全同步。这种独特的功能可以
综合分析各类电动传动系统（单电机、电
机和发电机、2-4x轮毂电机），同时考虑
其他负载（采暖、空调、24V、12V等）。

充电桩测试
对充电桩进行电力品质分析、能耗和效
率分析以及故障排查，是电动车测试功
能的一个补充。

三高测试  
我们仪器的工作温度范围满足三高测试
要求。

电池 
电池作为电动动力系统的核心元件需要
进行大量测试。 对于动态测试（碰撞试
验、过充、短路等），具有1 MS / s的HS系
列非常适合。 灵活且可扩展的IOLITE和
Krypton系列是静态测试（电压、电流、温
度、监控等）的理想选择。
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我们坚固版的数据采集系统，具有IP67防护等级，-40°C至+ 85°C的工作温度，具有高振动/冲击保护。
是极端恶劣环境进行测试的可靠解决方案。

极限环境测试

-40°C TO 85°C 
工作温度范围 
SIRIUS防水版和KRYPTON系列数据采
集模块支持-40°C至85°C的工作温度范
围，适合各种恶劣的测试环境。

防水、防尘、抗冲击
IP67 级别的防水、防尘能力，并满足很
高的抗冲击指标。设备在专业实验室进
行了多项测试，以确保最高的质量和可
靠性。

> 100 G 抗冲击指标
仪器提供高达 100G 的抗冲击指标。

通道扩展
系统可从1通道扩展到上千通道。

分布式采集 
作为分布式采集系统，每个节点最少可
以只有一个通道 - 传感器布线成本低，同
时保证信号质量不受影响。

低功耗 
适合空调系统测试。

同步采集其他信号
设备可以同步采集其他信号，如GPS、
陀螺仪如CAN、CAN FD、LIN如XCP/
CCP、FlexRay、视频、高速视频等。
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安全性是汽车部件设计的重要方面。 疲劳分析功能是 DEWESOFT X 软件的一个功能扩展。
用于根据测量到的应力应变来预测可能的疲劳损伤。

疲劳

标准计数算法
软件支持标准计数算法，如ASTM 和 
Markov 计数算法。

预处理
软件可设置直接预处理或局部极值检
测，计算方法及算法设置，雨流计数过
滤，离散化，可视化和分析软件支持。

后处理
Dewesoft X 软件支持将大量数据文件
批量导出为多种不同的数据文件格式进
行分析。

实时结果
实时获得当前疲劳处理结果，保存在额
外的数学通道中。
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动态信号分析

深入的软件功能
同一个软件平台提供了FFT分析、倍频程分析、声级计、声功率、声强、混响时间（RT60）、
阶次跟踪、动平衡、模态分析、人体振动，冲激响应谱（SRS）以及更多功能。

完美的硬件
SIRIUS具备的160dB动态范围的双核模式是声音和振动测量的完美搭配。超级计数器
技术提供了准确同步于角度域的数据。

灵活性和扩展性 
Dewesoft不止于振动和声学分析仪。其他功能诸如机械测量或者燃烧分析也仅仅是点
击鼠标的功夫即可实现。

M O D A L  A N A L Y S I S

Y O U R  S O L U T I O N .

T O R S I O N A L  V I B R A T I O N S
B A L A N C I N G

O C T A V E  A N A L Y Z E R

O R D E R  T R A C K I N G

您 的  解 决 方 案 。
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DEWESOFT FFT分析仪具备：顶尖的性能、高阶光标功能、高自由度频率分辨率选取、灵活的平均方式以及诸多高级项用于深入分析。

FFT 分析仪

任意谱线分辨率
最高至64000谱线的频率分辨率选项，满
足了最苛刻的分析要求。

光标和标记工具 
极大值光标、自由光标、缩放光标、边带
光标、谐波光标以及均方根值RMS光标。

光标读数估计 
创新引入窗插值技术，给与用户频率和
幅值的准确估计。

平均 
总体（平均）FFT计算均可采用线性、峰值
保持和指数平均等方法或者是基于数据
块的方法统计计算。

高级数学工具
自谱、互谱、复数谱、频谱瀑布图、倒谱（
轴承故障检测、语音处理），全频谱（电
机涡动分析）、短时傅里叶变换 STFT （
非稳态信号分析）、包络检波 （轴承故障
分析）。
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倍频程分析是声音测量和预测性监控中必不可少的工具。 
DEWESOFT倍频程分析解决方案满足了所有的IEC和ANSI CLASS I中关于倍频程滤波器的规范。

倍频程分析仪

真倍频程分析方法
真倍频程滤波器严格依照IEC 61260标
准定义的滤波器组，提供用户对于生动
的可视化数据的实时响应，对于高阶声
学分析是至关重要的。

无缝集成声学测试组件 
倍频程分析仪亦可完美集成声级计、声
功率、声强和其他功能模块，用于进阶声
学分析。

声音频率计权 
标准频率计权曲线(A, B, C, D and Z) 可
直接应用于频域的声学分析。

合成分析方法 
非常快捷的从频域计算的方法，适用于
大通道的系统。

分辨率最高至1/24倍频程 
对于深入的窄带分析最高可提供1/24
倍频程。

频率平均 
总体（平均）FFT计算均可采用线性、峰值
保持和指数平均等方法或者是基于数据
块的方法统计计算。
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声 学

声级计
我们引以为傲的是产品通过国际标准的认证。最高的精度等级和极高的动态范围都将通过DEWESOFT的处理得以还原。无论哪项声学测量，声级计
选项总是其中的核心。

支持的标准 
IEC 61672 Class 1 声级计

无与伦比的灵活性 
声级计支持无论在空气还是在水中等不
同介质的声学测量，同时结合其他物理
量参数，车辆总线系统，视频，GPS和其
他数学通道，以此获得完整的测量的一
个全面的印象。

高动态范围
我们的一流数据采集硬件，在时域和频
域具有160dB动态范围，可以支持IEPE
兼容麦克风直接输入。麦克风支持TEDS
自动识别。Dewesoft数据采集系统可用
于测量任意数量的麦克风，麦克风毫不
费力地通过标定器完成标定。

高级数学 - 同时在线 
预置标准频率计权（ A,B,C,D和Z），时间
计权（快挡、慢挡或者脉冲)，声压级，等
效、峰值、最小和最大声压级，声能量， 声
脉冲，统计噪声级 (LAF1, 5, 10, 50, 90, 
95 and 99 % 分位数) 等数值都同时在
线。

丰富的可视化 
灵活的显示配置提供了数字仪表、模拟
柱状图、时域记录仪、窄带FFT和倍频程
分析仪等，均可自由组合来实时或者离
线显示声级计数据。
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声 学

广泛建立的声功率测量方法具有熟悉的，特别的用户界面和行业内无与伦比的灵活性 
- 声功率测量提供了两全其美的解决方案。以简洁准确的方式评价和比较不同噪声源，同时可以监控任意其他的过程参数。

声功率

支持的标准 
完全遵循相关声功率测试标准 ISO 
3741,ISO 3743-1, 3743-2, ISO 3744, 
ISO 3745, ISO 6393, ISO 6394, ISO 
6395 and ISO 6396.

快速的实时和离线计算 
所有计算参数均可实时或离线获得；快
速计算修正系数K1（背景噪声测量），K2 

（房间修正并集成了RT60模块），C1, C2
和C3（气象因素引起的偏差-温度和大气
压力）；支持原始时域数据存储和离线声
功率计算。

易用的循序渐进的流程
清晰详尽的用户界面提供了引导式的循
序渐进的测量流程。

重型机械
包含重型机械测试的程序。

预设的报告
完成测试后，您可利用预设的，同时也灵
活可配置的报告模板来呈现数据。
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声 学

噪声源定位的完美方案。将你带入了全新的层次。在应用中当遇到持久极致的精度要求和灵活性相矛盾的时候，声强测量可以以一种简单和直观的
方式重新展现。例如测量过程参数和视频同时记录。 

声强

支持的标准 
遵循基于声强的声功率测试标准 - 离散
点方法(ISO 9614-1) 和扫描方法 (ISO 
9614-2)。

支持硬件 
支持主流厂商的不同款声强探头即插即
用，并且集成远程控制功能。

快速声源识别
通过易用的界面轻松识别噪声源。

无与伦比的灵活性
额外过程参数测量，诸如振动、视频和其
他等等，所有输入均完美同步。

IEC 61672 校准 
声强方案的完整测量链都可按照IEC 
61672 完成标定。

适应工业场景应用
无需特定测试环境，使得声强测试成为
大型冷却剂、变压器和其他大型工业设
备应用的完美之选。

相位校准 
一键实现直接自动的相位标定和修正。
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 声 学

当室内声学特性存在问题，RT60解决方案提供了获取精确测量结果的必要的工具。
简单的配置实现了可靠的测量，目的是有效的修改房间参数。以及易于获得想要的混响时间。

混响时间 RT60

吸声系数标定 
计算吸声系数并利用给定的模板出具
报告。

评估范围 
支持不同范围的混响时间评估 (T20, 
T30 and T60)。

麦克风直接输入 
我们具有160 dB动态分辨率的数据采集
硬件允许IEPE兼容麦克风直接输入并支
持TEDS自动识别。数据采集系统可扩展
至支持任意数量的麦克风传感器。

参数估计
利用Lundeby方法通过混响和共鸣系统
的噪声测量估计模态衰变参数。

支持的标准 
完全依照ISO 354标准采用脉冲响应积
分法。
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旋 转 机 械

阶次跟踪是判断旋转机械运行状态的完美工具（共振、稳态工作点、判断振动起因）。结合其它数学模块，例如扭转分析、燃烧和电功率分析，将实现更
强大的功能。阶次跟踪可视为机械设备的心电图。

阶次跟踪

同时实现时域、频域和阶次域
得益于高采样率和高级的抗混叠重采样
原理，用户可以获得三种函数域下的数
据（时间、频率和阶次），各种数据均可完
美同步并同时存在于一个屏幕和数据文
件中。

丰富的可视化
频率和阶次的3D瀑布图提供了判断机械
状态的优秀的工具。奈奎斯特图、波德图
和坎贝尔图也是展示数据的形式。带有
原始数据及阶次视图的轨迹分析是涡轮
机组分析的有效手段。

支持角度传感器 
可支持各类角度传感器，例如tacho, 
encoder, geartooth, geartooth with 
missing or double teeth, tape sensors
及其它，精确获知角度和旋转速度，超级
计数器技术可将分辨率提升至10 nsec。

高阶数学 
可以轻易的提取任意阶次和时域谐波的
幅值和相位信息，在升降速区间比对转
速或时间。
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旋 转 机 械

扭转振动经常是长轴问题和失效的源头。
旋转和扭转振动模块以及阶次跟踪是解决此类问题的强有力的诊断工具，广泛应用于汽车、工业或发电机组行业。

旋转和扭转振动

便捷的传感器设置 
数学模块支持任意种的传感器输入，并
且在旋转件各端的传感器可以完全不
同。确定转角和转速信号过程中，超级计
数器技术可将分辨率提升至10 nsec。

高级数学
具有不同的输入滤波器以及旋转直流分
量滤波器，同时配有选项允许用户在齿
轮箱分析时输入转速比。

获取所有数据 
可轻而易举的获取所有数据，如参考角
度，单个传感器得到的旋转角、速度和加
速度，扭转角和速度用于高级分析。

集成阶次跟踪功能
紧密结合阶次跟踪功能，可基于同一角
度传感器作为频率源进行高级数据分
析。
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旋 转 机 械

平衡的转子对于旋转机械的平稳运行是至关重要的。不平衡会产生强烈的正东，降低机械寿命，导致材料损失和失效。
动平衡模块是现场消除不平衡的极佳工具。 

动平衡

现场单面或双面动平衡
可执行单面（窄圆盘结构）或双面（长轴）
动平衡。

丰富的可视化 
可显示每次运转的结果以便简化下一步
设定并且估计测量的稳定性。转速显示
可由不同颜色指示是否超限。

影响向量存储
影响向量可存储，使得对于同一设备无
需再重复的进行动平衡试验。

简单的循序渐进的步骤 
用户以引导式的方式完成动平衡测试的
各步骤以得到完美的运行状态，同时包
括角度传感器设置的预览。可结合多个
模块来实现多轴动平衡，以此节约试验
时间，改善动平衡质量。

分割配重 
提供了分割所需的平衡配重至各等间距
的点上的可能性，譬如转子上的孔。
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人体振动模块测量了振动对人的影响。提取的参数帮助判定工人暴露于振动下产生损伤的风险大小。
按照国际标准支持全身和手臂测量。

人体振动

数据分析 
Dewesoft X为减震研发工作打下了良
好的基础，得益于其深层次的数据分析
功能。

手臂振动 
传感器安装于特殊的适配器之上用来固
定在手柄上或手指间。

高级数学 
所有数据，如：RMS, Peak, Crest, VDV, 
MSDV, MTVV, 计权原始值, al (ISO 2631-
5), al and D (ISO 2631-5)均可获得。

全身振动 
适用于振动通过支承面自工作机械和车
辆传至人体的场景。

支持的标准 
ISO 5349, ISO 8041, ISO 2631-1 and 
ISO 2631-5. 
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结 构 动 力 学

模态测试是用以确定任何结构自然频率和模态振型的不可或缺的工具-我们提供了易于操作的，可快速设置的方式，同时具备了丰富的可视化和结
果动画。

模态分析

脉冲锤模式 
允许分组、剔除和重复测量点；支持多参
考点和激励点。用户能够移动激励和响
应点从而保证了测量的灵活性。

高级数学 
工作变形 (ODS), 模态指示函数 (MIF) 和
COLA分析已全功能实现。此外，工作模
态分析(OMA)和时域ODS可通过紧密集
成连接到外部软件包来实现。

激振器模式 
结合内置函数发生器模块，系统可实现
任意类型的激励，如：正弦、噪声、促发随
机和线性调频。

丰富的可视化 
三个轴向的结构动画，并可建立不同的
投影-实时或离线。意味着可以完成实时
的品质分析以及任意测量中任意点的重
复性检测。模态圆工具确定精确的共振，
同时计算粘性或结构阻尼比。

UNV 导入/导出 
内置编辑器可创建几何模型，或导入现
成UNV文件。从原始时域诗句到自谱和
频率响应函数FRF的所有数据都可以导
出成标准的UNV格式。
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结 构 动 力 学

机械冲击脉冲通常根据冲击响应谱分析。冲击响应谱假设冲击脉冲作为基本输入作用于一系列独立的单自由度系统。

冲击响应谱 (SRS)

便捷的设置  
快速方便的配置传感器和系统。

高级数学 
计算所有相关分量/响应极大值、主、残
余冲激响应谱；结果可在频域中显示加
速度，速度或位移。

可选频率跨度 
自由定义频谱计算区间。

阻尼/品质因数 
离线模式下也可以容易的更新选取的阻
尼比或品质因数。

数据导出 
数据可导出成任意格式用于NVH分析。
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解析及显示来自兼容 IRIG CHAPTER 4 数据接口标准的遥测数据.

遥测 IRIG CHAPTER 4 帧同步和解析

PCM 遥测帧同步 
Dewesoft PCM FS2 设备是一个双帧
同步 IRIG Class II 解调器，速率可达40 
MBit。

PCM 编码器 
将来自模拟数据和其他信号源的数据进
行实时模拟和数据发送。 

软件解析 
软件解调器提供全范围的解码能力，包
括正常转换、超级转换和子转换参数，嵌
入帧，解调器快速切换。

行业标准 
Dewesoft 解调器广泛应用于全球最先
进的遥测实验室。
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面向市场上各种数据源的完整的 IRIG-106 CHAPTER 10 采集和分析解决方案。

IRIG CHAPTER 10, INET

在线及离线模式
Dewesoft 可以读取和处理已存储的 
CH10 文件，也可以在发射过程中连接
Ethernet CH10 数据流。

IRIG-106 CHAPTER 10 接口 
Dewesoft X 可以完全解析、显示和分
析来自PCM的 Chapter 10 数据，如
CH10内的模拟、视频、 MIL-STD-1553
、ARINC-429、串行、 Ethenet、CAN 和 
GPS 数据。

原始数据 
原始数据始终被存储，为离线数据处理
提供了无限可能。

同步采集 
利用GPS或IRIG同步技术，所有的数据源
同步精度可达微秒级。 

单一系统解决方案 
Dewesoft 是一个单一系统解决方案，具
备集成的数字接收机和 PCM 处理。

支持INET接口 
解析来自于最新遥测标准（iNET）的数
据。





一切 
都在公司里
斯洛文尼亚是我们的运营中心，这里有我们所有的研发和生产设施。
在这里您可以看到我们的研发中心、测试实验室、机加工中心、生产
线，以及市场和联络中心。

最高的
质量标准
我们的研发和生产过程完全符合最高质量标准，同时符合最严格的
环保标准。基于以上原因， Dewesoft 是一家经 TÜV SÜD 认证符合 
ISO 9001 和 14001 体系认证的公司。

我 们 的  公 司
O U R  C O M P A N Y .
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这不仅仅是关于 
伟大的产品 



情感和价值观使我们成为人
类。 
它们塑造了我们激情的工作，
雄厚的产品，和持久的关系。 
这些转变为商业活动时合作和
互相信任是最重要的。

这就是为什么我们基于一个核
心价值观进行全球运营。 

这关乎 
价值观的共享

我们
全力以赴, 
值得信赖, 

坦诚, 关爱他人

我们关心您 - 我们的客户，我
们关心我们的同事，我们的社
会和环境。
只有基于共同的核心价值观，
我们才能创建长期稳定的商业
合作关系。





“欲变世界，
先变其身” 

-甘地

为了让我们所共同拥有的地球
更加美好，将更好的世界留给

我们的子孙后代，
我们感到自己身负重任。

 为了我们的孩子。您的孩子，以
及孩子的孩子。

我们所能做的最有意义的事情
就是帮助他人实现他们的目

标。
这也是我们为什么与我们自己

的创业社区里的20多家科技
创新公司的年轻企业家分享

我们的
知识、设备和实验室的原因。

这不仅 
关乎我们自己， 

还关乎
我们置身其中的

社会的未来。
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