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„Ich glaube, ich habe bereits in früheren E-Mails 
erwähnt, wie Dewesoft hier gewachsen ist, aber 
selbst mir war nicht bewusst, in welchem Maße. 
Mir wurde heute mitgeteilt, dass die Daten von 
bis zu 50 oder 60 verschiedenen Zentren und von 
NASA-Mitarbeitern bis hin zum Manager des 
kompletten Space-Shuttle-Programms geprüft 
wurden.“
- NASA KSC

„Nochmals vielen Dank für all die neuen 
Funktionen, die Dewesoft X jetzt bietet. 
Es ist bereits ein großartiges Produkt, 
und es verdient, zum Microsoft Word der 
Datenerfassungssoftware zu werden.“
- Goodrich
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Vor 20 Jahren träumten wir als junge Ingenieure davon, die Welt der Messtechnik zu 
revolutionieren. Wir träumten davon, eine Datenerfassungssoftware zu entwickeln, die 
vielseitig, leistungsstark und darüber hinaus bedienerfreundlich sein sollte; etwas, was es 
damals nicht gab.

Dass wir heute sind, wer wir sind, haben wir Ihnen – unseren Kunden, die in den modernsten 
Labors der Welt arbeiten – zu verdanken. Sie hatten den gleichen Traum: Sie haben uns vor 
die Herausforderung gestellt, die unsere Leidenschaft für ständige Verbesserung befeuert, 
unseren Verstand schärft und unseren Geist offen hält.

GEMEINSAM MIT IHNEN HABEN WIR 
LÖSUNGEN ENTWICKELT, DIE WEIT ÜBER DAS 
HINAUSGEHEN, WAS WIR UNS VOR ZWANZIG 
JAHREN HÄTTEN VORSTELLEN KÖNNEN. 
HERZLICHEN DANK! 
Heute bieten wir zahlreiche Hard- und Softwarelösungen an, die speziell auf Ihre 
Anforderungen zugeschnitten sind. Sie als Kunde sind noch immer unser größtes Kapital,  
und das wird sich nie ändern.
Sagen Sie uns, was Sie brauchen, und wir werden die Grenzen des Machbaren  
immer weiter verschieben.

Dr. Jure Knez
Präsident und Mitbegründer
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D E W E S O F T  I S T 

ZU 100 % IM BESITZ DER MITARBEITER 
V O L L S TÄ N D I G  S E L B S T F I N A N Z I E R T 

U N D  H AT  E I N  A A A - R AT I N G .

Die besten Lösungen können nur von einem motivierten Team von Menschen 
gefunden werden, die ihre Arbeit lieben – Menschen, die Messgeräte mit einem 
Funkeln in den Augen entwickeln und bauen, und die sich freuen, wenn sie eine 

Idee für eine Verbesserung haben. Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir Dewesoft.
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E I N E  S O F T W A R E .

E A S Y  T O  L E A R N
V I S U A L I Z E

F R E E  A N A L Y S I S

EINFACH ZU ERLERNEN
Intuitive Benutzeroberfläche. Kostenlose PRO-Online-Trainingskurse. 
Kostenlose Webinare. Große Benutzergemeinschaft. Lokaler Support in 
Ihrem Land.

SPAREN SIE ZEIT 
Fortschrittliche Technologie für eine einfache Konfiguration und 
grundsolide Ergebnisse. Unsere Live-Datenvisualisierung in Echtzeit 
gewährleistet eine sofortige Datenqualifizierung.

SPAREN SIE GELD
Keine versteckten Kosten! Bei allen unseren Geräten ist die Software 
inbegriffen. Lebenslang kostenlose Software-Ugrades. Kostenlose 
Datenanalyse. Keine Wartungskosten. Ihr Kauf, Ihr Eigentum.

E I N E  S O F T W A R E .
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VIDEO
Video von DirectX, GigE, Photron™-
Hochgeschwindigkeitskameras und 
FLIR®-Wärmebildkameras.

FAHRZEUGBUSSYSTEME
CAN, CAN FD, XCP, LIN, FlexRay, CCP, 
OBD-II, J1587/J1708, J1939, ARINC-429, 
MIL-1553, Chapter 10, iNET und KiRoad.

ANALOGKANÄLE
Spannung, Strom, Potentiometer, 
Temperatur, DMS, Spannung, Kraft, 
Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung, 
Schalldruck, Druck, Widerstand, 
Drehmoment, Masse und TEDS.

DIGITAL
Digitaleingänge, Zähler, Drehgeber 
Winkel und Frequenz, Zahnradsensor 
mit Lücken- und Doppelzahnerfassung, 
Tacho.

DATENBUSSYSTEME
OPC UA, Ethernet, Modbus, PCM-
Telemetrie, RS232 und RS485, 
Wetterstation und Siemens S7.

NAVIGATION
GPS und Inertialplattformen.

AUSGÄNGE
Analog Out, Digital Out Alarm, CAN, 
EtherCAT®, Ethernet, RS232 und OPC UA.

KEINE ANDERE SOFTWARE ERLAUBT ES, SO VIELE VERSCHIEDENE ARTEN VON DATENQUELLEN ZU KOMBINIEREN UND DIE ERFASSTEN DATEN 
SYNCHRON AUFZUZEICHNEN, IN ECHTZEIT ZU BEOBACHTEN UND IN EINER EINZIGEN DATEI ZU SPEICHERN. DAS IST DER DEWESOFT-VORTEIL.

ERFASSUNG
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DEWESOFT X3SPEICHERN IN 

CLOUD OPC UA
HISTORIAN

OPC UA

NET CLIENT

NET oder 
OPC UA

OPC UA

HÖCHSTE GESCHWINDIGKEIT BEIM LOKALEN SPEICHERN

SCADA
ERP
MES

VERTEILTE UND VERNETZTE 
DATENERFASSUNG
Die präzise Synchronisation erlaubt die 
flexible Konfiguration von Tausenden von 
Kanälen.

SPEICHERGESCHWINDIGKEIT 
ÜBER 500MB/S
Die Hochleistungs-Engine erlaubt hohe 
Schreibgeschwindigkeiten bei der 
Datenspeicherung. Die fortschrittliche 
Datenstruktur ermöglicht es, Dateien 
sofort zu laden, selbst wenn sie mehrere 
GB groß sind.

GROSSE DATENMENGEN
Für Massendaten und Industrie-4.0-
Anwendungen können Daten in der 
Cloud gespeichert und über eine 
Standard-OPC-UA-Schnittstelle analysiert 
werden.

HISTORIAN   
Dewesoft “Historian” bietet eine 
vielseitige Lösung für die Speicherung 
von Cloud- oder lokalen Netzwerkdaten 
in einer leistungsstarken Influx-
Datenbank. Die Standard-OPC-
UA-Schnittstelle ermöglicht die 
Kommunikation zwischen Messrechnern 
und Datenbank sowie zwischen 
Datenbank und Clients, sodass jegliche 
Standard-SCADA-, MES- oder mobile 
Lösung für die Datenanalyse verwendet 
werden kann. 

UMFASSENDE TRIGGER
Mit Triggern werden nur die benötigten 
Daten gespeichert. Dewesoft unterstützt 
Pre-Trigger, Post-Trigger, Hold-Off, 
Post-Time-Extension, einfache Flanke, 
gefilterte Flanke, Fenster, Pulsbreite, 
Fenster und Pulsbreite, Steigung, Delta-
Amplitude, relative Zeit, absolute Zeit 
und FFT.

ROHDATEN UND 
MATHEMATIK-KANÄLE
Rohdaten werden immer direkt von 
den Kanälen der Hardwareschnittstelle 
gespeichert und bleiben unberührt. 
Sie können einfach neue auf Rohdaten 
basierende Mathematikkanäle erstellen, 
ohne die ursprünglichen Daten zu 
verändern.

HOCHLEISTUNGSSPEICHERUNG MIT >500MB/S, SOFORTIGES LADEN VON DATEIEN, TRIGGERN, VERNETZTE ERFASSUNG UND CLOUD-SPEICHERUNG
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DEWESOFT X3 VISUALISIERUNG
UMFANGREICHE BIBLIOTHEK VISUELLER STEUERELEMENTE, FLEXIBLE ANZEIGEN, OPTIMIERTE GRAFIKEN

UMFANGREICHE BIBLIOTHEK
MIT STANDARDANZEIGEN:

• Recorder – Horizontal-, Vertikal- und XY-Aufzeichnung
• Oszilloskop – Scope, Scope 3D, Vektorskop
• FFT – FFT, 3D-FFT, Harmonic FFT und Oktav
• Skalen – digital, analog, horizontaler/vertikaler Balken
• Graphen – 2D, 3D-Graph, Oktav, Orbit, Campbell-Plot
• Video – Standard-Videoausgabe und Wärmebild-Videoausgabe 

mit Temperaturanzeige
• GPS – Positionsanzeige mit Open-Street-Map-Unterstützung
• Steuerung – Schaltfläche, Schalter, Knopf, Schieberegler, 

Benutzereingabe
• Verbrennungsanalyse – p-v-Diagramm und  

Verbrennungs-Scope
• Rotor-Balancer – Auswuchten von Rotoren
• Automobil – 3D-Polygon für Anzeige bewegter Objekte
• Luft- und Raumfahrt – Höhenanzeige und künstlicher Horizont
• DSA/NVH – Modalkreis, Geometrie-Animation
• Sonstige – 2D/3D-Tabelle, Bild, Text, Zeile, Überlastanzeige, 

Signalleuchte, Hinweisindikator, Signalleuchte, Anmerkung

FLEXIBLE VISUALISIERUNG
Konfiguration maßgeschneiderter individueller Anzeigen 
durch Drag-Drop und einfache Kanalzuweisung. Erstellen 
Sie beliebig viele verschiedene Anzeigen.

DATEIWIEDERGABE
Bei der Analyse können Sie Daten wiedergeben, 
als würden sie gerade gemessen. Die integrierte 
Videofunktion erlaubt es, den Messvorgang einfach zu 
verfolgen.

OPTIMIERTE GRAFIKEN
Durch den Einsatz modernster CPU- und GPU-
Technologien laufen Grafiken auch auf einfachen 
Computern problemlos.
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SIGNALVERARBEITUNG
EINE UMFANGREICHE UND BENUTZERFREUNDLICHE MATHEMATIKBIBLIOTHEK FÜR DIE DATEN- UND SIGNALVERARBEITUNG - ENTWICKELT FÜR DIE 

NUTZUNG IN SPEZIFISCHEN ANWENDUNGEN.

MATHEMATISCHE 
BIBLIOTHEKSFUNKTIONEN:
• Formel – Editor für benutzerdefinierte Formeln
• Filterung – FIR, IIR, FFR, Integration, Ableitung
• Statistiken – RMS, Mittel, Min, Max, 

Standardabweichung,
• Varianz, Klassifikation, Zählung, Array-Statistik, ...
• Referenzkurve – Zeit- und Frequenzbereich, Vektor- 

und XY-Referenzkurven
• Zeitbereichsanalyse – Delay-Kanal, Integration, 

Ableitung, Latch-Wert-Math, Scope Math, Zeit-in-
Vektor-Transformation

• Frequenzbereichsanalyse – Cepstrum, Korrelation, 
genaue Frequenz, Fourier-Transformation, volle 
Bandbreite,

• Oktavenanalyse, Kurzzeit-Fourier-Transformation
• Steuerungssysteme – PID-Steuerung
• Dehnung, Spannung – Dehnungsrosette
• Konstanten – Vektoren, Matrixkonstante

FAHRZEUGANALYSE
Verbrennungsanalysator, 
Verbrennungsgeräusch, Polygon, 
Bremstest, Fahrzeugdynamik, 
Bremsenquietschen 

ERWEITERTE ANWENDUNGSANALYSE

LEISTUNGSANALYSE
Leistungsanalysator, Netzqualität, 
Analyse von Hybridfahrzeugen, 
Invertermotoranalyse, 
Effizienzmessungen

MASCHINENDIAGNOSTIK
Modalanalyse, Ordnungsanalyse, 
Torsionsanalyse, Auswuchten, 
Winkelsensor-Mathematik, 
Hüllkurvenerfassung, Sinusverarbeitung 
(COLA), Nachlauffilter

AKUSTIK
Akustische Bewertungsfilter, 
Schallpegelmesser, Schallleistung, 
Schallintensität; RT60
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REPORTING UND DATENEXPORT
SIE KÖNNEN DEWESOFT X ZUR KOSTENLOSEN ANSICHT UND ANALYSE VON DATEIEN AUF JEDEM COMPUTER INSTALLIEREN. EXPORTIEREN SIE 
DATEN UND ERSTELLEN SIE BERICHTE IN STANDARDFORMATEN.

BERICHTERSTELLUNG
Erstellen Sie Berichte zur Speicherung als PDF oder zum 
Ausdruck direkt aus Dewesoft.

DISPLAYS ÜBERNEHMEN
Kopieren und Einfügen von Anzeigen zur Aufnahme von 
Daten in Standardberichte.

VIDEO-DATEIEXPORT
Wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, wie viel 
sagt dann eine Videoaufzeichnung? Sie können jede 
Bildschirmausgabe mit allen optischen Steuerelementen 
in eine Videodatei exportieren.

SEQUENCER
Ein integrierter Blockdiagramm-Sequencer ermöglicht 
den Einsatz von Dewesoft in automatisierten 
Testanwendungen.

EXPORTIEREN SIE IHRE DATEN ZUR 
WEITEREN ANALYSE IN EINE VIELFALT VON 
STANDARDFORMATEN ...

• MS Excel® – Standard-Tabellenkalkulationssoftware
• FlexPro® – Leistungsstarke, benutzerfreundliche 

Datenanalyse-Software
• Text/CSV und ASCII – Tabulatorgetrennte Textdatei
• DIAdem® – Leistungsstarke Datenanalyse-Software von NI
• Famos – Signalanalyse-Software
• NSoft – nCode-Dateiformat für Somat-Software
• MATLAB® – MATLAB®-Dateiformat
• Sony – Mit Sony Tape Recordern kompatibles Format
• RPC III – Vom MTS-Straßensimulator verwendetes 

Dateiformat
• Comtrade – Wird auf den Energiemärkten verwendet
• UNV – Universal FileFormat
• WAV – Standard-Audiodateiformat
• KML – GPS-Export zur Anzeige von Google-Earth-Routen
• BWF – Mehrkanal-Wave-Dateiformat
• ATI – Systeminternes iDeas-Format für die dynamische 

Signalanalyse
• SDF – Wird von LMS- und Prosig-Software verwendet
• WFT – Nicolet-Dateiformat
• CSV – Für den Export von CAN-Nachrichten
• TDF – Von LMS-Software definiertes und verwendetes 

Dateiformat
• ASAM MDF4 - Standard-Dateiformat in der 

Automobilindustrie
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ERWEITERN & AUTOMATISIEREN
DEWESOFT X BIETET EINE GROSSE VIELFALT AN INTEGRIERTEN FUNKTIONEN, LÄSST SICH ABER AUCH AN VERSCHIEDENSTE ANWENDUNGEN 

ANPASSEN.

OFFENE 
EXPORTSCHNITTSTELLE
Kreieren Sie mit unserer offenen 
Exportprogrammierschnittstelle Ihr 
eigenes, einzigartiges Exportformat.

OFFENE DISPLAY-
SCHNITTSTELLE
Unsere integrierten Anzeigen decken 99 
% der Anwendungsanforderungen ab, 
für ganz spezielle Fälle können Sie unsere 
optischen Anzeigen aber auch mit Hilfe 
der Plugin-Programmierschnittstelle 
erweitern.

INTEGRIERTER C++-COMPILER
Erweitern Sie Ihre Verarbeitungsmöglich-
keiten mit unserem integrierten 
C++-Skript-Editor. Keine externen 
Programmierwerkzeuge erforderlich.

PLUGIN-SCHNITTSTELLE
Mit Hilfe von Plugins können Sie fast 
jedes externe Gerät zu Ihrem System 
hinzufügen.
Plugins können in praktisch jeder 
Programmiersprache erstellt werden. 

 
SEQUENCER
Automatisieren Sie den Test-Workflow 
mit dem dem benutzerfreundlichen 
integrierten Flussdiagramm-
Programmierwerkzeug.

OPC-UA-SCHNITTSTELLE
Datenaustausch zwischen Industrie-
4.0-Systemen mit Standard-OPC-UA-
Schnittstelle.

NET INTERFACE
Fernbedienung und Datenaustausch mit 
unserem einfachen, aber leistungsstarken 
Austauschprotokoll.

DCOM-SCHNITTSTELLE
Integrieren Sie Dewesoft-Systeme als 
Komponenten in benutzerdefinierte 
Anwendungen.

EtherCAT®-
ECHTZEITSCHNITTSTELLE
Für Steuerungsanwendungen bringt 
Dewesoft die Begriffe Datenerfassung 
und Steuerungs-Welt zusammen.
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SPEZIFIKATIONEN
Lite Professional DSA Enterprise

Hauptmerkmale

Alle Anwendungen/
Schnittstellen in einer 
Software

   

Synchronisierte 
Datenerfassung    

Unbegrenzte Anzahl 
an konfigurierbaren 
Kanälen

   

Live-Datenvisualisierung    

Getriggert Speichern    

Verteilte Erfassung 
(Dewesoft NET) Option Option Option 

Offline-Analyse 
(Nachverarbeitung)    

Berichte erstellen    

Lokalisierung 
(Softwareübersetzung)    

Lebenslang kostenlose 
Upgrades    

Konfigurationsmanagement

Speicherbare/verteilb.
Konfigurationsdateien    

Projektdefinition für 
verschiedene Benutzer    

Sensorendatenbank    

Anpassbare 
physikalische Größen    

Modulare Sicherheit, 
Verschlüsselung, 
Zugangsbeschränkung

   

Ein-/Ausgabeschnittstellen

Allgemein

Analoge/digitale 
Dewesoft-Eingänge    

Analoge/digitale 
Dewesoft-Ausgänge    

Analoge Daten 
Wiedergeben    

Funktionsgenerator Option Option Option 

TEDS-Unterstützung    

Gantner Ethernet Geräte - Option Option 

Kreiselsystem - LORD 
MicroStrain - Option Option 

Barcodes - Option Option 

Fahrzeugschnittstellen

Dewesoft CAN/J1939
Schnittstellen    

Vector CAN/J1939
Schnittstellen - Option Option 

Vector CAN-FD-Geräte - Option Option 

OBD-II - Option Option 

XCP/CCP - Option Option 

FlexRay - Option Option 

LIN - Option Option 

SENT (SAE J2716) - Option Option 

Kistler RoaDyn 2000 - Option Option 

Kistler KiRoad - Option Option 

Motorenprüfstand - Option Option 

GPS- und IMU-Schnittstellen

GPS-Geräte von 
Dewesoft oder 
Drittanbietern

   

Dewesoft IMU-Geräte -   

OxTS - Option Option 

Kreiselsystem - GeneSys 
ADMA-CAN - Option Option 

Kreiselsystem 
GeneSys ADMA 
-Ethernet

- Option Option 

Kreiselsystem - 
MicroStrain MIP - Option Option 

Luft- und Raumfahrtschnittstellen

PCM-Telemetrie - Option Option 

Chapter 10 - Option Option 

ARINC-429- und MIL- 
STD-1553-Geräte - Option Option 

iNET - Option Option 

Videokameras

DirectX-kompatible 
Kameras    

DS-CAM-Kameras von 
Dewesoft -   

GigE-Kameras -   

Wärmebildkameras 
von FLIR - Option Option 

Photron Hochgeschw-
indigkeits-Kameras - Option Option 

Industrielle Schnittstellen

OPC-UA-Server - Option Option 

OPC-UA-Client - Option Option 

Siemens S7 - Option Option 

MODBUS TCP/IP  
Master - Option Option 

MODBUS TCP/IP  
Slave - Option Option 

Serielle Kommunikation - Option Option 

Ethernet - Option Option 

Nachträgliche Datenverarbeitung und -analyse

Standard-Mathematik

Formeleditor    

Filter (IIR, FIR, FFT)    

Integration,  
Ableitung    

FFT-Analysator 
(Basis)    

Statistik (Basis, Array, 
Klassifizierung)    

Referenzkurven    

Latch-Mathematik    

Interaktive Math-Cursors    

Zählung (Histogramm)    

Exakte  
Frequenz-extraktion    

Erweiterte Analyse

Leistungsanalyse - Option Option 

Basis- 
Verbrennungsanalyse - Option Option 

Erweiterte- 
Verbrennungsanalyse - Option Option 

Verbrennungsgeräusch -   

Fahrdynamik  
(VTS) - Option Option 

Polygon für 
Fahrzeuganalyse - Option Option 



DEWESOFT X3

19

E I N E  S O F T W A R E .

FFT
(FFT, 3D-FFT, Harmonic 
FFT und Oktave)

   

Graphen (2D, 3D-Graph, 
Oktav, Orbit, Campbell-
Plot)

   

Video    

Steuerung 
(Schaltfläche, Schalter, 
Knopf, Schieberegler, 
Benutzereingabe)

   

Hilfsmittel (Tabelle, 
Bild, Text, Zeile, 
Überlastanzeige, 
Signalleuchte, Hinweis)

   

GPS mit Mapping-
Unterstützung    

Höhenanzeige oder 
künstlicher Horizont    

Datenmanagement

Datenexport

FlexPro®    

FlexPro® Vorlage    

Excel®    

Excel® Vorlage    

Dewesoft 
Datenreduktion    

DIAdem®    

MATLAB®    

Universal file format 58    

Famos    

NSoft    

Text/CSV    

Sony    

RPCIII    

Comtrade    

Datenmanagement    

JSON    

ASAM MDF4    

S3    

ATI    

HDF5    

DynaWorks Neutraldatei    

Standard-Datei    

WFT    

Replay    

Wave    

Google Earth KML    

Broadcast Wave Format    

CAN-Nachrichten    

IFile CA    

Clipboard    

Datenimport

Zusammenfügen von 
Dewesoft-Dateien 
(Kanalimport)

   

Text -   

Datenaustausch

Datenmanagement 
(FTP-Datenübertragung) - Option Option 

Online-Datenexport 
nach .csv/SQL/MySql - Option Option 

Online-Schreiben von 
Daten nach Excel® - Option Option 

Excel®-Reporting-Tool 
(Excel®-Add-in) - Option Option 

E-Mail/SMS-Alarm-
benachrichtigungen -   

Automatisierungs-/Entwicklungstools

Sequencer -   

DCOM -   

API zum Datenfile lesen    

EtherCAT®-ENI-
Dateigenerator - Option Option 

C++-Script - Option Option 

Erweiterungen von 
Drittanbietern -   

Bremsgeräusch - Option Option 

Bremstest - Option Option 

FFT-Analysator 
(Erweitert)
- Erweiterte Cursor
- Lagerschaden

- Option  

Oktavbandanalyse -   

Ordnungsanalyse - Option  

Rotations- und 
Torsionsschwingung - Option  

Rotor-Balancer - Option  

Humanschwingungen - Option  

Modalanalyse (FRF) - Option  

SRS (nur offline) - Option  

Winkelsensor-
Mathematik -   

Hüllkurvenerfassung -   

Sinusverarbeitung - Option Option 

Oberschwingungs-
Nachlauffilter -   

Full Spectrum 
(doppelseitige Fourier-
Transformation)

-   

Cepstrum -   

Schallpegel - Option  

Schallleistung - Option Option 

Schallintensität - Option Option 

Klangqualität - Option Option 

Nachhallzeit RT60 - Option Option 

Ermüdungsanalyse - Option Option 

Psophometer - Option Option 

Visualisierung

Messanzeigen
 (Digital, analog, 
horizontaler/vertikaler 
Balken)

   

Recorder
(Horizontal-, Vertikal- 
und XY-Aufzeichnung)

   

Oszilloskop (Scope, 
Scope 3D, Vektorskop)    
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F L E X I B L E

P L U G  A N D  P L A Y

E X P A N D A B L E

HYBRIDANALYSATOR
Verschiedenste Messanwendungen gleichzeitig kombinieren.

VON EINEM BIS TAUSEND KANÄLE 
Modulare Systeme können für jede Messaufgabe erweitert werden.

PLUG AND PLAY
Jedes Gerät, jeder Sensor oder jedes Signal kann automatisch erkannt 
werden.

VOLLSTÄNDIG SYNCHRONISIERT
Abgleich von Daten aus verschiedenen Quellen: analog, digital, Zähler, 
Fahrzeugbusse, Video …

DATENERFASSUNGSSYSTEME

E I N E  H A R D W A R E .
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HOHE ISOLATION

Das SIRIUS-Gerät verfügt über eine hohe galvanische Kanal-zu-Kanal- und Kanal-zu-
Masse-Isolierung (CAT II 1000 V mit Messbereichen bis zu 1600V) und bietet sogar eine 
isolierte Sensorversorgung.

Die hohe Isolation bedeutet, dass wir auch trotz hoher Spannungspotentiale oder
Gleichtaktspannungen problemlos messen können. Auch bei Messungen etwa von 
Vibrationen und Temperaturen oder anderen Messungen, bei denen nicht isolierte 
Sensoren auf hohem Spannungspotential gegen die Masse des Datenerfassungssystems 
platziert sind, befinden wir uns im sicheren Bereich. Ein nicht isoliertes 
Datenerfassungssystem würde unter solchen Umständen durchbrennen oder zumindest 
mangelhafte oder falsche Ergebnisse liefern. Mit SIRIUS ist eine unzureichende Isolierung 
lediglich ein weiteres Problem, um das man sich keine Sorgen machen muss.

HOHE EINGANGSDYNAMIK (SIRIUS®)

Die Probleme, die bei der Datenaufzeichnung am häufigsten auftreten, sind 
Bereichsübersteuerung, Rauschen und verfälschte Signale, die aufgrund von Aliasing mit 
den Daten aufgezeichnet werden. Wenn die Signalpegel höher sind als erwartet, werden 
sie vom ADC abgeschnitten, was zu Fehlmessungen führt, wegen derer Sie den Test 
komplett wiederholen müssen.

Die DualCoreADC®-Technologie verhindert diese Probleme. Jeder Kanalverstärker verfügt 
über zwei ADC, die immer mit hoher und niedriger Verstärkung das Eingangssignal 
messen. Dadurch wird der komplette mögliche Messbereich des Sensors abgedeckt, und 
das Abschneiden des Signals wird verhindert.

Mit der DualCoreADC®-Technologie erreicht SIRIUS ein Signal-Rausch-Verhältnis von mehr 
als 130 dB und einen Dynamikbereich über 160 dB. Das ist 20 mal besser als bei 24-Bit-
Systemen, bei 20-mal geringerem Rauschen.

TECHNOLOGIE-ÜBERSICHT
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SYNCHRONISATION

Die SIRIUS-Hardware ist in der Lage, verschiedene Signale (Spannung, Dehnung, Piezo/
IEPE, Ladung, CAN, Zähler, Encoder, Digital ...) zu lesen. Darüber hinaus können Sie mit 
der mitgelieferten Software Dewesoft X Daten zusätzlicher Schnittstellen wie GPS, 
Flexray, Ethernet, Seriell, PCM-Telemetrie und vielen anderen problemlos erfassen und 
kombinieren.

Selbst wenn jede Datenquelle unterschiedliche Abtastraten aufweist, werden alle Ihre 
Daten mikrosekundengenau synchronisiert. Möglich ist all dies dank unserer Timing- und 
GPS-Synchronisationstechnologien.

PRÄZISE ZÄHLER- UND DREHGEBERMESSUNG

SIRUS nutzt für jeden seiner Zähler-/Encodereingänge eine patentierte Technologie 
namens SuperCounter®.

Die Zählereingänge können beim Testen rotierender Maschinen Drehzahl und Winkel 
messen. Standardzähler bieten lediglich eine Integer-Auflösung (wie 1, 1, 2, 2), und 
ihre Daten sind immer um ein Sample verzögert. SuperCounter® können hingegen 
Fließkommazahlen (wie 1,37, 1,87, 2,37) extrahieren und diese zeitgenau mit dem Rest 
Ihrer Daten abgleichen. Dies geschieht durch Messen der präzisen Zeit der steigenden 
Signalflanke mit einem zusätzlichen Zähler. Unsere SuperCounter® arbeiten unabhängig 
von der jeweiligen Abtastrate auf einer Zeitbasis von 102,4 MHz.

Die Zählereingänge sind vollständig mit Analog-, CAN-Bus- und anderen Datenquellen 
synchronisiert, um einfache Anwendungen wie Auswuchten, Ordertracking oder die 
Erfassung von Torsionsschwingungen zu ermöglichen.
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SIRIUS® HIGH-END-DATENERFASSUNGSSYSTEME
• ANALOG-UNIVERSALEINGÄNGE: Eine breite Vielfalt an universellen und analogen Verstärkern, die Spannungs- und Voll-/Halb-/Viertelbrückensignale 

erfassen, mit Hilfe von DSI-Adaptern darüber hinaus aber auch Beschleunigungssensoren mit Ladungsausgang oder IEPE-Spannungsausgang, 
Thermoelement- und RTD-Temperatursensoren, Strom-, Widerstands- und sogar LVDT-Sensoren.

• DIGITAL-, ZÄHLER- UND ENCODEREINGÄNGE: Jeder Zählerkanal kann als Ereigniszähler, zur Periodendauer- oder Pulsbreitenmessung, für Enkoder 
oder als drei digitale Einänge konfiguriert werden.

• ISOLIERTE CAN-BUS-SCHNITTSTELLE: Hochgeschwindigkeits-CAN-2.0b-Port mit 1 Mbit/s Datendurchsatz und zusätzlicher Unterstützung für CCP-, 
OBD-II-, J1939- und CAN-Ausgang.

R4 

Integrierte Lösung mit 4 SIRIUS-Slices und 
leistungsstarkem SBOX-Computer oder 
USB-Hub in einem Gerät mit Echtzeit-
EtherCAT®-Slave-Schnittstelle

SBOX

Synchronisierter, hochzuverlässiger 
Datenlogger und leistungsstarker 
Datenverarbeitungscomputer

SIRIUS MODULAR 

Höchst flexible einzeln 
verteilbare Slices mit USB- und 

EtherCAT®-Schnittstelle
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• SPANNUNGSVERSORGUNG FÜR SENSOREN: Die Verstärker bieten eine kanalunabhängige, programmierbare Stromversorgung für die Sensorik.
• ANALOGAUSGÄNGE: SIRIUS®-Einschübe können mit 8 analogen Ausgängen ausgestattet werden und als mehrkanaliger Funktionsgenerator oder als 

Signalkonditionierer, zur Wiedergabe aufgezeichneter Datenfiles, oder als Steuerausgänge mit Ausgangsspannungen bis zu ±10V fungieren.
• HOHE ISOLATION: Eine hohe Kanal-zu-Kanal- und Kanal-zu-Masse-Isolierung verhindert Überspannungsschäden an den Systemen und vermeidet 

Masseschleifen.

R3

Bis zu 3 SIRIUS-Einschübe in einer 
Rack-Laboreinheit mit einfach 
erweiterbarem Industrie-Computer

R8DB/R8

Integriertes System mit 8 SIRIUS-Einschübe, 
leistungsstarkem SBOX-Computer, optionalem 

19“-Display (R8D) und Akkubetrieb (R8DB) sowie 
Echtzeit-EtherCAT®-Slave-Schnittstelle (R8rt)

R1DB/R2DB

Kompaktsystem mit eingebettetem 
Computer, 12“ Display und Akkus
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VIELSEITIGE USB- UND EtherCAT®-DATENERFASSUNGSSYSTEME. FÜR JEDES SIGNAL, FÜR JEDEN SENSOR, VOLLGEPACKT MIT MODERNSTER 
TECHNOLOGIE.

SIRIUS® MODULARE LÖSUNGEN

Bis zu 8 isolierte Analogkanäle  
mit SIRIUS DualCoreADC® oder High Speed (HS)

Bis zu 16 Analogkanäle  
mit HD-Verstärkern

 

FLEXIBEL
SIRIUS-Einzel-Slices sind unsere 
flexibelste Konfiguration. Das System 
kann jederzeit geteilt oder kombiniert 
werden, um verschiedene Messaufgaben 
zu erfüllen.

SKALIERBAR
SIRIUS-Datenerfassungssysteme können 
jederzeit mit den Anforderungen 
mitwachsen – von einem einzigen bis hin 
zu tausenden Kanälen.

 

USB/EtherCAT®-
SCHNITTSTELLE
SIRIUS-Datenerfassungssysteme können 
über USB oder EtherCAT® an jeden 
beliebigen Datenerfassungsrechner 
oder an einen unserer leistungsstarken 
Datenlogger angeschlossen werden.

 

VERTEILBAR
SIRIUS EtherCAT®-Slices können mit 
einem einzigen Kabel für Daten, 
Synchronisation und Versorgung bis 
zu 100 Meter voneinander entfernt 
betrieben werden.
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HÖCHST ZUVERLÄSSIGER SBOX-DATENLOGGER MIT LEISTUNGSSTARKEM DATENVERARBEITUNGSRECHNER. DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR DAS 
SIRIUS®-DATENERFASSUNGSSYSTEM.

 MODULARE LÖSUNGEN SIRIUS® SBOX

 

HÖCHST ZUVERLÄSSIGE SSD-
SPEICHERUNG
SBOX bietet eine höchst zuverlässige 
Datenaufzeichnung mit einer 
Schreibgeschwindigkeit von 180 MB/s 
auf die interne Fast-SSD-Festplatte. Diese 
Festplatte ist wechselbar, so dass sie 
schnell ausgetauscht und ersetzt werden 
kann.

HOCHLEISTUNGS-DATEN-
VERARBEITUNGS RECHNER
Mit einer 8-Kern-CPU des Typs Intel 
Core i7 und 8 GB Speicher ist SBOX 
ein leistungsstarker Computer für die 
sorgenfreie Datenaufzeichnung und 
-verarbeitung in Echtzeit.

 
6 USB-SCHNITTSTELLEN
Die SBOX ist mit vier USB3.0-Ports und 
zwei USB2.0-Ports ausgestattet. Alle USB-
Ports sind mit einer Schraubensicherung 
ausgestattet, um ein versehentliches 
Trennen zu verhindern.

3 NETZWERK-
SCHNITTSTELLEN
Zwei Gigabit-LAN-Ports und eine 
drahtlose WLAN-Schnittstelle mit 
externer Antenne gewährleisten 
maximale Konnektivität.

 

EtherCAT®-SCHNITTSTELLE
Integrierte EtherCAT®-Schnittstelle 
zur synchronisierten Datenerfassung 
von Dewesoft-EtherCAT®-
Datenerfassungsgeräten.

100-HZ-GPS MIT RTK
Ein optionaler 10-Hz- oder 100-Hz-
GPS-Empfänger mit zusätzlicher RTK-
Unterstützung kann direkt in die SBOX 
eingebaut werden.
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KOMPAKTES DATENERFASSUNGSSYSTEM MIT BIS ZU 64 ANALOGEINGÄNGEN, 32 ZÄHLEREINGÄNGEN UND 32 ANALOGAUSGÄNGEN,  
MIT INTEGRIERTEM, HÖCHST ZUVERLÄSSIGEM HOCHLEISTUNGS-DATENVERARBEITUNGSRECHNER UND SSD-DATENLOGGER.

SIRIUS® R4 KOMPAKTLÖSUNG

BIS ZU 32
ZÄHLER-/ENCODEREINGÄNGE
Das System kann mit bis zu 32 
Zähler-/Encodereingängen oder 96 
Digitaleingängen konfiguriert werden, 
die alle mit unserer patentierten 
SuperCounter® Technologie ausgestattet 
sind.
 
EtherCAT®-MASTER-PORT
Unsere R4-Datenerfassungssysteme 
umfassen einen EtherCAT®-Master-Port 
mit integrierter Synchronisation für die 
einfache Erweiterung unserer EtherCAT®-
basierten Datenerfassungssysteme, 
einschließlich der KRYPTON-DAQ-Module 
oder SIRIUS-Hardware.

DUAL-MODE
Die EtherCAT®-Slave-Schnittstelle liefert 
Echtzeitdaten an ein Fremdsteuersystem, 
während der interne Bus die parallele 
High-Speed-Datenaufzeichnung über 
Dewesoft X erlaubt. So werden die 
Welten der Datenerfassung und der 
Steuerung erstmals in einem einzigen 
System vereint!

HIGH-END-
SIGNALKONDITIONIERUNG
Unsere R4-Datenerfassungssysteme 
basieren auf der SIRIUS-DAQ-Technologie 
und verfügen über die gleichen 
vielseitigen und leistungsstarken 
Verstärker für eine weltweit führende 
Signalkonditionierung.

BIS ZU 64 ANALOGEINGÄNGE
Die Systeme können mit bis zu 4 
SIRIUS-DAQ-Einschübe für insgesamt 64 
Analogeingänge zum Anschluss praktisch 
aller Sensortypen konfiguriert werden.

BIS ZU 4  
CAN-PORTS
Konfigurieren Sie bis zu 4 High-
Speed-CAN-2.0b-Ports mit einem 
Datendurchsatz von 1 Mbit/s und 
zusätzlicher Unterstützung für CCP-, 
OBD-II-, J1939- und CAN-Ausgang.
 

ALLE SCHNITTSTELLEN
Es stehen Schnittstellen für WLAN, Dual-
GLAN, 4x USB 3.0, GPS, HDMI und 2x 
Synchronisation zur Verfügung.

LEISTUNGSSTARKER UND
ZUVERLÄSSIGER COMPUTER
Das R4-Datenerfassungssystem bietet 
einen leistungsstarken integrierten 
Datenverarbeitungscomputer und 
schnelle und zuverlässige SSD-
Datenlogging-Funktionen für den 
autonomen Betrieb oder einen USB-Hub 
zum Anschluss des R4 an einen externen 
Computer.

100-HZ-GPS MIT RTK
Ein optionaler 10-Hz- oder 100-Hz-
GPS-Empfänger mit zusätzlicher 
RTK-Unterstützung kann direkt in das 
R4-Datenerfassungssystem eingebaut 
werden.
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KOMPAKTES, MOBILES DATENERFASSUNGSSYSTEM MIT INTEGRIERTEM DATENLOGGER,  
LEISTUNGSSTARKEM DATENVERARBEITUNGSCOMPUTER, MULTI-TOUCH-DISPLAY 

 UND INTERNEN AKKUS FÜR MAXIMALE MOBILITÄT.

DIE TRAGBARE LÖSUNG SIRIUS® R1DB/R2DB 

 

BIS ZU 16
ZÄHLER-/ENCODEREINGÄNGE
Bis zu 16 Zähler-/Encoder- oder 48 
Digital  eingangskanäle, alle ausgestattet 
mit unserer patentierten SuperCounter® 
Technologie.

100-HZ-GPS MIT RTK
Ein optionaler 10-Hz- oder 100-Hz-
GPS-Empfänger mit zusätzlicher RTK-
Unterstützung kann direkt in das R1DB/
R2DB-Datenerfassungssystem eingebaut 
werden.

ALLE SCHNITTSTELLEN
Es stehen Schnittstellen für WLAN, Dual-
GLAN, 4x USB 3.0, GPS, HDMI und 2x 
Synchronisation zur Verfügung.

HIGH-END-
SIGNALKONDITIONIERUNG
Die R1DB/R2DB-Datenerfassungssysteme 
basieren auf der soliden SIRIUS-DAQ-
Technologie und verfügen über die 
gleichen leistungs starken, weltweit 
führenden Signal  konditionierungs-
verstärker. Auf der SIRIUS-Produktseite 
finden Sie eine detaillierte Übersicht über 
die SIRIUS-Datenerfassungstechnologie.

 

BIS ZU 32 ANALOGEINGÄNGE
Die Systeme können mit einem (R1DB) 
oder zwei (R2DB) SIRIUS-DAQ-Einschübe 
für insgesamt 32 Analogeingänge 
konfiguriert werden, an die praktisch 
jeder Sensor angeschlossen werden 
kann.

EtherCAT®-MASTER-PORT
Unsere R1DB/R2DB-
Datenerfassungssysteme umfassen einen 
EtherCAT®-Master-Port mit integrierter 
Synchronisation für die einfache 
Erweiterung unserer EtherCAT®-basierten 
Datenerfassungssysteme, einschließlich 
der KRYPTON-DAQ-Module und der 
SIRIUS-Hardware.

 
BIS ZU 2  
CAN-PORTS
Bis zu 2 Hochgeschwindigkeits-CAN-
2.0b-Ports mit 1 Mbit/s Datendurchsatz 
und zusätzlicher Unterstützung für CCP-, 
OBD-II-, J1939- und CAN-Ausgang.

ALL-IN-ONE-SYSTEM
Unsere R1DB/R2DB-Systeme sind 
autonome Datenerfassungssysteme 
mit eingebautem Touchscreen-LED-
Display, Tastatur, leistungsstarkem 
Datenverarbeitungscomputer, SSD-
Datenlogging-Funktionen und internen 
Lithium-Ionen-Akkus (R1DB/R2DB). Eine 
Version ohne Akkus ist ebenfalls lieferbar 
(R2D).
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HOCHKANALIGES DATENERFASSUNGSSYSTEM MIT INTEGRIERTEM DATENLOGGER,  
LEISTUNGSSTARKEM DATENVERARBEITUNGSCOMPUTER, TOUCHSCREEN-DISPLAY (R8D)  
UND INTERNEN AKKUS (R8B, R8DB) FÜR MAXIMALE MOBILITÄT.

SIRIUS® R8 RACK SYSTEM

BIS ZU 8  
CAN-PORTS
Konfigurieren Sie bis zu 8 High-
Speed-CAN-2.0b-Ports mit einem 
Datendurchsatz von 1 Mbit/s und 
zusätzlicher Unterstützung für CCP-, 
OBD-II-, J1939- und CAN-Ausgang.
 

BIS ZU 64
ZÄHLER-/ENCODEREINGÄNGE
Das R8-Datenerfassungssystem kann 
mit bis zu 64 Zähler-/Encoder- oder 192 
Digitaleingangskanälen konfiguriert 
werden, die alle mit unserer patentierten 
SuperCounter® Technologie ausgestattet 
sind.

HIGH-END-
SIGNALKONDITIONIERUNG
Unsere R8-Datenerfassungssysteme 
basieren auf der SIRIUS-DAQ-Technologie 
und verfügen über die gleichen 
vielseitigen und leistungsstarken 
Verstärker für eine weltweit führende 
Signalkonditionierung.

BIS ZU 128 ANALOGEINGÄNGE
Die Systeme können mit bis zu acht 
SIRIUS-DAQ-Einschübe für insgesamt 
128 Analogeingänge für praktisch alle 
Sensortypen konfiguriert werden.
 

ALL-IN-ONE-INSTRUMENT
Unsere R8-Systeme sind hochkanalige 
autonome Datenerfassungssysteme 
mit eingebautem, leistungsstarkem 
Datenverarbeitungscomputer, SSD-
Datenlogging-Funktionen, Touchscreen-
LED-Display (R8D/R8DB) und internen 
Lithium-Ionen-Akkus (R8B/R8DB) für 
maximale Mobilität.

BIS ZU 64 ANALOGAUSGÄNGE
Das R8/R8B-System kann mit bis zu 
64 Analogausgängen konfiguriert 
werden und als mehrkanaliger 
Funktionsgenerator oder als analoge 
Antwort- oder Steuergeräte mit 
Ausgangsspannungen bis zu ±10V 
fungieren.
 
EtherCAT®-MASTER-PORT
Unsere R8-Datenerfassungssysteme 
umfassen einen EtherCAT®-Master-
Port mit integrierter Synchronisation 
für die einfache Erweiterung unserer 
Datenerfassungssysteme, einschließlich 
der KRYPTON-DAQ-Module oder SIRIUS-
Hardware.

ALLE SCHNITTSTELLEN
Es stehen Schnittstellen für WLAN, Dual-
GLAN, 4x USB 3.0, GPS, HDMI und 2x 
Synchronisation zur Verfügung.

100-HZ-GPS MIT RTK
Ein optionaler 10-Hz- oder 100-Hz-
GPS-Empfänger mit zusätzlicher RTK-
Unterstützung kann direkt in das R1DB/
R2DB-Datenerfassungssystem eingebaut 
werden.
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HOCHKANALIGES DATENERFASSUNGSSYSTEM MIT HIGH-END-SIGNALKONDITIONIERUNG, LEISTUNGSSTARKEM COMPUTER, DATENLOGGER UND 
ECHTZEIT-DATENAUSGABE AN EtherCAT®-ECHTZEITSTEUERUNG.

RACK SYSTEM SIRIUS® R8RT

DATENERFASSUNG UND 
STEUERUNG
Das R8RT ist ein Upgrade für unser R8-
Datenerfassungssystem. Es verwendet 
die gleiche DAQ-Technologie und 
bietet die gleichen Datenlogging- und 
Datenverarbeitungsfunktionen. Das R8RT 
umfasst darüber hinaus jedoch auch 
noch einen zusätzlichen EtherCAT®-Slave-
Port, über den Ihre Echtzeitdaten an 
jeden EtherCAT®-Master-Controller von 
Drittanbietern gesendet werden können.

DUAL-MODE
Die EtherCAT®-Slave-Schnittstelle kann 
dazu verwendet werden, Echtzeitdaten 
an ein Fremdsteuersystem zu liefern, 
während der interne Bus die parallele 
High-Speed-Aufzeichnung über die 
Software Dewesoft X erlaubt. So sind 
die Welten der Datenerfassung und der 
Steuerung endlich in einem einzigen 
System vereint!
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IN RACK MONTIERBARES DATENERFASSUNGSSYSTEM IM STANDARD-PC-GEHÄUSE MIT INTEGRIERTEN SIRIUS®-DAQ-EINSCHÜBE.  
BEREIT FÜR DIE EINFACHE UND KOSTENGÜNSTIGE ERWEITERUNG MIT PC-KOMPONENTEN.

SIRIUS® R3 INDUSTRIE-PC-SYSTEM

 

BIS ZU 3 CAN-PORTS
Bis zu 3 Hochgeschwindigkeits-CAN-
2.0b-Ports mit 1 Mbit/s Datendurchsatz 
und zusätzlicher Unterstützung für CCP-, 
OBD-II-, J1939- und CAN-Ausgang.

DIGITAL-, ZÄHLER- UND 
ENCODEREINGÄNGE
Mit jedem Kanal können drei 
Digitaleingänge, ein Ereigniszähler, 
Encoder, Periode, Pulsbreite und 
Tastverhältnis erfasst werden. Für die 
präzise Frequenz- und Winkelmessung 
wird unsere patentierte SuperCounter® 
Technologie verwendet.

VOLLSTÄNDIG 
SYNCHRONISIERT
Jeder einzelne Kanal – analog, digital 
und CAN – wird mikrosekundengenau 
synchronisiert.

MONTIERBAR IN 19’’-RACK
Das mitgelieferte PC-Gehäuse kann 
in jeden 19‘‘-Rack-Schrank eingebaut 
werden.

HIGH-END-
SIGNALKONDITIONIERUNG
Das R3-Datenerfassungssystem 
basiert auf der SIRIUS-DAQ-
Technologie und verfügt über die 
gleichen leistungsstarken Weltklasse-
Signalkonditionierungsverstärker. Auf 
der SIRIUS-Produktseite finden Sie 
eine detaillierte Übersicht über unsere 
Datenerfassungstechnologie.

 
HOCHLEISTUNGSCOMPUTER
Der im Gerät integrierte PC ist mit 
handelsüblichen Standardkomponenten 
ausgestattet, was eine einfache 
Aufrüstung von Laufwerk, Speicher, CPU 
und anderen Bauteilen ermöglicht.

BIS ZU 48 ANALOGEINGÄNGE
Über die Eingangskanäle können 
Sensoren gespeist werden.

BIS ZU 24 ZÄHLER-/
ENCODEREINGÄNGE
Bis zu 24 Zähler-/Encoder- oder 72 
Digitaleingangskanäle, alle ausgestattet 
mit unserer patentierten SuperCounter® 
Technologie.
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KLEINES, HOCHMOBILES USB-GESPEISTES DATENERFASSUNGSSYSTEM,  
IDEAL FÜR AKUSTIK-, VIBRATIONS- UND ROTATIONSMASCHINENANALYSEN.

MODULARE LÖSUNG SIRIUS® MINI

 

USB-STROMVERSORGUNG
SIRIUS mini benötigt keine externe 
Stromversorgung. Die Stromversorgung 
kann direkt per USB-Anschluss, etwa über 
einen Laptop, erfolgen.

KLEINSTES 
DATENERFASSUNGSSYSTEM
SIRIUS mini ist unser kleinstes, 4-Kanal-
Datenerfassungssystem. Es kann 
fast überall untergebracht werden 
und ist für Akustik-, Vibrations- und 
Winkelmessungen geeignet.

 

UNÜBERTROFFENES PREIS / 
LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
SIRIUS mini wird mit hochwertiger 
Signalkonditionierung und mit unserer 
weltweit führenden, preisgekrönten 
Datenerfassungssoftware ausgeliefert, 
und das zum besten Marktpreis.

 

ZÄHLER-, ENCODER- UND 
DIGITALEINGÄNGE
Das System umfasst einen Zähler-/
Encodereingang, der  die Erfassung 
von drei Digitaleingängen, einem 
Ereigniszähler, Encoder, Periode, 
Pulsbreite und Tastverhältnis erlaubt. 
Für die präzise Frequenz- und 
Winkelmessung wird unsere patentierte 
SuperCounter® Technologie verwendet.

4 IEPE-/SPANNUNGSEINGÄNGE
Das System bietet vier hochdynamische 
Analogeingänge, duale Sigma-Delta-
A/D-Wandler mit einer Abtastrate 
von 200 kS/s pro Kanal und einen 
Dynamikbereich bis 160 dB.
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SIRIUS® VERSTÄRKER

STG STGM ACC CHG HV LV

Anschlüsse DB9, L2B7f, L2B10f DB9, L2B7f, L2B10f BNC, TNC BNC, TNC BANANE DB9, BNC, BANANE

Typ mit Zähler optional (zB STG+)     - 
Kanäle pro Slice 8

Datenrate/Kanal 200 kS/sec USB, 20 kS/sec EtherCAT®

Auflösung 24 bit DualCoreADC®

Bandbreite 70 kHz

Messbereiche ±50 V, ±10 V, ±1 V, ±100 mV ±10 V, ±1 V, ±100 mV, ±10 mV ±10 V, ±500 mV ±10 V, ±500 mV ±1200 V, ±50 V ±200 V, ±20 V, ±10 V, ±1 V, 
±100 mV

Eingangskopplung DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW) DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW) DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW) DC, AC 0.1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 
100 Hz DC DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW)

Sensorspeisung 0..20 V max. 0,8W, 0..60mA max 0.5W 0..15 V max. 44 mA IEPE 2,4,8,12,16, 20 mA IEPE 4,8,12 mA - 2..30 V bipolar, 0..24 V unipolar, 
max. 0,2 A/2 W

Brückenschaltung/DMS Vollbrücke, ½, ¼ 350Ω,  
¼ 120Ω Drei-, Vierleiter

Vollbrücke, ½, ¼ 350 Ω,  
¼ 120 Ω Dreileiter - - - Vollbrücke

Programmierbarer Shunt 59.88 kΩ, 175 kΩ bipolar 100 kΩ bipolar - - - -

IEPE-Eingang DSI-ACC DSI-ACC   - DSI-ACC

Widerstand  - - - - -

Temperatur (PTx)  DSI-RTD - - - DSI-RTD

Thermoelement DSI-TH DSI-TH - - - DSI-TH

Potentiometer   - - - -

LVDT DSI-LVDT DSI-LVDT - - - DSI-LVDT

Ladung DSI-CHG DSI-CHG - 100 k, 10 k pC - DSI-CHG

Strom ext. Shunt, 
DSI-20mA, DSI-5A

ext. Shunt, 
DSI-20mA, DSI-5A ext. Shunt ext. Shunt - ext. Shunt, 

DSI-20mA, DSI-5A

TEDS     - 
Isolationsspannung 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V CATII 1000 V 1000 V

Stromverbrauch pro Kanal 2 W/ch 1.3 W/ch 1 W/ch 1.2 W/ch 1 W/ch 1.2 W/ch

Erweiterte Funktionen Unterstützung aller DMS-Typen, 
hoher Eingangsbereich

Geringer Stromverbrauch, 
Sensor- und Verstärker-

abgleich, zweipoliger Shunt
Sensorfehlererkennung, hoher 

Dynamikbereich
Sensorfehlererkennung 

im IEPE- und CHG-Modus 
(Injektion)

Hohe Spannung, hohe 
Isolation

Hohe Sensorleistung  
und Viele Messbereiche

HIGH DYNAMIC - DualCoreADC® SIRIUS® 
Unsere DualCoreADC®-Technologieerreicht eine außerordentliche Dynamik von 160 dB im Zeit- und Frequenzbereich, mit einer Abtastrate von bis zu 200 kS/s pro Kanal, jeder Kanal hat 
dabei seinen eigenen dualen 24-Bit-Delta-Sigma-A/D-Wandler mit Anti-Aliasing-Filter.
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HD-STGS HD-LV HD-ACC HS-HV HS-LV HS-ACC HS-CHG HS-STG

DB9, L1B10f DB9, BNC BNC BANANE DB9, BNC, BANANE BNC BNC, TNC DB9

- - - -    
16 8

200 kS/sec USB, 10 kS/sec EtherCAT® 1 MS/sec USB

24 Bit 16 Bit

70 kHz 2 MHz 1 MHz 500 kHz 500 kHz, CHG: 200 kHz 1 MHz

±10 V, ±1 V, ±100 mV, 
±10 mV

±100 V, ±10 V,  
±1 V, ±100 mV ±10 V, ±5 V, ±1 V, ±200 mV ±1600 V ... ±20 V ±100 V ... ±50 mV ±10 V ... ±100 mV ±10 V ... ±100 mV ±50 V ... ±20 mV

DC DC DC, AC 0.1 Hz, 1 Hz DC DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW) DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW) DC, AC 0,1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 
100 Hz DC, AC 1 Hz (3, 10 Hz SW)

0..12 V max. 44 mA 2..30 V bipolar,  0..24 V 
unipolar, max. 0,2 A/2 W IEPE 4, 8, 12 mA - 2..30 V bipolar, 0..24 V 

unipolar, max. 0,2 A/2 W IEPE 4,8 mA IEPE 4, 8, 12 mA 0..20 V max. 0,8 W,  
0..60 mA max 0,5 W

Vollbrücke, ½, ¼ 350 Ω,
 ¼ 120 Ω Dreileiter Vollbrücke - - Vollbrücke - - Vollbrücke, ½, ¼ 350 Ω, ¼ 

120 Ω Drei-, Vierleiter

100 kΩ - - - - - - 59,88 kΩ, 175 kΩ bipolar

DSI-ACC DSI-ACC  - DSI-ACC   DSI-ACC

- - - - - - - 

DSI-RTD DSI-RTD - - DSI-RTD - - 
DSI-TH DSI-TH - - DSI-TH - - DSI-TH

 - - - - - - 
DSI-LVDT DSI-LVDT - - DSI-LVDT - - DSI-LVDT

DSI-CHG DSI-CHG - - DSI-CHG - 100k ...1k pC DSI-CHG

ext. Shunt 
DSI-20mA, DSI-5A

ext. Shunt 
DSI-20mA, DSI-5A ext. Shunt - ext. Shunt 

DSI-20mA, DSI-5A ext. Shunt ext. Shunt ext. Shunt
DSI-20mA, DSI-5A

   -    
500 V paarweise 500 V paarweise 500 V paarweise CATII 1000V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

1,3 W/Paar 1,3 W/Paar 1,3 W/Paar 1 W/ch 1,2 W/ch 2 W/ch 1,2 W/ch 2 W/ch

Geringer Stromverbrauch, 
Sensor- und 

Verstärkerabgleich
Hohe Sensorleistung und 

Viele Messbereiche Sensorfehlererkennung Hohe Spannung, hohe 
Bandbreite, hohe Isolation

Hohe Sensorleistung  
und Viele Messbereiche

Sensorfehlererkennung, 
High-Speed

Sensorfehlererkennung 
im IEPE- und CHG-Modus 

(Injektion)

High-Speed, 
Unterstützung aller DMS-
Typen, hoher Eing.breich

HIGH DENSITY HD SIRIUS®
Das SIRIUS-High-Density-Modul mit bis zu 16 
Kanälen pro SIRIUS-Slice ist die perfekte Wahl 
für hochkanalige Anwendungen.

HIGH SPEED HS SIRIUS® 
Die 16-Bit-SAR-Technologie (1 MHz) mit softwaremäßig 
wählbarer aliasing-freier Filterung ist die perfekte Wahl für die 
Transientenaufzeichnung. Bis zu 8 Kanäle pro SIRIUS-Modul.



E I N E  H A R D W A R E .

H I G H  Q U A L I T Y  D A Q  D E V I C E

D A Q  S O F T W A R E  I N C L U D E D

E t h e r C A T ®
E V E R Y  A P P L I C A T I O N

 R E A L  T I M E  C O N T R O L

B U I L T  T O  L A S T
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P E R F E C T  S I G N A L  C O N D I T I O N I N G
 E X P A N D A B L E

D U A L  M O D E

KAPAZITÄT UND KOMPATIBILITÄT
Unsere Geräte sind in der Lage, Signale von Hunderten von analogen und digitalen Kanälen mit voller 
Geschwindigkeit zu erfassen und gleichzeitig Daten in Echtzeit an jeden EtherCAT®-Master-Controller 
von Drittanbietern zu übertragen.

ROBUST UND LANGLEBIG 
Entwickelt von unseren Maschinenbauingenieuren, hergestellt auf eigenen CNC-Maschinen. 
Erwiesenermaßen robust.

DATENERFASSUNG
UND ECHTZEITSTEUERUNG

E I N E  H A R D W A R E .

SOFTWARE INBEGRIFFEN
MIT LEBENSLANG KOSTENLOSEN UPGRADES
Die preisgekrönte Software Dewesoft X ist in jedem Gerät inbegriffen. Alle Software-
Upgrades sind für immer kostenlos, ohne versteckte Lizenzkosten.
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• DUAL EtherCAT®: IOLITE® verwendet parallel zwei EtherCAT®-Busse. Der EtherCAT®-Primärbus wird für die gepufferte High-Speed-Datenerfassung an 
einen Computer verwendet. Der EtherCAT®-Sekundärbus wird hauptsächlich für die Echtzeit-Datenübertragung an Fremdsteuerungssysteme mit 
kurzer Latenz verwendet.

• BEEINDRUCKENDE SIGNALKONDITIONIERUNG. Hochwertige Verstärker mit hervorragender Signalqualität und Abtastraten bis zu 20 kHz.

IOLITE® INDUSTRIELLE ECHTZEIT-DATENERFASSUNGSGERÄTE

IOLITE®r

19” Rack-Version mit 12 
Slots, duale EtherCAT® 

Schnittstelle und redundanter 
Spannungsversorgung

Datenerfassungssystem  
mit Dewesoft

Echtzeit-Steuerungssystem
Clemessy Syclone
Beckhoff TwinCAT®
MATLAB® Simulink
Acontis
AVL PUMA
Instron
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• REDUNDANTE STROMVERSORGUNG: Gewährleistet zusammen mit der dualen EtherCAT®-Schnittstelle ein Höchstmaß an Systemzuverlässigkeit.
• MEHRERE GEHÄUSEOPTIONEN: IOLITE® kann im schaltschrankkompatiblen 19-Zoll-Gehäuse oder in einem robusteren SIRIUS®-ähnlichen Gehäuse 

konfiguriert werden.
• AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS: IOLITE® bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist für Prüfstands- und 

Industrieanwendungen geeignet.

Datenerfassungs- und Echtzeitsteuerungs-Frontend 
für industrielle Anwendungen 

All-in-One-Lösung für die Echtzeitsteuerung,  
mit geschlossenem Regelkreis

IOLITE®s

Gehäuse in SIRIUS-kompatibler Größe mit bis 
zu 8 Slots,  duale EtherCAT® Schnittstelle und 
redundanter Spannungsversorgung
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MODULES

IOLITE® MODULE

IOLITEi 8xRTD

8-Kanal-Messverstärker für PTx Temperaturfühler, kanal-zu-
kanal-isoliert, mit Lemo-0B-Anschluss. Misst Temperatur, 
Widerstand und Spannung.

IOLITEi 8xTH
Universeller 8-Kanal Thermoelement-Eingangsverstärker, 
kanal-zu-kanal-isoliert, mit Mini-TC-Stecker. Geeignet für 
Thermoelementtypen K, J, T, R, S, N, E, C, U und B.

IOLITE 6xSTG

Universeller 6-Kanal-Differenz-Messverstärker für Spannung 
und Strom, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, mit DSUB9-Stecker. 
Kompatibel mit DSI-Adaptern für IEPE-, CHG-, 200V-, RTD- und 
TH-Messungen.

IOLITEi 32xDI 32-Kanal-Digitaleingangsmodul, isoliert, mit 
Schraubklemmenanschluss.

IOLITEi 32xDO
32-Kanal-Digitalausgangsmodul mit 
Schraubklemmenanschlüssen und integrierter Watchdog-
Funktion.

IOLITEi 8xLV 8 Spannungseingänge, kanal-zu-kanal-isoliert, mit BNC- oder 
Schraubklemmenanschluss.

V E R S T Ä R K E R
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SPECS

8xRTD 8xTH 6xSTG 32xDI 32xDO 8xLV

Anschlüsse L0B6f Thermoelement DB9 Schraubklemmen Schraubklemmen BNC, Schraubklemmen

Kanäle pro Modul 8x 8x 6x 32x 32x 8x

Datenrate/Kanal 100 S/sec 100 S/sec 20 kS/sec 40 kS/sec 20 kS/sec

Auflösung 24-bit 24-bit 24-bit digital digital 24-bit

Bandbreite 0.49*fs 0.49*fs

Messbereiche 1 V, 100 mV 1 V, 100 mV ±50 V, ±10 V, ±1 V, ±100 mV open collector ±100 V, ±10 V 
(±10 V, ±1V auf Anfrage)

Eingangskopplung DC DC DC, AC 1 Hz DC

Sensorspeisung 0..12 V (bipolar), 0..24 V (unipolar) max. 0,4 W/Kan.

Brückenschaltung Vollbrücke , ½, ¼ 350 Ω, ¼ 120 Ω 3-Leiter

Programmierbarer Shunt 100 kΩ

IEPE-Eingang DSI-ACC

Strom 20 mA (interner Shunt), DSI-5A

Temperatur (PTx) PT100, 200, 500, 1000, 2000 DSI-RTD

Thermoelement K, J, T, R, S, N, E, C, U, B DSI-TH

Widerstand 1 kΩ, 10 kΩ

Potentiometer 

LVDT DSI-LVDT

Ladung DSI-CHG

TEDS 

Isolationsspannung 1000 V 1000 V Differentiell 1000 V 1000 V 1000 V

Leistungsaufnahme pro Modul Typ. 2,1 W,  
Max. 2,7 W 3,2 W Typ. 5,4 W,  

Max. 11,1 W                      
Typ. 1,2 W,  
Max. 1,9 W

Typ. 1,2 W,  
Max. 2,0 W

Typ. 2,4 W,  
Max. 3,5 W

Highlights Hohe Isolation Hohe Isolation, für viele 
Thermoelement-Arten 

Unterstützt alle DMS Typen,  
großer Eingangsbereich Watchdog Hohe Isolation,  

großer Messbereich

SPEZIFIKATIONEN IOLITE®
V E R S T Ä R K E R  S P E Z I F I K A T I O N E N
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32xDO

Digitale Ausgänge

Isolierte Ausgangskanäle 32

Kompatibilität Solid State Relais

Max. Sinkstrom 0,5 A

Max. Schaltspannung 50 V

Max. Aktualisierungsrate abhängig von EtherCAT®-Master

Max. Isolationsspannung 1000 V Kanal-zu-Masse,  
keine Kanal-zu-Kanal-Isolierung

Weitere Spezifikationen

Eingangs-Anschlüsse Schraubklemmen, 2 pol., 4 x 9 pol. 
OMNIMATE SL 2.50 / BLF 2.50/180

Versorgungsspannung 12 - 48 V DC

Leistungsaufnahme Typ. 1,2 W, Max. 2,0 W

Gewicht 230 g

Abmessungen 128,4 x 115,4 x 30,1 mm

32XDI

Digitale Eingänge

Isolierte Eingangskanäle 32

Eingang Low-Pegel -1 V ... +1 V

Eingang High-Pegel -48 V ... -3 V, +3 V ... +48 V

Hoher Eingangsstrom @5 V UIN < 1 mA

Hoher Eingangsstr. @30 V UIN < 1 mA

Datenrate/Kanal Simultan 20 kS/sec

Überspannungsschutz 100 V kontinuierlich (250  V Spitze)

Max. Isolationsspannung 1000 V Kanal/Masse und Kanal/Kanal

Weitere Spezifikationen

Eingangs-Anschlüsse Schraubklemmen, 2 pol., 4 x 9 pol. 
OMNIMATE SL 2.50 / BLF 2.50/180

Versorgungsspannung 12 ... 48 V DC

Leistungsaufnahme Typ. 1,2 W, Max. 1,9 W

Gewicht 220 g

Abmessungen 128,4 x 115,4 x 30,1 mm

8xRTD

Analogeingänge

Eingänge Spannung, Widerstand oder univ. PTxxx Eingänge

Kanäle pro Modul 8

ADC Typ 24 Bit Delta-Sigma

Datenrate/Kanal Simultan 100 S/Sek

Messbereiche ±1 V ±100 mV

Genauigkeit
±0,02 % des Messwertes 
±0,01 % des Bereiches 
±10 μV

±0,02 % des Messwertes 
±0,01 % des Bereiches 
±10 μV

Typ. Grundrauschen 
@10/100 S/Sek 117 dB / 107 dB 111 dB / 101 dB

Verstärkerdrift Typisch 4 ppm/K (max. 10 ppm/K)

Offsetdrift Typisch 0,05 μV/K (max. 0,2 μV/K)

Verstärker linearität < 0,01 %

Eingangskopplung DC

Eingangs impedanz 1 MΩ

Temperatur PT500, PT1000, PT2000 PT100, PT200

Messbereich -200 °C  ... +850 °C

Genauigkeit ±0,05 % des Messwertes ±0,2 °C

Temperaturdrift typ. ±5 ppm/K (max. ±12 ppm/K ±0.003 °C/K)

Beschaltung 3-Leiter oder 4-Leiter

Auflösung < 0,001 °C

Widerstand 0…10 kΩ 0…1 kΩ

Genauigkeit ±0,02 % des Messwertes ±0,01 % des Bereiches

Eingangs-
beschaltung 3-Leiter oder 4-Leiter

Weitere Spezifikationen

Eingangs-Anschlüsse Lemo 0B 6-Pin EEA.0B.306.CLN

Isolationsspannung 1000 Vpeak Kanal/Masse und Kanal/Kanal

Versorgungs-
spannung 12 ... 48 V DC

Leistungsaufnahme Typ. 2,1 W, Max. 2,7 W

Gewicht 260 g

Abmessungen 128,4 x 115,4 x 30,1 mm

8xTH

Eingänge

Eingänge Isolierte Eingänge für Thermoelement 
und Spannung

Kanäle pro Modul 8

ADC Typ 24 Bit Delta-Sigma

Datenrate/Kanal Simultan 100 S/Sek

Messbereiche ±1 V ±100 mV

Genauigkeit ±0,02 % des 
Messwertes  ±10 
μV

±0,02 % des 
Messwertes  ±10 
μV

Typ. Grundrauschen 
@10/100 S/Sek

115 dB / 106 dB 110 dB / 106 dB

Verstärkerdrift Typisch 4 ppm/K (max. 10 ppm/K)

Offsetdrift Typisch 0,05 μV/K (max. 0,2 μV/K)

Verstärker linearität <0.01%

Eingangskopplung DC

Eingangs impedanz 100 MΩ

Thermoelement TC Typen: K, J, T, R, S, N , E, C, U, B

Genauigkeit ±0,02 % des Messwertes ±0,5 °C ±10 μV

Auflösung < 0,001 °C

Datenrate 10, 20, 40, 80, 100 S/Sek

Typ. Rauschen 0,007 °C RMS@Type K @   10 S/Sek 
0,02   °C RMS@Type K @ 100 S/Sek

Weitere Spezifikationen

Eingangs- 
Anschlüsse

Mini Thermoelement Stecker (Kupfer)

Isolationsspannung 1000 Vpeak Kanal/Masse  
und Kanal/Kanal

Versorgungs-
spannung

12 ... 48 V DC

Leistungsaufnahme 3,2 W

Gewicht 230 g

Abmessungen 128,4 x 115,4 x 30,1 mm

V E R S T Ä R K E R  S P E Z I F I K A T I O N E N

IOLITE® SPEZIFIKATIONEN
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8xLV

Analogeingänge - Spannung

Art der Eingänge Isolierter Spannungseingang

Kanäle pro Modul 8

AD Wandler 24-bit SAR mit Anti-Aliasing Filter

Datenrate/Kanal Simultan 20k, 10k, 5k, 2k, 1k, 500, 200, 100 S/s  
(in der Software einstellbar)

Spannungsbereich ±100 V ±10 V

Genauigkeit ±0.03 % des 
Messwertes ±50 mV

±0.03 % des 
Messwertes ±5 mV

Typ. SNR (10 kS/s, -1 
dBFS Sinus @1 kHz)

91 dB 90 dB

Typisches 
Grundrauschen @10 kS

-105 dB -98 dB

Typ. THD (10 kS/s, -1 
dBFS Sinus @1 kHz)

-91 dB -91 dB

Type. SFDR (10 kS/s, -1 
dBFS Sinus @1 kHz)

93 dB 92 dB

Typisch 
CMR@400Hz/1kHz

-98 dB/-90 dB -83 dB/75 dB

Eingangskopplung DC

Eingangsimpedanz 1 MΩ

Überspannungsschutz In+ zu In-: 200 V kontinuierlich, 350  V Spitze 
(100 ms)

Analogeingänge - Performance

Bandbreite (-3 dB) 0.49*fs

Aliasfreie Bandbreite DC bis 0,453*fs

Aliasingunterdrückung -100 dB (alle Samplingraten)

Durchgabeverzögerung 
ADC

37 / fs

Oversampling 32

Zusätzliche Spezifikationen

Isolationsspannung 1000 Vpeak Kanal/Masse und Kanal/Kanal

Leistungsaufnahme Typ. 2,4 W, max. 3,5 W

Eingangs-Anschlüsse BNC Schraubklemmen
2 polig; OMNIMATE SL 
2.50 / BLF 2.50/180

Abmessungen 128,4 x 127,6 x 30,1 
mm

128,4 x 115,4 x 30,1 
mm

SPEZIFIKATIONEN IOLITE®
V E R S T Ä R K E R  S P E Z I F I K A T I O N E N

6xSTG

Analogeingänge - Spannung

Eingänge Spannung 
Voll-, ½-, ¼-Brücke 
Strom 
Potentiometer, Widerstand

Kanäle pro Modul 6

ADC Typ 24-bit SAR mit Anti-Aliasing Filter

Datenrate Simultan 20 kS/Sek pro Kanal (in der Software 
einstellbar)

Messbereiche ±50 V ±10 V ±1 V ±100 mV

Genauigkeit ±0.03 % des Messwertes , ±0.02 % des 
Bereiches, ±0.1 mV

Typ. Dynamik @10 kS 100 dB 110 dB 130 dB 145 dB

Typ. Grundrauschen 
 @10 kS

103 dB 97 dB 103 dB 94 dB

Typ. CMR @400 Hz / 1 kHz -71 dB / 
-66 dB

-72 dB / 
-66 dB

-96 dB 
/ -88 
dB

-96 dB / 
-87 dB

Verstärkerdrift Typ. 10 ppm/K (max. 40 ppm/K)

Offsetdrift Typ. 0.3 μV/K + 5 ppm des Bereiches /K, max. 2 
μV/K + 10 ppm des Bereiches /K

Verstärkerlinearität < 0,02%

Eingangskopplung DC, AC 1Hz

Impedanz 1 MΩ 1 MΩ 20 MΩ 20 MΩ

Überspannungsschutz In+ gegen In-: 50 V kontinuierlich, 200 V peak 
(10 msec)

Analogeingänge - Strom

Strommessbereiche 20 mA 2 mA

Eingangskopplung ±0,03 % des Messwertes , ±0,02 % des 
Bereiches, ±2.1 μA

Interner Shunt 50 Ω

Analogeingänge - Performance

Bandbreite (-3 dB) 0,49*fs

Aliasfreie Bandbreite DC bis 0,453*fs

Aliasingunterdrückung -100 dB (alle Datenraten)

Durchgabeverzögerung 
ADC

37 / fs

Oversampling 32

Sensorspeisung Spannung

Sensorspeisung Spannung in der Software frei einstellbar 
(16-bit DAC)

Vordefinierte Werte Bipolar: 0, 1, 2, 5, 10 und 12 VDC 
Unipolar: 0, 2, 5, 10, 15, 24 VDC

Genauigkeit ±0,05 % ±2 mV

Drift ±50 ppm/K ±100 μV/K

Stabilität 10 %  ... 90 
% Last

< 0,01 %

Strombegrenzung 42 mA (550 mW max. Leistung)

Kurzschlussschutz EXC gegen GND kontinuierlich

Sensorspeisung Strom

Sensorspeisung Strom in der Software frei einstellbar  
(16-bit DAC)

Vordefinierte Werte 0, 2, 4, 8, 16, 44 mA

Genauigkeit ±0,1 % ±2 μA (<10 mA),  
±0,5 % ±5 μA (>10 mA) 

Brückenmessung

Brücken-Arten Voll-, ½-, ¼-Brücke (3-Leiter)

Messbereich 2 … 1000 mV/V frei einstellbar

Interne  
Brückenkomplettierung

½ Brücke und ¼ Brücke 120 Ω und 350 Ω

Genauigkeit der   
Brückenkomplettierung

0,05 %; TCR: 5 ppm/K (weitere auf Anfrage)

Interner Shunt 100 kΩ (weitere auf Anfrage)

Shunt-Genauigkeit 0,05 %; TCR: 10 ppm/K (weitere auf Anfrage)

Zusatzfunktionen Eingangsoffset, Sensoroffset in SW justierbar

Weitere Spezifikationen

Eingangsanschlüsse DB9

TEDS Unterstützung Standard + DSI Adapter

Versorgungs spannung 12 ... 48 V DC

Leistungsaufnahme 5,4 W,  Max. 11,1 W (7,9 W 120 Ω @ 5 V Last,  
8,8 W 350 Ω @ 10 V Last)

Gewicht 340 g

Abmessungen 128,4 x 115,4 x 30,1 mm
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H A R S H  E N V I R O N M E N T

ROBUST
Die Geräte sind robust genug, um auch rauesten Umgebungsbedingungen – Wasser, 
Staub, Schock, Vibrationen und extremen Temperaturen – standzuhalten.

VERTEILBAR
Die Geräte können – bis hin zum einzelnen Messkanal – in der Nähe der Datenquelle, in der 
Nähe der Sensoren, verteilt werden.

STANDARDSCHNITTSTELLE
Die Messgeräte mit EtherCAT® Bus können sowohl an Master von Drittanbietern als auch 
mit Dewesoft X betrieben werden; unterbrechungsfrei dank des gepufferten Modus.

SOFTWARE MIT LEBENSLANG KOSTENLOSEN UPGRADES 
INBEGRIFFEN
Die preisgekrönte Software Dewesoft X ist in jedem Gerät inbegriffen. Alle Software-
Upgrades sind FÜR IMMER kostenlos, und es gibt keine versteckten Lizenzkosten.

ROBUSTE 
DATENERFASSUNGSSYSTEME

E I N E  H A R D W A R E .
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KRYPTON® ROBUSTE SYSTEME
• VERTEILBARE GERÄTE ZUM PLATZIEREN IHRER DATENERFASSUNGSHARDWARE IN DER NÄHE DER SENSOREN
• EINZELKABELVERBINDUNG (BIS 100 M) ZWISCHEN DEN GERÄTEN, FÜR STROM, DATEN UND SYNCHRONISATION
• EXTREM BELASTBAR (IP67), STAUB- UND WASSERDICHT,  HOHE SCHOCK- UND VIBRATIONSFESTIGKEIT (100 G), GROSSER 

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH

KRYPTON®

Ultrarobuste und verteilbare 
Datenerfassungsgeräte mit einem 

Betriebstemperaturbereich
von -40°C bis +85°C

KRYPTON® CPU 

Kompakter, hochmobiler 
Logger für die 
Datenaufzeichnung in rauen 
Umgebungen mit einem 
Betriebstemperaturbereich 
von -40 °C bis +70 °C

KRYPTON® 1 SERIE 

Verteilen Sie Ihre Messungen 
bis auf die Einzelkanalebene.
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ROBUSTE SYSTEME SIRIUS® UND SBOX
• SIRIUS® DAQ TECHNOLOGY DualCoreADC®, hoher Dynamikbereich 160 dB, hohe Isolation, SuperCounter®
• ENTWICKELT FÜR EXTREME BEDINGUNGEN (IP67) staub- und wasserdicht,  hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit (100 g), 

großer Betriebstemperaturbereich.

SBOXwe 

Ultrarobuster, leistungsstarker Datenlogger  
für Betriebstemperaturen  

zwischen -40 °C und +50 °C

SIRIUS®iwe 

High-End-Signalkonditionierung  
im robusten Gehäuse,  
für Betriebstemperaturen  
zwischen -40 °C und +60 °C



48

E I N E  H A R D W A R E .

EtherCAT®-DATENERFASSUNG
Das Protokoll mit einer 
Busgeschwindigkeit von 100 Mbit/s 
wird für die Datenübertragung, 
Datensynchronisation und 
Stromversorgung verwendet.
KRYPTON-Module werden mit einem 
einzigen Kabel für Daten, Versorgung 
und Synchronisation angeschlossen.

3 BIS 16 KANALEINHEITEN
Die Module sind in verschiedenen 
Varianten, vom Einzelkanal-Modul bis 
hin zu größeren Modulen mit 8 und 16 
Kanälen erhältlich.

VERTEILTE DATENERFASSUNG
Verteilte Messhardware kann in der Nähe 
der Sensoren platziert werden. Dies bietet 
viele Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Datenerfassungssystemen, wie kürzere 
Kabelwege und weniger Potenzial für 
Signalrauschen. KRYPTON-Systeme 
können bis auf Einzelkanalebene verteilt 
werden.

 

ROBUSTES IP67-GEHÄUSE
Diese Module erfüllen die hohen 
Anforderungen der Schutzart IP67. Sie 
sind für extremes Wetter und raueste 
Bedingungen geeignet.

 

BIS ZU 100 m
ZWISCHEN DEN EINHEITEN
KRYPTON-Einheiten können über große 
Flächen verteilt werden, wobei zwischen 
den einzelnen Datenerfassungsknoten 
Entfernungen bis zu 100 Meter möglich 
sind.

ABTASTRATE  
BIS 20 kHz/KANAL
Die meisten KRYPTON-Kanäle in der 
EtherCAT®-Linie können Abtastraten von 
bis zu 20 kS/s erreichen.

ROBUSTE VERTEILBARE DATENERFASSUNGSMODULE.
EtherCAT®-SCHNITTSTELLE FÜR ANALOGE UND DIGITALE EIN- UND AUSGÄNGE MIT SCHUTZART  IP67.

KRYPTON® WATERPROOF



49

E I N E  H A R D W A R E .
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STG TH RTD ACC LV LA DIO

Anschlüsse DB9, L2B10f Thermoelement L0B6f BNC BNC BNC DB25

Kanäle pro Modul 3x, 6x 8x, 16x 8x 4x, 8x 4x, 8x 8x 16xDI, 16xDO, 8xDI-8xDO

Datenrate/Kanal 20 kS/sec 100 S/sec 100 S/sec 20 kS/sec 20 kS/sec 20 kS/sec 20 kS/sec

Auflösung 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit digital

Bandbreite 0,49 fs - - 0,49 fs 0,49 fs 0,49 fs -

Messbereiche ±10 V, ±1 V, ±100 mV, 
±10 mV ±1 V, ±100 mV ±1 V, ±100 mV ±10V, ±5V, ±1V, ±200mV ±50 V ±20 mA CMOS kompatibel

Eingangskopplung DC DC DC DC, AC 0,1Hz, 1Hz DC DC DC

Sensorspeisung 0...15 V max. 0,4 W/Kanal  
(45 mA Begrenzung) - - IEPE 4 mA, 8 mA -

5 V / 300 mA 
12 V / 120 mA 

Vsupply / 200 mA

Brückenschaltung/DMS Vollbrücke , ½, ¼ 350 Ω, ¼ 
120 Ω Dreileiter - - - - -

Programmierbarer Shunt 100 kΩ - - - - -

IEPE-Eingang DSI-ACC - -  - -

Widerstand - - 10kΩ - - -

Temperatur (PTx) DSI-RTD - PT100, 200, 500, 1000, 2000 - - -

Thermoelement DSI-TH K, J, T, R, S, N, E, C, B - - - -

Potentiometer  - - - - -

LVDT DSI-LVDT - - - - -

Ladung DSI-CHG - - - - -

Strom ext. Shunt 
DSI-20mA, DSI-5A - - ext. Shunt - -

TEDS  - -  - -

Isolationsspannung Differentiell 1000 V 1000 V Differentiell 1000 V 1000 V 250 V

Stromverbrauch  
pro Modul

2,4W (4 W 120 Ω  
@ 5 V Last) 3xSTG; 
5,9 W (8,9 W 120 Ω  
@ 5V Last) 6xSTG

2,5 W (8xTH) 
4 W (16xTH) 2,5 W 4,6 W 3,5 W (4xLV) 

6,7 W (8xLV) 6,8 W 2 W

Erweiterte Funktionen Unterstützt alle 
Dehnmessstreifen; TEDS

Hohe Isolationsspannung,  
viele Thermoelement Typ. Hohe Isolationsspannung TEDS Unterstützung Hohe Isolationsspannung,  

hoher Eingangsbereich
Hohe Isolationsspannung,   

4-20 mA Stromschleife -

SPEZIFIKATIONEN  KRYPTON® 

3xSTG, 6xSTG Differentielle Universal- und DMS-Eingänge

8xTH, 16xTH Isoliertes universelles Thermoelemente-Modul

8xRTD Isoliertes Modul für Messungen mit Widerstandstemperaturfühlern

4xACC, 8xACC Piezo/IEPE-Beschleunigungssensor-Modul

4xLV, 8xLV Isoliertes Spannungseingangsmodul

8xLA Isolierter Stromverstärker für Stromschleifen-Sensoren

16xDI, 16xDO, 8xDI-8xDO Isoliertes digitales Eingangs-/Ausgangsmodul

ECAT-SYNC-JUNCTION Modul für die Synchronisation zwischen EtherCAT® und  
USB (z.B. SIRIUS) Messgeräten per IRIG-B-DC

ECAT-GPS-JUNCTION Modul für die Synchronisation zwischen SIRIUS- oder KRYPTON-EtherCAT®-
Geräten und SIRIUS- USB-Gerät, IRIG-B-DC oder GPS

KRYPTON-CPU Robuster Datenlogger
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KLEINSTE ROBUSTE UND VERTEILBARE EINZELKANAL-DATENERFASSUNGSMODULE MIT EtherCAT®-SCHNITTSTELLE

KRYPTON® 1 WATERPROOF

 

ROBUSTES IP67-GEHÄUSE
Alle KRYPTON® sind robust und bieten die 
Schutzart IP67 und sind somit für Tests 
unter extremen Wetterbedingungen und 
in rauen Umgebungen geeignet.

ETHERCAT®-DATENERFASSUNG
Das EtherCAT®-Protokoll mit einer 
Busgeschwindigkeit von 100 Mbit/s 
wird für die Datenübertragung und 
-synchronisation verwendet. KRYPTON-
1-Module werden mit einem einzigen 
Kabel für Daten, Synchronisation und 
Stromversorgung angeschlossen.

VERTEILUNG AUF 
EINZELKANALEBENE
KRYPTON 1 erlaubt es, 
Datenerfassungssysteme bis auf 
Einzelkanalebene zu verteilen.

 

ABTASTRATE BIS 40 KS/S
Die meisten Geräte in der Produktlinie 
KRYPTON 1 erreichen Abtastraten bis  
40 kS/s.

 

BIS ZU 100 M ZWISCHEN  
DEN EINZELNEN EINHEITEN
KRYPTON-Einheiten können über große 
Flächen verteilt werden, wobei zwischen 
den einzelnen Datenerfassungsknoten 
Entfernungen bis zu 100 Meter möglich 
sind.
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AO DI DO ACC STG LV HV TH-HV CNT

Anschlüsse BNC DSUB15HD Stift DSUB15HD Buchse BNC DB9 BNC Bananen-
stecker

Thermoelement Typ K 
LEMO REDEL L1T7f

Kanäle pro Modul 1 4 4 1 1 1 1 1 1

Datenrate/Kanal 1 kS/sec 40 kS/sec 40 kS/sec 40 kS/sec 40 kS/sec 40 kS/sec 40 kS/sec 100 S/sec 20 kS/sec

Datenschnittstelle EtherCAT®, 100 Mbit/s

Anschlüsse Datenschnittstelle 2x Lemo 1T (1 Kabel für Daten, Strom und Synchronisation, kaskadierbar)

Auflösung 18 bit digital digital 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit 100MHz Zeitbasis 
5ppm, 20ppm max

Bandbreite Analog 50 kHz 0,49 fs 0,49 fs 0,49 fs 0,49 fs 0,5 fs 10 MHz

Messbereiche ±10 V (nur DC) 5V ±10% ; 12V ±10% ±10 V, ±5 V, ±1 
V, ±200 mV ±50 V, ±10 V, ±1 V, ±100 mV ±50 V, ±10 V, ±1 

V, ±100 mV ±1000V TTL (Low: <0.8,  
High > 2V)

Eingangskopplung DC, AC 0.1 Hz, 
1 Hz DC, AC 1 Hz DC, AC 1 Hz DC DC

Sensorversorgung ±10 V - 4 mA, 8 mA 0..12 V (bipolar), 0..24 V (unipolar), 
0..42 mA, max. 0,4 W/ch - - -

Brückenschaltung - - - - Vollbrücke, ½, ¼ 350 Ω, 
 ¼ 120 Ω Dreileiter - - -

Programmierbarer Shunt - - - - 100 kΩ - - -

IEPE-Eingang - - -  DSI-ACC - - -

Widerstand - - - -  - - -

Temperatur (PTx) - - - - DSI-RTD - - -

Thermoelement - - - - DSI-TH - - Typ K

Potentiometer - - - -  - - -

LVDT - - - - DSI-LVDT - - -

Ladung - - - - DSI-CHG - - -

Strom - - - ext. Shunt 20 mA (interner Shunt), DSI-5A ext. Shunt - -

TEDS - - -   - - -

Isolationsspannung Nicht isoliert
Funkt. Isolierung 
Kanal-Kanal und 

Kanal-GND
Galvanisch isoliert 

Kanal-GND
125 Vrms Kan.

zu-GND-
Isolierung

125 Vrms Kanal-zu-GND-
Isolierung

125 Vrms 
Kanal-zu-GND-

Isolierung
CATII 1000 V CATII 1000 V Nicht isoliert

Stromverbrauch pro Modul 2 W 1,5 W 2 W 2 W 3 W 1,5 W 1 W 1,3 W 1,2 W

Temperaturbereich -40 bis 85°C -40 bis 85°C -40 bis 85°C -40 bis 85°C -40 bis 85°C -40 bis 85°C -40 bis 85°C -40 bis 85°C -40 bis 85°C

SPEZIFIKATIONEN  KRYPTON® 1

V E R S T Ä R K E R  S P E Z I F I K A T I O N E N

1xSTG Isolierter Universal- und DMS-Verstärker

1xACC Isolierter Piezo/IEPE-Beschleunigungssensor-Verstärker

1xHV Isoliertes Hochspannungsmodul

1xTH-HV Isoliertes Thermoelementmodul (CATII 1000 V)

4xDI, 4xDO Vierkanaliges digitales I/O-Modul

1xAO Analogausgang

1xCNT Einkanaliges SuperCounter® Modul

1xLV Isoliertes Niederspannungsmodul



52

E I N E  H A R D W A R E .

EXTREM ROBUSTES, ISOLIERTES, IP67-GESCHÜTZTES, SCHNELLES, PRÄZISES UND VERTEILBARES DATENERFASSUNGSSYSTEM MIT ETHERCAT®- UND 
USB-SCHNITTSTELLE FÜR TESTS IN RAUEN UMGEBUNGEN.

SIRIUS® WATERPROOF

ROBUSTE MODULE – KONFIGURATIONSBEISPIELE:

SIRIUSiwe 8xSTGM Universelle 8-Kanal-DMS-Verstärker 

SIRIUSiwe 6xSTGM, 2xSTGM+ Universeller 8-Kanal-DMS-Verstärker mit zwei 
SuperCounter®  Zählereingängen

SIRIUSiwe 16xHD-STGS Universeller 16-Kanal-DMS-Eingang

ANALOG-
UNIVERSALEINGÄNGE
Unsere universellen Analogverstärker 
erfassen Spannungs- und Voll-/Halb-/
Viertelbrückensignale, darüber hinaus 
mit Hilfe von DSI-Adaptern aber auch 
IEPE-, Ladungs-, Thermoelement-, RTD-, 
Strom-, Widerstands- und LVDT-Signale.
 

SCHUTZART IP67
SIRIUS waterproof wurde für Tests in 
extrem rauen Umgebungen entwickelt. 
Die Einheit ist wasserdicht, staubdicht 
und schockbeständig bis 100 g.

SPANNUNGSVERSORGUNG 
FÜR SENSOREN
Über jeden Kanal können Sensoren 
gespeist werden.

DYNAMIKBEREICH 160 DB
Unsere DualCoreADC®-Technologie 
erreicht eine außerordentliche Dynamik 
von 160 dB im Zeit- und Frequenzbereich, 
mit einer Abtastrate von bis zu 200 kS/s 
pro Kanal, jeder Kanal hat dabei seinen 
eigenen dualen 24-Bit-Delta-Sigma-A/D-
Wandler mit Anti-Aliasing-Filter.

HOHE ISOLATION
Eine hohe Kanal-zu-Kanal- und Kanal-
zu-Masse-Isolierung verhindert 
Überspannungsschäden an den 
Systemen und vermeidet Masseschleifen.

 

-40 °C BIS +60 °C
Extreme Temperaturen bedeuten 
extreme Testbedingungen. SIRIUS 
waterproof ist bereit.

DIGITAL-, ZÄHLER- UND 
ENCODEREINGÄNGE
Mit jedem Kanal können drei 
Digitaleingänge, ein Ereigniszähler, 
Encoder, Periode, Pulsbreite und 
Tastverhältnis erfasst werden. Für die 
präzise Frequenz- und Winkelmessung 
wird unsere patentierte SuperCounter® 
Technologie verwendet.

VOLLSTÄNDIG 
SYNCHRONISIERT
Jeder Kanal, egal ob analog, digital 
oder CAN, wird mikrosekundengenau 
synchronisiert.
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EXTREM ROBUSTER, IP67-GESCHÜTZTER DATENLOGGER UND LEISTUNGSSTARKER DATENVERARBEITUNGSCOMPUTER.  
DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU IHREM SIRIUS-WATERPROOF-DATENERFASSUNGSSYSTEM.

 WATERPROOF SBOX® 

 

SCHUTZART IP67
SBOX waterproof wurde für Tests in 
extrem rauen Umgebungen entwickelt. 
Die Einheit ist wasserdicht, staubdicht 
und schockbeständig bis 100 g. 

LEISTUNGSSTARKER 
COMPUTER
Mit der integrierten CPU vom Typ Intel 
Core i7 und 4 GB Speicher bietet SBOX 
waterproof sehr gute Voraussetzungen 
für die sorgenfreie Datenverarbeitung in 
Echtzeit.

-40 °C BIS +50 °C
Extreme Temperaturen bedeuten 
extreme Testbedingungen. SBOX 
waterproof ist bereit.

5 USB-SCHNITTSTELLEN
SBOX umfasst fünf USB-2.0-Ports, die 
alle mit einer Schraubensicherung 
ausgestattet sind.

3 NETZWERK-
SCHNITTSTELLEN
Zwei Gigabit-LAN-Ports und eine 
drahtlose WLAN-Schnittstelle mit 
externer Antenne gewährleisten 
maximale Konnektivität.

100-HZ-GPS MIT RTK
Ein optionaler 10-Hz- oder 100-Hz-
GPS-Empfänger mit zusätzlicher 
RTK-Unterstützung kann direkt in SBOX 
waterproof eingebaut werden.
 
HÖCHST ZUVERLÄSSIGE SSD-
SPEICHERUNG
SBOX waterproof  bietet eine höchst 
zuverlässige Datenaufzeichnung mit 
einer Schreibgeschwindigkeit von 180 
MB/s auf die schnelle und verlässliche 
SSD-Festplatte.

ETHERCAT®-SCHNITTSTELLE
Integrierter EtherCAT®-Schnittstellenport 
mit Synchronisation für EtherCAT®-
Datenerfassungsgeräte.
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M O U N T I N G  P L A T E S

D I S P L A Y S

V I D E O  C A M E R A S

A C C E L E R O M E T E R S
A N G L E 
S E N S O R S

C U R R E N T  S E N S O R S

S I G N A L  A D A P T E R S



DSI ADAPTER
DSI-Adapter mit TEDS, die jeden unserer DSUB9-Universal-Analogeingänge in direkte IEPE-, 
Ladungs-, Thermoelement-, Shunt-, Spannungs-, LVDT- oder RTD-Eingänge umwandeln.

DISPLAYS, VIDEOKAMERAS UND BATTERY PACKS
Hier finden Sie alles um Ihr System zu erweitern - zum Beispiel für den Feldeinsatz, im 
Fahrzeug oder um es vom Büro aus zu steuern.

GPS UND IMU 
Hochgenaue 100 Hz GPS Empfänger und Inertial Plattformen (IMU) mit unterstützter 
Echtzeit-Kinematik (RTK) für alle Anwendungen mit schneller, exakter Positionsbestimmung.

GROSSE AUSWAHL AN SENSOREN
Stromzangen, Stromwandler, Schwingungsaufnehmer, Winkelsensoren, Mikrofone, ...

E I N E  H A R D W A R E .

B A T T E R Y  P A C K S

V E H I C L E  I N T E R F A C E S

A C T U A T O R S

M I C R O P H O N E S

P R E - B U I L T  I N S T R U M E N T S

ZUBEHÖR, SENSOREN UND MEHR

E I N E  H A R D W A R E .
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D I E  K U N D E N 
L I E B E N  E S . 

A U C H  N O C H 
N A C H  Z E H N

J A H R E N .
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PREISGEKRÖNTES VIELSEITIGES USB-DATENERFASSUNGSSYSTEM MIT EINEM UNERREICHTEN PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS.
UND DAS ALLES IN EINEM KOMPAKTEN GEHÄUSE.

DEWE43A

ISOLIERTE CAN-EINGÄNGE
Hochgeschwindigkeits-CAN-2.0b-
Ports mit 1 Mbit/s Datendurchsatz und 
zusätzlicher Unterstützung für CCP-, 
OBD-II-, J1939- und CAN-Ausgang. Die 
CAN Ports sind isoliert.

ANALOG-
UNIVERSALEINGÄNGE
Das DEWE-43A ist kompatibel 
mit analogen Spannungen und 
Vollbrückensensoren. Über DSI-
Adapter kann es zusätzlich mit 
Beschleunigungssensoren mit 
Ladungsausgang oder IEPE-
Spannungsausgang, Thermoelement- 
und RTD-Temperatursensoren, Halb- und 
Viertelbrückenkonfigurationen, Strom-, 
Widerstands- und LVDT-Sensoren 
verbunden werden. Die Abtastrate 
der 24-Bit-Delta-Sigma-A/D-Wandlern 
beträgt bis zu 200 kS/s/Kanal.

 

ZÄHLER-, ENCODER- UND 
DIGITALEINGÄNGE
Jeder der 8 Zählereingänge erlaubt die 
Erfassung von drei Digitaleingängen, 
einem Ereigniszähler, Encoder, Periode, 
Pulsbreite und Tastverhältnis. Für die 
präzise Frequenz- und Winkelmessung 
wird unsere patentierte SuperCounter® 
Technologie verwendet.

 
ISOLIERTE 
STROMVERSORGUNG
Die Spannungsversorgung des DEWE-
43A ist intern isoliert und verhindert 
Masseschleifen.

SPANNUNGSVERSORGUNG 
FÜR SENSOREN
Über jeden Kanal können Sensoren 
gespeist werden.

VOLLSTÄNDIG 
SYNCHRONISIERT
Jeder Kanal, egal ob analog, digital 
oder CAN, wird mikrosekundengenau 
synchronisiert.
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DSI-ACC, DSI-ACC-0.16HZ, 
DSI-ACC-20MA: 
Adapter für den Anschluss 
von Piezo-/IEPE-Sensoren.

DSI-CHG: 
Adapter für den Anschluss  
von Ladungssensoren.

DSI-CHG-DC: 
Adapter für den Anschluss von 
Ladungssenoren mit großem 
Eingangsbereich und langer 
Zeitkonstante

DSI-RTD: 
Adapter für den Anschluss von RTD-
Temperatursensoren. (Pt100, Pt200, 
Pt500, Pt1000, Pt2000).

DSI-TH-K, TH-J, TH-T, TH-C: 
Adapter für den Anschluss  
von Thermoelementen.

DSI-V-200,DSI-V-20: 
Adapter für die Erweiterung des 
Spannungsbereichs von Verstärkern.

DSI-LVDT: 
Adapter (Trägerfrequenzverstärker)  
für den Anschluss von LVDT-Sensoren.

DSI-20MA, DSI-5A, DSII-10A, 
DSII-20A: 
Adapter für Strommessungen.

Z U B E H Ö R

MIT TEDS AUSGESTATTETE ADAPTER FÜR SIRIUS®-, KRYPTON®- UND IOLITE®-MODULE. VERWANDELN JEDEN DSUB9-ANALOGEINGANG FÜR 
SPANNUNG ODER DMS IN EINEN ECHTEN UNIVERSALEINGANG, DER EINE VIELFALT VON SIGNALEN UNTERSTÜTZT.

DSI® ADAPTER
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 Z U B E H Ö R 

MONTAGEPLATTEN

DS-MOUNT-1
Mit dieser Halterung können SIRIUS-
Datenerfassungssysteme und SBOX-
Datenverarbeitungscomputer an der 
Wand, auf dem Boden oder auf jeder 
anderen ebenen Fläche montiert werden.

DS-MOUNT-2
Standardhalterung für die Top-Montage 
für SIRIUS-Datenerfassungssysteme und 
SBOX-Datenlogger. Diese Halterung kann 
dazu verwendet werden, Kleingeräte wie 
DS-CAN2 oder Zubehörteile fest mit dem 
DAQ-System zu verbinden.DS-MOUNT-2K

Top-Montageplatte für die Verbindung von 
KRYPTON-DAQ-Modulen mit SIRIUS- und 
MINITAURs- Datenerfassungssystemen, 
SBOX- Loggern und Akkupacks.

DS-MOUNT-19
Montageplatte zum Einbau von SIRIUS- 
und SBOX-Datenloggern in einen 
19˝-Rack-Schrank.

DS-MOUNT-DISP-12
Halterung für die Befestigung unseres 
12‘‘-Multi-Touch-LED-Bildschirms  
DS-DISP-12 auf einem SIRIUS-  
oder SBOX-Slice.

VIBISO MOUNT
Die VibIso-Halterung dient der 
schwingungsisolierten Befestigung von 
Datenerfassungsgeräten der Reihen 
SIRIUS waterproof und SBOX waterproof. 
Auf der Viblso-Halterung montierte 
Messeinheiten sind an Gummidämpfern 
aufgehängt, die Instrumente 
unter extremen Bedingungen von 
hochfrequenten Schwingungen isolieren.
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 Z U B E H Ö R 

DISPLAYS UND AKKUPACKS

DS-DISP12
Robuster, extrem heller und hochauflösender 
LED-Monitor für mobile Test- und Mess-
anwendungen im Fahrzeug.

DS-BP2I, DS-BP4I 
Im laufenden Betrieb austauschbare 
Lithium-Ionen-Akkupacks mit hervor-
ragendem Gewicht-Energie-Verhältnis 
(192 Wh für BP2i, 384 Wh für BP4i).
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S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N 

ROBUSTE HOCHGESCHWINDIGKEITS-VIDEOKAMERAS MIT VOLLSTÄNDIGER SYNCHRONISATIONSFÄHIGKEIT UND BILDKOMPRESSION IN ECHTZEIT.

 DS-CAM VIDEO KAMERAS

Z U S Ä T Z L I C H  U N T E R S T Ü T Z E  K A M E R A S
HIGH-SPEED-VIDEO
DS-CAM-Kameras bieten High-Speed-
Video mit bis zu 300 fps in Full-HD-
Auflösung.
Durch Verringerung der Auflösung 
können bis zu 600 fps erreicht werden.

SYNCHRONISATION MIT 
ANALOGGERÄTEN 
Die Kameras bieten eine Hardware-
Synchronisationsverbindung zu allen 
analogen Datenerfassungsinstrumenten. 
Video- und Analogdaten werden Bild für 
Bild synchronisiert.

SCHUTZART IP67
Die DS-CAM-600 ist in IP67-
Ausführung lieferbar. Komplett 
wasser- und staubdicht und für raueste 
Umgebungsbedingungen geeignet.

JPEG-KOMPRIMIERUNG IN 
ECHTZEIT
Unsere Kameras verfügen über 
integrierte Echtzeit-JPEG-Komprimierung 
und streamen das Videosignal in Echtzeit 
direkt auf die Festplatte eines Computers.

DIRECTX-KAMERA-
UNTERSTÜTZUNG
Kostenlose Unterstützung für alle 
DirectX-kompatiblen Kameras. Videos 
von solchen Kameras werden mit einer 
Genauigkeit von ~10 ms mit analogen 
und anderen Quellen synchronisiert.

HIGHSPEED-VIDEOKAMERA
Extrem schnelle Videokameras von 
Photron werden direkt unterstützt 
und perfekt mit anderen Datenquellen 
synchronisiert.

WÄRMEBILDKAMERAS
Unterstützt FLIR-Wärmebildkameras.

NACHTRÄGLICHE 
VIDEOSYNCHRONISATION
Jede Videodatei von zusätzlichen 
Kameras kann im Analysemodus 
synchronisiert und mit Dewesoft-Dateien 
zusammengeführt werden.
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DS-GPS-
CLOCK

DS-VGPS-
HS/HSC DS-IMU1 DS-IMU2 DS-GYRO

NAVIGATION

Standalone/SBAS/RTK 
(horizontale Positionierung) 2,5 / 1 / -  m 1,2 / 0,8 / 

0,02  m 2 / - / 0,02 m 1,2 / 0,5 / 
0,01 m -

Geschwindigk. Genauigkeit 0,05 m/s 0,02 m/s 0,05 m/s 0,007 m/s -

Roll- und Nickgenauigkeit 
(dynamisch) - - 0,1 ° 0,1 ° 0,6 °

Fahrtrichtungsgenauigkeit 
(dynamisch mit GNSS) - - 0,2 ° 0,1 ° 1,0 °

Schräglaufwinkelgenauigk. - - 0,3 ° 0,1 ° -

Ausgangsdatenrate 10 Hz 100 Hz 100 Hz 500 Hz 500 Hz

GNSS

Unterstützte 
Navigationssysteme GPS L1, 

GLONASS 
L1

GPS L1, L2* 
GLONASS 

L1, L2*

GPS L1, 
GLONASS L1, 
GALILEO E1, 
BeiDou L1

GPS L1, L2*, L5* 
GLONASS L1, 
L2*, GALILEO 

E1, E5, BeiDou 
B1, B2

-

Unterstützte  
SBAS-Systeme

SBAS L1

WAAS, 
EGNOS, 
MSAS, 

GAGAN, 
QZSS

-

WAAS, EGNOS, 
MSAS, GAGAN, 
QZSS, Omnistar 

HP/XP/B2, 
Trimble RTX

-

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Duale GPS Antenne - - -  -

RTK Unterstützung -    -

HARDWARE

Betriebsspannung 5 V 
*über USB 
versorgt

9 bis 36 V
5 bis 36 V 
*über USB 
versorgt

9 bis 36 V
5 bis 36 V  
*über USB 
versorgt

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis 
75 °C

0 °C bis 
60 °C

-40 °C bis  
85 °C

-40 °C bis  
85 °C

-40 °C bis  
85 °C

INERTIALSENSORIK

Accelerometer Gyroskop Magnetometer

Dynamikbereich - - 2g, 4g, 16g 250 °/s, 500 °/s, 
2000 °/s 2g, 4g, 8g

Rauschdichte - - 150 μg/√Hz 0.009 °/s/√Hz 210 μg/√Hz

Nichtlinearität - - < 0.05 % < 0.05 % < 0.05 %

Bias Stabilität - - 60 μg 3 °/hr -

S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N

HOCHPRÄZISE 100 Hz GPS EMPFÄNGER UND INERTIALE MESSEINHEITEN (IMU) MIT ECHTZEITKINEMATIKUNTERSTÜTZUNG (RTK) FÜR GENAUESTE 
POSITIONSGESTÜTZTE TEST- UND MESSANWENDUNGEN.

GPS- UND IMU-GERÄTE

AUF 2 CM GENAU DURCH 
ECHTZEITKINEMATIK 
Optionales RTK-Upgrade für alle 
GPS- und IMU-Einheiten, verbesserte 
Positionsgenauigkeit im 2-cm-Bereich.

USB, CAN, RS232
Die GPS-Instrumente besitzen 
verschiedene Datenverbindungs-
schnittstellen (USB, CAN und RS232).

INERTIALE MESSEINHEITEN
Sehr robuste IMU-Einheiten mit Schutzart 
IP67, die neben GPS-Empfängern auch 
über einen integrierten dreiachsigen 
Beschleunigungssensor und ein 
dreiachsiges Gyroskop zur Verbesserung 
der Koppelnavigation verfügen.
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S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N

MEHRKANALIGE USB-CAN-SYSTEME UND CAN-SOFTWARE MIT UNTERSTÜTZUNG VON OBD-II, J1939, XCP/CCP, CAN TRANSMIT UND DBC-DATEIEN

CAN-SCHNITTSTELLEN

OBD-II- UND J1939-
UNTERSTÜTZUNG
Die CAN-Schnittstellen unterstützen XCP/
CCP, OBD-II, J1939 und andere Standards

LÜFTERLOSE VARIANTE 
VERFÜGBAR
Unsere 2- und 4-Port-CAN-Geräte werden 
standardmäßig lüfterlos ausgeführt, 
aber auch das 9-Port-Gerät ist zur 
problemlosen CAN-Datenerfassung 
in rauen, staubigen Umgebungen im 
lüfterlosen Aluminiumgehäuse mit 
Schutzart IP50 erhältlich

HIGH-SPEED-CAN
Jeder CAN-Port unserer Geräte nutzt den 
High-Speed-Standard CAN 2.0B.

2, 4 ODER 9 CAN PORTS 
Es sind Geräte mit 2, 4 oder 9 CAN-Ports 
verfügbar. Werden noch mehr CAN-Ports 
benötigt, dann können mehrere Geräte 
miteinander verbunden werden.

PLUG-AND-PLAY
CAN-SCHNITTSTELLEN
Robuste und bedienerfreundliche 
Schnittstellen. Verbinden Sie das CAN-
Gerät mit dem USB-Anschluss eines 
Laptops oder einem unserer SBOX- oder 
KRYPTON-CPU-Computer. Das Gerät 
wird automatisch erkannt und ist sofort 
betriebsbereit.

ROHDATEN ANALYSE
Grafische Benutzeroberfläche zur 
einfachen CAN Dekodierung und zum 
Finden von Signalen ohne CAN DBC.

DBC-DATEI-UNTERSTÜTZUNG 
Die mitgelieferte Software Dewesoft X 
ermöglicht den Import von DBC-Dateien, 
welche die CAN-Kanalliste automatisch 
konfigurieren.

CAN FD, XCP, LIN UND FLEXRAY
Durch den Einsatz von Fremdhardware 
werden zusätzliche Schnittstellen 
unterstützt.
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S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N

DIE GRUNDLAGE QUALITATIVER LEISTUNGSANALYSE IST HOCHGENAUE STROMSENSORIK: AC/DC STROMZANGEN, SHUNTS, ROGOWSKI-SPULEN BIS 
HIN ZU HOCHPRÄZISEN NULLFLUSS-STROMWANDLERN.

STROMZANGEN UND STROMWANDLER

 

HOHE GENAUIGKEIT
Hochpräzise Nullflusswandler oder Flux-
Gate-Sensoren eignen sich perfekt für die 
anspruchsvollsten Leistungsmessungen 
im Bereich der E-Mobilitäts- und 
Invertermotor-Anwendungen.

AC/DC-STROMMESSUNG
Dewesoft bietet hochgenaue 
Nullflusswandler, Rogowski-Spulen, 
Stromzangen und Shunts für die Gleich- 
und/oder Wechselstrommessung.

 
INTEGRIERTE HOCHSTABILE 
SPANNUNGSVERSORGUNG 
FÜR SENSOREN
Stromkompensierte Stromzangen / 
Nullflusswandler benötigen aufgrund des 
höheren Strombedarfs eine zusätzliche 
hochstabile Spannungsversorgung 
(MCTS). Dewesoft stellt diese kompakt 
integriert im Datenerfassungssystem 
R2DB, R8 ebenso wie im SIRIUS-
Formfaktor zur Verfügung.

BIS ZU 30 000 AMPERE
Dewesoft bietet ein sehr breites 
Spektrum an Strommessbereichen bis hin 
zu 30 000 Ampere.

FLEXIBEL
Auf dem Markt stehen mehr als 1000 
verschiedene Stromsensoren zur 
Verfügung. Wenn Sie Ihre eigenen oder 
andere Sensoren anschließen möchten, 
unterstützen wir Sie gerne dabei. 
Dewesoft-Instrumente erlauben den 
Anschluss von Stromwandlern aller Art.

 

-40 °C BIS +85°C
Dewesoft hat Stromwandler mit sehr 
großem Betriebstemperaturbereich 
im Angebot, die für Wintertests (bis 
-40 °C) und Sommertests (bis 85 °C) 
gleichermaßen gut geeignet sind.
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STROMWANDLER 

IT 60-S IT 200-S IT 400-S IN 500-S IT 700-S IN 1000-S IT 2000-S

Messbereich  
DC oder AC rms Sinus 60 A 200 A 400 A 500 A 700 A 1000 A 2000 A

Kurzzeitige 
Überbelastbarkeit 
(100 ms)

300 Apk 1000 Apk 2000 Apk 5000 Apk 3500 Apk 5000 Apk 10000 Apk

Max. Bürden-Widerstand
(100 % von Ip) 10 Ohm 10 Ohm 2,5 Ohm 2,5 Ohm 2,5 Ohm 4 Ohm 3,5 Ohm

di/dt > 25 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs > 100 A/µs

Temperatureinfluss < 2,5 ppm/K < 2 ppm/K < 1 ppm/K < 0,2 ppm/K < 1 ppm/K < 0,3 ppm/K < 0,1 ppm/K

Übertragungsverhältnis 100 mA bei 60 A 200 mA bei 200 A 200 mA bei 400 A 666 mA bei 500 A 400 mA bei 700 A 666 mA bei 1000 A 1 A bei 2000 A

Bandbreite (0,5 % Ip) DC ... 800 kHz DC ... 500 kHz DC ... 500 kHz DC ... 520 kHz DC ... 250 kHz DC ... 440 kHz DC ... 140 kHz

Linearität < 0,002 % < 0,001 % < 0,001 % < 0,003 % < 0,001 % < 0,003 % < 0,003 %

Offset < 0,025 % < 0,008 % < 0,004 % < 0,001 % < 0,005 % < 0,0012 % < 0,0012 %

Frequenzeinfluss 0,04 %/kHz 0,06 %/kHz 0,06 %/kHz 0,06 %/kHz 0,12 %/kHz 0,1 %/kHz 0,1 %/kHz

Winkelgenauigkeit < 0,025°  
+ 0,06°/kHz

< 0,025°  
+ 0,05°/kHz

< 0,025°  
+ 0,09°/kHz < 0,01° < 0,025°  

+ 0,18°/kHz
< 0,01°  

+ 0,05°/kHz
< 0,01°  

+ 0,075°/kHz

Nennisolationsspannung
RMS,
einfache Isolation
CAT III, 
Verschmutzungsgrad 2
IEC 61010-1 Normen
EN 50178 Normen

2000 V
1000 V

2000 V
1000 V

2000 V
1000 V

1000 V
-

1600 V
1000 V

1000 V
-

1000 V
-

Prüfspannung 50/60 Hz, 
1 min 5,4 kV 5,4 kV 5,4 kV 4,2 kV 4,6 kV 4,2 kV 6 kV

Innendurchmesser 26 mm 26 mm 26 mm 38 mm 30 mm 38 mm 70 mm

Dewesoft Shunt 5 Ohm 5 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 1 Ohm 1 Ohm
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DS-CLAMP- 
200DC

DS-CLAMP- 
500DC

DS-CLAMP- 
500DCS

DS-CLAMP- 
1000DC

DS-CLAMP- 
150DC

DS-CLAMP- 
150DCS

DS-CLAMP- 
1800DC

Typ Flux Gate Prinzip Flux Gate Prinzip Flux Gate Prinzip Flux Gate Prinzip Hallsensor Hallsensor Hallsensor

Bereich 200 ADC  
oder AC RMS

500 ADC  
oder AC RMS

500 ADC  
oder AC RMS

1000 ADC  
oder AC RMS

150 A RMS /  
300 A Spitze

150 A RMS /  
300 A Spitze

1800 ADC  
oder AC RMS

Bandbreite DC bis 500 kHz DC bis 100 kHz DC bis 200 kHz DC bis 20 kHz DC bis 100 kHz DC bis 100 kHz DC bis 20 kHz

Genauigkeit 0,3 % des Messwerts 0,3 % des Messwerts 0,3 % des Messwerts 0,3 % des Messwerts 1 % + 2 mA 1 % + 2 mA 0 - 1000 A: ±2,5 % des Messw. ±0,5 A
1000 - 1500 A: ±3.5 % des Messw.
1500 - 1800 A: ±5 % des Messw.

Phase ≤ 0,1° (bis 100 Hz) ≤ 0,1° (bis 100 Hz) ≤ 0,1° (bis 100 Hz) ≤ 0,1° (bis 100 Hz) - - -

TEDS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Empfindlichkeit 10 mV/A 4 mV/A 4 mV/A 2 mV/A 20 mV/A 20 mV/A 1 mV/A

Auflösung ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±1 mA ±200 mA

Überlastfähigkeit 500 A  (1min) 1000 A DC 720 A DC 1700 A DC 500 A DC (1min) 500 A DC (1min) 2000 A DC (1min)

Maße (Öffnungs-Ø) 153 x 67 x 25 mm  
 (Ø 20 mm)

238 × 116 × 35 mm   
(Ø 50 mm)

153 x 67 x 25 mm  
 (Ø 20 mm)

238 x 114 x 35 mm  
 (Ø 50 mm)

205 x 60 x 15 mm 
 ( (Ø 32 mm)

106 x 100 x 25 mm 
 ( (Ø 25 mm)

205 x 60 x 15 mm   
(Ø 32 mm)

S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N

AC/DC-STROMZANGEN
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 DS-FLEX- 
3000-17

DS-FLEX- 
3000-35

DS-FLEX- 
3000-35-HS

DS-FLEX- 
3000-80

DS-FLEX- 
30000-120

Typ Rogowskispule Rogowskispule Rogowskispule Rogowskispule Rogowskispule

Bereich 3 A, 30A, 300 A, 
3000 A

3 A, 30A, 300 A, 
3000 A 3000 A 3 A, 30A, 300 A, 

3000 A
3 A, 300 A,  

3000 A, 30000 A

Bandbreite
3 A:  

10 Hz bis 10 kHz
alle anderen:  

10 Hz bis 20 kHz

3 A:  
10 Hz bis 10 kHz

alle anderen:  
10 Hz bis 20 kHz

5 Hz - 1 MHz
3 A:  

10 Hz bis 10 kHz
alle anderen:  

10 Hz bis 20 kHz

3 A:  
10 Hz bis 5 kHz

alle anderen:  
10 Hz bis 20 kHz

Genauigk. ≤1,5 % ≤1,5 % ≤1 % ≤1,5 % ≤1,5 %

Spulen- 
länge

170 mm 
(Ø 45 mm)

350 mm 
(Ø 100 mm)

350 mm 
(Ø 100 mm)

800 mm 
(Ø 250 mm)

1200 mm 
(Ø 380 mm)

TEDS Nein Nein Ja Nein Nein

 DSIi-10A DSIi-20A DS-SHUNT-05

Typ Isolierter Stromwandler Isolierter Stromwandler Shunt

Messbereich 10 A  AC/DC 20 A  AC/DC 5 A

Bandbreite 100 kHz 100 kHz -

Genauigkeit 0,3 % 0,3 % 0,1 %

Widerstand - - 50 mOhm

DS-CLAMP- 
5AC

DS-CLAMP- 
15AC

DS-CLAMP- 
200AC

DS-CLAMP-
1000AC

Typ Eisenkern Eisenkern Eisenkern Eisenkern

Bereich 5 A 15 A 200 A 1000 A

Bandbreite 5 kHz 10 kHz 10 kHz 10 kHz

Genauigkeit

 1 - 12 A:  
±0,5 % des Messw.       

0,5- 1 A:  
±1 % des Messw. 

5 mA - 0,5 A:  
±2 % des Messw. 

1% für Ströme  
zw. 1 - 15 A    

 
2,5% für Ströme 

< 1 A

1% für Ströme  
zw. 100 - 240 A     

2,5% für Ströme 
zw. 10 - 100 A    

3,5% für Ströme 
zw. 0,5 - 10 A      

0,3% für Ströme 
zw. 100A - 1200 A     
0,5% für Ströme 
zw. 10 A - 100 A   
 2 % für Ströme 

< 1A

Phase 

1 - 12 A:  
± 1 °                                                    

0,5 - 1 A:  
± 1 °                                             

5 mA - 0,5 A:  
± 2 °      

≤ 3° für Ströme 
von 1 - 15 A   

 
≤ 5° für Ströme 

< 1 A

≤ 2,5° für Ströme 
zw.100 - 240 A    

 ≤ 5° für Ströme 
zw. 10 - 100 A   

nicht spezifiziert 
für Ströme zw. 0,5 

- 10 A      

0,7° für Ströme 
zw. 100A - 1200 A   
1° für Ströme zw. 

10A - 100 A  
nicht spezifiziert 
für Ströme < 1A

TEDS Ja Ja Ja Ja

Empfindlichkeit 100 mV/A 100 mV/A 10 mV/A 1 mV/A

Auflösung - 0,01 A 0,5 A 0,001 A

Überlastfähigkeit - Scheitelfaktor 3 Scheitelfaktor  3 1200 A für 40 
Minuten

Maße (Zangenöffnung) 102 x 34 x 24 mm 
(Ø 15 mm)

135 x 51 x 30 mm 
(Ø 22 mm)

135 x 51 x 30 mm 
(Ø 22 mm)

216 x 111 x 45 
mm (Ø 53 mm)

Weitere Stromwandler für AC und DC von 300 mA bis 30.000 A auf Anfrage.

S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N 

AC-STROMZANGEN / AC-ROGOWSKI-SPULEN
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I1T-50G-1 13TI-50G-1 I1TI-50G-2 C1T-100G-1 I1TI-500G-1 I1AI-500G-1 I3T-50G-1

Achsenanzahl 1 3 1 1 1 1 3

Empfindlichkeit 100 mV/g 100 mV/g 100 mV/g 50 pC/g 10 mV/g 10 mV/g 100 mV/g

Bereich
50 g 50 g 50 g 100 g 500 g 500 g 50 g

Typ
IEPE IEPE IEPE Ladung IEPE IEPE IEPE

Frequenzbereich
+/- 5 %: 

0,3 bis 5000 Hz
+/- 10 %: 

2 bis 5000 Hz
+/- 10 %: 

0,3 bis 10 000 Hz
+/- 8 %: 

bis zu 5000 Hz
+/- 10 %: 

1 bis 10 000 Hz
+/- 10 %: 

1,1 bis 10 000 Hz
+/- 10 %: 

0,3 bis 10 000 Hz

TEDS
Ja Ja Nein Nein Ja Ja Ja

Funktionen Miniaturformat Gehäuse isoliert, dreiachsig Gehäuse isoliert, industriell Hochtemperatur Gehäuse isoliert, modal Ultra-Miniaturformat Low Noise, dreiachsig

Maße

10,2 x 10,2 x 10,2 mm 15,5 x 15 x 15 mm 17,5 x 42,2 mm 12,7 x 24,4 mm 19,4 x 12,7 x 16,1 mm 9 x 6 mm 12 x 12 x 11 mm

Gewicht
4,3 g 10 g 44 g 25 g 10 g 2 g 5,6 g

Temperatur-
bereich -51 °C … +85 °C -51 °C … +85 °C -51 °C … +121 °C -51 °C … +191 °C -40 °C … +85 °C -51 °C … +121 °C -51 °C … +82 °C

S C H N I T T S T E L L E N  U N D  S E N S O R E N 

BESCHLEUNIGUNGSSENSOREN
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WINKELSENSOREN

DS-TACHO1 – Tachosignal-Adapter

Beschreibung
Konvertiert ein analoges in 

ein digitales Tachosignal, 
einstellbarer Triggerpegel

Trigger-/Retrigger-
Pegel

±10 mV … ±2 V 
(mit Schraubendreher einstellb.)

Max. 
Eingangsspannung ±50 VDC, 100 VAC

Versorgungs ausgang

5V DC
(max. Strom abhängig vom 

verwendeten Dewesoft-Gerät:  
z. B. DEWE-43: max 800 mA)

TACHOSIGNALWANDLERTACHOSENSOREN

DS-TACHO2 DS-TACHO3 DS-TACHO4

Lichtquelle LED Laser (rot, Klasse 2) LED

Gehäuse Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Kabellänge 2,5 m Kabel 2,5 m Kabel 5 m Lichtwellenleiter  
und Trigger-Box

Frequenzbereich bis 4 kHz bis 4 kHz bis 1 MHz

Abstand vom Objekt bis 1m bis 7,5m 1-10 mm

Stromversorgung 3-15 VDC, 45 mA 3-15 VDC, 45 mA 10-30 VDC

Betriebstemperatur -10°C bis +70°C -10°C bis +70°C -10°C bis +70°C

Maße Gewinde M16;  73 mm Länge Gewinde M16;  73 mm Länge Gewinde M6;  20 mm Länge 
2,5 m Kabel

Anschluss L1B7m-Stecker  
für Dewesoft SuperCounter® Eingang

L1B7m-Stecker 
für Dewesoft SuperCounter® Eingang

L1B7m-Stecker 
für Dewesoft SuperCounter® Eingang

Zubehör 30 cm Reflektorband 30 cm Reflektorband 1 m Reflektorband mit  
2-mm-Schwarz-Weiß-Raster
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MIKROFONE

SCHALLINTENSITÄTS-
SONDEMIKROFONE

46AE - 1/2” CCP 
Standard-Freifeld-

Mikrofonset

146AE - 1/2’’ CCP 
Robustes Freifeld-
Mikrofonset IP67

46BE 1/4” CCP 
Standard-Freifeld-

Mikrofonset  
ohne Kabel

46DE 1/8’’ CCP 
Standard-

Druckmikrofonset

Frequenzbereich 
(±1 dB) 5-10 kHz 5-10 kHz 10-40 kHz 10 - 25 kHz

Frequenzbereich 
(±2 dB) 3,15-20 kHz 3,15-20 kHz 4-80 kHz 6,5 - 70 kHz

Untergrenze 
Dynamikbereich mit 
GRAS-Vorverstärker

17 dB(A) 18 dB(A) 35 dB(A) 52 dB(A)

Obergrenze 
Dynamikbereich 
mit GRAS-CCP-
Vorverstärker

138 dB 138 dB 160 dB(A) 174 dB

Nennempfindlichkeit 
bei 250 Hz (±2 dB) 50 mV/Pa 50 mV/Pa 3,6 mV/Pa /

Nennempfindlichkeit 
bei 250 Hz (±3 dB) / / / 0,8 mV/Pa

Typ nach IEC 61094-4 WS2F WS2F WS3F gefertigt innerhalb der 
gleichen Toleranzen

Temperaturbereich, 
Betrieb -30 bis 85 °C -40 bis 125 °C -30 bis 85°C -30 bis 70°C

Temperaturbereich, 
Lagerung -40 bis 85 °C -40 bis 85 °C -40 bis 85°C -40 bis 85°C

TEDS Ja Ja Ja Ja

Gewicht 33 g 35 g 8 g 7 g

50GI-R CCP 
Intensity Probe with Remote Control

Schallintensitäts 
sonde 40GK mit 
Mikrofonpaar, 
phasenangepasst

½“ Freifeld

Vorverstärker 26CB Phasenangepasst

Frequenzgang und 
Phasenanpassung IEC 61043 class 1

Frequenzbereich 
(±2 dB) IEC 61043 Class 1

Frequenzbereich mit 
100-mm-Distanzstück 30 Hz – 1 kHz

Frequenzbereich mit 
50-mm-Distanzstück 80 Hz – 1,5 kHz

Frequenzbereich mit 
25-mm-Distanzstück 120 Hz – 5 kHz

Frequenzbereich mit 
12-mm-Distanzstück 200 Hz – 10 kHz

TEDS Ja

Gewicht 400g

MODALHAMMER

IH-440N-1

Achsenanzahl 1

Empfindlichkeit 50 mV/lbf 
(=11,24 mV/N)

Bereich 100 lbf (=444,82 N)

Typ IEPE

Frequenz- 
bereich

75 kHz 
Resonanzfrequenz

TEDS Ja

Funktionen Modalhammer mit 
TEDS

Maße 221 x 71 mm

Gewicht 100 g (head)

Temperatur- 
bereich -40 °C … +65 °C
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SHAKER

SHAKER

Modal Shaker

MS-20 MS-100 MS-250 MS-440

Kraft (Sinus) 20 N 100 N 250 N 440 N

Frequenz 0 – 12 kHz 0 – 8 kHz 0 – 5 kHz 0 – 5 kHz

Hub  
(Spitze-Spitze) 5 mm 10 mm 25 mm 25 mm

Max. Beschleu- 
nigung 40 g 60 g 100 g 100 g

Verstärker 
(Integriert, 
Extern)

I I E E

Permanentmagnet-Shaker

PM-20 PM-100 PM-250 PM-440

Kraft (Sinus) 20 N 100 N 250 N 440 N

Frequenz 0 - 12 kHz 0 – 8 kHz 0 – 5 kHz 0  – 5 kHz

Hub  
(Spitze-Spitze) 5 mm 10 mm 25 mm 25 mm

Max. Beschleu- 
nigung 30 g 45 g 80 g 80 g

Verstärker 
(Integriert, 
Extern)

I I E E

Inertial Shaker

IS-5 IS-10 IS-20 IS-40

Kraft (Sinus) 5 N 10 N 20 N 40 N

Frequenz 10-1000Hz 10-3000 Hz 10-3000 Hz 10-3000 Hz

Hub  
(Spitze-Spitze) 1 mm 5 mm 8 mm 12 mm

Gesamtmasse 0,06 kg 0,24 kg 0,3 kg 1,2 kg

Verstärker 
(Integriert, Extern) E E E E

• Integrierter Leistungsverstärker und Signalgenerator 
für PM-20 und PM-100

• Leicht, langlebig, tragbar und benutzerfreundlich
• Verstellbares Schwenkgestell für hohe Flexibilität
• Breiter Frequenzbereich

• Kompakte und leichte Bauweise
• Hervorragende Niederfrequenzleistung
• Montage in beliebigem Winkel
• Führung über reibungsarmes Lager

• Integrierter Leistungsverstärker und Signalgenerator 
für MS-20 und MS-100

• Einfache Einstellung des Modal Stinger über die 
Durchgangsloch-Armatur

• Leicht, langlebig, tragbar und benutzerfreundlich
• Verstellbares Schwenkgestell für hohe Flexibilität
• Hub bis 25 mm und breiter Frequenzbereich
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DATENERFASSUNG UND -STEUERUNG

TRANSIENTENREKORDER MIT TRIGGER
Wählen Sie aus verschiedensten Triggerbedingungen um Ihre Messung zum richtigen Zeitpunkt 
mit maximaler Aufzeichnungsrate zu erfassen.

VERTEILTE MESSDATENERFASSUNG ÜBER IHR NETZWERK
Dewesoft Systeme können einfach miteinander kombiniert und erweitert werden, um eine 
beliebige Anzahl von Kanälen zu erfassen.

ALLE ANWENDUNGSBEREICHE
Fahrzeugprüfung, Energieversorgung, Leistungsmesstechnik, rotierende Maschinen, strukturelle 
Dynamik, Akustik, Luft- und Raumfahrt ... ganz egal ob ein Kanal oder 1000 Kanäle

PARALLELE ECHTZEIT-DATENERFASSUNG UND STEUERUNG
Zeitgleich zur lückenlosen Erfassung aller Eingänge, werden diese in Echtzeit an Ihr Steuer- & 
Regelsystem ausgegeben.

SYNCHRONE ERFASSUNG VERSCHIEDENSTER QUELLEN
Synchrone Aufzeichnung von Daten aus Trägheitsplattformen, Bus-Daten (CAN, ARINC usw.),  
Video und viele weitere.

C A P T U R E  D A T A  T O  N E T W O R K

E T H E R C A T ®  C O N T R O L  A N D  A C Q U I S I T I O N
S C A L A B L E  T O  H U N D R E D S  O R  T H O U S A N D S  O F  C H A N N E L S

I H R E  L Ö S U N G .

I H R E  L Ö S U N G .
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SYNCHRONE ERFASSUNG VERSCHIEDENSTER QUELLEN
EIN TESTAUFBAU BESTEHT SCHON LANGE NICHT MEHR AUS NUR ANALOGEN DATEN. WIR STELLEN UNS DER HERAUSFORDERUNG 
TRÄGHEITSPLATTFORMEN, BUSDATEN (CAN, ARINC USW.), VIDEO UND VIELE WEITERE EXAKT SYNCHRONISIERT ZU ERFASSEN.

BATTERIESPANNUNG

TEMPERATUREN

VIBRATIONEN

VIDEO

KRÄFTE, 
VERWINDUNGEN

FAHRDYNAMIK

MOTORLEISTUNG 
(HYBRID) ANTRIEBSLEISTUNG

CAN
BUS

DREHMOMENT
BESCHLEUNIGUNG

PREISGEKRÖNTE  
DEWESOFT X3
Eine Software für all Ihre 
Messanwendungen. Einfach und intuitiv 
zu bedienen, schnelle Lernkurve, ohne 
Programmierkenntnisse.

MODULAR UND ERWEITERBAR
Systeme können modular  für jede 
Messaufgabe - von einem auf tausende 
von Kanälen erweitert werden. 

EINFACH UND TROTZDEM 
VIELSEITIG
Erste Messergebnisse schon nach 
Sekunden

PLUG AND PLAY
Einfach anschließen - jedes Gerät, jeder 
Sensor, jedes Signal - volle Kompatibilität 

EXAKT SYNCHRONISIERT
Daten aus verschiedenen Quellen sind 
perfekt synchron - ganz egal ob analog, 
digital, Zähler, Fahrzeugbusse, Video, 
Positionsdaten, ... 

KEINE VERSTECKTEN KOSTEN
Dauerhaft kostenlose Software-
Upgrades, keine Wartungsgebühren, 
kostenlose online-Schulungen. 

GESAMTLÖSUNG
Dewesoft Hard- und Software bilden die 
perfekte Komplettlösung für alle Test- 
und Messanwendungen.
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ECHTZEIT-DATENERFASSUNG UND STEUERUNG
DATENERFASSUNG & STEUERUNGSSYSTEM FÜR TESTS AN RAKETEN- UND FLUGZEUGPROTOTYPEN- UND AUTOMATISIERUNGEN.

ERP, MES, SCADADEWESOFT DATEI

SENSOREN
Echtzeit-Daten

EtherCAT®

EtherCAT®
Steuern/Regeln

STEUERUNGS
SOFTWARE

AKTUATOREN

Clemessy
Syclone

Beckhoff
TwinCat

Acontis

MTS®
Flextest®

AVL PUMA

Instron

....

OPC UA

DAQ SYSTEM

TESTAUFBAU

ALL-IN-ONE-SYSTEM
Leistungstests, Vibrationen, Akustik, 
Ordnungsanalyse, Wuchten, 
Leistungsanalyse, Wärme- und 
Belastungstests - dies sind nur einige 
Anwendungsbereiche von Dewesoft.

FLEXIBLE KONFIGURATION
Mehr als 1000 Kanäle parallel bei extrem 
hohen Speichergeschwindigkeiten.

ZEITERSPARNIS
Durch die Verwendung von nur einem 
System zur Datenerfassung und 
Steuerung wird der Zeitaufwand für die 
Einrichtung des Prüfstands im Vergleich 
zu herkömmlichen Methoden meist um 
40 % reduziert.

DATENÜBERWACHUNG
Testbetreiber können die Tests mithilfe 
der verteilten Dewesoft NET-Technologie 
aus sicherer Entfernung überwachen.

ECHTZEITAUSGABE
Die gemessenen Daten können in 
Echtzeit an Prüfstandssteuerungssysteme 
(wie z.B. Syclone von Clemessy) mit 
Latenzen unter 1 ms über einen zweiten 
EtherCAT®-Ausgang übertragen 
werden, der vollständig parallel zur 
Datenerfassung erfolgt. Dies reduziert 
die Systemkomplexität und die Kosten 
erheblich und steigert die Qualität der 
Mess-Ergebnisse.

KOSTENEINSPARUNG
Konditionierte Daten werden digital 
übertragen - das reduziert die 
Störanfälligkeit und reduziert aufwändige 
Verkabelung.
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SIRIUS® R8

KRYPTON® 1

SIRIUS® R8

SIRIUS® R8

KRYPTON®
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AUFZEICHNUNG VON HOHEN KANALZAHLEN
DEWESOFT-SYSTEME WERDEN WELTWEIT HÄUFIG ZUR DATENERFASSUNG FÜR RAKETENSTARTPLATTFORMEN VERWENDET.

MASTER CLIENT

VIEW CLIENT

VIEW CLIENT

D
EW

ES
O

FT
 N

ET

[ÜBER HOHE DISTANZ]

LAN

ROBUSTE SYSTEME
Unsere robuste Produktreihe ist 
qualifiziert für den Einsatz unter rauesten 
Bedingungen unter hohen Temperaturen, 
Stößen und Vibrationen.

UNBEGRENZTE KANALANZAHL
Dewesoft-Systeme können Daten 
tausender Kanäle von jeder 
Sensorkombination erfassen - selbst bei 
extrem hohen Abtastraten.

ECHTZEITKONTROLLE AUS 
DER FERNE
Daten können in Echtzeit von einer 
beliebigen Anzahl von View-Clients 
überwacht werden, welche sich an einer 
beliebigen Stelle im Netzwerk befinden.

VERTEILTE DATENERFASSUNG
Praktisch unbegrenzte Anzahl von 
Kanälen, synchronisiert mit einer 
externen Zeitquelle. Beispiel: Installieren 
Sie Systeme mit kleinen oder großen 
Kanalzahlen an verschiedenen 
Standorten (Startportal, Kontrollraum 
usw.) und streamen Sie Daten in 
Echtzeit an einen zentralen Client. Daten 
werden im Falle eines Netzwerkfehlers 
auch lokal gespeichert und können 
mit den zentralen Daten jederzeit neu 
synchronisiert werden.
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DEWESOFT KANN SEHR KURZE, SCHNELLE EREIGNISSE ERFASSEN, EINSCHLIESSLICH SHOCK & DROP TESTS, KURZZEITIGE UNTERBRECHUNG DER 
STROMVERSORGUNG, UND SOGAR EXPLOSIONSTESTS.

TRANSIENTENREKORDER UND SCHNELLE SIGNALE

ROBUSTE, ISOLIERTE 
EINGÄNGE
Die hochwertige Signalkonditionierung 
erfasst Spannungs-, IEPE-, Lade-, 
Dehnungs-, Hochspannungs- oder 
Stromsignale - und alle vollständig von 
anderen Kanälen und Masse isoliert.

STREAMING
Manche Triggerereignisse lassen sich 
zeitlich schwer planen. In diesem Fall 
können Daten kontinuierlich mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 500 MB/s 
auf die Festplatte gestreamt werden! 
Dies ist auch empfehlenswert für 
unwiederholbare Ereignisse wie den 
Start von Raumfahrzeugen oder Tests bei 
denen aufwändige Prototypen zerstört 
werden.

BALLISTIK- UND 
MUNITIONSPRÜFUNG
Synchronisation einer Vielzahl 
von Datenquellen, einschließlich 
Drucksensoren und Sensoren, die 
an der Aufprallstelle verteilt sind. 
Dewesoft kann Remote- und lokale 
Messungen synchronisieren und zur 
besseren Veranschaulichung sogar 
Hochgeschwindigkeitsvideos in die 
Daten integrieren.

TRANSIENTE AUFNAHME
Mit den erweiterten Trigger-Funktionen 
in jedem Dewesoft-System können Sie 
sehr vielfältige Arten von Triggern setzen 
um die wirklich relevanten Daten zu 
erfassen.

VERSCHIEDENSTE QUELLEN
Hochgeschwindigkeitsvideos und alle 
Arten von Datenquellen werden mit 
perfekter Synchronisation erfasst.



E L E C T R I C  V E H I C L E S

S C A L A B L E

I H R E  L Ö S U N G .

P R E C I S EH I G H  B A N D W I D T H  >  1  M H Z
H I G H  P R E C I S I O N :  < 0 . 0 3 %

H I G H  I S O L A T I O N :  1 6 0 0  V  D C
E N 5 0 1 6 0

H I G H L Y  A C C U R A T E



P O W E R  Q U A L I T Y  T E S T I N G

P O W E R  A N A L Y Z E R

H Y B R I D  A N A L Y Z E R

I H R E  L Ö S U N G .

S M A L L E S T  F O O T P R I N T

FLEXIBEL UND SKALIERBAR
Dewesoft bietet viel mehr als nur Leistungsanalyse. Alle anderen Dewesoft-Funktionen, wie mechanische 
Messungen oder Verbrennungsanalysen, sind nur einen Klick entfernt.

HÖCHSTE GENAUIGKEIT
Obwohl extrem klein, ist der Dewesoft Power Analyzer mit einer Genauigkeit von 0,03 % höchst präzise.

ULTRA KOMPAKT
Die SIRIUS-Technologie erlaubt es uns, den weltweit kleinsten Leistungsanalysator zu bauen.

I H R E  L Ö S U N G .

POWER
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VOLL ISOLIERT
Unsere sorgenfreie Lösung bietet 
Sensorisolierung (Kanal-zu-Masse), Kanal-
zu-Kanal-Isolierung und sogar eine isolierte 
Sensorversorgung! Weniger Rauschen, 
keine Masseschleifen und bestmögliche 
Signalqualität.

1600 V DC /
CAT II 1000 V / CAT III 600 V
Direkter Anschluss und Erfassung von 
Hochspannungssignalen.

STROMSENSOREN
Wir bieten hochpräzise Stromsensoren wie 
Nullfluss-Stromwandler, AC/DC-Stromzangen, 
Rogowski-Spulen und Shunts, die direkt vom 
System gespeist werden. 

GENAUIGKEIT VON 0,03%
Wir bieten hochpräzise Verstärker 
und Sensoren für die Spannungs- und 
Strommessung mit einer Genauigkeit von bis 
zu 0,03 %.

ABTASTRATE VON 1 MS/S
Die Dewesoft-Datenerfassungs-Hardware 
umfasst Verstärker mit hoher Abtastrate  
(1 MS pro Sekunde).

ERWEITERTE MATHEMATISCHE
VERARBEITUNG (ONLINE UND 
OFFLINE)
Dewesoft X umfasst eine einfach zu 
bedienende Mathematik-Engine. Sie können 
die Mathematikfunktionen sowohl in Echtzeit 
als auch bei der Nachverarbeitung anwenden.

DER DEWESOFT POWER ANALYZER BIETET EINE HOHE ABTASTRATE, EINE HOHE BANDBREITE UND HOCHPRÄZISE HARDWARE FÜR DIE 
LEISTUNGSANALYSE VON ELEKTROMOTOREN, WECHSELRICHTERN, TRANSFORMATOREN, SCHALTERN UND ALLEN ANDEREN ELEKTRISCHEN 
GERÄTEN. DIE MÖGLICHKEIT, WEITERE SENSOREN – ETWA FÜR TEMPERATUR, VIBRATION, DREHZAHL UND DREHMOMENT – ANZUSCHLIESSEN, 
BIETET EINE EINZIGARTIGE LÖSUNG FÜR DIE MODERNE LEISTUNGSANALYSE. EINZIGARTIG IST DIE LIVE-POWER-BERECHNUNG MIT 1 MHZ.

LEISTUNGSMESSUNG
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BATTERIE INVERTER

DC LEISTUNG MOTORLEISTUNG DREHMOMENT GESCHWINDIGKEIT LEISTUNG AN DER LAST

UNSER LEISTUNGSANALYSATOR IST NICHT NUR DER KLEINSTE DER WELT, SONDERN AUCH DER LEISTUNGSFÄHIGSTE. UNSERE FLEXIBLE HARDWARE 
ERÖFFNET IN KOMBINATION MIT DEWESOFT X® EINE VÖLLIG NEUE DIMENSION VON TESTMÖGLICHKEITEN FÜR ELEKTRISCHE MESSANWENDUNGEN.

STATISCHE UND DYNAMISCHE 
TESTS
Unsere ausgeklügelten 
Leistungsberechnungsalgorithmen 
sorgen für herausragende 
Ergebnisse sowohl unter statischen 
als auch bei dynamischen 
Aufzeichnungsbedingungen. 

ALL-IN-ONE
Kombinieren Sie verschiedene 
Leistungsmodule in einem einzelnen 
Gerät.

VERTEILTE MESSUNGEN
Verteilen Sie Ihre Messsysteme auf 
der ganzen Welt und werten Sie die 
Ergebnisse an jedem beliebigen Platz aus. 

HOCHPRÄZISE 
LEISTUNGSANALYSE
Die hochpräzise Dewesoft-Hardware 
gewährleistet in Kombination mit der 
Software Dewesoft X zuverlässige 
Messergebnisse.

Die Leistung langsam laufender 
Windturbinen (<10 Hz) kann ebenso 
analysiert werden wie die schnell 
laufender Elektromotoren (<3000 Hz). 
Die detaillierte Analyse periodenbasierter 
Werte ist ebenfalls enthalten. 

LEISTUNGSBERECHNUNGEN
Das System berechnet über 100 
Leistungsparameter (P, Q, S, PF, cos 
phi …). Alle diese Berechnungen 
können online oder im Rahmen der 
Nachverarbeitung durchgeführt werden.

ROHDATEN
Rohdaten sind für die detaillierte Analyse 
Ihrer elektrischen Maschine unerlässlich. 
Transienten und Schwingungen können 
kontinuierlich oder abhängig von 
Triggerbedingungen erfasst werden. In 
Verbindung mit den Rohdaten erlauben 
es die Leistungswerte, Anomalien sofort 
zu erkennen.

SCOPE UND FFT
Weitere nützliche Tools und 
Visualisierungen neben der 
Leistungsanalyse sind Scope, Vektorskop, 
Harmonic FFT, 2D-FFT und 3D-FFT. So 
liefert die 3D-FFT eines Motorhochlaufs 
zum Beispiel wertvolle Informationen 
über das Verhalten der Maschine in nur 
einem Plot.

DIE ALL-IN-ONE  LÖSUNG
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SPANNUNG, STROM

TEMPERATUR

VIBRATIONEN

MIT DER DEWESOFT-LÖSUNG KÖNNEN ALLE NETZQUALITÄTSPARAMETER NACH IEC 61000-4-30 KLASSE A GEMESSEN WERDEN. IM VERGLEICH MIT 
ANDEREN NETZQUALITÄTS-MESSGERÄTEN BIETET SIE DIE MÖGLICHKEIT DETAILLIERTERER ANALYSEN (ROHDATENSPEICHERUNG, VERHALTEN IM 
FEHLERFALL, BERECHNUNG ZUSÄTZLICHER PARAMETER USW.).

MESSUNG DER NETZQUALITÄT

 

SYMMETRISCHE 
KOMPONENTEN
Berechnung von Mit-, Gegen- und 
Nullsystem für Spannung und 
Strom sowie für Wirk-, Blind- und 
Scheinleistung.

THD-BERECHNUNG
Berechnung der THD (gesamte 
harmonische Verzerrung) für Spannung 
und Strom bis zur 3000. Ordnung.

HARMONISCHE BIS 150 KHZ
Messen und analysieren Sie 
Oberschwingungen für Spannung und 
Strom sowie die THD mit Frequenzen 
bis zu 150 kHz. Alle Messungen werden 
gemäß internationaler Normen (z. B. IEC 
61000-4-7) durchgeführt. Zusätzlich zu 
den RMS-Werten jeder Harmonischen 
werden auch Phasenwinkel, Wirkleistung, 
Blindleistung und Impedanz berechnet.

 

INTERHARMONISCHE UND 
HÖHERE FREQUENZEN
Messung und Analyse von 
Interharmonischen und höheren 
Frequenzen. Höherfrequente Bereiche bis 
150 kHz können in 200-Hz- oder 2000-Hz-
Bändern gruppiert werden.

 

FLICKER, FLICKEREMISSION 
UND SCHNELLE 
SPANNUNGSÄNDERUNGEN
Automatische Parameterberechnungen 
für Flicker und Flickeremission nach IEC 
61400-4-15 und IEC 61400-21.
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LEISTUNGSVERHALTEN
Hochpräzise Leistungsanalyse für statischen 
und dynamischen Betrieb an jedem Punkt 
(Rotor, Wechselrichter, Netz). Bewertung der 
Blindleistungsbereitstellung und des Leistungs-/
Frequenzverhaltens. Die zusätzliche Erfassung 
der Windgeschwindigkeit ermöglicht die 
Leistungsbewertung nach IEC 61400-12.

NETZQUALITÄTSANALYSE
Berechnung aller erforderlichen Parameter wie 
Oberschwingungen, Interharmonische, Höhere 
Frequenzen, THD, Unwucht, Flickerkoeffizient und 
Flickeremission und Auswertung nach internationalen 
Normen (IEC 61400-21, FGW TR3, VDE-AR-N 4105 usw.).

VERHALTEN IM FEHLERFALL
Verwendung von Rohdaten für die Analyse von 
Low-Voltage Ride Through (LVRT). Die Berechnung 
symmetrischer Komponenten (Mit-, Gegen- und 
Nullsystem) als Periodenwerte und die Berechnung von 
Halbwellen-RMS-Werten ermöglichen die Auswertung 
jeder Art von Fehlern. Alle Tests können mit Hilfe der 
Sequenzerfunktion vollständig automatisiert werden.

DREHZAHL

SPANNUNG, 
STROM

KRAFT,
VIBRATION

WINDSGESCHWINDIGKEIT
WINDRICHTUNG

100 m

170 m

DAS LEISTUNGSANALYSEMODUL ERLAUBT UMFASSENDE TESTS IM BEREICH DER STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEQUELLEN, WIE 
WIND, SONNE ODER KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG UND BLOCKHEIZKRAFTWERKE. ES SIND KEIN SEPARATER SCOPE, LEISTUNGSANALYSATOR UND 

NETZQUALITÄTSANALYSATOR MEHR ERFORDERLICH – EIN EINZIGES MESSGERÄT REICHT AUS.

WIND- UND SONNENENERGIETESTS
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KRAFT
TEMPERATUR

VIBRATION DREHZAHL

SPANNUNG

STROM

ARINC 429, MIL-STD-1553

LEISTUNGSBERECHNUNG 
IN 400 Hz, 800 Hz NETZEN
ODER BEI VARIABLER FREQUENZ

DIE DEWESOFT LEISTUNGSANALYSE HAT EIN BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM UND IST ZUM TESTEN ELEKTRISCHER GERÄTE ALLER ART GEEIGNET.

NETZQUALITÄT UND ENERGIEVERSORGUNGSSYSTEME

 

EISENBAHN
Züge oder Bahnen werden entweder 
mit Gleich- oder Wechselstrom mit 
unterschiedlichen Systemfrequenzen 
(16,7 Hz, 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz) betrieben. 
Zu den Anwendungen zählen Strom-
abnehmer- und Stromschienen tests, 
Kurzschluss prüfungen, Interferenz-
stromanalysen sowie Prüfungen der 
Netzqualität und des Stromsystems.

STROMNETZ
Die typische Anwendung ist die 
Netzqualitätsanalyse nach verschiedenen 
Normen und Vorschriften. Das System 
ist auch das perfekte Werkzeug für die 
Fehlersuche. Mit den kombinierten 
Funktionen von Netzqualitätsanalyse, 
Scope und Rohdatenlogger finden Sie die 
Ursache für jedes Problem.

 

LUFTFAHRT
Flugzeuge werden oft mit 400 Hz 
oder 800 Hz betrieben und verfügen 
darüber hinaus über 50-Hz-Standard- 
und über Gleichstrom systeme. Zu den 
Anwendungen zählen Netzqualitäts-
analysen mit Oberschwingungsmessung 
bis 150 kHz nach ABD- oder EUROCAE-
Normen, die Fehler- und Transienten-
aufzeichnung sowie Generatortests.

 

SEEFAHRT
Elektrische Stromversorgungssysteme 
für  Schiffe umfassen elektrische 
Geräte wie Generatoren, Motoren, 
Wechselrichter, Pumpen usw., die mit 
unterschiedlichen Spannungsebenen 
und Frequenzen betrieben werden. 
Typische Anwendungen sind die Prüfung 
und Fehlersuche an all diesen Geräten 
sowie die Analyse der Netzqualität.
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DC SPANNUNG, STROM

AC SPANNUNG, 
STROM

BATTERIEEL. MOTOR

FORTSCHRITTLICHE UND BENUTZERFREUNDLICHE LÖSUNGEN FÜR ALLE ASPEKTE DER ENTWICKLUNG, VALIDIERUNG UND PRODUKTION 
VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN. TESTS VON ELEKTROMOTOREN UND WECHSELRICHTERN, BATTERIE- UND BATTERIELADETESTS, 

VERBRENNUNGSANALYSEN, TESTS VON BRENNSTOFFZELLENFAHRZEUGEN UND MEHR.

TESTS VON ELEKTROFAHRZEUGEN

 

ANTRIEBSSTRANG
Das modulare Datenerfassungssystem 
ermöglicht die perfekt synchronisierte 
Leistungsmessung (AC oder DC) an 
mehreren Punkten zugleich. Diese 
einzigartige Funktion ermöglicht die 
umfassende Analyse aller Arten von 
elektrischen Antrieben: Einzelmotor, 
Motor und Lichtmaschine, 2 oder 4 
Radnabenmotoren.

HOHE ISOLATION
Speziell entwickelte Verstärker 
ermöglichen die Messung von 
Spannungen, Temperaturen bei hohen 
Potentialen von bis zu 1,6 kV DC.

MOTOR UND 
WECHSELRICHTER
Mit dem Leistungsmodul können alle 
Arten von Motoren (1–12 Phasen AC) 
und Wechselrichtern (DC-AC, AC-AC, 
Schaltfrequenzen bis zu einigen 100 kHz) 
gemessen und analysiert werden.

BATTERIE
Die Batterie bedarf als zentrales 
Element im elektrischen Antriebs-
strang umfangreicher Tests. Während 
für dynamische Tests (Missbrauchs-
prüfungen, Überladung, Kurzschluss 
usw.) die HS-Reihe mit 1 MS/s die 
optimale Lösung darstellt, sind die 
flexiblen und skalierbaren Geräte der 
Reihen IOLITE- und KRYPTON ideal 
für statische Tests (Spannung, Strom, 
Temperatur, Monitoring usw.) geeignet.

LADEVORGANG
Netzqualitätsanalyse, Energie und 
Effizienz und Problemlösung bei 
EF-Ladestationen ergänzen die 
Testfunktionen für Elektrofahrzeuge.

WINTER- UND SOMMERTESTS
Messgeräte mit großem 
Betriebstemperaturbereich.

WECHSELRICHTER
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KURBELWELLENSENSOR

CAN FD, XCP, FLEXRAY, LIN, SENT

ZYLINDERDRÜCKE (INDIZIERUNG)

INVERTER 
SPANNUNG  
UND 
STROM BATTERIE

SPANNUNG  
UND STROM

DREHMOMENT  
AN DER KARDANWELLE

BATTERIE TEMPERATUR

GENAUES  
HÖHENPROFIL

GNSS / INS

HOCHPRÄZISER VERBRENNUNGSANALYSATOR FÜR DIE MOTORENFORSCHUNG, -ENTWICKLUNG UND -OPTIMIERUNG SOWIE DIE PRÜFUNG VON 
ZÜNDSYSTEMEN, ABGASANLAGEN UND VENTILSTEUERGERÄTEN.

VERBRENNUNGSANALYSE & HYBRIDFAHRZEUGE 

 

ERWEITERTE ANALYSE
Dasselbe System kann dazu verwendet 
werden, eine simultane Online-
Analyse von Torsions- und Rotations-
schwingungen, Ordnungsanalyse, 
Verbrennungs geräuschen, Schall leistung 
und mehr durchzuführen.

PRÜFSTANDS- UND INCA®-
INTEGRATION
Das System kann die Ergebnisse der 
Verbrennungsanalyse über AK-Protokoll 
an den Prüfstand oder über CAN und 
XCP an ETAS-INCA®- und vergleichbare 
Systeme senden.

SYNCHRONISIERTE 
ERFASSUNG 
UNTERSCHIEDLICHSTER 
QUELLEN
Die synchronisierte Erfassung weiterer 
Datenquellen, wie CAN, OBD-II, LIN, 
J1939, FlexRay, XCP/CCP, Video usw., ist 
innerhalb desselben Systems möglich.

FLEXIBLE HIGH-SPEED-
ANALOGEINGÄNGE
Analoge Eingänge mit einer Abtastrate 
von 1 MS/s und Sensorversorgung. 
Alle Sensor- und Signaltypen: Ladung, 
IEPE, Hochspannung, Strom, DMS, 
Drehmoment, Temperatur ...

 

DIREKTER ANSCHLUSS VON 
DREHZAHLSENSOREN
Das System erlaubt den direkten 
Anschluss beliebiger Drehzahlsensoren: 
(z. B. 60-2-Sensor onboard, Encoder, 
CDM/Trigger).

 
TESTS VON 
HYBRIDFAHRZEUGEN
Mit der vollständig synchronisierten 
Erfassung und Verarbeitung der Daten 
des integrierten Leistungsanalysators ist 
Dewesoft ein perfektes Werkzeug zum 
Testen von Hybridfahrzeugen.
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FUNKTIONSUMFANG

Funktion Dewesoft Power Analyzer

Leistungsanalyse 

Netzqualitätsanalyse 

Datenbankspeicherung 

Nachverarbeitung 

Mathematik-Bibliothek 

Datenlogging - 
Rohdatenspeicherung

 
(Datenspeicherung mit voller Abtastrate von 1 MS/s pro Kanal)

Scope 
 (bis zu 8 Graphen in einem Diagramm, Ein- und Auszoomen)

Vektorskop  
(1-, 2-, 3-Phasensysteme)

FFT 
(bis zu ½ der Abtastrate)

Harmonic FFT 
 (bis zu ¼ der Abtastrate)

Transientenaufzeichnung 
(bis zu 1 MS/s)

Trigger-Kanäle Analog, Digital, Zähler, Mathematik, Leistung usw.

Trigger-Optionen

Einfache Flanke (steigend, fallend),  
Fenster (zwei Optionen: Betreten, Verlassen),  

Pulsbreite (länger oder kürzer als),  
Fenster und Pulsbreite,  

Steigung (positiv oder negativ, mit Steilheit)

SOFTWAREFUNKTIONEN

NETZQUALITÄT

LEISTUNGSANALYSE

Funktion Dewesoft Power Analyzer

DC- und AC-Leistungsanalyse 

Leistungsanalyse
P, Q, S, PF, cos phi, D (Verzerrung),  

DH (harmonische Verzerrung),  
QH (Blindleistung der Harmonischen)  

(für jede Phase und insgesamt)

Grundschwingungsleistung P_H1, Q_H1, S_H1, cos phi_H1, phi_H1 (für jede Phase und insgesamt)

Spannung und Strom RMS, RM, AVE (Stern und Dreieck)

Energieberechnung Gesamt, positiv und negativ (z. B. Rückgewinnung)

Effizienz 

Verdrahtungsschemata DC, 1-phasig, 2-phasig, 3-phasig Dreieck, 3-phasig Stern, 3-phasig V, 3-phasig 
Aron, 6-phasig (R2DB, R8D), 7-phasig  (R2DB, R8D), 12-phasig (R8D))

Stern-Dreieck-Berechnung (Wellenform und RMS-Werte)

Frequenzen 16,7 Hz, 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz, 800 Hz,  
variabel von 0,5 Hz bis 1,5 kHz

Frequenzquelle Spannung, Strom, extern

Periodenwerte U, I, P, Q, S, symmetrische Komponenten  
für ½, 1, 2 oder 4 Perioden, wählbare Überlappung bis 99 %

Anzahl der Zyklen für 
Leistungsberechnung 5 - 12

Leistungsmittelung U, I, P, Q, S, symmetrische Komponenten 
 für ½, 1, 2 oder 4 Perioden, wählbare Überlappung bis 99 %

Funktion Dewesoft Power Analyzer

Harmonische  
(nach IEC61000-4-7)

Bis zu 150 kHz für Spannung, Strom, Wirk- und Blindleistung, 
Phasenwinkel und Impedanz

Variable Seitenbänder und halbe 
Seitenbänder  
(nach IEC61000-4-7)



Harmonischen-Glättungsfilter  
(nach IEC 61000-4-7) 

Interharmonische  
(nach IEC 61000-4-7) 

Gesamte harmonische Verzerrung 
(THD) (nach IEC 61000-4-7)

Spannung und Strom (gesamt, ungerade und gerade) 
 – wählbar bis 150 kHz

Gesamte interharmonische 
Verzerrung (TIHD) und K-Faktor 
(nach IEC 61000-4-7)

Spannung und Strom (gesamt, ungerade und gerade)  
– wählbar bis 150 kHz

Höhere Frequenzen  
(nach IEC 61000-4-7) bis zu 150 kHz (gruppiert in 200Hz-Bändern)

Flicker 
 (nach IEC 61000-4-15) PST (Kurzzeit) und PLT (Langzeit) wählbar

Flickeremission  
(nach IEC64000-21) 

Schnelle Spannungsschwankungen 
(nach IEC 61000-4-15) Steady-State und Hysterese

Symmetrische Komponenten 
(nach IEC 61000-4-30)

Mit-, Gegen- und Nullsystem für Spannung und Strom  
(absolut oder bezogen auf Grundschwingung)

Zusätzliche symmetrische 
Komponenten 
(nach IEC 61400-21)

Wirk- und Blindanteile für Mit-, Gegen- und Nullsystem
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A D A S

H Y B R I D  A N A L Y Z E R

FAHRZEUGANALYSE

SOFTWARE MIT LEBENSLANG KOSTENLOSEN UPGRADES INBEGRIFFEN
Die preisgekrönte Dewesoft-Software ist in jedem Gerät inbegriffen. Alle Software-Upgrades sind für immer 
kostenlos, ohne versteckte Lizenzkosten.

MAXIMALE FUNKTIONALITÄT
Eine einzige Software umfasst perfekte Analysewerkzeuge für Fahrdynamik, Straßenlastdaten, ADAS, Elektro- und 
Hybridfahrzeuge, Verbrennung, Tests unter rauen Bedingungen, Bremstests, Bremsenquietschen und mehr.

GROSSE VIELFALT AN DATENQUELLEN – VOLLSTÄNDIG SYNCHRONISIERT
Dewesoft unterstützt eine breite Vielfalt an analogen und digitalen Eingangssignalen, Fahrzeugbussysteme, GPS, 
Inertialplattformen, Video ..., alles perfekt synchronisiert.

I H R E  L Ö S U N G .
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VIDEO

GPS, IMU

CAN, CAN FD, FLEXRAY

KISTLER MESSRÄDER

SCHWINGUNGSAUFNEHMER

DEHNMESSSTREIFEN

DREHZAHL

PERFEKTE SYNCHRONISATION
Die erfassten Daten aus verschiedenen 
Quellen werden mikrosekundengenau 
synchronisiert.

RPC-III EXPORT
Zur Analyse und Wiedergabe können 
Daten direkt in das Standardformat RPC 
III exportiert werden.

ON-BOARD-DATENSAMMLUNG 
Es kann praktisch jeder Analog-, 
Zähler- und Digitalsensor an das 
System angeschlossen werden. 
Messen Sie Vibrationen, Dehnung und 
Spannung, Beschleunigung, Kräfte, 
Radgeschwindigkeit

ZUSÄTZLICHE 
ANALYSEOPTIONEN 
Es besteht die Möglichkeit, verschiedene 
Anwendungen und Analysen mit dem 
gleichen System zu kombinieren. 
Fahrdynamik, Verbrennungsanalyse, 
Schwingungen usw. können in einer 
einzigen synchronisierten Datei 
zusammengeführt werden.

WEITERE DATENQUELLEN
Die zusätzliche synchronisierte Erfassung 
weiterer Quellen (Kistler RoaDyn, 
Kistler KiRoad Kraftmessräder, GPS, 
Trägheitssensoren, CAN, CAN FD, OBD-II, 
J1939, LIN, FlexRay, XCP/CCP, Video usw.) 
ist innerhalb desselben Systems möglich.

DAS STRASSENLASTDATEN-SYSTEM WIRD FÜR BETRIEBSFESTIGKEITSMESSUNGEN DES GESAMTEN FAHRZEUGS ODER BESTIMMTER KOMPONENTEN 
WÄHREND REALER TESTFAHRTEN ODER IN TESTUMGEBUNGEN VERWENDET. VERSCHIEDENE INTELLIGENTE TECHNOLOGIEN GEWÄHRLEISTEN 

REDUZIERTE SETUPZEIT UND WENIGER WIEDERHOLTE MESSUNGEN, INDEM TYPISCHE FEHLERQUELLEN VERMIEDEN WERDEN.

STRASSENLASTDATEN-ANALYSE
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unlimited no. 
of channels

unlimited no. 
of channelscontrol

loop

RPC

Drive File
R8RT - running in Dual modeR8RT

*Same R8RT instrument can be used for measurement on proving ground and on the test bed for real-time data stream to the controller.
* Dual mode - Data samples from SIRIUS slices are transmitted in real-time over EtherCAT to the 3rd party

controller at up to 10 kS/s and at the same time recorded in DEWESoft software at up to 200 kS/s

DEWESoft �le DEWESoft �le

TEST BENCH
CONTROLLER

ROAD LOAD DATA / FIELD TESTING TEST BENCH

Counter

Strain

ACC

Counter

Strain

ACC
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INTEGRATION IN LEBENSDAUERPRÜFSTÄNDEN
MIT UNSERER ALL-IN-ONE-LEBENSDAUERPRÜFUNG GEHÖRT DIE ANALOGE SIGNALÜBERTRAGUNG DER VERGANGENHEIT AN. SPAREN SIE ZEIT UND 
GELD, INDEM SIE DASSELBE SYSTEM FÜR DIE DATENERFASSUNG UND DEN PRÜFSTANDBETRIEB ÜBER EIN EINZIGES EtherCAT® KABEL VERWENDEN.

EIN SYSTEM FÜR STRASSEN- 
UND PRÜFSTANDSTESTS 
Das gleiche System kann dazu eingesetzt 
werden, Daten im realen Straßenverkehr 
oder auf dem Testgelände aufzuzeichnen 
und sie am Prüfstand auf dem 
Straßensimulator wiederzugeben.

ANALOGAUSGÄNGE  
Dewesoft R8 mit optionalen 
Analogausgängen auf der Rückseite ist 
die perfekte Lösung für die Wiedergabe 
aufgezeichneter Daten und die 
Übertragung analoger Signale zur 
Steuerung des Prüfstands.

KOSTENEINSPARUNG
Im Vergleich zum herkömmlichen 
Sensoreingang -> Analog Out -> Analog 
In werden die konditionierten Daten 
digital gesendet, wodurch sich die 
Komplexität des Systems erheblich 
reduziert.

KONFIGURATIONS-
ÜBERTRAGUNG
Dewesoft ermöglicht die einfache 
Übertragung des Kanal-Setups auf den 
MTS-Prüfstand, wodurch die Setup-Zeit 
und die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 
verringert werden.

PRÜFSTANDSINTEGRATION  
Der EtherCAT®-Slave-Port am R8RT 
und R4RT kann die Daten in Echtzeit 
an jeden EtherCAT®-Master-Controller 
weitergeben. Einfache Integration in 
MTS-Straßenlastsimulatoren mit nur 
einem Kabel.

beliebige Anzahl an 
Messkanälen

beliebige Anzahl an 
Messkanälen

R8RT - duale Datenausgabe

Regelschleife

RPC III Datei

Dewesoft DateiDewesoft Datei

Prüfstands- 
Steuerung

STRASSENLASTDATEN/ 
FAHRVERSUCH PRÜFSTAND
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EINFACHE PAARDEFINITION  
Erkennt Quietschereignisse aufgrund 
von Messpaaren von Mikrofon- 
und Beschleunigungsmessungen. 
Automatische Generierung von 
Paaren auf Grundlage bestimmter 
Beschleunigungssensor- und 
Mikrofonkanäle.

QUIETSCHGERÄUSCH-
TRACKING
Jedes erkannte Quietschen wird 
verfolgt. Während des Ereignisses kann 
eine Statistik der Geräuschparameter 
kalkuliert werden. Gleiches gilt 
für beliebige Dewesoft-Kanäle 
(Temperaturen, Drehzahlen, 
Fahrzeuggeschwindigkeit ...).

BERECHNUNGS-
EINSTELLUNGEN 
Quietschgeräusche werden 
aufgrund von Schallamplituden und 
mechanischen Schwingungen erkannt. 
Fourier-Transformationseinstellungen 
sind integriert. Zur Erkennung von 
Quietschereignissen sind nur direkte 
Zeitbereichsmessungen erforderlich.

VDA 303
Die Softwareentwicklung erfolgte gemäß 
der Richtlinie VDA 303.

FLEXIBLE KONFIGURATION
Die Anzahl der Mikrofon- und 
Beschleunigungssensor-Kanäle ist durch 
die Software nicht begrenzt.

ERKENNT UND VERFOLGT BREMSENQUIETSCHEN AUF BASIS VON MIKROFON- UND BESCHLEUNIGUNGSMESSUNGEN.

BREMSGERÄUSCH
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TEMPERATUR AN DEN BREMSEN

GESCHWINDIGKEIT, VERZÖGERUNG, EXAKTE POSITION/BREMSWEG

BREMSKRAFT

AUTOMATISIERUNG 
VON WORKFLOW UND 
BERICHTERSTELLUNG 
Automatisierte Testverfahren und 
Berichterstellung.

BREMSEN TEMPERATUR 
Misst und protokolliert mehrere 
Bremstemperatur- und Druckkanäle.

BREITES 
ANWENDUNGSSPEKTRUM 
Bremstestsystem mit integrierter Analyse 
für Standard-Bremstests, ABS-Tests, 
Bremskomfort, Bremsenquietschen 
und der Möglichkeit, zusätzliche 
Prüfstandards oder -Manöver wie 
Reifentest, Beschleunigungstest, 
Handling-Test und/oder 
Kraftstoffverbrauchstest hinzuzufügen.

ECHTZEITERGEBNISSE
Die Validierung und Visualisierung von 
Ergebnissen in Echtzeit bereits während 
des Tests ermöglicht die einfache 
Kontrolle, ob Tests erfolgreich verlaufen.

BREMSPEDALSENSOR
Direkte Bremspedalkraft-, Weg- und 
Drucksensoreingänge über Analog- oder 
CAN-Schnittstellen.

ONLINE BERECHNUNGEN
Sofortige Berechnung von 
Ausgangswerten wie MFDD, 
Startgeschwindigkeit, Anhaltezeit, 
korrigiertem Bremsweg, 
Bremsverzögerung, maximaler 
Verzögerung und benutzerdefinierten 
Ausgängen.

UNTERSTÜTZTE NORMEN
Bremstests nach diversen internationalen 
Normen wie ECE13H, FMVSS 135 usw.

DAS BREMSTESTSYSTEM VON DEWESOFT IST SEHR FLEXIBEL UND UMFASST ALLE ARTEN VON BREMSTESTS, BREMSKOMFORTTESTS UND TESTS VON 
FAHRZEUGEN MIT BREMS-ENERGIE-RÜCKGEWINNUNG.

BREMSTESTS
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DAS OPTIONALE DEWESOFT POLYGON IST DAS VIELSEITIGSTE UND AM WEITESTEN VERBREITETE TOOL FÜR FAHRDYNAMIKTESTS. IN KOMBINATION 
MIT DER NEUEN VISUALISIERUNG ANHAND VON OPENSTREETMAPS BILDET ES DIE PERFEKTE FAHRZEUGTESTSUITE.

POLYGON- UND GPS-LÖSUNGEN

ALLE GPS-DATENQUELLEN
GPS-Daten aus verschiedenen Quellen 
können für Messungen und als Input für 
Polygon verwendet werden. Über CAN, 
Ethernet oder RS232 können darüber 
hinaus auch Daten von Fremdgeräten 
gelesen werden.

PARAMETERAUSGÄNGE
Jeder berechnete Parameter wie Abstand, 
Position, Winkel oder Ziellinien-Trigger 
steht als Ausgabekanal zur  Verfügung.

3D-VISUALISIERUNG
Frei definierbare Blickwinkel bieten eine 
perfekte Ansicht des Manövers.

UNIVERSALITÄT
Geeignet für Land-, Luft- (High-G-Tests, 
Manöver-Tests) oder Seeanwendungen 
(Handling-Tests, Vorbeifahrtgeräusch, 
Kollisionsvermeidungstests).

PERFEKTE HARDWARE 
Synchronisierte Erfassung von GPS- und 
IMU-Sensoren mit RTK (Genauigkeit im 
2-cm-Bereich) mit zusätzlichen analogen, 
digitalen und Fahrzeugbus kanälen.

MEHRERE FAHRZEUGE
Unterstützung mehrerer Fahrzeuge, Pkw, 
Lkw und Fußgänger im selben Polygon.

OPEN STREET MAPS 
Verwendet einen von Dewesoft 
gehosteten Tile-Server (OpenStreetMap). 
Nutzung von Online- oder (zuvor 
heruntergeladenen) Offline-Karten 
möglich. Es können mehrere Kurven 
gleichzeitig mit kanalbasierter 
Farbcodierung angezeigt werden.



95

ACC

I H R E  L Ö S U N G .

ERKENNUNG DES TOTEN WINKELS

MASTER FAHRZEUG

SLAVE FAHRZEUG 1 .. n

GPS

G
PS

WIFI

WIFI

MESSYSTEME IM FAHRZEUG

MESSYSTEME IM FAHRZEUG

SYNCHRONISATION ÜBER GPS SYNCHRONISATION ÜBER GPS

LIDAR,
KAMERA

KOLLISIONSVERMEIDUNG
NOTBREMSASSISTENT

FUSSGÄNGERERKENNUNG

ANWENDUNGSSPEKTRUM 
Kollisionsvermeidungstests, 
Totwinkelerkennung, Tests von 
Abstandsregeltempomaten, autonome 
Fahrversuche, Tests von Spurhaltewarn- 
und Spurhalteassistenzsystemen.

POLYGON MATHEMATIK 
Mathematikfunktionen zur 
Positionierung mehrerer beweglicher 
und statischer Objekte, Berechnungen 
von Echtzeitpositionen, -abständen und 
-winkeln zwischen beliebigen Objekten 
und Kollisionsberechnungen.

PRÄZISE GPS UND IMU 
Robustes und zuverlässiges 
GPS-gestütztes Miniatur-
Trägheitsnavigationssystem mit hoher 
Dynamik, Aktualisierungsrate von 
500 Hz und statischer Initialisierung. 
Hochpräzise GPS- oder IMU-Einheiten 
mit optionaler RTK-Unterstützung und 
Positionsgenauigkeit im 2-cm-Bereich.

TESTAUTOMATISIERUNG
Der Sequenzer erlaubt die einfache 
Automatisierung von Testsequenzen.

POLYGON-WIDGET 
Leistungsstarke 3D-Visualisierung sich 
bewegender und statischer Objekte in 
jeder Position

BENUTZERFREUNDLICHES ADAS-VALIDIERUNGSSYSTEM MIT DEN NEUESTEN GPS- UND IMU-TECHNOLOGIEN UND EINER POSITIONSGENAUIGKEIT 
VON 2 CM. FORTGESCHRITTENE FAHRERASSISTENZSYSTEME SIND AUTOMATISIERT UND VERBESSERN DIE SICHERHEIT UND DAS FAHRERLEBNIS.

ADAS TESTS
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EXAKTE ERFASSUNG VON 
NICK-, WANK- UND GIERWINKEL

OPTISCHER 
FAHRBAHNSENSOR 

CAN / FLEXRAY LENKWINKEL ERFASSUNG

DIE VEHICLE TESTING SUITE (VTS) UMFASST EINE REIHE AUTOMATISIERTER TEST-WORKFLOWS UND STANDARDTESTMANÖVER FÜR FAHRDYNAMIK 
MIT LIVE PASS/FAIL-AUSWERTUNG FÜR DEN FAHRER.

FAHRDYNAMIK - VTS

AUTOMATISIERTER 
WORKFLOW
Vordefinierte Testmanöver und 
benutzerfreundliche Steuerelemente 
auf dem Bedienerbildschirm für die 
Konfiguration und Durchführung der 
Tests

ECHTZEITERGEBNISSE
Die Ergebnisse werden noch während 
des Tests in Echtzeit validiert und 
visualisiert, so dass einfach kontrolliert 
werden kann, ob ein Test erfolgreich 
verläuft oder nicht.

AUTOMATISIERTE ERGEBNISSE 
UND STATISTIKEN
Eine Übersichtstabelle mit Statistiken 
und den überlagerten Resultaten einer 
kompletten Testlaufserie ermöglicht eine 
schnelle Ergebnisanalyse.

INS/GNSS FÜR 
FAHRZEUGTESTS
DS-IMU-Geräte mit Einzel- oder 
Doppelantennen-GPS bieten eine genaue 
Positionierung und die Berechnung 
im Gerät von Schräglaufwinkel, 
Geschwindigkeiten, Abständen ...
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KOMPLEXE MESSUNGEN EINFACH GEMACHT DURCH DEN NEUEN VERBRENNUNGSANALYSATOR. VON KLEINEN EINZYLINDERMOTOREN BIS HIN 
ZU DEN GRÖSSTEN MEHRZYLINDERMOTOREN. DER SIMULTANE EINSATZ DER INDIZIERMESSTECHNIK MIT DEM LEISTUNGSMODUL BIETET DIE 

PERFEKTE LÖSUNG FÜR DIE ANALYSE VON HYBRIDMOTOREN.

VERBRENNUNGSANALYSE

CAN / XCP

KURBELWELLENWINKEL-SENSOR

ZYLINDERDRÜCKE (INDIZIERUNG)

EINSPRITZDRUCK

TORSIONSSCHWINGUNG

STANDARDAUSGÄNGE 
Maximaler Druck, MEP, Leistung, 
Arbeit, Drehmoment, Temperatur, 
Durchschnittsleistungen ...

DIREKTE 
SENSORUNTERSTÜTZUNG
Integrierter Ladungsverstärker für 
Zylinderdrucksensoren und direkter 
Anschluss beliebiger Drehzahlsensoren 
(60-2-Sensor, Encoder, CDM/Trigger).

VIELSEITIGE 
DATENSCHNITTSTELLE 
CAN, CAN FD, J1939, XCP, CCP, LIN, 
ModBus, OPC UA, Flexray, Ethernet, GPS, 
Video ...

HÖCHSTE GENAUIGKEIT 
Winkelauflösung bis 0,025° Kurbelwinkel.

PERFEKTE INTEGRATION
Schnittstelle zum Prüfstand über AK-
Protokoll für die Nutzung am Prüfstand 
oder CAN-Ausgang für mobile Nutzung.

BEREIT FÜR JEDEN MOTOR 
Zylinderabschaltung, variables 
Verdichtungsverhältnis, zweistufiger  
Polytropenkoeffizient mit automatischer 
Erkennung und Eingabe.

ERWEITERTE BERECHNUNGEN 
Klopferkennung, Thermodynamik, Poly-
tropenkoeffizient, Verdichtungskurve ...
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TEMPERATUR

VIBRATIONEN

ROBUSTE DATENERFASSUNGS-SYSTEME MIT SCHUTZART IP67, BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -40 °C BIS +85 °C UND HOHER SCHOCKFESTIGKEIT 
BIETEN EINE ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG FÜR TESTS IN EXTREM RAUEN UMGEBUNGEN.

TESTS IN RAUER UMGEBUNG

TEMPERATURBEREICH  
-40 °C BIS 85 °C 
Die Datenerfassungssysteme der SIRIUS 
waterproof und KRYPTON Serie bieten 
einen Betriebstemperaturbereich von -40 
°C bis 85 °C und können in den rauesten 
Umgebungen eingesetzt werden.

GERINGE 
LEISTUNGSAUFNAHME
Bestimmte Produkte mit extrem niedriger 
Leistungsaufnahme sind ideal für 
Klimatisierungstests geeignet.

SCHOCKFESTIGKEIT > 100 G
Die Messgeräte weisen eine hohe 
Schockfestigkeit von 100 g auf.

BESTÄNDIG GEGEN STAUB, 
SCHOCK, SCHLAMM UND 
WASSER
Die Schutzart IP67 bietet Schutz vor 
Wasser, Staub, Schlamm und starken 
Stößen. Um ihre Qualität und maximale 
Zuverlässigkeit zu gewährleisten werden 
die Messgeräte in bestens ausgestatteten 
Laboratorien getestet.

TAUSENDE KANÄLE
Die Systeme können von einem einzigen 
bis hin zu tausenden Kanälen erweitert 
werden.

VERTEILTE MESSTECHNIK 
Die Datenerfassungssysteme können 
bis auf Einzelkanalebene verteilt 
werden. Das bedeutet eine Reduzierung 
der Sensorverkabelungskosten bei 
gleichzeitiger Gewährleistung einer 
hohen Signalqualität.

ZUSÄTZLICHE 
SYNCHRONISIERTE 
DATENQUELLEN
Perfekt synchronisierte Erfassung 
zusätzlicher Datenquellen wie GPS, 
Inertialplattformen, Gyroskopen, CAN, 
CAN FD, XCP/CCP, FlexRay, Video und 
High-Speed-Video
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DIE SICHERHEIT IST EIN WICHTIGER ASPEKT BEIM DESIGN VON FAHRZEUGKOMPONENTEN. DAS MODUL FATIGUE ANALYSIS IST EINE DEWESOFT-X-
SOFTWARE-ERWEITERUNG ZUR PROGNOSE VON ERMÜDUNGSSCHÄDEN AUF GRUNDLAGE GEMESSENER DEHNUNGEN UND SPANNUNGEN.

BETRIEBSFESTIGKEIT

STANDARDZÄHLVERFAHREN
Standardzählverfahren wie die Markov-
Zählung und Verfahren nach ASTM und 
DIN sind implementiert.

VORVERARBEITUNG
Direkte Vorverarbeitung oder Erfassung 
lokaler Extreme, Zählverfahren mit 
Algorithmenkonfiguration, Rainflow-
Filterung, Diskretisierung, Visualisierung 
und Analysesoftware-Unterstützung.

NACHVERARBEITUNG  
LEICHT GEMACHT
Analyse großer Datenmengen in 
Dewesoft oder alternativ Export in viele 
verschiedene Dateiformate möglich.

SOFORTIGE ERGEBNISSE
Vorläufige Betriebsfestigkeits-
Messergebnisse online verfügbar, 
zusätzliche Mathematikkanäle 
inbegriffen.
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T O R S I O N A L  V I B R A T I O N S
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O C T A V E  A N A L Y Z E R

O R D E R  T R A C K I N G

DYNAMISCHE SIGNALANALYSE  
UND NVH

MAXIMALE FUNKTIONALITÄT
Eine einzige Software umfasst Analysewerkzeuge für FFT-Analyse, Oktavanalyse, 
Schallpegelmesser, Schallleistung, Schallintensität, RT60, Ordnungsanalyse, Auswuchten, 
Modalanalyse, Humanschwingungen, SRS und mehr.

PERFEKTE HARDWARE
Die SIRIUS® DualCoreADC® Technologie erzielt einen außergewönlichen Dynamikumfang 
von 160 dB und ist damit ideal für alle Schall- und Vibrationsmessungen geeignet. Dewesoft 
SuperCounter® Eingänge sichern eine präzise Winkel- Zeit-Synchronisation.

FLEXIBEL UND SKALIERBAR 
Dewesoft ist viel mehr als nur NVH- und Schallanalyse. Alle anderen Funktionen von 
Dewesoft, wie mechanische Messungen oder Verbrennungsanalyse, sind nur einen Klick 
entfernt.

I H R E  L Ö S U N G .

I H R E  L Ö S U N G .
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UMFANGREICHE  MITTELUNG 
Gesamt-FFT-Spektrum mit linearer, 
spitzen- oder exponentieller Mittelung, 
sowie block-basierte Berechnung.

FREI WÄHLBARE AUFLÖSUNG
Wählbare Linienauflösung bis zu 64000 
Linien für alle FFT Anwendungen.

CURSOR UND MARKER
Maximum Marker, freie Marker, Zoom 
Marker, Seitenband Marker, harmonische 
Marker, RMS Marker, ...

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Autospektrum, Kreuzspektrum, 
Komplexes Spektrum, Wasserfall 
Spektrum, Cepstrum (bei Lagerfehler, 
Sprachprocessing), Full FFT (Zweiseitiges 
Spektrum; für Rotordynamik Analyse), 
STFT (für nichtstationäre Signale), 
Hüllkurvenverfahren.

CURSORWERT ANZEIGE 
Innovative Fensterinterpolationstechnik 
für präzise Amplituden und Frequenz-
anzeigen.

DEWESOFT FFT ANALYSATOREN BIETEN ALLE FUNKTIONEN FÜR DIE SPEKTRALANALYSE MIT ERWEITERTER MITTELUNG, WÄHLBARER LINIEN 
AUFLÖSUNG ODER DIREKTER ANGABE DER BANDBREITE. DIE DARSTELLUNG MEHRERER KANÄLE IN EINEM FFT-SPEKTRUM IST OHNE WEITERES 
MÖGLICH.

FFT ANALYSATOREN
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FREQUENZ-MITTELUNG
Gesamt-FFT-Spektrum mit linearer, 
spitzen- oder exponentieller Mittelung, 
sowie block-basierte Berechnung ist 
verfügbar.

BIS ZU 1/24 OKTAVE
Für die fortgeschrittene Schmalband-
analyse lässt sich die Auflösung bis 1/24 
Oktave einstellen.

FREQUENZBEWERTUNG
Für die standardisierte Schall-Analyse 
erfolgt die Bewertung mittels der Kurven 
A, B, C, D und Z im Frequenzbereich.

SYNTHESIERTE ANALYSE 
Extrem schnelle Berechnung des 
Oktavspektrums auch bei sehr hoher 
Kanalanzahl.

ECHTZEIT TERZBANDANALYSE
Echtzeit Terzbandfilter gemäß Norm IEC 
61260, wichtig für die Live-Visualisierung 
von Daten, speziell in der erweiterten 
akustischen Analyse.

„ACOUSTIC SUITE“ PACKAGE
Der Oktav-Analysator ist perfekt integriert 
in Module wie Schalldruckpegel, 
Schallleistung, Schallintensität und 
Weitere. Er erfüllt alle Anforderungen der 
präzisen, detaillierten Akustik Analyse.

DIE OKTAVANALYSE IST EIN UNENTBEHRLICHES WERKZEUG FÜR DIE SCHALLMESSUNG, UND DIE VORAUSSCHAUENDE INSTANDHALTUNG.
DIE DEWESOFT-OKTAVANALYSE-LÖSUNG ERFÜLLT ALLE IEC- UND ANSI KLASSE 1 SPEZIFIKATIONEN FÜR OKTAVFILTER.

OKTAV ANALYSATOREN
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R O T I E R E N D E  M A S C H I N E N

DIE ORDNUNGSANALYSE IST EIN PERFEKTES HILFSMITTEL, UM DIE HARMONISCHEN KOMPONENTEN IN BEZUG AUF ROTATIONSFREQUENZEN EINER 
MASCHINE ZU ERMITTELN (RESONANZEN, STABILE ARBEITSPUNKTE UND URSACHEN FÜR SCHWINGUNGEN). IN DER KOMBINATION MIT WEITEREN 
MATHEMATISCHEN MODULEN WIE TORSIONS-, VERBRENNUNGS- ODER LEISTUNGSANALYSE WIRD DIE ORDNUNGSANALYSE ERGÄNZT.

ORDNUNGSANALYSE

ZEIT-, FREQUENZ- UND 
ORDNUNGSBASIERT - ZUR 
GLEICHEN ZEIT 
Durch die hohe Abtastung und 
erweitertes Alias freies Resampling, 
sind die Daten in Echtzeit in allen 
Ebenen (Zeit, Frequenz und Ordnungen) 
synchron vorhanden und auf dem 
Monitor darstellbar. Selbstverständlich 
werden standardmäßig die vollen 
Rohdaten mitgespeichert.

VIELFÄLTIGE DARSTELLUNGEN 
Frequenzen und Ordnungen in 3D 
Darstellungen garantieren eine große 
Hilfe bei der Erkennung des jeweiligen 
Zustands der Maschine. Erweitert werden 
die Darstellungsmöglichkeiten durch 
Nyquist, Bode und Campbell Plots der 
Daten. Orbit Analysen mit Rohdaten oder 
Ordnungs-Ansichten sind besonders im 
Bereich der Turbomaschinen Analyse 
typische Messmethoden.

WINKELAUFNEHMER 
Alle Winkelaufnehmer wie Tacho, 
Encoder, Reflexionsstreifen, Zebra-
Band mit Referenz-Spalt, Bandsensoren 
und andere werden unterstützt für die 
perfekte Erfassung von Winkel und 
Drehgeschwindigkeit mit einer Auflösung 
von 10 nsec unter Verwendung unseres 
Dewesoft SuperCounter® Eingangs.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
In jedem Ordnungs- wie im  Zeitbereich 
werden einfach und schnell die 
ganzzahligen Harmonischen mit 
Amplitude und Phase ermittelt. Verfügbar 
über die Drehgeschwindigkeit oder über 
die Zeit beim Hochlauf oder Auslauf.

DREHZAHL

NÄHERUNGSSONDEN
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WINKELAUFNEHMER

R O T I E R E N D E  M A S C H I N E N

TORSIONSSCHWINGUNGEN SIND NICHT SELTEN DIE QUELLE VON PROBLEMEN UND SCHÄDEN AN LANGEN WELLEN. UNSER ROTATIONS- UND 
TORSIONSANALYSEMODUL GEPAART MIT ORDNUNGSANALYSE IST EIN PERFEKTES HILFSMITTEL ZUR FEHLERSUCHE BEI PROBLEMEN IM 

AUTOMOTIVBEREICH, IN BEREICHEN DER INDUSTRIE ODER IN KRAFTWERKEN.

ROTATIONS- UND TORSIONSANALYSE

EINFACHE 
SENSORANBINDUNG 
Unser Torsionsmathematik-Modul 
unterstützt jeden Winkelsensor-Typ. 
Dabei können die Sensoren an beiden 
Enden des Rotors unterschiedlich sein. 
Zur Ermittlung von Drehgeschwindigkeit 
und Drehwinkel werden mit unserer 
SuperCounter®-Technologie die Flanken 
der Drehgeber mit 10 nsec Auflösung 
erfasst.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Verschiedene Eingangsfilter und 
Rotations-DC-Filter sind ebenso 
verfügbar, wie z.B. die Möglichkeit der 
Eingabe des Übersetzungsverhältnisses 
bei Getriebeuntersuchungen. 

ZUGRIFF AUF ALLE DATEN 
Rotationswinkel, Winkel-Geschwindigkeit 
und -Beschleunigung, Torsionswinkel 
und -geschwindigkeit, etc. sind verfügbar 
für erweiterte Analyse.

 
INTEGRIERTE 
ORDNUNGSANALYSE
Die berechneten Ergebnisse können 
live in einem Ordnungsanalyse-Modul, 
basierend auf denselben Winkelsensoren, 
weiterverwendet werden.
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SCHWINGUNGSAUFNEHMER

DREHZAHL

R O T I E R E N D E  M A S C H I N E N

GEWUCHTETE ROTOREN SIND FÜR DIE MEISTEN ARTEN VON ROTIERENDEN MASCHINEN UNERLÄSSLICH. UNWUCHT ERZEUGT HOHE VIBRATIONEN, 
VERRINGERT DIE LEBENSDAUER UND VERURSACHT MATERIAL- DEFEKTE. DAS ZIEL DES WUCHTENS IST ES, VIBRATIONEN IN BEZUG AUF DIE ERSTE 
ORDNUNG ZU MINIMIEREN.

WUCHTEN

EIN- ODER ZWEI EBENEN 
WUCHTEN 
Das Wuchten ist auf einer Ebene oder auf 
zwei Ebenen möglich.

UMFANGREICHE 
DARSTELLBARKEIT 
Die Ergebnisse von allen 
Wuchtdurchläufen werden zur besseren 
Übersicht angezeigt. Der Unwuchtvektor 
wird permanent grafisch dargestellt, 
damit ist eine Online-Bewertung der 
Messung jederzeit möglich.

SPEICHERUNG DER 
SYSTEMCHARAKTERISTIK 
Mit der Speicherung der 
Systemcharakteristik ist ein weiterer 
Testlauf bei weiteren Wuchtungen auf 
der gleichen Maschine nicht mehr nötig.

EINFACHES SCHRITT-FÜR-
SCHRITT VERFAHREN 
Vom Anbringen der Sensoren bis 
zu den Wuchtdurchläufen, ist alles 
anwenderfreundlich und einfach 
handhabbar. Durch Kombination 
verschiedener Module, lässt sich bei 
hoher Wuchtqualität Zeit sparen.

GEWICHTS SPLITTING 
Die berechnete Ausgleichsmasse 
wird praxistauglich auf vordefinierte 
äquidistante Positionen aufgeteilt.
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UNTERSTÜTZTE STANDARDS
Berechnung des Stossantwortspektrums 
nach ISO 18431-4.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Alle relevanten composite/maximax, 
primary, sind berechnete Ergebnisse 
im Frequenzspektrum und können als 
Beschleunigung, Geschwindigkeit oder 
Wegänderung dargestellt werden.

DÄMPFUNG/
QUALITÄTSFAKTOR 
Die Auswahl des Dämpfungsverhältnisses 
oder des Qualitätsfaktors kann auch im 
Offline-Modus erfolgen.

EINFACHES SETUP
Das Einbinden von Sensoren ist denkbar 
einfach und schnell. Automatische 
Impuls-Erkennung basierend auf der 
Schwellenwertmethode.

DATENEXPORT 
Die Messdaten können in verschiedene 
Datenformate exportiert werden.

WÄHLBARER 
FREQUENZBEREICH 
Frei definierbarer Kalkulationsbereich für 
das Frequenzspektrum.

S T R U K T U R  D Y N A M I K

MECHANISCHE SCHOCKIMPULSE WERDEN OFT IN BEZUG AUF DAS IMPULSANTWORTSPEKTRUM ANALYSIERT. DIESES NIMMT AN, DASS DER 
STOSSIMPULS ALS EINE BASISEINGABE AN EINE ANORDNUNG UNABHÄNGIGER SYSTEME MIT EINEM FREIHEITSGRAD ANGELEGT WIRD. 

STOSSANTWORTSPEKTRUM (SRS)
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MODAL SHAKER
MS-250

ANALOGAUSGANG

KRÄFTESENSOREN

SCHWINGUNGSAUFNEHMER

S T R U K T U R  D Y N A M I K

DEWESOFT BIETET EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR DEN MODALTEST AN. DIE ZEIT FÜR DIE EINRICHTUNG UND MESSUNG IST SEHR KURZ. IMPORTIEREN 
ODER ERSTELLEN SIE DIE GEOMETRIE, FÜHREN SIE DIE MESSUNG DURCH UND ANIMIEREN SIE DIE STRUKTUR.

MODAL ANALYSE

IMPULSHAMMER-METHODE 
Wiederholen und Löschen von Schlägen, 
mehrere Anregungs- und Antwortpunkte 
gleichzeitig, Antwortgruppen. 
Anregungs- und Antwortpunkt kann 
während Messung frei gewählt werden 
für beste Flexibilität.

DARSTELLUNGS-
MÖGLICHKEITEN 
Strukturanimation in allen drei Achsen 
und verschiedenen Projektionen in 
Echtzeit. Dies ermöglicht eine Echtzeit-
Qualitätsanalyse sowie die punktuelle 
Wiederholung der Messung. Weiters kann 
die exakte Resonanz sowie der viskose 
oder strukturelle Dämpfungsfaktor 
berechnet werden

UNV IMPORT/EXPORT 
Geometrien werden meist in 
entsprechende Geometrie-Editoren 
erstellt. Diese können dann als UNV-File 
importiert werden. Wir stellen u.a. alle 
Daten von den Rohdaten bis hin zum 
Autospektrum und FRFs im UNV-Format 
zum Export zur Verfügung.

SHAKER METHODE  
Unter Verwendung des eingebauten 
Funktionsgenerators ist  es möglich einen 
Shaker über selbsterzeugte Prüfsignale 
wie Sinus, Sweep Sinus, Rauschen, 
Step Sinus, Chirp, Burst uvm. mit einer 
Auflösung von 1 mHz anzusteuern.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Betriebsschwingformen frequenzbasiert 
(ODS), Modenindikationsfunktion 
(MIF) und COLA Analyse werden voll 
unterstützt, Operational Modal Analyse 
(OMA) und zeitbasierte ODS benötigen 
ein zusätzliches externes Software-Paket.
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SINUSVERARBEITUNG

SCHWINGUNGS-
AUFNEHMER

SHAKER STEUERUNG

COLA

SHAKER

STRUKTURDYNAMISCHE CHARAKTERISIERUNG,
HALTBARKEITS- UND ERMÜDUNGSPRÜFUNGEN, PROTOTYPEN-VALIDIERUNG UND -QUALIFIZIERUNG.

GETESTETES GERÄT

S T R U K T U R  D Y N A M I K

DATENEXPORT
Exportieren Sie in nahezu jedes gängige 
Datenformat für Ihre NVH Analyse

ONLINE- UND OFFLINE-
ANIMATION Überprüfen Sie die 
Qualität der Testergebnisse mittels 
animierter Struktur in allen drei 
Richtungen und verschiedenen 
Projektionen während (und nach) der 
Messung.

ECHTZEITERGEBNISSE
Peak, RMS, Phase und THD in Echtzeit 
und natürlich auch in der Analyse.

UNBEGRENZTE KANALANZAHL
Sie bestimmen wie viele Kanäle Sie in 
Echtzeit berechnen möchten - die Anzahl 
ist quasi unbegrenzt.

KOMPLETTE 
SINUSVERARBEITUNGSTESTS
Direkte Integration in Ihren vorhandenen 
Shaker-Schwingtisch und -Controller. 

ZUKUNFTSSICHER
Lebenslange Gratisupdates und Support

AUTOMATISCHES SPEICHERN 
Wählen Sie aus einer Vielzahl von 
Triggerbedingungen um gleich 
beim ersten Durchlauf ein perfektes 
Messergebnis zu erzielen. 

TEDS UNTERSTÜTZUNG
Schwingungsaufnehmer mit TEDS 
Chip werden von Dewesoft Hard- und 
Software unterstützt und sparen richtig 
viel Zeit beim Messaufbau.

EINFACHE EINRICHTUNG: 
Verbinden Sie einfach die 
Beschleunigungssensoren und das COLA-
Signal mit dem Datenerfassungssystem.

VERSCHIEDENE 
FREQUENZERFASSUNGSMODI
Neben dem weit verbreiteten 
Nulldurchgangsverfahren zur 
Frequenzerfassung unterstützen wir 
auch die Hilbert-Transformation, die ein 
besseres Auslesen der Frequenz und so 
den Erhalt glatterer, kontinuierlicherer 
Daten ermöglicht.

LEISTUNGSSTARKE 
BERECHNUNGEN Führen Sie 
parallel zu Sinusverarbeitung und FFT auf 
allen Kanälen und in Echtzeit eine echte 
Oktavanalyse durch.
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A K U S T I K

SCHALLPEGELMESSER

UNTER EINHALTUNG INTERNATIONALER STANDARDS ERREICHT DEWESOFT MAXIMALE GENAUIGKEIT UND EINEN HOHEN DYNAMIKBEREICH. IM 
MITTELPUNKT STEHT, UNABHÄNGIG VON DER ART DER AKUSTIKMESSUNG, DAS SLM-PLUGIN.

UNERREICHTE FLEXIBILITÄT 
SLM unterstützt Messungen in den 
Medien Luft & Wasser und kann zudem 
mit allen anderen physikalischen 
Messparametern kombiniert werden. 
Zum Beispiel mit Feldbussystemen in 
Fahrzeugen, mit Videoaufnahmen, mit 
laufenden GPS Informationen oder mit 
mathematischen Verknüpfungen.

ZUGRUNDELIEGENDE NORM
 IEC 61672 Klasse 1 Schallpegelmesser

HOHER DYNAMIKBEREICH 
Der außerordentliche Dynamikumfang 
von 160 dB im Zeit- und Frequenzbereich 
erlaubt den Anschluss IEPE kompatibler 
Mikrofone mit automatischer TEDS 
Erkennung. Die Eingänge können auf  
jede beliebige Anzahl von Mikrofonen 
skaliert und kalibriert werden.

ERWEITERTE MATHEMATIK
nach Norm EN ISO Frequenzbewertungen 
(A, B, C, D und Z), Zeitbewertungen (Fast, 
Slow und Impuls), Schalldruckmessung, 
Leq, Peak, Min & Max Schallpegel, 
Schallenergie, Impulshaltigkeit von 
Schall, statistische Lärmpegel (LAF1, 5, 10, 
50, 90, 95 und 99 % Werteklassen), alle 
sind zeitgleich messbar und darstellbar.

UMFANGREICHE 
DARSTELLUNGS-
MÖGLICHKEITEN
Flexibel einstellbare Anzeigen wie 
Digitalanzeigen, verschiedenste analoge 
Darstellungen,  Rekorder, Schmalband-
FFT- und Oktavenanalysatoren können 
beliebig kombiniert werden, um Ihre 
SLM-Daten in Echtzeit sowie in der 
Nachbearbeitung anzuzeigen.



111

I H R E  L Ö S U N G .

BAU- UND 
SCHWERMASCHINEN 
Vorgefertigte Messvorgänge für 
besonders große Maschinen

UNTERSTÜTZTE NORMEN 
Volle Kompatibilität zu folgenden 
Schall-Leistungs Normen: ISO 3741, ISO 
3743-1, 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, 
ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395 and ISO 
6396.

SCHNELLE ONLINE UND 
OFFLINE-BERECHNUNG 
Alle berechneten Parameter stehen 
Online & Offline zur Verfügung. Dazu 
gehören auch die Korrekturfaktoren 
K1 (Hintergrundlärm), K2 
(Raumkorrekturfaktor mit dem 
integrierten RT60 Modul), C1, C2 und C3 
(Korrektur Luftfeuchte, Temperatur und 
Luftdruck). Rohdatenspeicherung für 
Offline Berechnung.

EINFACHES  
SCHRITT-FÜR-SCHRITT 
VERFAHREN 
Der Anwender wird durch die einfache 
und übersichtliche Benutzeroberfläche 
innerhalb der Dewesoft X-Software 
während des gesamten Messvorganges 
geführt .

VORLAGEN FÜR BERICHTE 
Präsentieren Sie direkt nach dem Test Ihre 
Daten mit Hilfe von vordefinierten, aber 
flexiblen Vorlagen.

NACHHALLZEIT RT60
Erweitern Sie Ihre Messung mit RT60 
und führen Sie Raumbewertungen 
mit derselben Softwareschnittstelle 
durch. Inklusive Vorlage für 
Absorptionskoeffizienten.

* RT60 Plugin separat erhältlich.

A K U S T I K

SCHALLEISTUNGSMESSUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU MIT UNVERWECHSELBARER BENUTZEROBERFLÄCHE UND BRANCHENWEIT UNERREICHTER 
FLEXIBILITÄT. DEWESOFT VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN. EINFACHE UND EXAKTE BEWERTUNG UND VERGLEICH VERSCHIEDENER 

SCHALLQUELLEN BEI GLEICHZEITIGER ÜBERWACHUNG EINER BELIEBIGEN ANZAHL ZUSÄTZLICHER PROZESSPARAMETER.

SCHALL-LEISTUNG
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A K U S T I K

DIE SCHALLINTENSITÄTS-MESSTECHNIK IST EIN HERVORRAGENDES HILFSMITTEL, UM SCHALLQUELLEN AN MASCHINEN ZU ORTEN UND TROTZ 
UMGEBENDER QUASI-STATIONÄRER LÄRMQUELLEN DIE SCHALLLEISTUNG ZU ERMITTELN.

SCHALLINTENSITÄT

ZUGRUNDELIEGENDE 
NORMEN 
Entsprechend der 
schallintensitätsbasierten 
Schallleistungsberechnung - Punkt-
Methode (nach EN ISO 9614-1) und 
Scan-Methode (nach EN ISO 9614-2).

UNBEGRENZTE FLEXIBILITÄT 
Zusätzliche Messung von weiteren 
Parametern, wie Schwingungen, Videos 
und weitere. Alle perfekt synchronisiert 
zur eigentlichen Messung.

UNTERSTÜTZTE HARDWARE
Plug und Play Unterstützung für 
unterschiedliche Schallintensitätssonden 
verschiedener Hersteller, Unterstützung 
der Fernsteuer-Knöpfe während der 
Messung.

PHASENKALIBRATION 
Unkomplizierte, automatisierte Phasen-
Kalibrierung und Korrektur mit einem 
Tastendruck.

IEC 61672 KALIBRATION 
Die komplette Messkette der 
Schallintensitätsmesseinrichtung kann 
gemäß IEC61672 kalibriert werden.

SCHNELLE LÄRMQUELLEN 
ERKENNUNG Identifiziert 
Lärmquellen mühelos mit einer einfach 
zu bedienenden Benutzeroberfläche.

ANGEPASST FÜR DIE 
INDUSTRIE Eine angepasste 
Methode z.B. zur Messung von großen 
Kältemaschinen oder Transformatoren 
macht es zur perfekten Lösung für 
großindustrielle Anwendungen.
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SIE SIND DER PROFI IN SACHEN PSYCHOAKUSTIK - DIE DEWESOFT KLANGQUALITÄTSMESSUNG HILFT IHNEN DEN TYPISCHEN SOUND IHRES 
PRODUKTES ZU OPTIMIEREN  UND FÜR DEN BENUTZER ANSPRECHEND ZU GESTALTEN.

KLANGQUALITÄTSMESSUNG UND -ANALYSE

LEISTUNGSSTARKE 
BEWERTUNGSTOOLS
Sprachwahrnehmung, Sprach-
verständlichkeit, Rauschkriterien- und 
Bewertung

MONAURALE UND BINAURALE 
ANALYSE
Wählen Sie ... oder messen Sie einfach 
beide zugleich.

ZUKUNFTSSICHER 
Lebenslang kostenlose Software-
Upgrades und Support – unsere 
Lösungen werden kontinuierlich 
verbessert.

ECHTZEITBERECHNUNG-  
UND ANALYSE
Die Berechnung von Metriken wird 
sowohl bei Echtzeit- als auch bei 
nachträglichen Analysen unterstützt

BERECHNUNG DER SCHÄRFE
Die Schärfe wird aus der spezifischen 
Lautheit nach den Normen ISO 532-1 und 
ISO 532-2 berechnet.

ERFASSEN SIE ZUSÄTZLICHE 
PARAMETER
Mit der preisgekrönten Dewesoft 
X Datenerfassungssoftware ist es 
ein Leichtes, zusätzliche Signale 
synchron aufzuzeichnen. Ganz egal ob 
quasistatische Signale oder welche mit 
hoher Frequenz. 

LEISTUNGSSTARKE 
HARDWARE
Gebündelt mit dem bekannten SIRIUS 
Datenerfassungs-System, das Abtastraten 
von 200 kHz unterstützt.

A K U S T I K
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BEI RAUMAKUSTISCHEN MESSUNGEN, STELLT DIE RT60 - MESSUNG EINE WESENTLICHE METHODE FÜR GENAUE MESSERGEBNISSE DAR. DER 
EINFACHE EINSATZ ERMÖGLICHT ZUVERLÄSSIGE MESSUNGEN FÜR EFFEKTIVE MODIFIKATIONEN HINSICHTLICH DER RAUMPARAMETER, SPEZIELL 
DER NACHHALLZEIT EINES RAUMES.

A K U S T I K

NACHHALLZEIT RT60

ZUGRUNDELIEGENDE 
NORMEN 
Messung der Nachhallzeit und des 
Absorptionskoeffizienten nach 
EN ISO 354.

PARAMETER BERECHNUNG
Iteratives Verfahren zur Bestimmung 
des Schnittpunktes eines abklingenden 
Signals mit dem durch ein Störsignal 
gegebenen Hintergrundrauschen unter 
Verwendung der Lundeby Methode.

ABSORPTIONS-KOEFFIZIENT-
BERECHNUNG 
Berechnung des Absorptions-
koeffizienten und Erstellung eines 
Berichtes mit der bereitgestellten  
Excel-Vorlage.

DIREKTER MIKROFONEINGANG 
Durch den direkten Anschluss von IEPE 
 kompatiblen Mikrofonen mit TEDS 
 Unterstützung wird eine automatische 
Konfiguration gewährleistet. Unsere 
Hardware überzeugt darüber hinaus mit 
einem einzigartigen Dynamikbereich von 
160 dB im Zeit- und Frequenzbereich! Das 
Datenerfassungssystem kann für eine 
beliebige Anzahl von Mikrofoneingängen 
konfiguriert werden. Alle Mikrofone 
sind einfach mittels einem akustischen 
Kalibrator kalibrierbar.

EVALUATIONSBEREICHE 
Verschiedene Messmethoden (T20, T30 
und T60) für die Nachhallzeitmessung 
werden von uns unterstützt.
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HAND-ARM SCHWINGUNG

SITZ SCHWINGUNG

ZUGRUNDELIEGENDE 
NORMEN
ISO 5349, ISO 8041, ISO 2631-1  
und ISO 2631-5.

DATEN ANALYSE 
In Verbindung mit unseren Dewesoft-
Standard-Modulen sind unbegrenzte 
Kombinationen möglich, die dazu 
beitragen, wirksam die Schwingungen an 
Arbeitsgeräten zu reduzieren.

ERWEITERTE MATHEMATIK 
Alle Messdaten wie RMS, Peak, Crest, VDV, 
MSDV, MTVV, Weighted raw, al  
(ISO 2631-5), D(ISO 2631-5) verfügbar.

GANZKÖRPER SCHWINGUNG 
Anwendbar auf Bewegungen, die von 
Arbeitsplatz maschinen und Fahrzeugen 
auf den menschlichen Körper durch eine 
tragende Oberfläche übertragen werden.

HAND-ARM-SCHWINGUNG 
Sensoren werden auf speziellen Adaptern 
installiert, um sie an einem Griff oder 
zwischen den Fingern zu fixieren.

UNSER HUMANSCHWINGUNG-MODUL MISST DIE AUSWIRKUNGEN VON SCHWINGUNGEN AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER. MIT DEN 
GEMESSENEN PARAMETERN IST EINE EINSCHÄTZUNG DER RISIKEN FÜR EINE SCHÄDIGUNG DES ANWENDERS MÖGLICH. ALLE MESSUNGEN 

WERDEN GEMÄSS DER VORGABEN INTERNATIONALER NORMEN DURCHGEFÜHRT.

HUMANSCHWINGUNG
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VOLLSTÄNDIG MIT ANDEREN DATEN SYNCHRONISIERT
Alle Kanäle dieser Schnittstellen werden mit im Millisekundenbereich oder darunter liegender 
Genauigkeit mit anderen Daten synchronisiert.

IM EINSATZ BEI NASA, AIRBUS, RAYTHEON LOCKHEED MARTIN, BOEING...
Unsere Referenzkunden aus dem Bereich der Flugzeugindustrie sprechen für sich. 

KOMPATIBEL MIT ARINC-429 UND MIL-STD-1553
Dewesoft kann Daten von Standard-Bussystemen für die Luft-und Raumfahrt direkt – unmittelbar 
aus dem Flugzeug oder dem Telemetrie-Datenstrom – erfassen und dekodieren.

LUFT- UND RAUMFAHRT
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TELEMETRIE IRIG CHAPTER 4 PCM

PCM ENCODER

PCM TELEMETRIE VERBINDUNG

BIT SYNC

SOFTWARE- DEKODIERUNG
Ein Software-Dekoder bietet die volle 
Palette an Dekodierungsoptionen für 
normal, super- und subkommutierte 
Parameter, eingebettete Frames und 
schnelle Dekoder-Umschaltung.

INDUSTRIESTANDARD
Die Dewesoft-Dekodierung ist in den 
fortschrittlichsten Telemetrielabors der 
Welt weit verbreitet.

PCM-TELEMETRIE-
RAHMENSYNCHRONISATION
Dewesoft PCM FS2 ist ein IRIG-Class-II  
kompatibler „Zweifach-Frame-Sync-
Multiplexer“ mit Datenübertragungsraten 
bis zu 40 MBit/s.

PCM-ENCODER
Simulation sowie Datenübertragung 
in Echtzeit aus analogen und anderen 
Datenquellen.

Dewesoft X

DEKODIERUNG UND VISUALISIERUNG VON DATEN VON PCM-KONFORMEN IRIG-CHAPTER-4-TELEMETRIESCHNITTSTELLEN.
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IRIG CHAPTER 10 UND INET TELEMETRIE

SENSOREN

PCM STREAM

CHAPTER 10

BODEN
STATION

REKORDER

ENCODER

Dewesoft X

VOLLSTÄNDIGE ERFASSUNGS- UND ANALYSELÖSUNG FÜR IRIG-106-CHAPTER-10-DATEN AUS ALLEN MARKTÜBLICHEN DATENQUELLEN.

IRIG-106-CHAPTER-10-
SCHNITTSTELLE
Dewesoft X kann Chapter-10-Daten aus 
PCM-, Analog-, Video-, MIL-STD-1553-, 
ARINC-429-, seriellen, Ethernet-, CAN- 
und GPS-Datenströmen vollständig 
innerhalb von CH10 dekodieren, 
visualisieren und analysieren.

EINZELSYSTEMLÖSUNG
Dewesoft bietet eine Einzelsystemlösung 
mit integriertem Digitalempfänger und 
PCM-Verarbeitung.

iNET-SCHNITTSTELLEN-
UNTERSTÜTZUNG
Datendekodierung nach modernsten 
Telemetrie-Standards.

ONLINE- UND OFFLINE-
MODUS
Dewesoft kann gespeicherte CH10-
Dateien lesen und verarbeiten sowie 
während der Mission live mit dem 
Ethernet-CH10-Stream verbunden 
werden.

ROHDATEN
Rohdaten werden unter allen Umständen 
gespeichert. Dadurch eröffnen sich 
unendlich viele Möglichkeiten für die 
Offline-Datenverarbeitung.

SYNCHRONISIERTE 
ERFASSUNG
Alle Datenquellen werden unter 
Verwendung einer GPS- oder IRIG-
Taktquelle mikrosekundengenau 
synchronisiert.
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ALLES 
UNTER EINEM DACH
Slowenien ist unser zentraler Standort, an dem sich alle unsere Entwicklungs- und 
Produktions  stätten befinden. Hier finden Sie unsere Forschungs- und Entwicklungsbüros, 
Prüfeinrichtungen, mechanische Werkstatt und Produktionsstätten sowie das Marketing- und 
Kommunikationszentrum.

HÖCHSTE 
QUALITÄT
In unseren Entwicklungs- und Fertigungsprozessen fühlen wir uns höchsten Qualitätsstandards 
und dem Umweltschutz verpflichtet. In diesem Sinne ist Dewesoft von TÜV SÜD nach ISO 9001 
und ISO 14001 zertifiziert.

U N S E R  U N T E R N E H M E N .



ES GEHT NICHT NUR UM 
GROSSARTIGE PRODUKTE 



Gefühle und Werte machen uns 
menschlich. Sie materialisieren 
sich in leidenschaftlicher Arbeit, 
starken Produkten und dauerhaften 
Beziehungen.
Zusammen arbeit und gegenseitiges 
Vertrauen sind wichtig, wenn es um 
Geschäfte geht.

Deshalb operieren wir weltweit auf 
der Grundlage unserer zentralen 
Werte.

SONDERN DARUM 
WERTE ZU TEILEN

WIR SIND
ENGAGIERT, 

VERANTWORTUNGSVOLL, 
TRANSPARENT, ACHTSAM

Wir kümmern uns um Sie – 
unsere Kunden, um unsere 
Mitarbeiter, um die Gesellschaft 
und die Umwelt.
Nur auf der Grundlage unserer 
gemeinsamen zentralen Werte 
können wir gute und langfristige 
Geschäftsbeziehungen aufbauen.  
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„SEI DIE VERÄNDERUNG,
 DIE DU IN DER WELT
 SEHEN MÖCHTEST.“

-Gandhi

Wir sehen uns in der Verantwortung, die Welt, 
die wir miteinander teilen, zu verbessern und 

sie den nachfolgenden Generationen besser zu 
hinterlassen. Ihren und unseren Kindern und 

Enkeln.

Das Sinnvollste, was wir dafür tun können, ist, 
anderen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.  

Aus diesem Grunde teilen wir unser Wissen, 
unsere Ausrüstung und unsere Labore in unserer 

eigenen Start-up-Community mit mehr als 20 
jungen Technologie-Innovationsunternehmen.

ES GEHT NICHT 
NUR UM UNS, 

ES GEHT UM
DIE ZUKUNFT 

DER GESELLSCHAFT, 
IN DER WIR LEBEN.
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