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Л У Ч Ш И Е  П Р И Б О Р Ы  Д Л Я 

«Кажется, я уже упоминал в предыдущих 
письмах, что компания Dewesoft широко 
представлена в космической индустрии... 
но я даже не знал, насколько! Сегодня мне 
сообщили, что собранные их приборами 
данные анализируют в десятках различных 
ЦОД сотрудники NASA разного уровня — 
включая директора программы Space  
Shuttle!»
Центр Кеннеди, NASA

«Ещё раз хочу сказать спасибо за все новые 
возможности, добавленные в Dewesoft 
X. Это фантастический продукт, и он 
заслуживает того, чтобы стать Microsoft 
Word в области сбора данных».
Goodrich
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D E W E S O F T   —   Б О Л Ь Ш Е ,  Ч Е М  Б И З Н Е С .

20 лет назад, будучи молодыми инженерами, мы мечтали о революции в мире 
измерений. Мы хотели создать гибкое, мощное и вместе с тем простое ПО для сбора 
данных — то, чего на тот момент просто не существовало.

Мы стали теми, кто мы есть, только благодаря вам — нашим заказчикам, работающим 
в лучших лабораториях по всему миру. Вы разделяли наши стремления и бросали 
нам новые вызовы, заставляя нас постоянно развиваться, мыслить шире и открывать 
невиданные горизонты.

ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ СОЗДАЁМ РЕШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД  
ПОКАЗАЛИСЬ БЫ ПРОСТО НЕВЕРОЯТНЫМИ. 
СПАСИБО ВАМ ЗА ЭТО! 
Мы предлагаем самые разные аппаратные и программные решения, созданные 
специально для вас. Вы — главное, что у нас есть. И так будет всегда.
Скажите нам, что вам нужно — мы сделаем это, чего бы это ни стоило.

Д-р Юре Кнез,
президент и соучредитель компании



Э Т О   Н А Ш А  Ж И З Н Ь



D E W E S O F T  —  Б О Л Ь Ш Е ,  Ч Е М  К О М П А Н И Я .



D E W E S O F T   —  Э Т О  Л Ю Д И .

М Ы  С Т Р О И Л И  КО М П А Н И Ю  Н А  СО В Е С Т Ь .
М Ы  И Н В Е С Т И Р О В А Л И  В  О БУ Ч Е Н И Е ,

Т Е Х Н О Л О Г И И  И  СО Б С Т В Е Н Н У Ю  
С Е Т Ь  П Р ОД А Ж .

 

КО М П А Н И Я  D E W E S O F T 

ПОЛНОСТЬЮ  
ПРИНАДЛЕЖИТ  
СОТРУДНИКАМ, 

Н А ХОД И ТС Я  Н А  С А М О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И И
И  И М Е Е Т  Р Е Й Т И Н Г  A A A .

Лучшие решения может разработать только мотивированная команда 
людей, которые любят свою работу, людей с огнём в глазах, одержимых 

идеей постоянного совершенствования. Мы создали Dewesoft вместе с вами.
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  П Р О Ц Е С С

П У Б Л И К А Ц И Я

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Н О В Л Е Н И Я

П Р О С Т О Т А  О С В О Е Н И ЯП О Т Р Я С А Ю Щ Е  Ш И Р О К И Е  Ф У Н К Ц И И

О Д Н А  П Р О Г Р А М М А .
D E W E S O F T  X 3



ПРОСТОТА ОСВОЕНИЯ
Интуитивно понятный интерфейс, бесплатные обучающие курсы 
Dewesoft PRO Training, бесплатные вебинары, широкое сообщество 
пользователей, техническая поддержка в различных странах мира.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Использование передовых технологий обеспечивает простоту 
настройки и отличные результаты, а визуализация данных в реальном 
времени — мгновенную их оценку.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
Никаких скрытых расходов! ПО входит в комплект поставки. 
Обновление ПО, анализ данных и обслуживание полностью бесплатны. 
Вы покупаете наши приборы — зачем нам лишние деньги?

О Д Н А  П Р О Г Р А М М А .

О Д Н А  П Р О Г Р А М М А .

П Р О С Т О Т А  О С В О Е Н И Я
В И З У А Л И З А Ц И Я

Б Е С П Л А Т Н Ы Й  А Н А Л И З



О Д Н А  П Р О Г Р А М М А .
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СБОР ДАННЫХ
СБОР ДАННЫХ

О Д Н А  П Р О Г Р А М М А .

ВЫ НЕ НАЙДЁТЕ ДРУГОЙ ПРОГРАММЫ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА БЫ ВАМ ПОДКЛЮЧАТЬ СТОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ, 
ПРОСМАТРИВАТЬ ИХ ПОКАЗАНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И В СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ ЗАПИСЫВАТЬ ВСЁ ЭТО В ОДИН ФАЙЛ.  
X3 — НАШ КОЗЫРЬ.

ШИНЫ ТС
CAN, CAN FD, XCP, LIN, FlexRay, CCP, 
OBDII, J1587/J1708, J1939, Arinc 429, MIL 
1553, Chapter 10, iNET, Kiroad.

ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ
Цифровые входы, датчики формы 
волны, счётчики, углы и частоты 
с энкодеров, датчики положения 
зубчатого колеса (пропуск зуба и 
двойной зуб), тахометры.

ВИДЕО
Сигнал с видеокамер DirectX, GigE, 
высокоскоростных камер Photron™ и 
инфракрасных камер FLIR®.

НАВИГАЦИЯ
GPS и инерциальные платформы.

АНАЛОГОВЫЕ КАНАЛЫ
Напряжение, ток, потенциометр, 
температура, тензодатчик, 
деформации, сила, перемещение, 
скорость, ускорение, звуковое 
давление, давление, сопротивление, 
кручение, масса, TEDS.

ШИНЫ ДАННЫХ
OPC UA, Ethernet, Modbus, ИКМ-
телеметрия, RS232 и RS485, погодные 
станции, Siemens S7.

ВЫХОДЫ 
Аналоговые выходы, цифровые выходы 
аварийных сигналов, CAN, EtherCAT®, 
Ethernet, RS232, OPC UA.



О Д Н А  П Р О Г Р А М М А .
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DEWESOFT X3ХРАНЕНИЕ
ХРАНЕНИЕ

СКОРОСТЬ ЗАПИСИ СВЫШЕ 500 MБАЙТ/С, МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ,  
ЗАПИСЬ ПО СИГНАЛУ, СБОР ДАННЫХ ПО СЕТИ И ОБЛАЧНОЕ ХРАНЕНИЕ.

NE T или 
OPC UA

Сверхвысок а я скорос ть записи 
на лок альный диск

SCADA
ERP
MES

OPC UA

OPC UA

СЕТЕВОЙ К ЛИЕНТ
Облачный сервер архивных

данных OPC UA

РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ СЕТЕВОЙ 
СБОР ДАННЫХ 
Точная синхронизация обеспечивает 
гибкую настройку нескольких тысяч 
каналов.

НЕОБРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ 
И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
КАНАЛЫ
Необработанные данные, поступающие 
с аппаратных интерфейсов, всегда 
сохраняются в исходном виде. Вы 
можете легко создавать на их основе 
математические каналы, оставляя 
исходные данные нетронутыми.

ЗАПИСЬ ПО СИГНАЛУ
При записи по сигналу (триггеру) 
сохраняются только нужные вам 
данные. ПО Dewesoft поддерживает 
сохранение данных до сигнала и 
после него, удержание по времени 
и по событию, сигналы с простым 
и фильтрованным фронтом, 
режимы окна, ширины импульса и 
совмещённый режим «окно и ширина 
импульса», наклон, дельта-амплитуду, 
сигнал по относительному  
и абсолютному времени, а также 
сигнал БПФ.

СКОРОСТЬ ЗАПИСИ БОЛЕЕ 
500 МБАЙТ/С
Высокопроизводительный движок 
обеспечивает высокую скорость 
записи данных. Усовершенствованная 
организация данных позволяет 
мгновенно загружать файлы даже 
размером в несколько гигабайт.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
Для работы с «большими данными» и 
Industry 4.0 можно сохранять данные 
в облаке и просматривать их через 
стандартный интерфейс OPC UA.
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DEWESOFT X3 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ОБШИРНАЯ БИБЛИОТЕКА ВИЗУАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАФИКИ

ОБЪЁМНАЯ БИБЛИОТЕКА
СТАНДАРТНЫХ ДИСПЛЕЕВ:

• Рекордер: горизонтальный, вертикальный, XY
• Осциллограф: осциллограмма, 3D-осциллограмма, 

вектороскоп
• БПФ: БПФ, 3D-БПФ, гармоники и октавы
• Шкала: цифровая, аналоговая, горизонтальная/

вертикальная полоса
• Графики: 2D, 3D, октава, орбита, диаграмма 

Кэмбелла
• Видео: стандартный дисплей и тепловизионный 

дисплей с индикаторами температуры
• GPS: отображение позиционирования с 

поддержкой Open Street Map
• Управление: кнопки, переключатели, ручки, 

ползунки, пользовательские поля
• Анализ ДВС: диаграмма P-V и осциллограмма
• Балансировка ротора: для балансировки на месте
• Испытания ТС: 3D-полигон для отображения 

движущихся объектов
• Испытания ЛА: высотомер и авиагоризонт
• DSA/NVH: модальный круг
• Другое: 2D- и 3D-таблицы, изображения, текст, 

строка, индикатор перегрузки, индикаторная лампа, 
примечания

ГИБКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Просто перетащите или назначьте канал — и 
идеальный дисплей будет создан! Количество 
создаваемых дисплеев может быть любым.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛА
При анализе можно воспроизвести данные в том виде, 
в котором они были записаны. Благодаря встроенным 
функциям работы с видео вы можете легко следить за 
процессом измерения.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ГРАФИКА
С использованием новейших технологий CPU и GPU 
графика не «подвисает» даже на базовых компьютерах.
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ОБРАБОТКА
ОБРАБОТКАВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ОБШИРНАЯ И ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И СИГНАЛОВ.

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ:

• Формулы: собственный редактор формул
• Фильтрация: FIR, IIR, FFR, интегрирование, 

производные
• Статистика: СКЗ, среднее арифметическое, 

минимум и максимум, стандартное отклонение, 
дисперсия, классификация, подсчет, статистика 
массива и т.д.

• Опорная кривая: временная и частотная области, 
вектор, XY

• Анализ по временной области: канал задержки, 
интеграл, производная, удержание по значению, 
математика области, преобразование времени в 
вектор

• Анализ по частотной области: кепстр, корреляция, 
точная частота, преобразование Фурье, полный 
спектр, октавный анализ, быстрое преобразование 
Фурье

• Системы управления: PID-управление
• Напряжения и деформации: розетка напряжений
• Константы: векторы, матричные константы

РАСШИРЕННЫЙ АНАЛИЗ ПО ОТРАСЛЯМ

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Анализатор мощности, качество 
электроэнергии, анализ гибридных ТС, 
анализ инверторов и электродвигателей, 
измерение КПД

АНАЛИЗ ТС
Анализатор ДВС, шум при сгорании, 
полигонные испытания, проверка 
тормозов, динамика ТС, шум при 
торможении

ДИАГНОСТИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ
Модальный, порядковый и торсионный 
анализ, балансировка, математика ДУП, 
обнаружение огибающей, обработка 
синуса (COLA), следящий фильтр

АКУСТИКА
Акустический взвешивающий фильтр, 
измеритель уровня громкости, мощность 
звука, интенсивность звука, RT60
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ПУБЛИКАЦИЯ

ПУБЛИКАЦИЯ

УСТАНОВИТЕ DEWESOFT X НА ЛЮБОЙ КОМПЬЮТЕР. ПРОСМАТРИВАЙТЕ И АНАЛИЗИРУЙТЕ  
ФАЙЛЫ, ЭКСПОРТИРУЙТЕ ДАННЫЕ И СОЗДАВАЙТЕ ОТЧЁТЫ В СТАНДАРТНЫХ ФОРМАТАХ.

ОТЧЁТЫ
Создавайте и печатайте отчеты прямо из Dewesoft X3.

КОПИРОВАНИЕ ДИСПЛЕЕВ
Копируйте и вставляйте дисплеи для интеграции данных 
в стандартные отчеты.

ЭКСПОРТ ВИДЕО
Если изображение стоит тысячи слов, то видео просто 
бесценно! Можно экспортировать в файл видеоряд с 
выбранных экранов со всеми визуальными элементами.

СЕКВЕНСОР
Встроенный секвенсор блок-схем расширяет 
возможности Dewesoft X3 в автоматизированных 
испытаниях.

ЭКСПОРТИРУЙТЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА 
В САМЫЕ РАЗНЫЕ ФОРМАТЫ:

• MS Excel® — стандартная программа для работы с 
таблицами

• FlexPro® — мощная и удобная программа для 
анализа данных

• Txt/CSV или ASCII — текстовые файлы
• DIAdem® — мощная программа от NI для анализа 

данных
• Famos — программа для анализа сигналов
• NSoft — формат файла NCode для программы Somat
• MATLAB® — формат файла MATLAB®
• Sony — формат, совместимый с камерами Sony
• RPC III — формат файла MTS, используемый на 

стендах имитаторов дорожных условий
• Comtrade — формат, используемый в 

энергетической отрасли
• UNV — универсальный формат файла
• WAV — стандартный формат аудиофайла
• KML — экспорт GPS для просмотра маршрута в 

Google Earth
• BWF — многоканальный аудиофайл
• ATI — формат iDeas для динамического анализа 

сигналов
• SDF — используется программами LMS и Prosig
• WFT — формат файла Nicolet
• CSV — для экспорта сообщений CAN
• TDF — формат используемый программами LMS
• ASAM MDF4 — стандартный формат, используемый 

в автомобильной промышленности



О Д Н А  П Р О Г Р А М М А .

DEWESOFT X3
QR-код: подробные сведения о продукте

17

РАСШИРЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

РАСШИРЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПРОГРАММА DEWESOFT X СОДЕРЖИТ МНОЖЕСТВО ВСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ,  
НО ВМЕСТЕ С ТЕМ ОНА ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТА ДЛЯ АДАПТАЦИИ К РАЗЛИЧНЫМ СИТУАЦИЯМ.

ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
ЭКСПОРТА
Открытый интерфейс позволяет 
создавать собственные уникальные 
форматы для экспорта.

ИНТЕРФЕЙС DCOM
Интегрируйте компоненты Dewesoft  
в специализированные системы.

ВСТРОЕННЫЙ КОМПИЛЯТОР C++
Встроенный редактор сценариев C++ 
расширяет возможности обработки. 
Вам не потребуются внешние средства 
программирования.

ИНТЕРФЕЙС ПЛАГИНОВ
Использование плагинов позволяет 
добавлять в систему самые разные 
внешние устройства. Для написания 
плагинов можно использовать 
практически любой язык 
программирования.

ИНТЕРФЕЙС NET
Простой и мощный протокол для 
удалённого управления и обмена 
данными.

ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
ДИСПЛЕЕВ
Стандартные дисплеи X3 подходят 
для 99% задач. Для особых случаев 
вы можете создавать собственные 
дисплеи, используя интерфейс 
программирования плагинов.

СЕКВЕНСОР
Автоматизируйте процесс испытаний с 
помощью простого средства создания 
блок-схем.

ИНТЕРФЕЙС OPC UA
OPC UA обеспечивает обмен данными 
между системами Industry 4.0. ИНТЕРФЕЙС EtherCAT® 

реального времени
ПО Dewesoft X3 собрало воедино 
функции сбора данных и управления.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Lite Professional DSA Enterprise

Основные элементы

Все приложения и 
интерфейсы в одном ПО    

Синхронизация сбора 
данных    

Неограниченное число 
настраиваемых каналов    

Визуализация данных в 
реальном времени    

Сохранение по триггеру    
Распределённый сбор 
(Dewesoft NET) Опция Опция Опция 

Офлайн-анализ 
(постобработка)    

Создание отчётов     

Локализация ПО    
Постоянное бесплатное 
обновление     

Управление конфигурацией

Сохранение и 
пересылка файлов 
конфигурации

   

Определения 
проектов для разных 
пользователей

   

База данных датчиков    
Регулировка физических 
величин    

Модульная безопас-
ность, шифрование, 
ограничение доступа

   

Интерфейсы ввода/вывода

Общие

Аналоговые/цифровые 
входы Dewesoft    

Аналоговые/цифровые 
выходы Dewesoft    

Воспроизведение 
аналоговых данных    

Генератор сигналов Опция Опция Опция 

Поддержка TEDS    
Устройства Gantner 
Ethernet – Опция Опция 

Гироплатформа LORD 
MicroStrain – Опция Опция 

Интерфейсы транспортных средств

Dewesoft CAN/J1939    

Vector CAN/J1939 – Опция Опция 

Приборы Vector CAN FD – Опция Опция 

OBDII – Опция Опция 

XCP/CCP – Опция Опция 

FlexRay – Опция Опция 

LIN – Опция Опция 

Kistler RoaDyn 2000 – Опция Опция 

Kistler KiRoad – Опция Опция 
Испытательные стенды 
двигателей – Опция Опция 

Интерфейсы GPS и IMU

GPS-устройства (Dewe-
soft или сторонние)    

Устройства Dewesoft 
IMU –   

Гироплатформа GeneSys 
ADMA-CAN – Опция Опция 

Гироплатформа GeneSys 
ADMA-Ethernet – Опция Опция 

Гироплатформа  
MicroStrain MIP – Опция Опция 

Интерфейсы для авиакосмической отрасли

ИКМ-телеметрия – Опция Опция 

Chapter 10 – Опция Опция 
Устройства ARINC 429  
и MIL-STD-1553 – Опция Опция 

iNET – Опция Опция 
Видеокамеры

Камеры, совместимые  
с Direct X    

Камеры Dewesoft  
DS-CAM –   

Камеры GigE –   
Тепловизионные камеры 
FLIR – Опция Опция 

Высокоскоростные 
камеры Photron – Опция Опция 

Промышленные интерфейсы

Сервер OPC UA – Опция Опция 

Клиент OPC UA – Опция Опция 

Siemens S7 – Опция Опция 
MODBUS TCP/IP 
(ведущий) – Опция Опция 

MODBUS TCP/IP 
(ведомый) – Опция Опция 

Последовательный порт – Опция Опция 

Ethernet – Опция Опция 
Постобработка и анализ данных

Стандартные математические операции

Редактор формул    

Фильтры (IIR, FIR, FFT)    
Интегрирование, 
производная    

БПФ-анализатор 
(базовый)    

Статистика 
(базовая, массивы, 
классификация)

   

Опорные кривые    

Удержание по значению    
Интерактивные матема-
тические курсоры    

Подсчёт (гистограммы)    
Извлечение точной 
частоты    

Расширенный анализ

Анализ электроэнергии – Опция Опция 

Анализ ДВС – Опция Опция 

Шум при горении –   

Динамика ТС – Опция Опция 
Плагин Polygon для 
анализа ТС – Опция Опция 

Испытания тормозных 
систем – Опция Опция 
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Расширенный БПФ-
анализ: 
 – доп. курсоры; 
 – доп. маркеры; 
 – диагн. подшипников

– Опция  

Октавный анализ –   

Порядковый анализ – Опция  
Вибрация кручения и 
вращения – Опция  

Балансировка ротора – Опция  

Вибрация тела человека – Опция  

Модальный анализ (АЧХ) – Опция  
SRS (только 
постобработка) – Опция  

Математика датчика 
угла поворота –   

Обнаружение 
огибающей –   

Следящий фильтр 
гармоник –   

Полный спектр 
(двухстороннее 
преобразование Фурье)

–   

Кепстр –   

Уровень громкости – Опция  

Акустическая мощность – Опция Опция 

Интенсивность звука – Опция Опция 
Время реверберации 
RT60 – Опция Опция 

Усталостный анализ – Опция Опция 

Псофометр – Опция Опция 

Визуализация

Шкалы (цифровые, 
аналоговые, горизон-
тальные/вертикальные 
полосы)

   

Рекордеры 
(горизонт., вертик., XY)    

Осциллограф 
(осцилло грамма, 
3D-осциллограмма, 
вектороскоп)

   

БПФ (БПФ, 3D-БПФ, 
гармоники и октавы)     

Графики (2D, 3D, октава, 
орбита, диагр. Кэмбелла)    

Видео    
Управление (кнопки, 
переключатели, 
ручки, ползунки, 
пользовательские поля)

   

Вспом. элементы 
(таблицы, изображения, 
текст, строка, инд. пере-
грузки, индикаторная 
лампа, примечания)

   

GPS с поддержкой карт    
Высотомер или 
авиагоризонт    

Управление данными

Экспорт данных

Dewesoft (уменьшение 
размера файла)    

FlexPro®    

Шаблон FlexPro®    

Excel®    

Шаблон Excel®    

Буфер обмена    

DIAdem®    

MATLAB®    

Universal file format 58    

Famos    

NSoft    

Txt/CSV    

Sony    

RPCIII    

Comtrade    
Управление 
техническими данными    

JSON    

MDF    

S3    

UNV    

ATI    

HDF5    
Нейтральный файл 
DynaWorks    

Станд. файл данных    

WFT    

Replay    

Wav    

Google Earth KML    

BWF    

Сообщения CAN    

IFile CA    
Импорт данных

Объединение файлов 
данных Dewesoft 
(импорт каналов)

   

Txt –   
Обмен данными

Управление данными 
(перед. файлов по FTP) – Опция Опция 

Онлайн-экспорт в CSV, 
SQL, MySql – Опция Опция 

Онлайн-запись данных 
в Excel® – Опция Опция 

Отчёты Excel® 
(дополнение к Excel®) – Опция Опция 

Уведомления об 
аварийных сигналах по 
эл.почте и SMS

–   

Инструменты автоматизации и разработки

Секвенсор –   

DCOM –   

API для чтения данных    
Генератор файлов Ether-
CAT® ENI – Опция Опция 

Скрипты C++ – Опция Опция 

Сторонние дополнения –   
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ГИБРИДНЫЙ АНАЛИЗАТОР
Готов к одновременному использованию для любых измерениях.

ОТ 1 ДО 1000 КАНАЛОВ
Модульные системы можно расширить в любое время в соответствии 
с задачей.

PLUG-AND-PLAY
Автоматическое обнаружение любых устройств, датчиков и сигналов.

ПОЛНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
Синхронизация данных из разных источников — аналоговые и 
цифровые входы, счётчики, шины ТС, камеры...

СИСТЕМЫ 
СБОРА ДАННЫХ

О Д И Н  П Р И Б О Р .

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й

P L U G - A N D - P L A Y

В О З М О Ж Н О С Т Ь  Р А С Ш И Р Е Н И Я
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НАДЁЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Приборы SIRIUS поставляются с гальванической изоляцией канал-канал и канал-
земля (±1000 В кат. II с диапазоном до 1600 В), а также изоляцией цепи возбуждения 
датчиков.

С такой изоляцией измерения высоких потенциалов и синфазных напряжений 
перестают быть проблемой. Также изоляция обеспечивает безопасный сбор 
данных по температурам, вибрациям и любым другим показателям, для измерения 
которых используются неизолированные датчики, расположенные рядом с высоким 
потенциалом относительно заземления системы. Неизолированные системы в таких 
ситуациях могут просто сгореть — или, как минимум, дать неправильные показания. 
С SIRIUS одним поводом для беспокойства становится меньше.

ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН (SIRIUS)

Самые распространенные проблемы, с которыми вы могли сталкиваться при 
измерении сигналов — это перегрузка входов, помехи и искусственные частоты, 
вызываемые алиасингом. Если уровень входного сигнала был выше ожидаемого, 
сигнал обрезался АЦП, что приводило к получению неправильных результатов и 
необходимости повторных измерений.

Технология DualCoreADC® предотвращает возникновение таких проблем. На каждом 
усилителе канала есть два АЦП, которые постоянно измеряют сигналы с высоким и 
низким уровнем. Благодаря этому достигается максимальный диапазон измерения 
датчика и предотвращается обрезка сигнала. 

DualCoreADC® позволяет получить соотношение сигнал/шум более 130 дБ 
и динамический диапазон более 160 дБ — показатели в 20 раз выше, чем у 
24-разрядных систем.

ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ

ADC1

ADC2ADC1
24 bit

ADC2
24 bit

Fast
CPU

System
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O

LA
TI

O
N

± 
10

00
 V

200 kS

Gain - 1

Gain - 2

Signal
input

Sensor
I/0 signals

SIRIUS modul 1 isolated ADC & CNT control

isolated power supply

isolation

ADC & CNT control

power supply

Dual Core
Δ∑-ADC

(2x24-bit)

OPTIONAL SUPER-COUNTER

1000 V
CHANNEL - GROUND
ISOLATION

1000 V
CHANNEL - CHANNEL
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СИНХРОНИЗАЦИЯ

Оборудование SIRIUS может считывать различные сигналы — напряжение, 
напряжённость, ICP/IEPE, заряд, CAN, сигналы счётчиков и энкодеров, цифровые 
сигналы. Используя входящее в комплект поставки ПО Dewesoft X3, вы можете легко 
собирать и комбинировать данные с дополнительных интерфейсов — GPS, Flexray, 
Ethernet, последовательных портов, ИКМ-телеметрии и многих других. 

Несмотря на то, что у каждого источника данных собственная частота выборки, все 
данные будут идеально синхронизированы с микросекундной точностью благодаря 
собственным технологиям синхронизации по времени и GPS.

ТОЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКА/ЭНКОДЕРА

На каждом входе счётчика/энкодера SIRIUS используется запатентованная 
технология SuperCounter®.

Входы счётчика могут измерять частоту вращения и угол поворота вращающихся 
машин. В отличие от стандартных счётчиков, которые предоставляют только 
целые числа с задержкой в одну выборку (1, 1, 2, 2), счётчики SuperCounter® 
способны извлекать точные значения — 1,37, 1,87, 2,37 и т.д., — полностью 
синхронизированные по времени и амплитуде. Это достигается за счёт измерения 
точного времени на переднем крае сигнала дополнительным счётчиком. Входы 
SuperCounter® работают на временной базе 102,4 Мгц, не зависящей от текущей 
частоты выборки.

Входы счётчиков полностью синхронизированы с аналоговыми датчиками, 
шиной CAN и другими источниками данных, что делает их лучшим решением для 
балансировки, порядкового анализа и измерения угловых вибраций.
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2.5
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2
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1.37

1
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SIRIUS®
SIRIUS®

СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ
СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ

• УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ. Универсальные аналоговые усилители способны без дополнительных устройств принимать 
сигналы напряжения и моста/полумоста/четвертьмоста, а сигналы IEPE, заряда, термопары, RTD, тока, сопротивления и LVDT — при помощи 
адаптеров DSI.

• ВХОДЫ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ/СЧЁТЧИКА/ЭНКОДЕРА. На каждом канале присутствует 3 цифровых входа, а также вход для счётчика 
событий, энкодера, периода, ширины импульса, коэффициента заполнения, точного измерения частот и углов — всё это благодаря 
запатентованной технологии SuperCounter®. 

• ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА CAN. Высокоскоростные каналы CAN 2.0b с пропускной способностью 1 Мбит/с и дополнительной поддержкой 
вывода CCP, OBDII, J1939 и CAN.

R4 

Комплексное решение: 4 слайса SIRIUS 
и мощный компьютер SBOX или USB-
хаб в одном устройстве с ведомым 
интерфейсом реального времени 
EtherCAT®

SBOX

Надёжный синхронизируемый 
регистратор данных с мощным 
компьютером для их обработки

МОДУЛИ SIRIUS 

Универсальные одиночные 
слайсы с интерфейсами USB 
и EtherCAT® и возможностью 

распределения
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СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ

• ПИТАНИЕ ДЛЯ ДАТЧИКОВ. Усилители обеспечивают независимое для каждого канала программируемое питание для возбуждения датчиков. 
• АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ. Любой слайс SIRIUS может использовать 8 аналоговых выходов и работать в качестве многоканального генератора 

сигналов, аналогового реле или устройства управления с выходным сигналом напряжения до ±10 В.
• НАДЁЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. Изоляция канал-канал и канал-земля предотвращает повреждение систем избыточным напряжением,  

и возникновение петель заземления.

R3

До 3 слайсов SIRIUS в стоечном 
шасси со стандартным легко 
обновляемым компьютером

R8

Комплексное решение: 8 слайсов SIRIUS, 
мощный компьютер SBOX, опциональные 
19'' дисплей (R8D) и аккумуляторы (R8DB), 

ведомый интерфейс реального времени 
EtherCAT® (R8rt)

R1DB/R2DB

Небольшое устройство с 
встроенным компьютером,

12'' дисплеем и аккумуляторами
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ USB- И EtherCAT®-СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ. ЛЮБЫЕ СИГНАЛЫ. ЛЮБЫЕ ДАТЧИКИ. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

SIRIUS® МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ГИБКОСТЬ
Модули SIRIUS — самое гибкое 
в настройке решение Dewesoft. 
Элементы системы можно объединять 
и разделять в любое время для 
решения различных измерительных 
задач.

ИНТЕРФЕЙСЫ USB И EtherCAT®
Системы SIRIUS можно подключать через 
USB или EtherCAT к любому компьютеру 
или высокопроизводительному 
регистратору SBOX.

РАСШИРЕНИЕ
Системы сбора данных SIRIUS растут 
вместе с вашими потребностями — от 
одного до нескольких тысяч каналов!

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Слайсы SIRIUS EtherCAT® можно 
располагать на расстоянии до 100 м 
друг от друга. Для обмена данными, 
питания и синхронизации нужен 
только один кабель!

До 8 изолированных аналоговых 
каналов SIRIUS Dual Core или 
высокоскоростных каналов HS 

До 16 аналоговых каналов 
с усилителями HD
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НАДЁЖНЫЙ РЕГИСТРАТОР SBOX С МОЩНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. 
ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К СИСТЕМАМ SIRIUS.

 МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ SIRIUS® SBOX
SBOX МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ
Восьмипотоковый процессор Intel Core 
i7 и 8 ГБ оперативной памяти делают 
SBOX мощным устройством, способным 
не только записывать данные, но и 
обрабатывать их в реальном времени.

НАДЁЖНОЕ ХРАНЕНИЕ 
ДАННЫХ НА SSD-ДИСКЕ
SBOX записывает данные на 
встроенный SSD со средней скоростью 
180 МБ/с. Диск легко снимается — 
его можно быстро заменить в любой 
момент.

GPS С ЧАСТОТОЙ 100 ГЦ 
И RTK
Опциональный GPS-приёмник 
с частотой 10 или 100 Гц с 
дополнительной поддержкой RTK 
может быть встроен прямо в SBOX.

ИНТЕРФЕЙС EtherCAT®
Встроенный порт EtherCAT® для 
синхронизированного сбора данных с 
устройств EtherCAT® Dewesoft.

3 СЕТЕВЫХ ИНТЕРФЕЙСА
Два порта GLAN и беспроводной 
интерфейс WLAN обеспечивают 
надёжный обмен данными в любых 
ситуациях.

6 РАЗЪЁМОВ USB
На SBOX располагается 4 порта USB 3.0 
и 2 порта USB 2.0. Все порты оснащены 
резьбовыми отверстиями для 
фиксации штекеров.
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КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ: ДО 64 АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ, 32 ВХОДОВ СЧЁТЧИКА И 32 АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ, 
МОЩНЫЙ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И SSD-РЕГИСТРАТОР.

SIRIUS® R4 КОРПУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
R4 КОРПУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ДО ЧЕТЫРЁХ ИЗОЛИРОВАН-
НЫХ ПОРТОВ CAN 
До четырёх высокоскоростных каналов 
CAN 2.0b с пропускной способностью  
1 Мбит/с и дополнительной поддерж-
кой вывода CCP, OBDII, J1939 и CAN.

МАСТЕР-ПОРТ EtherCAT®
Система оснащена мастер-портом Eth-
erCAT® с встроенной синхронизацией 
для простоты подключения и 
расширения любой системы сбора 
данных на базе EtherCAT® — например, 
модулей KRYPTON или устройств 
SIRIUS.

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНТЕРФЕЙСЫ 
Беспроводная сеть, два разъёма GLAN, 
четыре порта USB 3.0, GPS, HDMI, два 
порта синхронизации.

GPS С ЧАСТОТОЙ 100 ГЦ 
И RTK 
В систему R4 можно встроить GPS-
приёмник с частотой 10 или 100 Гц и 
дополнительной поддержкой RTK.

НОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА
Система сбора данных R4 построена 
на технологиях систем сбора 
данных SIRIUS и использует такие же 
универсальные и мощные усилители.

МОЩНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР
В состав системы R4 входит мощный 
компьютер для обработки данных, 
а также надёжное SSD-хранилище. 
R4 может работать автономно или 
подключаться по USB к внешнему 
компьютеру.

ДО 64 АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ 
В состав системы может входить 
четыре слайса SIRIUS. На четырёх 
слайсах в сумме располагается до 
64 аналоговых входов, к которым 
можно подключить практически любой 
датчик.

ДО 32 ВХОДОВ СЧЁТЧИКА/
ЭНКОДЕРА
Система может содержать до 32 
каналов счётчика/энкодера или до 
96 цифровых каналов. Все каналы 
оснащаются запатентованной 
технологией SuperCounter®.

РЕЖИМ DUAL 
Ведомый интерфейс EtherCAT® 
обеспечивает передачу данных в 
режиме реального времени сторонней 
системе управления, а внутренняя 
шина позволяет параллельно 
записывать данные в Dewesoft X 
на полной скорости. Впервые сбор 
данных и управление объединены в 
одну систему!
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КОМПАКТНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ СО ВСТРОЕННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ, 
МОЩНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, 

СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ И АККУМУЛЯТОРАМИ.

ПЕРЕНОСНОЙ ПРИБОР SIRIUS® R1DB/R2DB 
R1DB/R2DB ПЕРЕНОСНОЙ ПРИБОР 

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНТЕРФЕЙСЫ
Беспроводная сеть, два разъёма GLAN, 
четыре порта USB 3.0, GPS, HDMI, два 
порта синхронизации.

GPS С ЧАСТОТОЙ 100 ГЦ 
И RTK 
В систему R1DB/R2DB можно встроить 
GPS-приёмник с частотой 10 или 100 Гц 
и дополнительной поддержкой RTK.

ДО ДВУХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ПОРТОВ CAN
До двух высокоскоростных каналов 
CAN 2.0b с пропускной способностью  
1 Мбит/с и дополнительной поддерж-
кой вывода CCP, OBDII, J1939 и CAN.

МАСТЕР-ПОРТ EtherCAT®
Система оснащена мастер-портом Eth-
erCAT® с встроенной синхронизацией 
для простоты подключения и 
расширения любой системы сбора 
данных на базе EtherCAT® — например, 
модулей KRYPTON или устройств 
SIRIUS.

НОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА
Система сбора данных R1DB/R2DB 
построена на технологиях сбора 
данных SIRIUS и использует такие же 
универсальные и мощные усилители. 
Подробное описание технологии вы 
можете найти на странице продукта 
SIRIUS.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР
R1DB/R2DB — это автономная 
система сбора данных с встроенным 
сенсорным ЖК-дисплеем, мощным 
компьютером для обработки данных, 
SSD-дисками и литий-ионными 
аккумуляторами. Также доступна 
версия без аккумулятора (R2D).

ДО 16 ВХОДОВ СЧЁТЧИКА/
ЭНКОДЕРА
Система может содержать до 
16 каналов счётчика/энкодера 
или до 48 цифровых каналов. Все 
каналы оснащаются запатентованной 
технологией SuperCounter®.

ДО 32 АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ 
В состав системы может входить один 
(R1DB) или два (R2DB) слайса SIRIUS. На 
двух слайсах в сумме располагается 
до 32 аналоговых входов, к которым 
можно подключить практически любой 
датчик.
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СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ, ВСТРОЕННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ  
И МОЩНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ (R8D)  
И ВСТРОЕННЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ (R8B, R8DB) ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ АВТОНОМНОСТИ.

SIRIUS® R8 СИСТЕМА ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ
R8 СИСТЕМА ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ

GPS С ЧАСТОТОЙ 100 ГЦ И RTK
В систему R8 можно встроить GPS-
приёмник с частотой 10 или 100 Гц и 
дополнительной поддержкой RTK.

ДО 128 АНАЛОГОВЫХ 
ВХОДОВ
В состав системы может входить 
восемь слайсов SIRIUS. На восьми 
слайсах в сумме располагается до 
128 аналоговых входов, к которым 
можно подключить практически 
любой датчик. ДО 128 АНАЛОГОВЫХ 
ВХОДОВ В состав системы может 
входить восемь слайсов SIRIUS. На 
восьми слайсах в сумме располагается 
до 128 аналоговых входов, к которым 
можно подключить практически любой 
датчик.

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНТЕРФЕЙСЫ
Беспроводная сеть, два разъёма GLAN, 
четыре порта USB 3.0, GPS, HDMI, два 
порта синхронизации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР
Приборы серии R8 — это автономные 
системы сбора данных с встроенным 
мощным компьютером для обработки 
данных, SSD-регистратором, 
сенсорным ЖК-дисплеем (R8D и R8DB) 
и литий-ионными аккумуляторами 
(R8B/R8DB).

НОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА
Система сбора данных R8 построена 
на технологиях систем сбора 
данных SIRIUS и использует такие же 
универсальные и мощные усилители.

ДО ВОСЬМИ ИЗОЛИРОВАН-
НЫХ ПОРТОВ CAN
До восьми высокоскоростных каналов 
CAN 2.0b с пропускной способностью 
1 Мбит/с и дополнительной 
поддержкой вывода CCP, OBDII, J1939 
и CAN.

МАСТЕР-ПОРТ EtherCAT®
Система оснащена мастер-портом Eth-
erCAT® с встроенной синхронизацией 
для простоты подключения и 
расширения любой системы сбора 
данных на базе EtherCAT® — например, 
модулей KRYPTON или устройств 
SIRIUS.

ДО 64 АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ
R8/R8B могут содержать до 64 
аналоговых выходов и работать в 
качестве многоканального генератора 
сигналов, аналогового реле или 
устройства управления с выходным 
сигналом напряжения до ±10 В.

ДО 64 ВХОДОВ СЧЁТЧИКА/
ЭНКОДЕРА
Система может содержать до 64 
каналов счётчика/энкодера или до 
192 цифровых каналов. Все каналы 
оснащаются запатентованной 
технологией SuperCounter®.
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СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ, НОРМИРОВАНИЕМ СИГНАЛА, 
МОЩНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ, РЕГИСТРАТОРОМ ДАННЫХ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫВОДА ДАННЫХ 

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ НА КОНТРОЛЛЕР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ EtherCAT®.

СИСТЕМА ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ SIRIUS® R8RT
R8RT СИСТЕМА ДЛЯ УСТАНОВКИ В 
СТОЙКУ

СБОР ДАННЫХ  
И УПРАВЛЕНИЕ 
R8RT — это специальная версия 
системы R8. Он использует ту же 
технологию сбора данных и имеет 
те же возможности регистрации и 
обработки данных, что и R8. Отличие 
R8RT состоит в дополнительном 
ведомом порту EtherCAT® для отправки 
данных в реальном времени на 
любой мастер-контроллер EtherCAT® 
сторонних производителей.

РЕЖИМ DUAL 
Ведомый интерфейс EtherCAT® 
обеспечивает передачу данных в 
режиме реального времени сторонней 
системе управления, а внутренняя 
шина позволяет параллельно 
записывать данные в Dewesoft X 
на полной скорости. Впервые сбор 
данных и управление объединены в 
одну систему!
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МОНТИРУЕМАЯ В СТОЙКУ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ НА СТАНДАРТНОМ ПК-ШАССИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СЛАЙСАМИ SIRIUS.
ПРОСТОЕ И НЕДОРОГОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПК.

SIRIUS® R3 СИСТЕМА С ПРОМЫШЛЕННЫМ ПК
R3 СИСТЕМА С 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПК

НОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА
Система сбора данных R3 построена 
на технологиях сбора данных SIRIUS и 
использует такие же универсальные 
и мощные усилители. Подробное 
описание технологии вы можете найти 
на странице продукта SIRIUS.

ДО ТРЁХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ПОРТОВ CAN
До трёх высокоскоростных каналов 
CAN 2.0b с пропускной способностью 
1 Мбит/с и дополнительной 
поддержкой вывода CCP, OBDII, J1939 
и CAN.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР
ПК в составе системы собран из 
стандартных заводских компонентов. Вы 
можете легко заменять диск, оперативную 
память, ЦП и другие компоненты.

МОНТАЖ В СТОЙКУ 19'' 
ПК-шасси можно установить в любой 
шкаф со стойкой 19''. ВХОДЫ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ 

СИГНАЛОВ/СЧЁТЧИКА/
ЭНКОДЕРА
На каждом канале может 
присутствовать три цифровых входа, 
а также вход для счётчика событий, 
энкодера, периода, ширины импульса 
и коэффициента заполнения. 
Точное измерение частот и углов 
обеспечивается запатентованной 
технологией SuperCounter®.

ПОЛНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
Все каналы — аналоговые, цифровые 
и CAN — синхронизированы с 
микросекундной точностью.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ДАТЧИКОВ 
Каждый из каналов может подавать 
напряжение для возбуждения 
датчиков.

ДО 24 ВХОДОВ СЧЁТЧИКА/
ЭНКОДЕРА
Система может содержать до 
24 каналов счётчика/энкодера 
или до 72 цифровых каналов. Все 
каналы оснащаются запатентованной 
технологией SuperCounter®.
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КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ С ПИТАНИЕМ ОТ USB. 
ИДЕАЛЬНА ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ, ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И АНАЛИЗА ВРАЩАЮЩИХСЯ МАШИН.

МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ SIRIUS® MINI
MINI МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ ЦЕНА 
SIRIUS mini поставляется с 
высококачественным нормированием 
сигнала и признанным во всём мире 
ПО для сбора данных по лучшей на 
рынке цене.

ПИТАНИЕ ОТ USB 
SIRIUS mini не требует внешних 
источников питания. Его можно 
подключить к любому порту USB — 
например, к ноутбуку.

ЧЕТЫРЕ ВХОДА IEPE/
НАПРЯЖЕНИЯ
Система оснащена четырьмя 
аналоговыми входами и двойными 
сигма-дельта АЦП с частотой выборки 
200 кГц и динамическим диапазоном 
до 160 дБ на каждом канале.

ВХОДЫ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ 
СИГНАЛОВ, СЧЁТЧИКА И 
ЭНКОДЕРА
Система оснащена одним входом 
счётчика/энкодера и может содержать 
до трёх цифровых входов, а также 
один вход для счётчика событий, 
энкодера, периода, ширины импульса 
или коэффициента заполнения. 
Точное измерение частот и углов 
обеспечивается запатентованной 
технологией SuperCounter®. 

САМАЯ КОМПАКТНАЯ 
СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ 
SIRIUS mini — самая маленькая 
система сбора данных DEWESoft. Она 
содержит всего четыре измерительных 
канала и используется в основном для 
акустических, вибрационных и угловых 
измерений.
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SIRIUS® УСИЛИТЕЛИ
УСИЛИТЕЛИ

STG STGM ACC CHG HV LV

Разъёмы DB9, L2B7f, L2B10f DB9, L2B7f, L2B10f BNC, TNC BNC, TNC BANANA DB9, BNC, BANANA

Версия со счётчиками     – 
Каналов на слайс 8

Скорость записи на канал 200 кГц по USB, 20 кГц по EtherCAT®

Разрешение 24 бит, Dual Core

Полоса пропускания 70 кГц

Диапазоны напряжения ±50 В, ±10 В, ±1 В, ±100 мВ ±10 В, ±1 В, ±100 мВ, ±10 мВ ±10 В, ±50 мВ ±10 В, ±500 мВ ±1200 В, ±50 В ±200 В, ±20 В, ±10 В, ±1 мВ, 
±100 мВ

Развязка по входу DC, AC 1 Гц (3, 10 Гц SW) DC, AC 1 Гц (3, 10 Гц SW) DC, AC 1 Гц (3, 10 Гц SW) DC, AC 0,1 Гц, 1 Гц, 10 Гц, 
100 Гц DC DC, AC 1 Гц (3, 10 Гц SW)

Возбуждение датчика 0..20 В макс. 0,8 Вт, 0..60 мА макс. 
0,5 Вт 0..15 В макс. 44 мА IEPE 2, 4, 8, 12, 16, 20 мА IEPE 4, 8, 12 мА – 2..30 В двухполярный, 0..24 В 

однополярный, макс. 0,2 A/2 Вт

Мостовое соединение Полный мост, ½, ¼ 350 Ом, ¼ 
120 Ом, 3- и 4-проводной

Полный мост, ½, ¼ 350 Ом, ¼ 
120 Ом, 3-проводной – – – Полный мост

Программируемый шунт 59,88 кОм, 175 кОм двухполярный 100 кОм двухполярный – – – –

Вход для IEPE DSI-ACC DSI-ACC   – DSI-ACC

Сопротивление  – – – – –

Температура (PTx)  DSI-RTD – – – DSI-RTD

Термопара DSI-TH DSI-TH – – – DSI-TH

Потенциометр   – – – –

LVDT DSI-LVDT DSI-LVDT – – – DSI-LVDT

Заряд DSI-CHG DSI-CHG – 100 тыс., 10 тыс. пКл – DSI-CHG

Ток Внешний шунт, 
DSI 20 мА, DSI 5 А

Внешний шунт, 
DSI 20 мА, DSI 5 А Внешний шунт Внешний шунт – Внешний шунт, 

DSI 20 мА, DSI 5 А

TEDS     – 
Напряжение изоляции 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В Кат. II 1000 В 1000 В

Потребляемая мощность на 
канал 2 Вт 1,3 Вт 1 Вт 1,2 Вт 1 Вт 1,2 Вт

Дополнительные функции
Поддерживает все типы 

тензодатчиков и широкий 
диапазон входных значений

Низкая мощность, баланс 
датчика и усилителя, 
двухполярный шунт

Обнаружение ошибки 
датчиков, высокий 

динамический диапазон

Обнаружение ошибки 
датчиков в режимах IEPE и 

CHG (инжекция)

Высокое 
напряжение, 

надёжная изоляция
Высокая мощность датчиков и 

несколько диапазонов

SIRIUS DUAL CORE — ВЫСОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН 
Технология DualCoreADC® — это два 24-разрядных дельта-сигма АЦП с антиалиасинговым фильтром на каждом канале. Использование DualCoreADC® позволяет достигать 
потрясающего динамического диапазона 160 дБ по временной и частотной областям, а также частоты выборки до 200 кГц на канал. До 8 каналов в одном модуле SIRIUS.
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HD-STGS HD-LV HD-ACC HS-HV HS-LV HS-ACC HS-CHG HS-STG

DB9, L1B10f DB9, BNC BNC BANANA DB9, BNC, BANANA BNC BNC, TNC DB9

– – – –    
16 8

200 кГц по USB, 10 кГц по EtherCAT® 1 МГц по USB

24 бит 16 бит

70 кГц 2 МГц 1 МГц 500 кГц 500 кГц, CHG: 200 кГц 1 МГц

±10 В, ±1 В, ±100 мВ, 
±10 мВ

±100 В, ±10 В, ±1 В, 
±100 мВ ±10 В, ±5 В, ±1 В, ±200 мВ ±1600 В ... ±20 В ±100 В ... ±50 мВ ±10 В ... ±100 мВ ±10 В ... ±100 мВ ±50 В ... ±20 мВ

DC DC DC, AC 0,1 Гц, 1 Гц 
(3, 10 Гц SW) DC DC, AC 1 Гц (3, 10 Гц SW) DC, AC 1 Гц (3, 10 Гц SW) DC, AC 0,1 Гц, 1 Гц, 10 Гц, 

100 Гц DC, AC 1 Гц (3, 10 Гц SW)

0..12 В макс. 44 мА
2..30 В двухполярный, 
0..24 В однополярный, 

макс. 0,2 A/2 Вт
IEPE 4, 8, 12 мА –

2..30 В двухполярный, 
0..24 В однополярный, 

макс. 0,2 A/2 Вт
IEPE 4, 8 мА IEPE 4, 8, 12 мА 0..20 В макс. 0,8 Вт, 

0..60 мА макс. 0,5 Вт

Полный мост, ½,
 ¼ 350 Ом, ¼ 120 Ом, 

3-проводной
Полный мост – – Полный мост – –

Полный мост, ½, ¼ 
350 Ом, ¼ 120 Ом, 3- и 

4-проводной

100 кОм – – – – – – 59,88 кОм, 175 кОм 
двухполярный

DSI-ACC DSI-ACC  – DSI-ACC   DSI-ACC

– – – – – – – 

DSI-RTD DSI-RTD – – DSI-RTD – – 
DSI-TH DSI-TH – – DSI-TH – – DSI-TH

 – – – – – – 
DSI-LVDT DSI-LVDT – – DSI-LVDT – – DSI-LVDT

DSI-CHG DSI-CHG – – DSI-CHG – 100 тыс ... 1 тыс пКл DSI-CHG

Внешний шунт, 
DSI 20 мА, DSI 5 А

Внешний шунт, 
DSI 20 мА, DSI 5 А Внешний шунт – Внешний шунт, 

DSI 20 мА, DSI 5 А Внешний шунт Внешний шунт Внешний шунт
DSI 20 мА, DSI 5 А

   –    
500 В в парах 500 В в парах 500 В в парах Кат. II 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В

1,3 Вт на пару 1,3 Вт на пару 1,3 Вт на пару 1 Вт 1,2 Вт 2 Вт 1,2 Вт 2 Вт

Низкая мощность, баланс 
датчика и усилителя

Высокая мощность 
датчиков и несколько 

диапазонов
Обнаружение ошибки 

датчиков

Высокое напряжение, 
широкая полоса 

пропускания, надёжная 
изоляция

Высокая мощность 
датчиков и несколько 

диапазонов

Обнаружение ошибки 
датчиков, высокая 

скорость

Обнаружение ошибки 
датчиков в режимах IEPE 

и CHG (инжекция)

Высокая скорость; 
поддерживает все 

типы тензодатчиков 
и широкий диапазон 

входных значений

SIRIUS HD — ВЫСОКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ 
Модуль SIRIUS высокой плотности — до 
16 каналов на слайс SIRIUS — идеальный 
выбор для систем с большим количеством 
каналов.

SIRIUS HS — ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
16-разрядная технология SAR с частотой 1 МГц и 
настраиваемой с помощью ПО безалиасинговой 
фильтрации — идеальный выбор для записи переходных 
процессов. До 8 каналов в одном модуле SIRIUS.
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К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е  У С Т Р О Й С Т В А  С Б О Р А  Д А Н Н Ы Х

П О  Д Л Я  С Б О Р А  Д А Н Н Ы Х  В  К О М П Л Е К Т Е

E t h e r C A T ®

Л Ю Б Ы Е  О Б Л А С Т И  П Р И М Е Н Е Н И Я

 У П Р А В Л Е Н И Е  В  Р Е А Л Ь Н О М  В Р Е М Е Н И

С Д Е Л А Н О  Н А  С О В Е С Т Ь

С И С Т Е М Ы  С Б О РА  Д А Н Н Ы Х  И  У П РА В Л Е Н И Я



ЁМКОСТЬ И СОВМЕСТИМОСТЬ
Наши устройства могут сохранять данные с сотен аналоговых и цифровых каналов 
на полной скорости, параллельно передавая данные в режиме реального времени 
сторонней системе управления.

ПРОЧНЫЕ И НАДЁЖНЫЕ
Разработаны нашими инженерами и изготовлены на собственных станках с ЧПУ. 
Испытаны в жёстких условиях.

СИСТЕМЫ СБОРА 
ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЯ

О Д И Н  П Р И Б О Р .

О Д И Н  П Р И Б О Р .

П Р Е В О С Х О Д Н О Е  Н О Р М И Р О В А Н И Е  С И Г Н А Л А

 В О З М О Ж Н О С Т Ь  Р А С Ш И Р Е Н И Я

Р Е Ж И М  D U A L

ПО С БЕСПЛАТНЫМ 
ПОЖИЗНЕННЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ
Удобное и мощное ПО DEWESoft X3 включено в комплект поставки. Все обновления 
бесплатны, никаких скрытых расходов на лицензирование.
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• Две шины EtherCAT®. IOLITE параллельно использует две шины EtherCAT®. Основная шина используется для полноскоростного 
буферизованного сбора данных на компьютер. Дополнительная шина EtherCAT® в основном используется для передачи данных в реальном 
времени на сторонние устройства управления.

• ПРЕВОСХОДНОЕ НОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА. Системы IOLITE оснащены качественными усилителями с превосходным качеством сигнала и 
частотой выборки 20 кГц.

IOLITE® ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

IOLITE®

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

IOLITEr

Версия для 19'' стойки. До 12 
слотов, два порта EtherCAT® 
и резервируемый источник 

питания

Системы сбора данных 
Dewesoft

Система управления 
реального времени

Clemessy Syclone
Beckhoff Twincat
MATLAB® Simulink
Acontis
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• РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. Вместе с двумя интерфейсами EtherCAT® обеспечивает максимальную надёжность системы. 
• РАЗЛИЧНЫЕ ШАССИ. Системы IOLITE могут быть выполнены на стоечном шасси для 19'' стоек или на защищённом шасси, совместимом с 

SIRIUS. 
• ПРЕКРАСНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО. IOLITE обладает прекрасным соотношением цена/качество и подходит для использования  

на испытательных стендах и промышленных объектах.

Внешние промышленные системы сбора данных и управления в 
реальном времени.

Комплексное решение для управления в реальном времени и 
мониторинга с обратной связью 

IOLITEs

Шасси SIRIUS. До восьми слотов, два порта 
EtherCAT® и резервируемый источник 
питания
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IOLITE® МОДУЛИ

МОДУЛИ

IOLITE 6xSTG

Универсальный 6-канальный модуль с входами 
дифференциального напряжения, тока и моста/полумоста/
четвертьмоста и разъёмом DSUB9. Совместим с DSI-
адаптерами для измерения IEPE, CHG, 200 В, RTD и TH.

IOLITEi 8xTH
Изолированный универсальный 8-канальный модуль с 
входами термопары и разъёмом mini TC. Поддерживает 
термопары типов K, J, T, R, S, N , E, C и B.

IOLITEi 8xRTD

Изолированный универсальный 8-канальный модуль с 
температурными входами PTx, входами сопротивления и 
напряжения и разъёмом Lemo 0B. Доступен в 8-канальной 
конфигурации.

IOLITEi 32xDI 32-канальный изолированный модуль цифрового ввода с 
винтовыми клеммами

IOLITEi 32xDO
32-канальный изолированный модуль цифрового вывода с 
винтовыми клеммами и встроенной функцией сторожевой 
схемы.

IOLITEi 8xLV 8-канальный изолированный модуль с входами 
напряжения с разъёмами BNC или винтовыми клеммами

У С И Л И Т Е Л И
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

32XDI 32XDO

Разъёмы Клеммная колодка Клеммная колодка

Кол-во каналов на модуль 32 32

Скорость записи на канал 20 кГц 20 кГц

Цифровой ввод

Нижний уровень входного 
напряжения –1 В~ +1 В

Верхний уровень входного 
напряжения –48 В ~ –3 В, +3 В ~ +48 В

Верхний уровень входного 
тока при 5 В UIN < 1 мА

Верхний уровень входного 
тока при 30 В UIN < 1 мА

Защита от перенапряжения постоянное — 100 В, пиковое — 
250 В

Пиковое напряжение изоляции 1000 В (канал-земля и канал-канал)

Цифровой выход

Совместимость Свободный коллектор

Макс. втекающий ток 1 А

Макс. коммутационное 
напряжение 50 В

Макс. частота обновления зависит от ведущего устройства 
EtherCAT®

Пиковое напряжение изоляции 1000 В канал-земля, без 
изоляции канал-канал

Общие

Дополнительные функции Сторожевая схема

8XLV

Разъёмы BNC, винтовые клеммы

Кол-во каналов на модуль 8

Скорость записи на канал 20 кГц

Разрешение 24 бит

Полоса пропускания 0,49 частоты дискретизации

Диапазоны напряжения ±10 В, ±1 В

Развязка по входу DC

Возбуждение –

Мостовое соединение –

Программируемый шунт –

Вход для IEPE –

Ток –

Температура (PTx) –

Термопара –

Сопротивление, потенциометр –

LVDT –

Заряд –

TEDS –

Напряжение изоляции 1000 В

Дополнительные функции Высокое напряжение, надёжная изоляция

ХАРАКТЕРИСТИКИ IOLITE®
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  У С И Л И Т Е Л Е Й
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  У С И Л И Т Е Л Е Й

IOLITE® ХАРАКТЕРИСТИКИ

8XTH

Разъёмы Термопара

Кол-во каналов на модуль 8

Скорость записи на канал 100 кГц

Разрешение 24 бит

Полоса пропускания 0,5 частоты дискретизации

Диапазоны напряжения ±1 В, ±100 мВ

Развязка по входу DC

Возбуждение –

Мостовое соединение –

Программируемый шунт –

Вход для IEPE –

Ток –

Температура (PTx) –

Термопара K, J, T, R, S, N, E, C, U, B

Сопротивление, потенциометр –

LVDT –

Заряд –

TEDS –

Напряжение изоляции 1000 В

Дополнительные функции Высокое напряжение, надёжная изоляция
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8XRTD

Разъёмы LEMO (L0B6f )

Кол-во каналов на модуль 8

Скорость записи на канал 100 кГц

Разрешение 24 бит

Полоса пропускания 0,5 частоты дискретизации

Диапазоны напряжения ±1 В, ±100 мВ

Развязка по входу DC

Возбуждение –

Мостовое соединение –

Программируемый шунт –

Вход для IEPE –

Ток –

Температура (PTx) PT100, 200, 500, 1000, 2000

Термопара –

Сопротивление, потенциометр 10 кОм (сопротивление)

LVDT –

Заряд –

TEDS –

Напряжение изоляции 1000 В

Дополнительные функции Высокое напряжение, надёжная изоляция

ХАРАКТЕРИСТИКИ IOLITE®
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  У С И Л И Т Е Л Е Й

6XSTG

Разъёмы DB9

Кол-во каналов на модуль 6

Скорость записи на канал 20 кГц

Разрешение 24 бит

Полоса пропускания 0,49 частоты дискретизации

Диапазоны напряжения ±50 В, ±10 В, ±1 В, ±100 мВ

Развязка по входу DC, AC 1 Гц (3, 10 Гц SW)

Возбуждение 0..12 В (двухполярный), 0..24 В (однополярный), 0..44 мА, макс. 0,4 Вт на 
канал

Мостовое соединение Полный мост, ½, ¼ 350 Ом, ¼ 120 Ом, 3-проводной

Программируемый шунт 100 кОм

Вход для IEPE DSI-ACC

Ток 20 мА (внутренний шунт), DSI-5A

Температура (PTx) DSI-RTD

Термопара DSI-TH

Сопротивление, потенциометр 
LVDT DSI-LVDT

Заряд DSI-CHG

TEDS 
Напряжение изоляции Дифференциальное

Дополнительные функции Поддерживает все типы тензодатчиков и широкий диапазон входных 
значений
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З А Щ И Щ Ё Н Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  С Б О РА  Д А Н Н Ы Х



ЗАЩИТА
Приборы могут работать в самых неблагоприятных условиях: вода, пыль, удары, 
вибрация, экстремальные температуры.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Устройства можно расположить рядом с датчиками и объединить в один 
измерительный узел.

СТАНДАРТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Благодаря режиму буферизации шину EtherCAT® можно подключать как к ведущим 
устройствам сторонних производителей, так и к Dewesoft X.

ПО С БЕСПЛАТНЫМ 
ПОЖИЗНЕННЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ
Удобное и мощное ПО DEWESoft X3 включено в комплект поставки. Все обновления 
ВСЕГДА бесплатны. Никаких скрытых расходов на лицензирование.

ЗАЩИЩЁННЫЕ СИСТЕМЫ
СБОРА ДАННЫХ

О Д И Н  П Р И Б О Р .

О Д И Н  П Р И Б О Р .

А Г Р Е С С И В Н Ы Е  С Р Е Д Ы
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KRYPTON®  ЗАЩИЩЁННЫЕ СИСТЕМЫ
KRYPTON® ЗАЩИЩЁННЫЕ СИСТЕМЫ

• РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ УСТРОЙСТВА. Теперь вы можете разместить устройства сбора данных рядом с датчиками.
• ОДИН КАБЕЛЬ, ДО 100 М МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ. Для питания, синхронизации и передачи данных.  
• СОЗДАН ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК. Пыле- и водонепроницаемый корпус с классом защиты IP67, устойчивостью к ударам и 

вибрациям до 100 g и широким температурным диапазоном.

KRYPTON®

Распределяемые устройства сбора 
данных с высочайшей степенью 

защиты и рабочим температурным 
диапазоном от –40 до +85 °C

KRYPTON® CPU 

Компактный переносной 
регистратор данных для 
агрессивных условий и 
температур от –40 до +70 °C

KRYPTON® ONE 

Распределите измерения  
по одному каналу 
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ЗАЩИЩЁННЫЕ СИСТЕМЫ SIRIUS® И SBOX
SIRIUS® И SBOX ЗАЩИЩЁННЫЕ СИСТЕМЫ

• ТЕХНОЛОГИЯ SIRIUS. DualCoreADC®, динамический диапазон 160 дБ, надёжная изоляция, SuperCounter®
• СОЗДАН ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК. Пыле- и водонепроницаемый корпус с классом защиты IP67, 

устойчивостью к ударам и вибрациям до 100 g и широким температурным диапазоном.

SBOXwe 

Мощный регистратор данных  
с высочайшей степенью защиты и рабочими 

температурами от –40 до +50 °C

SIRIUSIwe 

Превосходное нормирование сигнала
в защищённом корпусе 
с рабочими температурами от –40 до 
+60 °C
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ЗАЩИЩЁННЫЕ МОДУЛИ СБОРА ДАННЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.
ИНТЕРФЕЙС EtherCAT® ДЛЯ АНАЛОГОВОГО И ЦИФРОВОГО ВВОДА-ВЫВОДА И КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67.

KRYPTON® WATERPROOF
KRYPTON® WATERPROOF

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67 
Все модули KRYPTON имеют класс 
защиты IP67 и готовы к работе в самых 
экстремальных условиях.

EtherCAT® 
Для передачи данных, синхронизации 
и питания используется один кабель. 
Скорость передачи данных по шине 
EtherCAT® составляет 100 Мбит/с.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
МОДУЛЯМИ ДО 100 М
Модули KRYPTON можно распределить 
по большой области, при этом 
расстояние между узлами сбора 
данных может составлять до 100 м.

ОТ 3 ДО 16 КАНАЛОВ  
В МОДУЛЕ 
Модули доступны в вариантах с 3, 8  
и 16 каналами. 

РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ СБОР 
ДАННЫХ 
Оборудование распределённого 
сбора данных можно расположить 
рядом с датчиками. Это открывает 
множество преимуществ по сравнению 
с традиционными системами сбора 
данных — например, меньшая длина 
кабеля и снижение помех. Системы 
KRYPTON можно распределить по 
одному каналу.

ЧАСТОТА ОПРОСА ДО 
20 КГЦ НА КАНАЛ
Максимальная частота опроса по 
линии EtherCAT® для большинства 
каналов KRYPTON — до 20 кГц.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ KRYPTON®
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  У С И Л И Т Е Л Е Й
8xTH, 16xTH Изолированный универсальный модуль термопары

3xSTG, 6xSTG Дифференциальный модуль с универсальными входами и входами 
тензодатчиков

4xACC, 8xACC Усилитель для IEPE-акселерометров

GPS JUNCTION Модуль для синхронизации EtherCAT®-устройств SIRIUS или KRYPTON с USB-
устройствами SIRIUS, а также IRIG-B-DC или GPS

4xLV, 8xLV Изолированный модуль с входами напряжения

8xRTD Изолированный модуль для резистивных датчиков температуры

Sync junction Модуль для инжекции сигнала синхронизации IRIG-B-DC с USB-устройства 
в линию EtherCAT®

KRYPTON CPU Защищённый регистратор данных

16xDI, 16xDO, 8xDI-8xDO Изолированный модуль цифрового ввода-вывода

STG TH RTD ACC LV DIO

Разъёмы DB9, L2B10f Термопара L0B6f BNC BNC DB25

Кол-во кан. на модуль 3, 6 8, 16 8 4, 8 4, 8 16xDI, 16xDO, 8xDI-8xDO

Скор. записи на канал 20 кГц 100 кГц 100 кГц 20 кГц 20 кГц 20 кГц

Интерфейс передачи 
данных EtherCAT®, 100 Мбит/с

Разъёмы интерфейса 
передачи данных Lemo 1T (один кабель для передачи данных, питания и синхронизации с возможностью последовательного подключения)

Разрешение 24 бит цифровой

Полоса пропускания 0,49 частоты дискретизации 0,5 част. дискретизации 0,5 част. дискретизации 0,49 частоты дискретизации 0,49 частоты дискретизации –

Диапазоны напряжения ±10 В, ±1 В, ±100 мВ, ±10 мВ ±1 В, ±100 мВ ±1 В, ±100 мВ ±10 В, ±5 В, ±1 В, ±200 мВ ±50 В Совместимы с CMOS

Развязка по входу DC DC DC DC, AC 0,1 Гц, 1 Гц DC

Возбуждение датчика 0...15 В макс. 0,4 Вт на канал (макс. 45 мА) – – IEPE 4 мА, 8 мА –

Мостовое соединение Полный мост, ½, ¼ 350 Ом, ¼ 120 Ом, 
3-проводной – – – –

Программируемый шунт 100 кОм – – – –

Вход для IEPE DSI-ACC – –  –

Сопротивление – – 10 кОм – –

Температура (PTx) DSI-RTD – PT100, 200, 500, 1000, 2000 – –

Термопара DSI-TH K, J, T, R, S, N, E, C, B – – –

Потенциометр  – – – –

LVDT DSI-LVDT – – – –

Заряд DSI-CHG – – – –

Ток Внешний шунт DSI 20 мА, DSI 5 А – – Внешний шунт –

TEDS  – –  –

Напряжение изоляции Дифференциальное 1000 В 1000 В Дифференциальное 1000 В 250 В

Потребляемая мощность 
на модуль

2,4 Вт (4 Вт 120 Ом при нагрузке 5 В) 3xSTG 
5,9 Вт (8,9 Вт 120 Ом при нагрузке 5 В) 6xSTG

2,5 Вт (8xTH) 
4 Вт (16xTH) 2,5 Вт 4,6 Вт 3,5 Вт (4xLV) 

6,7 Вт (8xLV) 2 Вт

Температура эксплуатац. от –40 до +85°C

Дополнительные 
функции

Поддерживает все типы тензодатчиков и 
широкий диапазон входных значений

Высокое напряжение, 
надёжная изоляция

Высокое напряжение, 
надёжная изоляция

Обнаружение ошибки 
датчиков, высокий 

динамический диапазон
Высокая мощность датчиков 

и несколько диапазонов
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САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ЗАЩИЩЁННЫЕ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ РАСПРЕДЕЛЁННОГО СБОРА ДАННЫХ С ИНТЕРФЕЙСОМ EtherCAT® 

KRYPTON® ONE WATERPROOF
KRYPTON® ONE WATERPROOF

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67 
Все модули KRYPTON имеют 
класс защиты IP67, что позволяет 
использовать их в особо сложных 
погодных условиях и агрессивных 
средах. 

EtherCAT® 
Для передачи данных, синхронизации 
и питания модулей KRYPTON ONE 
используется один кабель. Скорость 
передачи данных по шине EtherCAT® 
составляет 100 Мбит/с.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
МОДУЛЯМИ ДО 100 М 
Модули KRYPTON могут быть 
распределены по большой области, при 
этом расстояние между узлами сбора 
данных может составлять до 100 м.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 
ОДНОМУ КАНАЛУ
Модули сбора данных KRYPTON ONE 
можно распределить по одному 
каналу.

ЧАСТОТА ОПРОСА ДО 40 КГЦ
Частота опроса для большинства 
устройств линейки KRYPTON ONE 
достигает 40 кГц. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ KRYPTON® ONE
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  У С И Л И Т Е Л Е Й
1xSTG Изолированный усилитель для универсального сигнала или тензодатчика 

1xACC Изолированный усилитель для IEPE-акселерометров 

1xHV Изолированный модуль высокого напряжения

1xTH-HV Изолированный модуль термопары (Кат. II 1000 В)

4xDI, 4xDO Четырёхканальный цифровой усилитель ввода-вывода

1xAO Аналоговый выход

1xCNT Одноканальный модуль SuperCounter

1xLV Изолированный модуль низкого напряжения

AO DI DO ACC STG LV HV (гот. к 
выпуску)

TH-HV (готовится к 
выпуску) CNT

Разъёмы BNC DSUB15HD 
(штекер)

DSUB15HD 
(гнездо) BNC DB9 BNC Banana Термопара типа K 

LEMO REDEL L1T7f

Кол-во каналов на модуль 1 4 4 1 1 1 1 1 1

Скорость записи на канал 1 кГц 40 кГц 40 кГц 40 кГц 40 кГц 40 кГц 40 кГц 100 кГц 20 кГц

Интерфейс передачи данных EtherCAT®, 100 Мбит/с

Разъёмы инт. передачи данных Lemo 1T (один кабель для передачи данных, питания и синхронизации с возможностью последовательного подключения)

Разрешение 18 бит цифровой цифровой 24 бит 24 бит 24 бит 24 бит 24 бит
Врем. развёртка 
100 МГц 5 ppm, 

20 ppm макс.

Полоса пропускания Аналоговая 
50 кГц

0,49 частоты 
дискретиз. 0,49 частоты дискретизации 0,49 частоты 

дискретизации
0,49 частоты 
дискретиз.

0,5 частоты 
дискретизации 10 МГц

Диапазоны напряжения ±10 В (только 
DC)

5 В ±10%; 12 В 
±10%

±10 В, ±5 В, 
±1 В, ±200 мВ ±50 В, ±10 В, ±1 В, ±100 мВ ±50 В, ±10 В, 

±1 В, ±100 мВ ±1000 В
TTL (низкий: < 
0,8 В, высокий: 

> 2 В)

Развязка по входу DC, AC 0,1 Гц, 1 Гц DC, AC 1 Гц DC, AC 1 Гц DC DC

Возбуждение ±10 В – 4 мА, 8 мА 0..12 В (двухпол.), 0..24 В (однопол.), 
0..42 мА, макс. 0,4 Вт на канал – – –

Мостовое соединение – – – – Полный мост, ½, ¼ 350 Ом, ¼ 
120 Ом, 3-проводной – – –

Программируемый шунт – – – – 100 кОм – – –

Вход для IEPE – – –  DSI-ACC – – –

Сопротивление – – – –  – – –

Температура (PTx) – – – – DSI-RTD – – –

Термопара – – – – DSI-TH – – K

Потенциометр – – – –  – – –

LVDT – – – – DSI-LVDT – – –

Заряд – – – – DSI-CHG – – –

Ток – – – Внеш. шунт 20 мА (внутренний шунт), DSI-5A Внешний шунт – –

TEDS – – –   – – –

Напряжение изоляции Без изоляции Функцион. К-К и К-З Гальванич. К-З К-З 125 В скз К-З 125 В скз К-З 125 В скз Кат. II 1000 В Кат. II 1000 В Без изоляции

Потреб. мощность на модуль 2 Вт 1,5 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт 1,5 Вт 1 Вт 1,3 Вт 1,2 Вт

Температура эксплуатации –40 до +85 °C –40 до +85 °C –40 до +85 °C –40 до +85 °C –40 до +85 °C –40 до +85 °C –40 до +85 °C –40 до +85 °C –40 до +85 °C
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАЩИЩЁННАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ — ИЗОЛИРОВАННАЯ, БЫСТРАЯ, 
ВЫСОКОТОЧНАЯ, С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP67, ИНТЕРФЕЙСАМИ EtherCAT® И USB И ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

SIRIUS® WATERPROOF
SIRIUS® WATERPROOF

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
АНАЛОГОВЫЕ ВXОДЫ 
Универсальные аналоговые усилители 
способны без дополнительных 
устройств принимать сигналы 
напряжения и моста/полумоста/
четвертьмоста, а сигналы IEPE, заряда, 
термопары, RTD, тока, сопротивления и 
LVDT — при помощи адаптеров DSI.

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67
Системы SIRIUS waterproof созданы для 
измерений в экстремальных условиях. 
Все блоки водо- и пыленепроницаемы 
и выдерживают ударные нагрузки до 
100 g.

ВХОДЫ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ 
СИГНАЛОВ/СЧЁТЧИКА/
ЭНКОДЕРА
На каждом канале может 
присутствовать три цифровых входа, 
а также вход для счётчика событий, 
энкодера, периода, ширины импульса 
и коэффициента заполнения. 
Точное измерение частот и углов 
обеспечивается запатентованной 
технологией SuperCounter®.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ДАТЧИКОВ
На каждом канале присутствует 
питание для возбуждения датчиков.

ПОЛНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
Все каналы — аналоговые, цифровые 
и CAN — синхронизированы с 
микросекундной точностью.

ДИНАМИЧЕСКИЙ 
ДИАПАЗОН 160 ДБ
Собственная технология DualCoreADC® 
усиливает каждый канал 24-битным 
дельта-сигма АЦП с антиалиасинговым 
фильтром, что позволяет добиться 
потрясающего динамического 
диапазона — 160 дБ, а также частотной 
области с частотой опроса 200 кГц на 
канал.

ОТ –40 ДО +60 °C
Экстремальные условия — это в том 
числе и экстремальные температуры. 
SIRIUS waterproof готов и к ним.

НАДЁЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Изоляция канал-канал и канал-
земля предотвращает повреждение 
систем избыточным напряжением, и 
возникновение петель заземления.

ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИИ ЗАЩИЩЁННЫХ МОДУЛЕЙ

SIRIUSiwe 8xSTGM 8-канальный, универсальные усилители для 
тензодатчиков

SIRIUSiwe 6xSTGM, 2xSTGM+ 8-канальный, универсальные усилители для 
тензодатчиков, два входа счётчика

SIRIUSiwe 16xHD-STGS 16-канальный, универсальные входы для 
тензодатчиков
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РЕГИСТРАТОР И МОЩНЫЙ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В СВЕРХПРОЧНОМ 
КОРПУСЕ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP67. ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА ДЛЯ SIRIUS WATERPROOF

 WATERPROOF SBOX® 
 WATERPROOF SBOX® 

ИНТЕРФЕЙС EtherCAT®
Встроенный порт EtherCAT® с 
синхронизацией для устройств сбора 
данных.

GPS С ЧАСТОТОЙ 100 ГЦ 
И RTK
Опциональный GPS-приёмник 
с частотой 10 или 100 Гц с 
дополнительной поддержкой RTK 
может быть встроен прямо в SBOX 
waterproof.

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67
Система SBOX waterproof создана для 
измерений в экстремальных условиях. 
Блок водо- и пыленепроницаем и 
выдерживает ударные нагрузки до 
100 g.

ОТ –40 ДО +50 °C
Экстремальные условия — это в том 
числе и экстремальные температуры. 
SBOX waterproof готов и к ним.

3 СЕТЕВЫХ ИНТЕРФЕЙСА
Два порта GLAN и беспроводной 
интерфейс WLAN обеспечивают 
надёжный обмен данными в любых 
ситуациях. 

НАДЁЖНОЕ ХРАНЕНИЕ 
ДАННЫХ НА SSD-ДИСКЕ
SBOX waterproof записывает данные на 
надёжный и быстрый встроенный SSD 
со средней скоростью 180 МБ/с.

5 USB-ПОРТОВ
На SBOX waterproof располагается 5 
портов USB 2.0. Все порты оснащены 
резьбовыми отверстиями для 
фиксации штекеров.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР
Встроенный процессор Intel Core i7 и 4 ГБ 
оперативной памяти делают SBOX water-
proof мощным решением для потоковой 
обработки данных в реальном времени.
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ЗАЩИТА
Приборы могут работать в самых неблагоприятных условиях: вода, пыль, удары, 
вибрация, экстремальные температуры.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Устройства можно расположить рядом с датчиками и объединить в один 
измерительный узел.

СТАНДАРТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Благодаря режиму буферизации шину EtherCAT® можно подключать как к ведущим 
устройствам сторонних производителей, так и к Dewesoft X.

ПО С БЕСПЛАТНЫМ 
ПОЖИЗНЕННЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ
Удобное и мощное ПО DEWESoft X3 включено в комплект поставки. Все обновления 
бесплатны, никаких скрытых расходов на лицензирование.

АКСЕССУАРЫ, ДАТЧИКИ 
И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА

О Д И Н  П Р И Б О Р .

О Д И Н  П Р И Б О Р .

А К К У М У Л Я Т О Р Ы

И Н Т Е Р Ф Е Й С Ы  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Х  С Р Е Д С Т В

П Р И В О Д Ы

М И К Р О Ф О Н Ы

Г О Т О В Ы Е  П Р И Б О Р Ы
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К Л И Е Н Т А М 

П О - П Р Е Ж Н Е М У 
Н Р А В И Т С Я .
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ГИБКАЯ И КОМПАКТНАЯ USB-СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ С НЕПРЕВЗОЙДЁННЫМ СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНА-КАЧЕСТВО.
ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ NASA.

DEWE43A
DEWE43A

ПОЛНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
Все каналы — аналоговые, цифровые 
и CAN — синхронизированы с 
микросекундной точностью.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
АНАЛОГОВЫЕ ВXОДЫ
Прибор принимает сигналы 
напряжения и моста самостоятельно, 
а сигналы IEPE, заряда, термопары, 
полумоста/четвертьмоста, RTD, 
тока, сопротивления и LVDT — при 
помощи адаптеров DSI. Частота 
выборки составляет до 200 кГц на 
канал с использованием 24-разрядного 
сигма-дельта АЦП.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВХОДЫ 
CAN
Высокоскоростные каналы CAN 2.0b с 
пропускной способностью 1 Мбит/с и 
дополнительной поддержкой вывода 
CCP, OBDII, J1939 и CAN. Полностью 
изолированные.

ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Внутренняя изоляция источника 
питания DEWE-43A исключает 
возможность возникновения контуров 
заземления.

ВХОДЫ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ 
СИГНАЛОВ, СЧЁТЧИКА  
И ЭНКОДЕРА
Каждый из восьми входов счётчика 
можно использовать в качестве трёх 
цифровых входов или входа для 
счётчика событий, энкодера, периода, 
ширины импульса или коэффициента 
заполнения. Точное измерение частот 
и углов обеспечивается 
запатентованной технологией Super-
Counter®.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ДАТЧИКОВ
На каждом канале присутствует 
питание для возбуждения датчиков.
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А КС Е СС УА Р Ы

АДАПТЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ TEDS, КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТ АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ ТЕНЗОДАТЧИКА SIRIUS, KRYPTON ИЛИ 
IOLITE DSUB9 В ПОИСТИНЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ САМЫЕ РАЗНЫЕ СИГНАЛЫ.

АДАПТЕРЫ DSI®
АДАПТЕРЫ DSI®

DSI-ACC, DSI-ACC-0.16HZ, 
DSI-ACC-20MA: 
адаптеры для подключения датчиков 
IEPE.

DSI- CHG: 
адаптер для подключения датчиков 
заряда.

DSI-RTD: 
адаптер для подключения 
температурных датчиков RTD.

DSI-TH-K, TH-J, TH-T, TH-C: 
адаптер для подключения термопары.

DSI-V-200, DSI-V-20: 
адаптер для расширения диапазона 
напряжения усилителей.

DSI-LVDT: 
адаптер для подключения датчиков 
LVDT.

DSI-20MA, DSI-5A, DSII-10A, 
DSII-20A: 
адаптеры для измерения тока.
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 А КС Е СС УА Р Ы

 КРЕПЛЕНИЯ
КРЕПЛЕНИЯ

DS-MOUNT-1
Используется для установки систем 
сбора данных SIRIUS и регистраторов 
данных SBOX на стены, полы и любые 
другие плоские поверхности.

DS-MOUNT-2
Многоцелевое крепление на верхнюю 
часть систем сбора данных SIRIUS или 
регистраторов SBOX. Используется для 
установки небольших приборов (таких 
как DS-CAN2) и любых аксессуаров, 
которые нужно жёстко закрепить на 
системе.

DS-MOUNT-2K
Крепление для установки модулей 
сбора данных KRYPTON на системы  
SIRIUS и MINITAUR, регистраторы 
данных SBOX и блоки аккумуляторов.

DS-MOUNT-19
Монтажная пластина для установки 
SIRIUS или регистратора SBOX в 19'' 
стойку.

DS-MOUNT-DISP-12
Крепление для 12'' сенсорного ЖК-
дисплея DS-DISP-12 на слайсе SIRIUS 
или SBOX.

VIBISO
Крепление VibIso обеспечивает 
виброизоляцию для водонепроницае-
мых модификаций SIRIUS и SBOX. 
В конструкцию крепления входят 
резиновые амортиза торы, которые 
препятствуют передаче высокочастотных 
вибраций на прибо ры в экстремальных 
условиях.
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 А КС Е СС УА Р Ы

ДИСПЛЕИ И КОМПЛЕКТЫ АККУМУЛЯТОРОВ
ДИСПЛЕИ И КОМПЛЕКТЫ АККУМУЛЯТОРОВ

DS-DISP12
Защищённый ЖК-дисплей с высокой 
яркостью для измерений и испытаний 
на транспортных средствах и других 
движущихся объектах.

DS-BP2I, DS-BP4I 
Литий-ионные аккумуляторы с воз-
можностью горячей замены и превос-
ходным соотношением массы к 
энергии (90 Вт·ч для BP2i, 180 Вт·ч для 
BP4i).
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 И Н Т Е Р Ф Е Й С Ы  И  Д АТ Ч И К И

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЗАЩИЩЁННЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С ПОЛНОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ И СЖАТИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ.

 ВИДЕОКАМЕРЫ DS-CAM
 ВИДЕОКАМЕРЫ

СЖАТИЕ JPEG В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ
Камеры предлагают встроенное 
сжатие JPEG и потоковую передачу 
видео непосредственно на жёсткий 
диск компьютера в режиме реального 
времени.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ВИДЕО
Камеры DS-CAM позволяют записывать 
видео со скоростью до 300 fps в 
разрешении Full HD. При понижении 
разрешения максимальная скорость 
составляет 600 fps.

ПОДДЕРЖКА КАМЕР DIRECT X
Бесплатная поддержка всех совместимых 
с DirectX камер. Видеосигнал с таких 
камер синхронизируется при помощи ПО 
с аналоговыми и другими источниками с 
точностью около 10 мс.

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
ВИДЕОКАМЕРЫ
Поддерживаются высокоскоростные 
видеокамеры Photron. Сигнал с них идеально 
синхронизируется с другими данными.

600 FPS ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 
640X480
Флагманская камера отличается 
качественным цветным изображением, 
CMOS-матрицей и частотой кадров 600 
fps при разрешении 640x480.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ
Поддержка инфракрасных камер FLIR.

ПОСТСИНХРОНИЗАЦИЯ 
ВИДЕО
Любой видеофайл с дополнительной 
камеры можно синхронизировать 
в режиме анализа и объединить с 
файлом данных Dewesoft.

СИНХРОНИЗАЦИЯ С 
АНАЛОГОВЫМ СИГНАЛОМ
Камеры обеспечивают аппаратную 
синхронизацию со всеми аналоговыми 
приборами сбора данных. Видео и 
аналоговые данные синхронизируются 
покадрово.

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67
Доступна версия DS-CAM-600 с 
классом защиты IP67 — полностью 
водо- и пыленепроницаемая, готовая к 
работе в самых сложных условиях.

П О Д Д Е Р Ж К А  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  К А М Е Р
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И Н Т Е Р Ф Е Й С Ы  И  Д АТ Ч И К И

ВЫСОКОТОЧНЫЕ GPS-ПРИЁМНИКИ С ЧАСТОТОЙ 100  ГЦ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ (IMU) С КИНЕМАТИКОЙ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ (RTK) ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОЧАЙШУЮ ТОЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ.

УСТРОЙСТВА GPS И IMU 
УСТРОЙСТВА GPS И IMU 

USB, CAN, RS232
Доступны GPS-приборы с различными 
интерфейсами — USB, CAN и RS232.

ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
БЛОКИ
IMU с классом защиты IP67 дополняют 
GPS-приёмники встроенным 
трёхосным акселерометром и 
трёхосным гироскопом для повышения 
точности позиционирования методом 
счисления.

ТОЧНОСТЬ С RTK — ДО 2 СМ 
Использование RTK на любом из 
устройств GPS или IMU повышает 
точность позиционирования до 2 см!

DS-GPS-
CLOCK

DS-VGPS-HS/
HSC DS-IMU1 DS-IMU2 DS-GYRO

НАВИГАЦИЯ

Автономная 
(горизонтальное 
позиционирование)

2,5 м 1,2 м 2 м 1,2 м –

Автономная 
(вертикальное 
позиционирование)

3 м 1,8 м 3 м 2 м –

SBAS (горизонтальное 
позиционирование) 1 м 0,8 м (WAAS, 

EGNOS 0,3 м) 0,6 м 0,5 м –

SBAS (вертикальное 
позиционирование) 3 м 1,2 м (WAAS, 

EGNOS 0,5 м) 1 м 1 м –

Omnistar (горизонтальное 
позиционирование) *        – – – 0,1 м –

Omnistar (вертикальное 
позиционирование) * – – – 0,2 м –

RTK (горизонтальное 
позиционирование) * – 0,02 м 0,02 м 0,01 м (0,3 в 

станд. компл.) –

RTK (вертикальное 
позиционирование) * – 0,02 м 0,03 м 0,02 м (0,3 в 

станд. компл.) –

Погрешность по скорости 0,05 м/с 0,02 м/с 0,05 м/с 0,007 м/с –

Погрешность по тангажу 
и крену (динамическая) – – 0,1° 0,1° 0,6°

Погрешность по курсу 
(динамическая с ГНСС) – – 0,2° 0,1° 1°

Погрешность по углу 
увода – – 0,3° 0,1° –

Дальность Неогранич. Неогранич. Неогранич. Неогранич. Неогранич.

Время горячего старта < 3 с < 10 с 0,5 с 0,5 с 0,5 с

Скорость отправки 
данных 10 Гц 20/100 Гц до 100 Гц до 500 Гц до 500 Гц

ГНСС

Поддерживаемые 
навигационные системы GPS L1, 

ГЛОНАСС 
L1

GPS L1, L2* 
ГЛОНАСС 

L1, L2*

GPS L1, 
ГЛОНАСС L1, 
GALILEO E1, 
BeiDou L1

GPS L1, L2*, L5* 
ГЛОНАСС L1, L2*, 
GALILEO E1, E5, 
BeiDou B1, B2

–

Поддерживаемые SBAS-
системы

SBAS L1
WAAS, EG-

NOS, MSAS, 
GAGAN, 

QZSS

WAAS, EGNOS, 
MSAS, GAGAN, 

QZSS

WAAS, EGNOS, 
MSAS, GAGAN, 
QZSS, Omnistar 

HP/XP/B2, 
Trimble RTX

–

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Выход PPS     
Выход IRIG B DC  – – – –

Курс по двум антеннам – – –  –

Позиционирование с RTK
–  (без дополнительной 

лицензии)
 –

Оборудование

Интерфейс
USB

RS232/
USB, CAN, 

аналоговый, 
цифровой

USB и RS232 USB и RS232 USB

Рабочее напряжение 5 В, 
питание от 

USB
От 9 до 36 В От 5 до 36 В 

Питание от USB От 9 до 36 В
От 4 до 

36 В, 
питание от 

USB

Потребляемый ток 400 мА при 
5 В

250 мА при 
12 В 100 мА при 5 В 220 мА при 12 В 65 мА при 

5 В

Рабочие температуры От –5 до 
+75 °C

От 0 до 
+60 °C

От –40 до 
+85 °C

От –40 до 
+85 °C

От –40 до 
+85 °C

Класс защиты Нет Нет IP 67 IP 67 IP 68

Защита входа От смены 
полярн. и 

кратковрем. 
перенапряж.

От смены 
полярн. и 

кратковрем. 
перенапряж.

±40 В От –40 до 100 В ±40 В

Ударные нагрузки MIL-STD 
810 F

MIL-STD 
810 F

2000 g MIL-STD 
810G

2000 g MIL-STD 
810G

2000 g MIL-
STD 810G

Размеры 115 x 93 x 
35 мм

115 x 93 x 
35 мм

30 x 40,6 x 
24 мм 90 x 127 x 31 мм 30 x 40,6 x 

24 мм

Масса 330 г 740 г 37 г 285 г 25 г
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 И Н Т Е Р Ф Е Й С Ы  И  Д АТ Ч И К И

ПО ДЛЯ РАБОТЫ С МНОГОКАНАЛЬНОЙ (USB) И ОДНОКАНАЛЬНОЙ (EtherCAT®) ШИНОЙ CAN 
С ПОДДЕРЖКОЙ ПЕРЕДАЧИ ПО OBDII, J1939, XCP/CCP И CAN, А ТАКЖЕ ФАЙЛОВ DBC.

 ИНТЕРФЕЙСЫ CAN
ИНТЕРФЕЙСЫ CAN

PLUG-AND-PLAY
Надёжный и простой интерфейс. 
Подключите CAN-устройство к 
USB-порту любого ПК, ноутбука 
или компьютеров SBOX и KRYP-
TON CPU. Устройство распознается 
автоматически и сразу будет готово к 
работе.

ВЫХОД CAN
Все устройства способны передавать 
CAN-сообщения.

ПОДДЕРЖКА OBDII И J1939
Интерфейсы CAN поддерживают XCP/
CCP, OBDII, J1939 и другие стандарты.

ПОДДЕРЖКА ФАЙЛОВ DBC
ПО Dewesoft X позволяет 
импортировать файлы DBC для 
автоматической настройки списков 
каналов CAN.

CAN FD, XCP, 
FLEXRAY И LIN
Можно использовать стороннее 
оборудование для поддержки 
дополнительных интерфейсов.

1, 2, 4 ИЛИ 9 CAN-ПОРТОВ
Для увеличения количества портов 
можно соединить несколько устройств.
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 
ИЗОЛИРОВАННАЯ CAN-ШИНА Все 
CAN-порты любого устройства 
CAN изолированы и используют 
высокоскоростной стандарт CAN 2.0B.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 
ИЗОЛИРОВАННАЯ CAN-
ШИНА
Все CAN-порты любого устройства 
CAN изолированы и используют 
высокоскоростной стандарт CAN 2.0B.

ВЕРСИЯ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА 
Устройства с двумя и четырьмя CAN-
портами не имеют вентилятора 
по умолчанию, а устройства с 
девятью портами можно встроить 
в безвентиляторное алюминиевое 
шасси с классом защиты IP50 для сбора 
данных по CAN в присутствии пыли.
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ДАТЧИКИ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И АНАЛИЗА МОЩНОСТИ.  
ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ, ВЫСОКОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ШУНТЫ И ПОЯСА РОГОВСКОГО.

КЛЕЩИ И ДАТЧИКИ
КЛЕЩИ И ДАТЧИКИ

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО 
И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Dewesoft предлагает высокоточные 
датчики тока нулевой 
последовательности, пояса Роговского, 
токовые клещи и шунты для измерения 
постоянного и переменного тока.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
Высокоточные токовые датчики и 
индукционные клещи с компенсацией 
идеально подходят для самых 
требовательных измерений на 
электромобилях и инверторных 
электродвигателях.

ВСТРОЕННОЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ ДАТЧИКОВ 
Токовые клещи и датчики нулевой 
последовательности напрямую 
подключаются к R2BD, R8 и внешним 
шасси, совместимым со слайсами 
SIRIUS.

ДО 30 000 А 
В ассортименте Dewesoft есть самые 
различные датчики тока с номиналом 
до 30 кА.

ГИБКОСТЬ
На рынке существует больше тысячи 
различных токовых датчиков. Хотите 
подключить к нашим приборам 
собственные датчики? Не проблема — 
техника Dewesoft поддерживает любые 
их типы.

ОТ –40 ДО +85 °C 
Датчики тока Dewesoft имеют 
широкий диапазон эксплуатационных 
температур и идеально подходят для 
зимних (до –40 °C) и летних (+85 °C) 
испытаний.
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ТОКОВЫЕ ДАТЧИКИ 
ТОКОВЫЕ ДАТЧИКИ 

IT 60-S IT 200-S IT 400-S IT 700-S IT 1000-S IN 1000-S IT 2000-S

Основной диапазон 
(пост. ток,
СКЗ синуса)

60 А 200 А 400 А 700 А 1000 А 1000 А 2000 А

Устойчивость к 
кратковременным
(100 мс) перегрузкам

300 A пиковая 1000 A пиковая 2000 A пиковая 3500 A пиковая 4000 A пиковая 5000 A пиковая 10000 A пиковая

Макс. сопротивление 
нагрузки
(100% Ip)

10 Ом 10 Ом 2,5 Ом 2,5 Ом 2,5 Ом 4 Ом 3,5 Ом

di/dt (фактическое) > 25 А/мкс > 100 А/мкс > 100 А/мкс > 100 А/мкс > 100 А/мкс > 100 А/мкс > 100 А/мкс

Влияние температуры < 2,5 ppm/K < 2 ppm/K < 1 ppm/K < 1 ppm/K < 1 ppm/K < 0,3 ppm/K < 0,1 ppm/K

Выходной ток 100 мА при 60 A 200 мА при 200 A 200 мА при 400 A 400 мА при 700 A 1 А при 1000 А 666 мА при 1000 A 1 А при 2000 А

Полоса пропускания 
(0,5% Ip) DC ... 800 кГц DC ... 500 кГц DC ... 500 кГц DC ... 250 кГц DC ... 500 кГц DC ... 440 кГц DC ... 140 кГц

Линейность < 0,002% < 0,001% < 0,001% < 0,001% < 0,001% < 0,003% < 0,003%

Смещение < 0,025% < 0,008% < 0,004% < 0,005% < 0,005% < 0,0012% < 0,0012%

Влияние частоты 0,04%/кГц 0,06%/кГц 0,06%/кГц 0,12%/кГц 0,06%/кГц 0,1%/кГц 0,1%/кГц

Угловая погрешность < 0,025°  
+ 0,06°/кГц

< 0,025°  
+ 0,05°/кГц

< 0,025°  
+ 0,09°/кГц

< 0,025°  
+ 0,18°/кГц

< 0,025°  
+ 0,09°/кГц

< 0,01°  
+ 0,05°/кГц

< 0,01°  
+ 0,075°/кГц

Номинальное 
напряжение изоляции 
СКЗ, одинарная 
изоляция, кат. III, степень 
загрязнения 2
Стандарты IEC 61010-1
Стандарты EN 50178

2000 В
1000 В

2000 В
1000 В

2000 В
1000 В

1600 В
1000 В

300 В
300 В

1000 В
–

1000 В
–

Тестовое напряжение, 
50/60 Гц, 1 мин 5,4 кВ 5,4 кВ 5,4 кВ 4,6 кВ 3,1 кВ 4,2 кВ 6 кВ

Внутренний диаметр 26 мм 26 мм 26 мм 30 мм 30 мм 38 мм 70 мм

Шунт Dewesoft 5 Ом 5 Ом 2 Ом 2 Ом 1 Ом 1 Ом 1 Ом
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ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ AC/DC
ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ AC/DC

DS-CLAMP- 
200DC

DS-CLAMP- 
500DC DS-CLAMP-500DCS DS-CLAMP- 

1000DC
DS-CLAMP- 

150DC
DS-CLAMP- 

150DCS DS-CLAMP-1800DC

Тип Индукционный датчик Индукционный датчик Индукционный датчик Индукционный датчик Датчик Холла Датчик Холла Датчик Холла

Диапазон 200 А скз (пост. и пер. ток) 500 А скз (пост. и пер. ток) 500 А скз (пост. и пер. ток) 1000 А скз (пост. и пер. 
ток)

150 А скз/  
300 А пиковое

150 А скз/  
300 А пиковое

1800 А скз (пост. и пер. 
ток)

Полоса 
пропускания

Пер. ток до 500 кГц Пер. ток до 100 кГц Пер. ток до 200 кГц Пер. ток до 20 кГц Пер. ток до 100 кГц Пер. ток до 100 кГц Пер. ток до 20 кГц

Погрешность 0,3% от показаний 0,3% от показаний 0,3% от показаний 0,3% от показаний 1% + 2 мА 1% + 2 мА 2,5% ±0,5 А

Фаза ≤ 0,1° (до 100 Гц) ≤ 0,1° (до 100 Гц) ≤ 0,1° (до 100 Гц) ≤ 0,1° (до 100 Гц) – – –

TEDS Полностью 
поддерживается

Полностью 
поддерживается

Полностью 
поддерживается

Полностью 
поддерживается

Полностью 
поддерживается

Полностью 
поддерживается

Полностью 
поддерживается

Чувствительность 10 мВ/А 4 мВ/А 4 мВ/А 2 мВ/А 20 мВ/А 20 мВ/А 1 мВ/А

Разрешение ±1 мА ±1 мА ±1 мА ±1 мА ±1 мА ±1 мА ±200 мА

Перегрузка 500 А (1 мин) 1000 А (пост. ток) 720 А (пост. ток) 1700 А (пост. ток) 500 А (пост. ток, 1 мин) 500 А (пост. ток, 1 мин) 2000 А (пост. ток, 1 мин)

Размеры 
(Ø раскрытия)

153 x 67 x 25 мм 
 (Ø 20 мм)

238 × 116 × 35 мм 
(Ø 50 мм)

153 x 67 x 25 мм 
 (Ø 20 мм)

238 x 114 x 35 мм 
 (Ø 50 мм)

205 x 60 x 15 мм 
(Ø 32 мм)

106 x 100 x 25 мм 
(Ø 25 мм)

205 x 60 x 15 мм 
(Ø 32 мм)
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ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ AC / ПОЯСА РОГОВСКОГО AC
ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ AC / ПОЯСА РОГОВСКОГО AC

DS-CLAMP-5AC DS-CLAMP-15AC DS-CLAMP-
200AC

DS-CLAMP-
1000AC

Тип Магнитный 
сердечник

Магнитный 
сердечник

Магнитный 
сердечник

Магнитный 
сердечник

Диапазон 5 А 15 А 200 А 1000 А

Полоса пропускания 5 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц

Погрешность

1–12 А: 
±0,5% от 

показаний 
0,5—1 A: 
±1% от 

показаний 
5 мА–0,5 А: 

±2% от 
показаний       

1% для тока 
1–15 A 

2,5% для тока 
< 1 A

1% для тока 
100–240 A 

2,5% для тока 
10–100 А    

3,5% для тока 
0,5–10 А      

0,3% для тока 
100 А–1200 А 
0,5% для тока 

10 А–100 А 
2% для тока < 1 А

Фаза 
1–12 А: ±1° 
0,5–1 А: ±1° 

5 мА–0,5 А: ±2°      

≤ 3° для тока 
1–15 A 

≤ 5° для тока 
< 1 A

≤ 2,5° для тока 
100–240 A 

≤ 5° для тока 
10–100 A   
для токов 

0,5–10 А не 
определена      

0,7° для тока 
100–1200 A 
1° для тока 
10–100 A 

для токов < 1 А 
не определена

TEDS Полностью 
поддерживается

Полностью 
поддерживается

Полностью 
поддерживается

Полностью 
поддерживается

Чувствительность 100 мВ/А 100 мВ/А 10 мВ/А 1 мВ/А

Разрешение – 0,01 А 0,5 А 0,001 А

Перегрузка – Коэффициент 
амплитуды — 3

Коэффициент 
амплитуды — 3

1200 А в течение 
40 мин

Размеры 
(раскрытие)

102 x 34 x 24 мм 
(Ø 15 мм)

135 x 51 x 30 мм 
(Ø 22 мм)

135 x 51 x 30 мм 
(Ø 22 мм)

216 x 111 x 45 мм 
(Ø 53 мм)

Другие токовые датчики для постоянного и переменного тока от 300 мА до 4 кА 
доступны по запросу.

 DS-Flex-300-17-HS DS-Flex-3000-35 DS-Flex-3000-80 DS-Flex-30000-120

Тип Пояс Роговского Пояс Роговского Пояс Роговского Пояс Роговского

Диапазон 300 А 3 А, 30 А, 300 А, 
3000 А

3 А, 30 А, 300 А, 
3000 А

30 А, 300 А, 3000 А, 
30 000 А

Полоса 
пропускания От 5 Гц до 1 МГц От 10 Гц до 20 кГц От 10 Гц до 20 кГц От 10 Гц до 20 кГц

Погрешность < 1,5% < 1,5% < 1,5% < 1,5%

Длина 
катушки 170 мм (Ø 45 мм) 350 мм (Ø 100 мм) 800 мм (Ø 250 мм) 1200 мм (Ø 380 мм)

TEDS Полностью 
поддерживается Не поддерживается Не поддерживается Не поддерживается
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АКСЕЛЕРОМЕТРЫ 
АКСЕЛЕРОМЕТРЫ 

I1T-50G-1 13TI-50G-1 I1TI-50G-2 C1T-100G-1 I1TI-500G-1 I1AI-500G-1 I3T-50G-1

Количество 
осей 1 3 1 1 1 1 3

Чувствительн. 100 мВ/g 100 мВ/g 100 мВ/g 50 пКл/g 10 мВ/g 10 мВ/g 100 мВ/g

Диапазон
50 г 50 г 50 г 100 г 500 г 500 г 50 г

Тип
IEPE IEPE IEPE Заряд IEPE IEPE IEPE

Частотный 
диапазон ±5%: 

от 0,3 до 5000 Гц
±10%: 

от 2 до 5000 Гц
±10%: 

от 0,3 до 10 000 Гц
±8%: 

до 5000 Гц
±10%: 

от 1 до 10 000 Гц
±10%: 

от 1,1 до 10 000 Гц
±10%: 

от 0,3 до 10 000 Гц

TEDS
Да Да Нет Нет Да Да Да

Особенности Небольшой размер Изолированный корпус, 
трёхосный

Изолированный корпус, 
промышленный Высокотемпературный Изолированный корпус, 

модальный Ультраминиатюрный Малошумный, трёхосный

Размеры

10,2 x 10,2 x 10,2 мм 15,5 x 15 x 15 мм 17,5 x 42,2 мм 12,7 x 24,4 мм 19,4 x 12,7 x 16,1 мм 9 x 6 мм 12 x 12 x 11 мм

Масса
4,3 г 10 г 44 г 25 г 10 г 2 г 5,6 г

Температура 
эксплуатации От –51 до +85 °C От –51 до +85 °C От –51 до +121 °C От –51 до +191 °C От –40 до +85 °C От –51 до +121 °C От –51 до +82 °C
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ДАТЧИКИ УГЛА ПОВОРОТА
ДАТЧИКИ УГЛА ПОВОРОТА

DS-TACHO2 DS-TACHO3 DS-TACHO4

Источник света Светодиод Лазер (красный, класс 2) Светодиод

Корпус Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Длина кабеля 2,5 м 2,5 м 5 м (оптоволоконный) + узел 
управления

Частотный диапазон До 4 кГц До 4 кГц До 1 МГц

Расстояние до 
объекта До 1 м До 7,5 м 1–10 мм

Питание 3–15 В пост. тока, 45 мА 3–15 В пост. тока, 45 мА 10–30 В пост. тока

Рабочая 
температура От –10 до +70 °C От –10 до +70 °C От –10 до +70 °C

Размеры Длина 73 мм, диаметр 16 мм Длина 73 мм, диаметр 16 мм M6x20 мм, кабель 2,5 м

Разъём Разъём L1B7m для входа счётчика 
SIRIUS или DEWE-43

Разъём L1B7m для входа счётчика 
SIRIUS или DEWE-43

Разъём L1B7m для входа счётчика 
SIRIUS или DEWE-43

Аксессуары Светоотражающая полоса 30 см Светоотражающая полоса 30 см Светоотражающая полоса 1 м 
с чёрно-белой сеткой с шагом 2 мм

Адаптер для тахометра DS-TACHO1

Описание
Преобразователь аналогового 
сигнала тахометра в цифровой 

с настраиваемым уровнем 
триггера

Уровень триггера/
повторного 
триггера

±10 мВ … ±2 В 
(регулируется отвёрткой)

Макс. входное 
напряжение

±50 В пост. тока, ±100 В пер. 
тока

Выходное 
напряжение

5 В пост. тока, 
макс. ток зависит от 

используемого прибора 
Dewesoft (например, для DEWE-

43 — 800 мА) 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДЛЯ ТАХОМЕТРАТАХОМЕТРЫ
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МИКРОФОНЫ
МИКРОФОНЫ

ДАТЧИК  
ИНТЕНСИВНОСТИ ЗВУКАМИКРОФОНЫ

46AE - 1/2'' CCP 
Стандартный 

микрофон 
свободного поля

146AE - 1/2'' CCP 
Защищённый 

микрофон 
свободного поля, 

IP67

46BE 1/4'' CCP 
Стандартный 

микрофон 
свободного поля 

без кабеля

46DE 1/8'' CCP 
Стандартный 

микрофон давления

Частотный 
диапазон (±1 дБ) 5–10 кГц 5–10 кГц 10–40 кГц 10–25 кГц

Частотный 
диапазон (±2 дБ) 3,15–20 кГц 3,15–20 кГц 4–80 кГц 6,5–70 кГц

Нижний предел 
динамического 
диапазона с 
предусилителем 
GRAS

17 дБа 18 дБа 35 дБа 52 дБа

Верхний предел 
динам. диапазона 
с предусилителем 
GRAS CCP

138 дБ 138 дБ 160 дБа 174 дБ

Чувствительность 
при 250 Гц (±2 дБ) 50 мВ/Па 50 мВ/Па 3,6 мВ/Па /

Чувствительность 
при 250 Гц (±3 дБ) / / / 0,8 мВ/Па

Соответствие IEC 
61094-4 WS2F WS2F WS3F Погрешности соотв.

стандарту

Температура 
эксплуатации От –30 до +85 °C От –40 до +125 °C От –30 до +85 °C От –30 до +70 °C

Температура 
хранения От –40 до +85 °C От –40 до +85 °C От –40 до +85 °C От –40 до +85 °C

TEDS Да Да Да Да

Масса 33 г 35 г 8 г 7 г

50GI-R CCP 
Датчик интенсивности с дистанционным 

управлением

Микрофонная пара 
для определения 
звуковой 
интенсивности 40GK, 
согласованная по 
фазе

½", свободного поля

Предусилители 26CB Согласованные по фазе

АЧХ и согласование 
по фазе IEC 61043 класс 1

Частотный диапазон 
(±2 дБ) IEC 61043 класс 1

Частотный диапазон 
с разносом 100 мм 30 Гц – 1 кГц

Частотный диапазон 
с разносом 50 мм 80 Гц – 1,5 кГц

Частотный диапазон 
с разносом 25 мм 120 Гц – 5 кГц

Частотный диапазон 
с разносом 12 мм 200 Гц – 10 кГц

TEDS Да

Масса 400 г

МОДАЛЬНЫЙ 
МОЛОТОК

IH-440N-1

Количество 
осей 1

Чувствительн. 50 мВ/фунт силы 
(=11,24 мВ/Н)

Диапазон 100 фунтов силы 
(=444,82 Н)

Тип IEPE

Частотный 
диапазон

Резонансная частота 
75 кГц

TEDS Да

Особенности модальный молоток 
с TEDS

Размеры 221 x 71 мм

Масса 100 г (головка)

Температура 
эксплуатации От –40 до +65 °C
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И Н Т Е Р Ф Е Й С Ы  И  Д АТ Ч И К И

ПРИВОДЫ
ПРИВОДЫ

ШЕЙКЕРЫ

Модальный шейкер

MS-20 MS-100 MS-250 MS-440

Сила на 
выходе (синус) 20 Н 100 Н 250 Н 440 Н

Частотный 
диапазон 0–12 кГц 0–8 кГц 0–5 кГц 0–5 кГц

Размах 
колебаний 5 мм 10 мм 25 мм 25 мм

Макс. 
ускорение 40 g 60 g 100 g 100 g

Усилитель 
(встроенный, 
внешний)

встр. встр. внеш. внеш.

Шейкер с постоянным магнитом

PM-20 PM-100 PM-250 PM-440

Сила на 
выходе 
(синус)

20 Н 100 Н 250 Н 440 Н

Частотный 
диапазон 0–12 кГц 0–8 кГц 0–5 кГц 0–5 кГц

Размах 
колебаний 5 мм 10 мм 25 мм 25 мм

Макс. 
ускорение 30 g 45 g 80 g 80 g

Усилитель 
(встроенный, 
внешний)

встр. встр. внеш. внеш.

Инерциальный шейкер

IS-5 IS-10 IS-20 IS-40

Сила на выходе 
(синус) 5 Н 10 Н 20 Н 40 Н

Частотный 
диапазон 10–1000 Гц 10-3000 Гц 10-3000 Гц 10-3000 Гц

Размах колебаний 1 мм 5 мм 8 мм 12 мм

Общая масса 60 г 240 г 300 г 1,2 кг

Усилитель 
(встроенный, 
внешний)

внеш. внеш. внеш. внеш.

• Встроенный усилитель мощности и генератор 
сигналов (PM-20, PM-100)

• Лёгкие, прочные, простые в использовании 
портативные устройства

• Качающееся основание значительно упрощает 
настройку

• Широкий частотный диапазон

• Компактные, лёгкие устройства
• Прекрасные рабочие характеристики на низких частотах
• Монтаж под любым углом
• Направляющие с подшипниками низкого трения

• Встроенный усилитель мощности и генератор 
сигналов (MS-20, MS-100)

•  Лёгкие, прочные, простые в использовании 
портативные устройства

• Качающееся основание значительно упрощает 
настройку

• Шаг до 25 мм и широкий частотный диапазон
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАСШТАБИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ
Dewesoft — это больше, чем просто анализатор мощности. Все остальные возможности 
Dewesoft, такие как механические измерения и анализ ДВС, доступны буквально по 
одному щелчку мыши.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
Несмотря на свой размер, анализатор мощности Dewesoft обеспечивает высочайшую 
точность измерений с погрешностью до 0,03%!

НЕБОЛЬШОЙ РАЗМЕР
Технология SIRIUS позволила нам создать самый компактный в мире анализатор 
мощности.

А Н А Л И З  К А Ч Е С Т В А  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И

А Н А Л И З А Т О Р  М О Щ Н О С Т И

А Н А Л И З  Г И Б Р И Д Н Ы Х  С И Л О В Ы Х  У С Т А Н О В О К

В А Ш Е  Р Е Ш Е Н И Е .

Н Е Б О Л Ь Ш О Й  Р А З М Е Р

В А Ш Е  Р Е Ш Е Н И Е .
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АНАЛИЗАТОР МОЩНОСТИ DEWESOFT — ЭТО ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ВЫБОРКИ, ШИРОКАЯ ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ПРЕВОСХОДНАЯ 
ТОЧНОСТЬ. ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ АНАЛИЗА МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ИНВЕРТОРОВ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И 
ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. БОЛЕЕ ТОГО — К АНАЛИЗАТОРУ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОЛЕБАНИЙ, ЧАСТОТЫ 
ОБОРОТОВ И КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ПОИСТИНЕ УНИКАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ.

АНАЛИЗАТОР МОЩНОСТИ

1600 В ПОСТ. ТОКА,
1000 В КАТ. II, 600 В КАТ. III 
Системы поддерживают 
непосредственный ввод и сбор 
высоковольтных сигналов.

ТОКОВЫЕ ДАТЧИКИ 
Мы предлагаем высокоточные 
датчики тока: датчики тока нулевой 
последовательности, пояса Роговского, 
токовые клещи и шунты для измерения 
постоянного и переменного тока с 
питанием от прибора.

ЧАСТОТА ВЫБОРКИ 1 МГЦ 
Оборудование для сбора данных Dew-
esoft оснащено усилителями с высокой 
частотой выборки — 1 млн. значений в 
секунду.

ОБРАБОТКА 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
ПО Dewesoft X оснащено простым 
и мощным движком обработки 
математических функций, который 
можно использовать как в процессе 
измерения, так и при постобработке.

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
Система имеет изоляцию канал-
канал, канал-земля и даже изоляцию 
напряжения возбуждения датчиков. 
Меньше шума, никаких контуров 
заземления и только лучшее качество 
сигнала!

ПОГРЕШНОСТЬ 0,03%
Усилители и датчики напряжения 
и тока Dewesoft обеспечивают 
высочайшую точность измерений с 
погрешностью до 0,03%.
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АНАЛИЗАТОР МОЩНОСТИ DEWESOFT МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО КОМПАКТНЫМ РАЗМЕРОМ, НО И ШИРОЧАЙШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ С МОЩНЫМ ПО DEWESOFT X  

ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЮТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АНАЛИЗЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
АНАЛИЗА 
Точное оборудование Dewesoft в 
комплексе с мощным ПО Dewesoft X 
гарантирует надёжные результаты 
измерений.

СТАТИЧЕСКИЕ  
И ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ 
Сложные алгоритмы вычисления 
параметров мощности дают 
превосходные результаты как в 
статических, так и в динамических 
условиях и позволяют с одинаковой 
эффективностью анализировать как 
ветроэлектростанции (частота менее 
10 Гц), так и двигатели электромобилей 
(до 3 кГц). Доступен детальный анализ 
повременных значений.

НЕОБРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ 
Необработанные данные всегда 
хранятся на носителе для последующей 
обработки. Импульсные помехи и 
колебания записываются по триггерам. 
Значения мощности в совокупности с 
необработанными данными позволяют 
находить отклонения мгновенно.

ОСЦИЛЛОГРАФ И БПФ 
Анализ мощности дополняется 
другими полезными инструментами: 
осциллографом, вектороскопом, 
а также гармоническим, 2D- и 
3D-БПФ. Например, 3D-БПФ запуска 
электродвигателя содержит все 
необходимые данные о поведении 
машины на одном графике.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
Система позволяет вычислять 
более 100 параметров мощности: 
активную мощность (P), реактивную 
мощность (Q), векторную мощность 
(S), коэффициент мощности (PF), cosφ 
и многие другие. Вычисления можно 
выполнять как в ходе анализа, так и 
при постобработке.
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РЕШЕНИЯ DEWESOFT ПОДХОДЯТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛЮБЫХ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ 
IEC 61000-4-30, КЛАСС А. В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ РЕШЕНИЙ, ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ: ВЫ СМОЖЕТЕ 
СОХРАНЯТЬ НЕОБРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ, ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИ ОШИБКАХ, ВЫЧИСЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ГАРМОНИКИ И ВЫСОКИЕ 
ЧАСТОТЫ
Измеряйте и анализируйте 
промежуточные гармоники и высокие 
частоты. Высокие частоты до 150 кГц 
можно объединять в полосы шириной 
200 и/или 2000 Гц.

ГАРМОНИКИ ДО 150 кГц
Измеряйте и анализируйте гармоники 
напряжения и тока, а также полный 
коэффициент гармонических 
искажений на частотах до 150 кГц. Все 
измерения проводятся в соответствии 
с международными стандартами 
(включая IEC-61000-4-7). В дополнение 
к среднеквадратическим значениям 
каждой гармоники также вычисляются 
фазовый угол, активная мощность, 
реактивная мощность и полное 
сопротивление.

СИММЕТРИЧНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ
Вычисление положительных, 
отрицательных и нулевых систем для 
напряжения и тока, а также активной, 
реактивной и полной мощности.

ФЛИКЕР, ДОЗЫ ФЛИКЕРА  
И РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ 
НАПРЯЖЕНИЯ
Автоматическое вычисление 
параметров фликера и доз фликера в 
соответствии со стандартами IEC-
61400-4-15 и IEC-61400-21.

ПОЛНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
ГАРМОНИК
Вычисляйте полный коэффициент 
гармонических искажений (THD) для 
напряжения и тока до трёхтысячного 
порядка.
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МОДУЛЬ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВЕТРЯНЫХ И СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ,  
А ТАКЖЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ (ТЭЦ). ТАМ, ГДЕ РАНЬШЕ ТРЕБОВАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ПРИБОРОВ — ОСЦИЛЛОГРАФ,  

АНАЛИЗАТОР МОЩНОСТИ И АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА — ТЕПЕРЬ СПРАВЛЯЕТСЯ ОДНО УСТРОЙСТВО DEWESOFT.

ИСПЫТАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Вычисление всех требуемых параметров — гармоник, 
промежуточных гармоник, высоких частот, THD, 
дисбаланса, коэффициента и доз фликера — и 
их оценка в соответствии с международными 
стандартами (IEC61400-21, FGW-TR3, VDE AR4105 и т.д.).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Высокоточный анализ производительности для 
статических и динамических режимов работы 
в любой точке (ротор, инвертор, энергосеть). 
Оценка реактивной мощности и характеристики 
мощность-частота. Опциональный сбор данных 
о скорости ветра позволяет проводить оценку 
производительности в соответствии с 
IEC 61400-12. 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОТКАЗАХ 
Использование необработанных данных для анализа 
поддержания генераторного режима при провале 
напряжения сети. Вычисление симметричных 
компонент (положительной, отрицательной, нулевой 
последовательности) в виде повременных значений 
и СКЗ полуволновых показателей позволяет 
оценить отказы любого рода. Все испытания можно 
автоматизировать с использованием функции 
секвенсора.
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АНАЛИЗАТОР МОЩНОСТИ DEWESOFT ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЮБЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И СИЛОВЫХ УСТАНОВОК

АВИАЦИЯ 
Авиационные электросистемы в большинстве 
случаев работают на частоте 400 или 800 Гц и 
дополняются стандартными системами (50 Гц) 
или системами постоянного тока. Анализ 
качества электроэнергии с измерением 
гармоник до 150 кГц по стандартам ABD 
и EUROCAE, запись отказов и переходных 
процессов — вот лишь несколько направлений 
использования наших приборов в авиации.

ЭЛЕКТРОСЕТИ 
Основные направления использования 
приборов Dewesoft в отрасли 
распределения электроэнергии — 
это анализ качества электроэнергии 
в соответствии с различными 
стандартами и нормами и поиск 
неисправностей. Анализ качества, 
осциллограф и регистратор данных 
совместно позволяют найти причину 
любой проблемы.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 
Поезда и железнодорожное 
оборудование работают как от 
постоянного, так и переменного тока 
(с различными частотами — 16,7, 25, 50 
и 60 Гц). Наши системы применяются 
для испытаний токоприёмников и 
контактных рельсов, испытаний на 
короткое замыкание, анализа токов 
помех, анализа качества и испытаний 
силовых установок.

СУДОСТРОЕНИЕ 
Судовые электроэнергетические 
установки состоят из различного 
оборудования — генераторов, 
электродвигателей, инверторов, 
насосов и т.д. — работающего на 
различных напряжениях и частотах. 
Наши системы применяются на 
судостроительных и судоремонтных 
предприятиях для испытания 
оборудования, поиска неисправностей 
и анализа качества электроэнергии.
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ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ  
И ГИБРИДНЫМИ СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ. ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПОЛНЯТЬ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ИНВЕРТОРОВ, 

АККУМУЛЯТОРОВ И ИХ ЗАРЯДА, АНАЛИЗ ДВС, ПРОВЕРКУ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОРОДА И ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

НАДЁЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Специально разработанные усилители 
позволяют измерять напряжение и 
температуру с высокими потенциалами 
до 1,6 кВ постоянного тока.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ И 
ИНВЕРТОРЫ 
Наши решения позволяют измерять 
и анализировать параметры любых 
типов электродвигателей (от 1 до 12 
фаз AC) и инверторов (DC-AC, AC-AC, 
частота коммутации до 100 кГц).

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 
Модульные системы сбора данных 
позволяют измерять параметры 
электроэнергии (как постоянного, так 
и переменного тока) во множестве 
точек с идеальной синхронизацией. 
Уникальная функция обеспечивает 
комплексный анализ всех типов 
электрических силовых установок: 
электродвигатель, электродвигатель-
генератор, электродвигатель-колесо.

АККУМУЛЯТОР
Аккумулятор — основной элемент 
электрической силовой установки, 
требующий комплексных испытаний. 
Для динамических испытаний (ложное 
срабатывание, избыточный заряд, 
короткое замыкание) лучше всего 
подходит серия HS с частотой выборки 
1 МГц, а для статических (напряжение, 
ток, температура, мониторинг) — 
гибкие и масштабируемые системы 
IOLITE и KRYPTON. 

СТАНЦИИ ЗАРЯДКИ
Анализ качества электроэнергии, 
анализ энергоэффективности и поиск 
неисправностей зарядных станций 
дополняют функции испытаний 
электромобилей.

ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ 
ИСПЫТАНИЯ  
Наши приборы работают в широком 
температурном диапазоне.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЫСОКОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ДВС ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ОПТИМИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ,  
А ТАКЖЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ, ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ И ГРМ.

АНАЛИЗ ДВС И ГИБРИДНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

ИНТЕГРАЦИЯ В ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЕ СТЕНДЫ И INCA®
Система может отправлять результаты 
анализа ДВС на испытательный стенд 
по протоколу AK, а также на ETAS INCA® 
и аналогичные системы по шине CAN.

РАСШИРЕННЫЙ АНАЛИЗ
Одна и та же система может 
использоваться для выполнения 
анализа вибрации кручения и 
вращения, порядкового анализа, шума 
ДВС, мощности звука и множества 
других параметров.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Аналоговые входы с частотой выборки 
1 МГц и питанием для датчиков. 
Любые типы датчиков и сигналов — 
заряд, IEPE, высокого напряжения, 
тензодатчики, момент,
температура и другие.

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ
К системе можно напрямую 
подключать любые датчики 
частоты вращения — стандартные 
автомобильные (например, 60-2), 
энкодеры, CDM с триггером и т.д.

ИСПЫТАНИЯ ГИБРИДНЫХ 
СИЛОВЫХ УСТАНОВОК
Полностью синхронизированный сбор 
сигналов и обработка данных делает 
анализатор электроэнергии Dewe-
soft идеальным инструментом для 
испытаний гибридных ТС.

СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ 
СБОР ДАННЫХ ИЗ 
НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ
Синхронизированный сбор данных с 
CAN, OBDII, LIN, J1939, FlexRay, XCP/CCP, 
видеокамер и т.д. в одной системе.
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ВОЗМОЖНОСТИ

Функция Dewesoft Power Analyzer

Анализ мощности 

Анализ качества 

Сохранение в базу данных 

Постобработка 
Библиотека математических 
функций 

Регистрация данных — хранение 
необработанных данных 

 
Запись данных с частотой выборки 1 МГц на канал

Осциллограф 
 До 8 графиков на одной схеме, увеличение и уменьшение масштаба

Вектороскоп  
1-, 2- и 3-фазные системы

БПФ 
До ½ частоты выборки

БПФ для гармоник 
 До ¼ частоты выборки

Запись переходных процессов 
До 1 МГц

Каналы триггера Аналоговые, цифровые, счётчик, математические, мощность и т.д.

Варианты триггера
Простой фронт (передний, задний), окно (два уровня — вход и 

выход), ширина импульса (длиннее или короче продолжительности), 
окно и ширина импульса, крутизна (переднего и заднего края)

ВОЗМОЖНОСТИ ПО

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

АНАЛИЗ МОЩНОСТИ

Функция Dewesoft Power Analyzer

Анализ мощности для 
постоянного и переменного тока 

Анализ мощности P, Q, S, PF, cosφ, D (искажения), DH (гармонические искажения), QH 
(реактивная мощность гармоник) по каждой фазе и в целом

Мощность основной гармоники P_H1, Q_H1, S_H1, cosφ_H1, φ_H1 по каждой фазе и в целом

Напряжение и ток СКЗ и среднее арифметическое (звезда и треугольник)

Вычисление энергии Суммарная, положительная и отрицательная (рекуперация)

Эффективность 

Электрические схемы
Постоянный ток, 1 фаза, 2 фазы, 3 фазы (треугольник, звезда, схема 

Арона) 6 фаз (R2DB, R8D), 7 фаз (R2DB, R8D), 12 фаз (R8D)

Преобразование звезда-
треугольник (форма сигнала и СКЗ)

Частоты 16,7, 25, 50, 60, 400 и 800 Гц; переменные от 0,5 Гц до 1,5 кГц

Источник частоты Напряжение, ток, внешний

Повременные значения U, I, P, Q, S, симметричные компоненты для ½, 1, 2 или 4 периодов или 
по выбору; перекрытие до 99%

Количество циклов для 
вычисления мощности 5–12

Усреднение мощности
На выбор от 1 мс; доступно множественное усреднение (например, 

20 мс, 60 с, 600 с и т.д.)

Функция Dewesoft Power Analyzer

Гармоники
(IEC 61000-4-7) До 150 кГц для напряжения, тока, активной и реактивной мощности

Переменные и половинные 
боковые полосы 
(IEC 61000-4-7)



Сглаживающий фильтр (IEC 
61000-4-7) 

Промежуточные гармоники (IEC 
61000-4-7) 

Коэффициент гармонических 
искажений THD 
(IEC 61000-4-7)

Напряжение и ток (общие, чётные и нечётные) — с возможностью 
выбора, до 150 кГц

Коэффициент 
интергармонических искажений 
TIHD и коэффициент K 
(IEC 61000-4-7)

Напряжение и ток (общие, чётные и нечётные) — с возможностью 
выбора, до 150 кГц

Высокие частоты (IEC 61000-4-7) До 150 кГц (полосы по 200 Гц)

Фликер (IEC 61000-4-15) На выбор — кратковременная или длительная доза

Доза фликера (IEC 61400-21) 
Быстрые изменения напряжения 
(IEC 61000-4-15) Выбор — стационарная фаза/гистерезис

Симметричные компоненты 
(IEC61000-4-30)

Нулевые, положительные и отрицательные системы для напряжения 
и тока (абсолютные и относительные для первой гармоники)

Дополнительные симметричные 
компоненты 
(IEC 61400-21)

Активные и реактивные составляющие нулевых, положительных и 
отрицательных систем
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А Н А Л И З  Д В С

АНАЛИЗ ТС

ПО С БЕСПЛАТНЫМ ПОЖИЗНЕННЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ
Удобное и мощное ПО DEWESoft X3 включено в комплект поставки. Все обновления 
бесплатны, никаких скрытых расходов на лицензирование.

ПОТРЯСАЮЩЕ ШИРОКИЕ ФУНКЦИИ
Одна программа содержит все инструменты, необходимые для анализа динамики ТС, 
сопротивления движению, ADAS, двигателей — электрических, гибридных и ДВС, — 
испытаний в сложных климатических условиях, испытания тормозных систем и шума 
при торможении, а также множество других функций.

ПОЛНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ
Системы Dewesoft поддерживают широкий набор аналоговых и цифровых 
измерительных устройств, бортовых шин, GPS, инерциальных платформ, видеокамер 
и других источников данных с полной синхронизацией сигнала.

И С П Ы Т А Н И Я  Т О Р М О З Н Ы Х  С И С Т Е М

У С Т А Л О С Т Ь

В А Ш Е  Р Е Ш Е Н И Е .

И С П Ы Т А Н И Я  В  С Л О Ж Н Ы Х  П О Г О Д Н Ы Х  У С Л О В И Я Х

A D A S

А Н А Л И З  Г И Б Р И Д Н Ы Х  С И Л О В Ы Х  У С Т А Н О В О К

В А Ш Е  Р Е Ш Е Н И Е .
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ДОРОЖНЫЕ И СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ — КАК АВТОМОБИЛЕЙ ЦЕЛИКОМ, ТАК И ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПОВТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
И ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ.

АНАЛИЗ ДАННЫХ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ

СБОР ДАННЫХ НА 
ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 
К системе можно подключать 
практически любые аналоговые 
датчики, цифровые датчики и счётчики, 
измеряя вибрации, напряжения 
и деформации, силы и скорость 
вращения колёс.

ИДЕАЛЬНАЯ 
СИНХРОНИЗАЦИЯ
Данные из различных источников 
синхронизируются с микросекундной 
точностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Одна система может объединять 
различные приложения и средства 
анализа. Данные динамики ТС, 
анализа ДВС, вибрации и другие 
можно объединить в одном 
синхронизированном файле данных.

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ
Одна система может собирать 
синхронизированные данные с 
различных устройств — колёсных 
динамометрических датчиков Kis-
tler RoaDyn и Kistler Kiroad, GPS, 
инерциальных датчиков, CAN, CAN 
FD, OBDII, J1939, LIN, FlexRay, XCP/CCP, 
видеокамер и т.д.

ЭКСПОРТ В RPC III
Анализ данных и данные 
воспроизведения можно напрямую 
экспортировать в стандартный формат 
RPC III.
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ИНТЕГРАЦИЯ В ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
С ПОЯВЛЕНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ DEWESOFT  

ПЕРЕДАЧА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ ОСТАЁТСЯ В ПРОШЛОМ.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЙ СИСТЕМЫ  
С ОДНИМ EtherCAT®-КАБЕЛЕМ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ И СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ.

unlimited no. 
of channels

unlimited no. 
of channelscontrol

loop

RPC

Drive File
R8RT - running in Dual modeR8RT

*Same R8RT instrument can be used for measurement on proving ground and on the test bed for real-time data stream to the controller.
* Dual mode - Data samples from SIRIUS slices are transmitted in real-time over EtherCAT to the 3rd party

controller at up to 10 kS/s and at the same time recorded in DEWESoft software at up to 200 kS/s

DEWESoft �le DEWESoft �le

TEST BENCH
CONTROLLER

ROAD LOAD DATA / FIELD TESTING TEST BENCH

Counter

Strain

ACC

Counter

Strain

ACC

ОДНА СИСТЕМА ДЛЯ 
ДОРОЖНЫХ И СТЕНДОВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 
Экономьте! Одну систему Dewesoft 
можно использовать для записи 
данных на дорогах — как реальных, так 
и тестовых, — и для воспроизведения 
записанных данных на симуляторе 
сопротивления движению.

АНАЛОГОВЫЙ ВЫВОД 
Система Dewesoft R8 с опциональным 
аналоговым выходом — идеальное 
решение для воспроизведения 
записанных данных и передачи 
аналоговых сигналов управления на 
испытательные стенды.

ПРОСТОТА СИСТЕМЫ
Данные нормированного сигнала 
отправляются в цифровой форме. Это 
значительно сокращает сложность 
системы по сравнению с традиционной 
схемой «вход датчика -> аналоговый 
выход -> аналоговый вход».

ПЕРЕНОС ФАЙЛОВ 
ПАРАМЕТРОВ
ПО Dewesoft позволяет легко 
переносить параметры каналов 
на испытательные стенды MTS, 
сокращая время настройки и риск 
возникновения ошибок.

ИНТЕГРАЦИЯ В 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ 
Ведомый порт EtherCAT® систем R8RT 
и R4RT может передавать данные 
на любой мастер-контроллер Ether-
CAT® в режиме реального времени. 
Решение интегрируется в симуляторы 
сопротивления движению MTS с 
помощью одного кабеля.
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VEHICLE TESTING SUITE (VTS) — ЭТО КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ И СТАНДАРТНЫХ ТЕСТОВЫХ МАНЁВРОВ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ТС И ПРОВЕДЕНИЯ БЫСТРОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ.

ДИНАМИКА ТС — VTS

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ИСПЫТАНИЙ 
Заранее определённые испытательные 
манёвры и удобные экранные 
элементы управления упрощают 
настройку и запуск испытаний 
оператором.

РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Оценка и визуализация результатов 
в реальном времени позволяет 
мгновенно оценить успешность 
проведённых испытаний.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ И СТАТИСТИКИ
Сводная таблица со статистикой и 
результатами по серии испытаний 
помогает быстро анализировать 
результаты.

ИНС/ГНСС ДЛЯ
ИСПЫТАНИЙ ТС
Устройства DS-IMU с одной или двумя 
GPS-антеннами обеспечивают точное 
позиционирование и самостоятельно 
вычисляют значения угла увода, 
скорости и расстояния.
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ DEWESOFT УНИВЕРСАЛЬНА И ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПЫТАНИЙ КОМФОРТА ТОРМОЖЕНИЯ И ТС С РЕКУПЕРАТИВНЫМИ ТОРМОЗНЫМИ СИСТЕМАМИ.

ИСПЫТАНИЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ 
Встроенный анализ стандартных 
испытаний тормозных систем, испытаний 
ABS, комфорта торможения и шума 
при торможении позволяет выполнять 
испытания по дополнительным стандартам 
или манёврам — например, испытания 
шин, ускорения, управляемости и расхода 
топлива.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ИСПЫТАНИЙ 
И СОЗДАНИЯ ОТЧЁТОВ 
Процедуры испытаний и создания 
отчётов полностью автоматизированы.

РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
Оценка и визуализация результатов в 
реальном времени позволяет быстро 
оценить успешность проведённых 
испытаний.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 
Система позволяет выполнять испытания 
в соответствии с международными 
стандартами — ECE13H, FMVSS 135 и 
другими.

ВЫЧИСЛЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ
Мгновенное вычисление выходных 
данных — установившееся замедление, 
начальная скорость, время торможения, 
скорректированный тормозной путь, 
замедление, максимальное замедление, 
пользовательские значения.

ТЕМПЕРАТУРА ТОРМОЗА 
Система регистрирует и обрабатывает 
значения температуры и давления от 
множества датчиков.

ДАТЧИК ПЕДАЛИ ТОРМОЗА 
Система способна принимать сигналы от датчиков 
усилия, перемещения и давления тормозной педали по 
аналоговому интерфейсу или CAN-шине.
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РЕШЕНИЕ DEWESOFT ОБНАРУЖИВАЕТ И ЗАПИСЫВАЕТ ШУМ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ, ИСПОЛЬЗУЯ МИКРОФОН И АКСЕЛЕРОМЕТР.

ШУМ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СОЗДАНИЕ ПАРЫ 
ИЗМЕРЕНИЙ
Решение Dewesoft обнаруживает 
события шума при торможении, 
используя пару измерений «микрофон-
акселерометр». Пары создаются 
автоматически на основе выбранных 
каналов акселерометра и микрофона.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ШУМА  
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
Любое обнаруженное событие шума 
при торможении отслеживается 
и записывается. Статистика по 
параметрам шума вычисляется 
непосредственно в ходе события. 
Также в ходе события может 
вычисляться статистика по другим 
каналам Dewesoft X (температура, RPM, 
скорость автомобиля и т.д.).

ПАРАМЕТРЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ
События шума при торможении 
обнаруживаются по амплитуде звука 
и механических вибраций. Параметры 
преобразования Фурье уже встроены 
в ПО. Для обнаружения событий шума 
понадобятся только непосредственные 
измерения по временной области.

ГИБКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Количество каналов микрофона и 
акселерометра в ПО не ограничено.

VDA 303
ПО разработано в соответствии с 
рекомендациями VDA 303.
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УДОБНАЯ, ГИБКАЯ И МОЩНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО ШУМА АВТОМОБИЛЯ С ПЕРЕДОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ПО 
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ, ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ.

ВНЕШНИЙ ШУМ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 
Вычисление результатов измерения внешнего шума, 
CPB и уровня звука в соответствии с IEC 61672, ISO 
362, UNECE R51.03 и SAE J1470.

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ 
Конфигурация датчиков, устройств и 
ПО настраивается предельно просто.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ 
Последовательность испытаний автоматизирована 
и упрощает работу оператора. Модуль испытания 
тормозных систем содержит стандартную 
последовательность, которая направляет действия 
водителя в ходе испытаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ 
Результаты замеров отображаются в 
реальном времени, а отчёты создаются 
автоматически.

АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ
Системы и подключённые к ним 
датчики могут работать автономно, 
используя мощные комплекты литий-
ионных аккумуляторов Dewesoft.

ПОГРЕШНОСТЬ ПО 
СКОРОСТИ 0,1 КМ/Ч 
Точность измерения скорости 
гарантирована.
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ПЛАГИН DEWESOFT POLYGON ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СКОРОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
POLYGON И ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ OPENSTREETMAPS ДЕЛАЮТ ПО DEWESOFT ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. 

POLYGON И GPS

ИДЕАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Синхронный сбор данных с датчиков 
GPS и IMU, с использованием 
RTK обеспечивающих точность 
позиционирования до 2 см, 
дополнительных аналоговых и 
цифровых каналов и бортовой шины.

ВЫВОД ПАРАМЕТРОВ 
Все вычисляемые параметры — 
расстояние, местоположение, 
угол, проход контрольных точек — 
доступны в виде выходных каналов.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Подходит для наземных, воздушных 
(испытания на больших перегрузках, 
эксплуатационные испытания) и 
морских (управляемость, внешний 
шум, обход препятствий) испытаний.

ЛЮБОЙ ИСТОЧНИК GPS-
СИГНАЛА
Для измерений (и в качестве 
входных данных для модуля Polygon) 
можно использовать данные GPS из 
различных источников. Система может 
считывать данные CAN, Ethernet и 
RS232 непосредственно со сторонних 
устройств.

НЕСКОЛЬКО ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 
Возможность отслеживания 
нескольких автомобилей, грузовиков и 
пешеходов на одном полигоне.

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
Трёхмерные модели позволяют 
оценить манёвр под любым углом 
зрения.

НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ КАРТАМИ 
Использует сервер фрагментов, 
расположенный на хосте Dewe-
soft (OpenStreetMap). Карту можно 
использовать как онлайн, так и 
офлайн (предварительно загрузив). 
Одновременно может отображаться 
несколько следов с цветовой 
кодировкой в зависимости от канала.
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ИСПЫТАНИЯ ADAS

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ
Испытания на предупреждение 
столкновений, обнаружение слепых зон, 
испытания адаптивного круиз-контроля и 
автономных ТС, предупреждение об уходе 
с полосы и испытания систем удержания 
полосы.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Доступны функции для размещения 
движущихся и статических объектов, 
а также вычисления положения, 
дистанций и углов между объектами 
в реальном времени и расчёта 
столкновений.

ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Защищённая и надёжная встроенная 
инерциальная система навигации 
с GPS небольшого размера с 
частотой обновления 500 Гц и 
статической инициализацией. Для 
GPS и IMU доступна поддержка 
RTK, обеспечивающая точность 
позиционирования до 2 см.

ПЛАГИН POLYGON
Мощная трёхмерная визуализация 
движущихся и статических объектов в 
любом положении.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ИСПЫТАНИЙ
Функция секвенсора в Dewesoft 
X позволяет автоматизировать 
последовательность испытаний.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ ОБЛЕГЧАЮТ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ И ПОВЫШАЮТ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 РЕШЕНИЯ DEWESOFT, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ GPS И IMU С ТОЧНОСТЬЮ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДО 2 СМ,  

УПРОЩАЮТ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ADAS.
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НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ДВС МАКСИМАЛЬНО УПРОЩАЕТ АНАЛИЗ ЛЮБЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ — ОТ НЕБОЛЬШИХ ОДНОЦИЛИНДРОВЫХ 
ДО ОГРОМНЫХ МНОГОЦИЛИНДРОВЫХ. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА ДВС С МОДУЛЕМ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ — 
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГИБРИДНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ!

АНАЛИЗ ДВС

ВСТРОЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДАТЧИКОВ
Интегрированные усилители 
зарядного типа для датчиков давления 
в цилиндре и прямое подключение 
датчика оборотов (60-2, энкодер, CDM 
с триггером).

СТАНДАРТНЫЕ  
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Максимальное давление, MEP, 
мощность, работа, момент, 
температура, средние значения и 
другие данные.

ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ 
Разрешение по углу поворота 
коленвала — от 2° до 0,025°.

РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 
ДАННЫХ 
CAN, CAN FD, J1939, XCP, CCP, LIN, 
ModBus, OPC UA, Flexray, Ethernet, GPS, 
видеокамеры...

ИДЕАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Системы взаимодействуют с 
испытательными стендами по 
протоколам AK (для использования в 
лабораториях) и CAN (для мобильных 
испытаний).

РАСШИРЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
Определение детонации, 
термодинамика, показатели 
политропы, кривая компрессии и т.д.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Деактивация цилиндров, изменяемая 
степень компрессии, двойной 
показатель политропы, автоматическое 
обнаружение и автоматический ввод.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАЗРАБОТКИ, ИСПЫТАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
И ГИБРИДНЫХ ТС — ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ИНВЕРТОРОВ, АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ, АНАЛИЗ ДВС, 

ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОРОДА И Т.Д.

ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ГИБРИДНЫХ ТС

НАДЁЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Специально разработанные усилители 
позволяют измерять напряжение и 
температуру с высокими потенциалами 
до 1,6 кВ постоянного тока.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ И 
ИНВЕРТОРЫ 
Наши решения позволяют измерять 
и анализировать параметры любых 
типов электродвигателей (от 1 до 12 
фаз AC) и инверторов (DC-AC, AC-AC, 
частота коммутации до 100 кГц).

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 
Модульные системы сбора данных 
позволяют измерять параметры 
электроэнергии (как постоянного, так 
и переменного тока) во множестве 
точек с идеальной синхронизацией. 
Уникальная функция обеспечивает 
комплексный анализ всех типов 
электрических силовых установок: 
электродвигатель, электродвигатель-
генератор, электродвигатель-колесо.

СТАНЦИИ ЗАРЯДКИ
Анализ качества электроэнергии, 
анализ энергоэффективности и поиск 
неисправностей зарядных станций 
дополняют функции испытаний 
электромобилей.

ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ 
ИСПЫТАНИЯ  
Широкий диапазон эксплуатационных 
температур позволяет проводить 
испытания в любых условиях.

АККУМУЛЯТОР
Аккумулятор — основной элемент 
электрической силовой установки, требующий 
комплексных испытаний. Для динамических 
испытаний (ложное срабатывание, избыточный 
заряд, короткое замыкание) лучше всего 
подходит серия HS с частотой выборки 1 МГц, а 
для статических (напряжение, ток, температура, 
мониторинг) — гибкие и масштабируемые 
системы IOLITE и KRYPTON. 
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КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67, РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ –40 ДО +85°C И ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗАЩИТА ДЕЛАЮТ СИСТЕМЫ DEWESOFT 
ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ В СЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

ИСПЫТАНИЯ В СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН 
ОТ –40 ДО 85 °C 
Системы сбора данных SIRIUS water-
proof и KRYPTON могут работать в 
самых сложных условиях на Земле, при 
температуре от –40 до 85 °C.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЫЛИ, 
ГРЯЗИ, ВОДЕ И УДАРНЫМ 
НАГРУЗКАМ
Защита класса IP67 от воды, пыли, 
грязи и ударных нагрузок. Испытания 
в современных лабораториях 
подтверждают высочайшую 
надёжность наших приборов.

УДАРОПРОЧНОСТЬ БОЛЕЕ 100 G
Приборы Dewesoft могут выдерживать 
ударные нагрузки свыше 100 g.

ТЫСЯЧИ КАНАЛОВ
В системе может одновременно 
работать от одного до нескольких 
тысяч каналов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
Системы сбора данных Dewesoft 
можно распределить по одному 
каналу, экономя на стоимости кабелей 
и обеспечивая высокое качество 
сигнала.

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
Идеально подходит для испытаний 
систем кондиционирования.

СИНХРОНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ
Приборы Dewesoft поддерживают 
дополнительные источники данных — 
GPS, инерциальные платформы, 
гироскопы, CAN, CAN FD, LIN, XCP/CCP, 
FlexRay, обычные и высокоскоростные 
видеокамеры — с идеальной 
синхронизацией.
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БЕЗОПАСНОСТЬ — ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ АСПЕКТ РАЗРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ. РАСШИРЕНИЕ FATIGUE ANALYSIS ДЛЯ DEWESOFT X
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОГНОЗИРОВАТЬ УСТАЛОСТНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА БАЗЕ ИЗМЕРЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ. 

УСТАЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ

СТАНДАРТНЫЕ 
АЛГОРИТМЫ ПОДСЧЁТА
В программе реализованы 
стандартные алгоритмы подсчёта, 
такие как ASTM и алгоритм Маркова.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА
ПО Dewesoft X поддерживает 
непосредственную предварительную 
обработку, обнаружение локальных 
экстремумов, методы подсчёта с 
настройкой алгоритмов, фильтрацию 
по методу Rainflow, дискретизацию, 
визуализацию и анализ.

ПРОСТОТА 
ПОСТОБРАБОТКИ
Dewesoft X позволяет экспортировать 
данные в различные форматы и 
анализировать огромные файлы.

МГНОВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Временные результаты расчёта 
усталости (включая дополнительные 
математические каналы)доступны в 
режиме реального времени
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ДИНАМИЧЕСКИЙ И 
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ПОТРЯСАЮЩЕ ШИРОКИЕ ФУНКЦИИ
Одна программа содержит инструменты для БПФ-анализа, октавного анализа, 
измерения уровня громкости, интенсивности звука и акустической мощности, RT60, 
порядкового анализа, балансировки, модального анализа, определения вибраций 
человеческого тела, ударного спектра и многое другое.

ИДЕАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
SIRIUS Dual Core с динамическим диапазоном 160 дБ идеально подходит для измерения 
звука и вибрации. Технология SuperCounter обеспечивает точную синхронизацию 
данных по угловой области.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАСШТАБИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ 
Dewesoft — это больше, чем просто анализатор виброакустических параметров. Все 
остальные возможности Dewesoft, такие как механические измерения и анализ ДВС, 
доступны буквально по одному щелчку мыши.

М О Д А Л Ь Н Ы Й  А Н А Л И З

В А Ш Е  Р Е Ш Е Н И Е .

В И Б Р А Ц И И  К Р У Ч Е Н И Я
Б А Л А Н С И Р О В К А

О К Т А В Н Ы Й  А Н А Л И З А Т О Р

П О Р Я Д К О В Ы Й  А Н А Л И З

В А Ш Е  Р Е Ш Е Н И Е .
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FFT-АНАЛИЗАТОР DEWESOFT ВОСХИЩАЕТ: ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КУРСОРА,  
ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И УСРЕДНЕНИЯ,  
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА. 

БПФ-АНАЛИЗАТОР

ЛЮБОЕ ЛИНЕЙНОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ
Возможность выбрать разрешение 
до 64 000 линий для самых 
требовательных задач.

КУРСОРЫ И МАРКЕРЫ
Маркеры максимума, увеличения, 
боковых полос, гармоник и СКЗ, 
свободные маркеры.

ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ КУРСОРА
Инновационная технология оконной 
интерполяции позволяет точно 
оценивать амплитуду и частоту.

УСРЕДНЕНИЕ
Среднее значение БПФ с линейным, 
пиковым и экспоненциальным 
усреднением или
вычислением на базе блоков.

РАСШИРЕННЫЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Автоспектр, взаимный спектр, 
комплексный спектр, каскадный 
спектр, кепстр (для неисправностей 
подшипников и обработки речи), 
полное БПФ (для анализа вихрей 
ротора), КПФ (для нестационарных 
сигналов), обнаружение огибающей 
(для анализа неисправностей 
подшипников).
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ОКТАВНЫЙ АНАЛИЗ — НЕЗАМЕНИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗВУКА И ПРОГНОЗНОГО МОНИТОРИНГА. 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОКТАВНОГО АНАЛИЗА DEWESOFT СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ IEC И ANSI ДЛЯ ОКТАВНЫХ ФИЛЬТРОВ.

ОКТАВНЫЙ АНАЛИЗАТОР

ИСТИННЫЙ ОКТАВНЫЙ 
АНАЛИЗ 
Истинные октавные фильтры 
точно отражают наборы фильтров, 
определяемые стандартами IEC 61260 
и обеспечивают визуализацию данных 
в реальном времени, необходимую для 
расширенного акустического анализа.

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
С КОМПЛЕКСОМ 
АКУСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Октавный анализатор прекрасно 
интегрирован с модулями уровня 
громкости, интенсивности звука и 
звуковой мощности, а также другими 
модулями для расширенного анализа 
звука.

СПЕКТРАЛЬНОЕ 
ВЗВЕШИВАНИЕ ЧАСТОТ 
Для анализа звука можно 
применять стандартные кривые 
спектрального взвешивания (A, B, C, 
D и Z) непосредственно по частотной 
области.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
Быстрые вычисления по частотной 
области в системах с множеством 
каналов.

РАЗРЕШЕНИЕ  
ДО 1/24 ОКТАВЫ 
Для детального анализа можно 
выбрать полосы шириной до 1/24 
октавы.

УСРЕДНЕНИЕ ЧАСТОТ 
Среднее значение БПФ с линейным, 
пиковым и экспоненциальным 
усреднением или
вычислением на базе блоков.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО НАША КОМПАНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ. ПОДХОД DEWESOFT ИЗМЕНИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ И ШИРОКОМ ДИНАМИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ. ДЛЯ ВСЕХ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ — НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ 
ТИПА — ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МОЩНЫЙ ПЛАГИН SLM.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
СТАНДАРТЫ 
Измеритель уровня громкости IEC 61672, 
класс 1

НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ ГИБКОСТЬ 
Плагин SLM поддерживает измерения 
в воздухе и воде. Можно объединить 
его показания с данными с бортовых 
шин, видеокамер, GPS-приёмников и 
другими физическими параметрами 
и математическими операциями для 
создания полной картины измерений.

ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ 
ДИАПАЗОН 
Лучшие в своём классе системы 
сбора данных обеспечивают 
динамический диапазон 160 дБ по 
временной и частотной области и 
прямое получение сигнала с IEPE-
совместимых микрофонов. Решения 
Dewesoft поддерживают TEDS для 
автоматического распознавания 
микрофонов. Можно подключить 
к системе любое количество 
микрофонов и быстро откалибровать 
их, используя калибратор.

ОДНОВРЕМЕННОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
Все настроенные в программе 
стандартные операции спектрального 
взвешивания по частотам (A, B, C, D 
и Z) и времени (быстрое, медленное, 
импульсное), расчёта эквивалентного, 
пикового, минимального и максимального 
уровней звукового давления, 
акустической энергии, импульсности 
звука, и статистического уровня шума 
(классы значений LAF1, 5, 10, 50, 90, 95 и 
99%) могут выполняться одновременно.

БОГАТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Для просмотра данных SLM в реальном 
времени и при постобработке можно 
использовать любые комбинации 
цифровых счётчиков, аналоговых 
полос, рекордеров временной области 
и узкополосных БПФ- и октавных 
анализаторов.
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ОТЛАЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ И УДОБНАЯ ПРОГРАММА  
С НЕПРЕВЗОЙДЁННЫМ НАБОРОМ ФУНКЦИЙ — РЕШЕНИЕ DEWESOFT ОБЪЕДИНЯЕТ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДВУХ ПОДХОДОВ.  

ОЦЕНИВАТЬ И СРАВНИВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗВУКА С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ СТАЛО ЛЕГКО, КАК НИКОГДА;  
ПРИ ЭТОМ ВЫ МОЖЕТЕ ОТСЛЕЖИВАТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ.

АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
СТАНДАРТЫ 
Полностью соответствует всем 
применимым стандартам по 
акустической мощности: ISO 3741,ISO 
3743-1, 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, 
ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395 и ISO 
6396.

ВЫЧИСЛЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ И ОФЛАЙН 
Все вычисляемые параметры доступны 
как в процессе измерения, так и после 
него; программа быстро вычисляет 
поправочные коэффициенты K1 
(измерение фонового шума), K2 
(коррекция акустики помещения 
с встроенным модулем RT60), C1, 
C2 и С3 (отклонения, вызванные 
метеорологическими условиями: 
температурой и атмосферным 
давлением); поддержка 
необработанных данных по временной 
области и офлайн-вычисления 
акустической мощности.

ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА 
Удобный пользовательский интерфейс 
с широкими возможностями проведёт 
оператора через процесс измерения 
от начала до конца, шаг за шагом.

ТЯЖЁЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПО содержит процедуры измерений 
для испытаний тяжёлого машинного 
оборудования.

ШАБЛОНЫ ОТЧЁТОВ 
Создавайте отчёты об испытаниях, 
используя легко настраиваемые 
стандартные шаблоны.
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ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ШУМА. ИЗМЕРЕНИЕ ЗВУКОВОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ 
УДОБНЫМ. МЫ НЕ ЗАБЫЛИ О ТОЧНОСТИ И ГИБКОСТИ — НАПРИМЕР, ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕРЯТЬ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА И ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ЗАПИСЫВАТЬ ВИДЕО.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВУКА

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам по 
вычислению акустической мощности 
на основе интенсивности звука 
методом измерения в дискретных 
точках (ISO 9614-1) и методом 
сканирования (ISO 9614-2).

ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
Решение поддерживает датчики 
интенсивности всех основных 
производителей в режиме Plug-
and-Play и содержит все функции, 
необходимые для дистанционного 
управления.

БЫСТРОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 
ИСТОЧНИКА ЗВУКА 
Удобный интерфейс позволяет быстро и 
легко определить источник звука.

НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ 
ГИБКОСТЬ 
Полностью синхронизированное 
измерение дополнительных 
параметров (например, вибрации) и 
запись видеосигнала.

КАЛИБРОВКА ПО IEC 61672 
Решение для измерения интенсивности 
звука можно целиком откалибровать в 
соответствии с IEC 61672.

АДАПТИРОВАНО ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Для работы решения Dewesoft не нужны 
специальные помещения, и поэтому 
оно прекрасно подходит для измерения 
параметров больших холодильных 
установок, трансформаторов и другого 
промышленного оборудования.

ФАЗОВАЯ КАЛИБРОВКА 
Простая автоматизированная калибровка 
и коррекция фазы в один щелчок мыши.
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КОГДА НУЖНО ПОЛУЧИТЬ ТОЧНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОМЕЩЕНИЯ, СПЕЦИАЛИСТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД RT60. НАШИ СИСТЕМЫ 
ПРОСТЫ В НАСТРОЙКЕ И ДАЮТ ДОСТОВЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОМОГАЯ ВАМ ДОРАБОТАТЬ АКУСТИКУ ПОМЕЩЕНИЯ 

И ДОБИТЬСЯ НУЖНОГО ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ.

ВРЕМЯ РЕВЕРБЕРАЦИИ RT60

ВЫЧИСЛЕНИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТА 
ПОГЛОЩЕНИЯ 
Решение позволяет вычислять 
коэффициент поглощения и создавать 
отчёты по стандартному шаблону.

РАЗЛИЧНЫЕ ДИАПАЗОНЫ 
Поддерживаются различные 
временные диапазоны для оценки 
реверберации — T20, T30 и T60).

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
МИКРОФОНОВ 
Системы сбора данных Dewesoft 
обеспечивают динамический диапазон 
160 дБ, прямое получение сигнала 
с IEPE-совместимых микрофонов и 
автоматическое распознавание с 
поддержкой TEDS. К системе можно 
подключить любое количество 
микрофонов.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 
Оценка модальных параметров 
затухания на основе измерений шума 
реверберирующих и резонирующих 
систем по методу Лундеби.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
СТАНДАРТЫ
Полностью соответствует стандарту 
ISO 354, в котором определён метод 
интегрированного отклика.
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В Р А Щ А Ю Щ И Е С Я  М А Ш И Н Ы

ПОРЯДКОВЫЙ АНАЛИЗ — НЕЗАМЕНИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАШИН (РЕЗОНАНСЫ, УСТОЙЧИВЫЕ 
РАБОЧИЕ ТОЧКИ, ПРИЧИНЫ ВИБРАЦИЙ). ОБЪЕДИНЕНИЕ С ДРУГИМИ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МОДУЛЯМИ — АНАЛИЗОМ КРУТИЛЬНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ, ДВС И МОЩНОСТИ — ЕЩЁ БОЛЬШЕ РАСШИРЯЕТ ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ. ПОРЯДКОВЫЙ АНАЛИЗ — КАРДИОГРАММА ДЛЯ МАШИН.

ПОРЯДКОВЫЙ АНАЛИЗ

СОГЛАСОВАННЫЕ ДАННЫЕ 
ПО ВРЕМЕННОЙ, ЧАСТОТНОЙ 
И ПОРЯДКОВОЙ ОБЛАСТЯМ
Благодаря высокой частоте выборки 
и усовершенствованному механизму 
повторной выборки данные доступны 
одновременно по трём областям 
(временной, частотной и порядковой) 
на одном экране с идеальной 
синхронизацией.

БОГАТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Каскадные графики по частотной и 
порядковой областям — прекрасный 
инструмент для определения 
состояния машины. Для отображения 
данных можно использовать графики 
Найквиста и Боде-Кэмпбелла. 
Для анализа турбомашинного 
оборудования используется анализ 
траектории с отображением 
необработанных или упорядоченных 
данных.

ПОДДЕРЖКА ДАТЧИКОВ 
УГЛА ПОВОРОТА 
Поддерживаются все датчики угла 
поворота — тахометры, энкодеры, 
зубчатые колёса (с пропуском и 
двойным зубом), ленточные датчики. 
Технология SuperCounter позволяет 
определять угол и скорость вращения 
с разрешением 10 наносекунд и 
идеальной точностью.

РАСШИРЕННЫЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
Любые гармоники порядковой и 
временной области легко извлекаются 
с амплитудой и фазой относительно 
скорости вращения в режимах разгона 
и выбега.



QR-код: подробные сведения о продукте

В А Ш Е  Р Е Ш Е Н И Е .

105

В Р А Щ А Ю Щ И Е С Я  М А Ш И Н Ы

ВИБРАЦИИ КРУЧЕНИЯ ЧАСТО ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ДЛИННЫХ ВАЛОВ. МОДУЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВИБРАЦИЙ КРУЧЕНИЯ И ВРАЩЕНИЯ СОВМЕСТНО С ПОРЯДКОВЫМ АНАЛИЗОМ ОБРАЗУЮТ МОЩНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ В АВТОМОБИЛЬНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ.

ВИБРАЦИИ КРУЧЕНИЯ И ВРАЩЕНИЯ

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА 
ДАТЧИКОВ 
Модуль математических операций 
поддерживает все типы датчиков — 
как известно, на противоположных 
концах ротора могут быть установлены 
совершенно разные датчики. 
Технология SuperCounter позволяет 
измерять угол поворота и угловую 
скорость с разрешением 10 нс.

РАСШИРЕННЫЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
Доступны различные входные фильтры 
и фильтры постоянных составляющих 
вращения, а также возможность ввода 
передаточного числа для анализа 
редукторов.

ДОСТУП КО ВСЕМ ДАННЫМ 
Все данные — относительный угол, 
угол поворота, угловая скорость и 
ускорение по отдельным датчикам, 
угол и скорость кручения — доступны 
для расширенного анализа.

ИНТЕГРАЦИЯ ПОРЯДКОВОГО 
АНАЛИЗА 
Тесная интеграция с порядковым 
анализом делает возможным 
расширенный анализ данных по тем 
же датчикам угла поворота, которые 
используются для получения частот.
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В Р А Щ А Ю Щ И Е С Я  М А Ш И Н Ы

ДЛЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАШИН КРАЙНЕ ВАЖНА ПРАВИЛЬНАЯ БАЛАНСИРОВКА РОТОРА. ДИСБАЛАНС ВЫЗЫВАЕТ 
СИЛЬНЫЕ ВИБРАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И СОКРАЩАЮТ СРОК ЕГО СЛУЖБЫ. МОДУЛЬ БАЛАНСИРОВКИ 
ПОМОЖЕТ ВАМ УСТРАНИТЬ ДИСБАЛАНС НА МЕСТЕ. 

БАЛАНСИРОВКА

БАЛАНСИРОВКА ПО ОДНОЙ 
И ДВУМ ПЛОСКОСТЯМ НА 
ОБЪЕКТЕ 
Модуль позволяет выполнять 
балансировку по одной (узкий диск) и 
двум (длинный вал) плоскостям.

БОГАТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Результаты по всем прогонам 
отображаются по порядку, что упрощает 
принятие решений по следующим шагам 
и оценку стабильности измерений. 
Цветовая индикация дисплея RPM 
позволяет легко определить, не выходит 
ли скорость вращения за допустимые 
пределы.

ХРАНЕНИЕ ВЕКТОРОВ 
ВЛИЯНИЯ 
Векторы влияния сохраняются в 
программе, поэтому для повторной 
балансировки машины не понадобятся 
дополнительные тестовые прогоны.

ПРОСТАЯ ПОШАГОВАЯ 
ПРОЦЕДУРА 
Пошаговая процедура с подсказками — 
включая настройку датчиков угла поворота 
с предварительным просмотром в реальном 
времени — значительно упрощает процесс 
балансировки. Для быстрой и качественной 
балансировки по нескольким осям можно 
объединить несколько модулей.

РАЗБИВКА ВЕСА 
Модуль позволяет разбивать 
балансировочную массу по 
равномерно распределённым точкам 
(например, по отверстиям в роторе).
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ПАРАМЕТРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ МОДУЛЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИЙ ТЕЛА, ПОЗВОЛЯЮТ ОЦЕНИТЬ ТРАВМООПАСНОСТЬ ВИБРАЦИЙ  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ. МОДУЛЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИЗМЕРЕНИЕ ВИБРАЦИИ ВСЕГО ТЕЛА И ВИБРАЦИИ РУК  

В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ.

ВИБРАЦИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

АНАЛИЗ ДАННЫХ 
Функции расширенного анализа 
данных делают Dewesoft X прекрасным 
инструментом для исследовательской 
работы по снижению уровня вибраций.

ВИБРАЦИЯ РУК 
Датчики устанавливаются на 
специальные адаптеры, которые 
закрепляются на рукоятке инструмента 
или между пальцами руки.

РАСШИРЕННЫЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
Доступны все необходимые данные — СКЗ, 
пиковые и максимальные значения, VDV, 
MSDV, MTVV, взвешенное необработанное 
значение, al и D (ISO 2631-5).

ВИБРАЦИЯ ВСЕГО ТЕЛА 
Этот режим применяется к движениям, 
передаваемым от машин и механизмов 
на человеческое тело через несущую 
поверхность.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 
ISO 5349, ISO 8041, ISO 2631-1, ISO 2631-5. 
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Д И Н А М И К А  К О Н С Т Р У К Ц И Й

МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ — НЕЗАМЕНИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ И ФОРМ КОЛЕБАНИЙ ЛЮБОЙ 
КОНСТРУКЦИИ. ПЛАГИН МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА DEWESOFT ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ЛЕГКО НАСТРАИВАЕТСЯ И СОДЕРЖИТ 
ВОЗМОЖНОСТИ АНИМИРОВАННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

РЕЖИМ УДАРНОГО МОЛОТКА 
Позволяет группировать, удалять 
и повторять точки измерения; 
поддерживается множество 
контрольных точек и точек 
возбуждения. Возможность 
перемещать точки возбуждения 
и точки реакции обеспечивает 
непревзойдённую гибкость измерений.

РАСШИРЕННЫЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
Рабочие формы прогиба (ODS), 
индикаторные функции режимов (MIF) 
и анализ COLA вычисляются модулем 
самостоятельно, а эксплуатационный 
модальный анализ (OMA) и ODS 
по временной области доступны 
благодаря тесной интеграции со 
сторонним ПО.

РЕЖИМ ШЕЙКЕРА 
Встроенный модуль генератора 
сигналов позволяет выбрать любой тип 
возбуждения — синус, помехи, НИП, 
импульс с ЛЧМ. БОГАТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Анимация конструкций по трём осям и 
в различных проекциях доступна как 
во время, так и после измерения. Это 
позволяет проводить качественный 
анализ в режиме реального времени 
и воспроизводить любые измерения 
в любой момент. Специальный 
инструмент («модальный круг») 
определяет точные резонансные 
частоты и коэффициенты вязкостного и 
конструкционного демпфирования.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ UNV 
Геометрию можно создать с помощью 
встроенного редактора или 
импортировать из файла UNV. Также 
можно экспортировать в UNV все 
данные — от необработанных данных 
по временной области до автоспектров 
и АЧХ.
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Д И Н А М И К А  К О Н С Т Р У К Ц И Й

МЕХАНИЧЕСКИЕ УДАРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ ЧАСТО АНАЛИЗИРУЮТ НА СПЕКТР ОТКЛИКА. МЕТОД SRS ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО УДАРНЫЙ ИМПУЛЬС 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ВХОДНЫХ ДАННЫХ К МАССИВУ НЕЗАВИСИМЫХ СИСТЕМ С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ.

УДАРНЫЙ СПЕКТР (SRS)

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ  
Настраивать наши датчики и системы — 
одно удовольствие!

РАСШИРЕННЫЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
Модуль вычисляет значения 
совмещённого (максимакс), 
первичного и остаточного отклика; 
результаты в спектральной области 
могут отображаться в виде ускорения, 
скорости и перемещения.

ВЫБОР 
ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 
Свободное определение диапазона 
частотного спектра для расчёта.

ЗАТУХАНИЕ И ДОБРОТНОСТЬ 
Выбранные параметры затухания и 
добротности можно легко обновить 
даже в офлайн-режиме.

ЭКСПОРТ ДАННЫХ 
Можно экспортировать данные 
практически в любые форматы, 
используемые в виброакустическом 
анализе.
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C H A P T E R  1 0

C H A P T E R  4

Т Е Л Е М Е Т Р И Ч Е С К И Й  К О Д Е Р

И К М - Т Е Л Е М Е Т Р И Я

M I L - S T D - 1 5 5 3

А В И А КО С М И Ч Е С К А Я  О Т РАС Л Ь



C H A P T E R  4

И К М - Т Е Л Е М Е Т Р И Я
ПОЛНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ С ОСТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
Каждый канал данных бортовых шин синхронизируется с остальными данными с 
микросекундной точностью.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ARINC-429 И MIL-STD-1553
Системы Dewesoft могут напрямую подключаться к стандартным бортовым шинам и 
декодировать сигнал, полученный как непосредственно на ЛА, так и из потока данных 
телеметрии

АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

В А Ш Е  Р Е Ш Е Н И Е .

П Р О Г Р А М М Н Ы Й  Д Е Ш И Ф Р О В А Т Е Л Ь

К А Д Р О В А Я  С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я
I N E T

A R I N C - 4 2 9

В А Ш Е  Р Е Ш Е Н И Е .
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ДЕШИФРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ С ИНТЕРФЕЙСОВ ИКМ-ТЕЛЕМЕТРИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ IRIG CHAPTER 4.

КАДРОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ И ДЕШИФРОВАНИЕ ТЕЛЕМЕТРИИ IRIG CHAPTER 4

КАДРОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ 
ИКМ-ТЕЛЕМЕТРИИ 
Dewesoft PCM FS2 — это 
дешифрователь класса II IRIG с 
двойной кадровой синхронизацией и 
скоростью передачи до 40 Мбит/с.

КОДЕР ИКМ 
Может работать в режиме 
моделирования или передавать 
данные в реальном времени с 
аналоговых и других источников 
данных.

ПРОГРАММНЫЙ 
ДЕШИФРОВАТЕЛЬ 
Дешифровка всех параметров с 
нормальной, суб- и сверхкоммутацией, 
внутренних кадров, быстрое 
переключение дешифрователя.

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ 
Дешифрователь Dewesoft широко 
используется в самых современных 
лабораториях по всему миру.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ ПО СТАНДАРТУ IRIG-106 CHAPTER 10 ДЛЯ ЛЮБОГО ИСТОЧНИКА ДАННЫХ НА РЫНКЕ.

IRIG CHAPTER 10, INET

ОНЛАЙН- И ОФЛАЙН-
ОБРАБОТКА 
ПО Dewesoft может считывать и 
обрабатывать сохранённые файлы 
CH10, а также подключаться к Ether-
net-потоку CH10 в ходе выполнения 
задачи.

ИНТЕРФЕЙС IRIG-106  
CHAPTER 10 
ПО Dewesoft X декодирует, 
визуализирует и анализирует данные 
стандарта Chapter 10 из потоков ИКМ, 
аналоговых данных, видеосигнала, 
MIL-STD-1553, ARINC-429, 
последовательного порта, Ethenet, CAN 
и GPS-сигналов.

НЕОБРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ 
Любые необработанные данные
всегда сохраняются,
что открывает безграничные 
возможности для их постобработки.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СБОРА 
ДАННЫХ 
Все источники данных 
синхронизируются с микросекундной 
точностью по времени GPS или IRIG. 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
Dewesoft предлагает комплексное 
решение со встроенным цифровым 
приёмником и функциями обработки 
ИКМ.

ПОДДЕРЖКА ИНТЕРФЕЙСА 
INET 
Декодирование данных по самым 
современным стандартам телеметрии.





СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Наша штаб-квартира расположена в Словении. Здесь находятся все основные исследовательские 
и производственные объекты компании — научно-исследовательские подразделения, 
испытательные базы, ремонтные мастерские и производственные объекты, а также центр 
маркетинга и коммуникаций.

ВЫСОЧАЙШЕЕ 
КАЧЕСТВО
Мы всегда стремимся соответствовать высочайшим стандартам качества — в отношении 
как разработки и производства, так и сохранения окружающей среды. Компания Dewesoft 
сертифицирована организацией TÜV SÜD по ISO 9001 и 14001.

Н А Ш А  К О М П А Н И Я .

Н А Ш А  К О М П А Н И Я .
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МЫ НЕ ПРОСТО 
ПРОИЗВОДИМ 
ПРИБОРЫ



Мы остаёмся людьми благодаря 
эмоциям и ценностям. 
Они делают нашу работу 
увлечённой, продукты — 
сильными, а отношения — долгими 
и взаимовыгодными. 
Сотрудничество и доверие важны 
в бизнесе так же, как и в остальных 
сферах жизни.

Мы работаем в разных уголках 
земного шара, но в сердцах всех 
наших сотрудников — одни и те же 
ценности. 

МЫ ВОПЛОЩАЕМ  
В ЖИЗНЬ 
ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ

ПРОЗРАЧНОСТЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  

ПРЕДАННОСТЬ 
И ЗАБОТА —

НАШИ ГЛАВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Мы заботимся о вас — 
наших клиентах, — наших 
сотрудниках, обществе 
и окружающей среде. 
Только на базе общих 
ценностей можно построить 
долгое и взаимовыгодное 
сотрудничество.





«ХОЧЕШЬ
ИЗМЕНИТЬ 

МИР — НАЧНИ 
С СЕБЯ»

Махатма Ганди

Мы чувствуем свою 
ответственность за мир. Мы 

хотим сделать его лучше — для 
наших с вами детей и внуков.  

Лучшее, что мы можем делать — это 
помогать другим в достижении их 

благородных целей. Поэтому мы 
создали сообщество стартапов, 

объединившее более 20 компаний 
из отрасли высоких технологий, 

и предоставляем молодым 
предпринимателям свои знания, 

оборудование и лаборатории.

МЫ ЗАБОТИМСЯ 
НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ. 

МЫ ЗАБОТИМСЯ
О БУДУЩЕМ ОБЩЕСТВА, 

В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ.
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DEWESOFT® В МИРЕ: Словения, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия,  
Гонконг, Дания, Италия, Индия, Китай, Россия, Сингапур, США, Швеция, Франция  

и ПАРТНЁРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 50 СТРАНАХ.

ГОЛОВНОЙ ОФИС
DEWESOFT SLOVENIA

Gabrsko 11a, 1420 Трбовле, Словения
+386 356 25 300

www.dewesoft.com
support@dewesoft.com

sales@dewesoft.com

Все товарные знаки являются собственностью их владельцев. 

DEWESOFT В РОССИИ
Караванная ул., д. 1

Санкт-Петербург, Россия
+7 921 876 8043

www.dewesoft.com
support@dewesoft.com

sales.russia@dewesoft.com


