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D I E  U L T I M A T I V E  A U S R Ü S T U N G

ENERGIESEKTORLUFTFAHRTAUTOMOBILBAU

I THINK I MENTIONED IN PREVIOUS EMAILS HOW DEWESOFT HAS MUSHROOMED HERE, BUT EVEN I DIDN’T KNOW HOW 
MUCH. I WAS INFORMED TODAY THAT THE DATA WAS BEING REVIEWED BY UP 50 TO 60 DIFFERENT CENTERS, ALONG 

WITH NASA PERSONNEL AS HIGH AS THE MANAGER OF THE ENTIRE SPACE SHUTTLE PROGRAM.
NASA KSC -



F Ü R  D I E  P R Ü F -  U N D  M E S S T E C H N I K

BAUWESEN INDUSTRIE SCHWERMASCHINENBAU

AGAIN, THANKS FOR ALL OF THE NEW FEATURES THAT ARE BEING INCLUDED IN DEWESOFT X. IT IS ALREADY A FANTASTIC 
PRODUCT AND DESERVES TO BECOME THE “MICROSOFT WORD” OF DATA ACQUISITION SOFTWARE.

GOODRICH -



EIN UMFASSENDES GESAMTPAKET
Alles ist inbegriffen: Die Hard- und Software von 
Dewesoft lässt sich universell in alle Prüf- und 
Messaufgaben einbringen.

MODULAR UND ERWEITERBAR
Genau das ist der schlagende Vorteil: Bei 
schnell wachsendem Arbeitsumfang wächst die 
Ausrüstung einfach mit – bis hin zu Tausenden 
von Kanälen.

KEINE VERSTECKTEN KOSTEN
Kostenfreie Softwareaktualisierung jederzeit, 
kein Wartungsaufwand, Online-Training ohne 
Extragebühren.

MEISTER SEINER KLASSE: Dewesoft X3
Eine Software für alle Messanwendungen. 
Schnelle Lernkurve, keine Programmierung nötig.

FLEXIBEL UND BEDIENERFREUNDLICH
Messbereit ist das System in 30 Sekunden.

PLUG-AND-PLAY
Für jedes Gerät, jeden Sensor und jeden Signaltyp.

VOLLE SYCHRONISATION
Die Daten aus sämtlichen Kanälen werden exakt 
synchronisiert: Analog, Digital, Zähler, Bus-
Systeme, Video …

AUCH FÜR ANSPRUCHSVOLLSTE 
PROJEKTE
Forschungslabore aus aller Welt kennen uns.

KOSTENLOSE ONLINE-KURSE
Es gibt nichts, was sich nicht erlernen ließe: Unsere 
Online-Schulung ist zielsicher und kostenfrei.

E I N F A C H  E I N S E T Z B A R E



D A T E N E R F A S S U N G S S Y S T E M E



SIRIUS® DAS FLEXIBELSTE DATENAUFZEICHNUNGSSYSTEM SEINER KLASSE

GRENZENLOS EINSETZBAR dank zahlreicher Formfaktoren von vier bis zu mehreren tausend Kanälen
HOHE DYNAMIK wird durch DualCoreADC® Technologie gewährleistet
KEINE ERDSCHLEIFEN durch maximale Isolation - sowohl wechselseitig zwischen den Kanälen als auch gegen Masse

R4 

Komplettsystem mit leistungsstarker 
SBOX, 4x SIRIUS und echtzeitfähiger 
EtherCAT®-Slave Schnittstelle

SBOX

Synchronisierter Datenlogger 
mit zuverlässiger Erfassung 
und leistungsfähigem Com
puter zur Datenverarbeitung

SIRIUS MODULAR 

Beliebig verteilbare Einheiten 
 mit USB- und EtherCAT®- 

Schnittstelle

DualCoreADC® Einschübe: 2x 24 bit mit einem Dynamikbereich von 160 dB,  
Abtastrate 200 kHz, jeder der 8 isolierten Verstärker der Einheit ist individuell auszuwählen: 

HD Einschübe: 24 bit mit einer Abtastrate 
von 200 kHz, 16 Kanäle pro Einheit mit:

STG oder STGS Universal 
und DMS Verstärker. HD 
LV Sensorversorgung

HD ACC für Beschleunigung/
Mikrofon; HD LV BNC für  
100 V Spannungseingang

STG oder STGM 
Universal und 
DMS Verstärker

HV für  
Hochspannung 
bis zu ±1200 V

LV für  
Eingänge mit  
Sensorversorgung

ACC oder CHG  
für IEPE Beschleu-
nigung/Mikrofon



R3

3x SIRIUS im Einbaurahmen 
zur 19“ RACK Montage. Mit 
integriertem Rechner und PCI-
Steckplätzen zur Erweiterung

R8

Mobiles Messsystem mit 8x SIRIUS, 
leistungsstarker SBOX,  

19“ Bildschirm (R8D),  
Akkus (R8DB),  

und echtzeitfähiger  
EtherCAT®-Slave Schnittstelle

R1DB/R2DB

Kompaktes, mobiles Messsystem 
mit integrierter SBOX, 

12“ Bildschirm 
und Akkus 

HS Einschübe: Mit 16 bit, 1 MHz Abtastrate, jeder der 8 isolierten Verstärker der Einheit ist 
individuell auszuwählen:

STG oder STGM 
Universal und 
DMS Verstärker

HV für  
Hochspannung 
bis zu ±1600 V

LV für Stromwandler 
mit hoher Bandbreite

ACC für dynamische 
Drucksensoren, CHG für  
die Indiziermesstechnik

Zähler/Encoder/Digital Ein-/Ausgang mit patentiertem SuperCounter® zur 
perfekten Synchronisation von Winkeldaten über Analog- und Zählerkanäle
Analogausgang  24 bit Analogausgänge
CAN Bus Schnittstelle

Zusätzliche Ein- und Ausgänge



ROBUSTE MESSSYSTEME
FÜR RAUE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
EtherCAT®, VERTEILTE SYSTEME, IP67, EXTREME TEMPERATUREN, SCHWINGUNG & SCHOCK RESISTENT





KRYPTON® ROBUSTE MESSSYSTEME FÜR RAUE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

VERTEILBARE SYSTEME bringen die Datenaufzeichnung direkt zu den Sensoren
EINZELKABEL-LÖSUNG mit EtherCAT® für lange Verbindungen (bis zu 100 m) zwischen den Geräten, für Versorgung, Daten und Synchronisation
SCHUTZKLASSE IP67 staub- und wassergeschützt, 100 g stoß- und schwingungsfest, und für einen weiten Temperaturbereich ausgelegt

KRYPTON®

Robustes System zur verteilten 
Datenaufzeichnung im 

Temperaturbereich  
von -40° C bis +85° CKRYPTON® CPU 

Kompakter, Datenlogger 
– widerstandsfähig 
und für einen 
Temperaturbereich von 
-40° C bis +70° C

KRYPTON® 1 SERIE 

Verteilen Sie  
Ihre Mess-Stellen  
bis zum einzelnen  
Kanal!

Breite Auswahl an KRYPTON – Verstärkern:

8xTH, 16xTH isoliertes universelles Thermoelement-Modul	 4xLV, 8xLV isoliertes Spannungseingangsmodul
3xSTG, 6xSTG differentielles universal- und DMS-Modul	 8xRTD, 16xRTD Temperatur-Messverstärker
4xACC, 8xACC Verstärker für IEPE/Beschleunigung		  Sync-Einheit mit GPS (optional)

1xSTG isolierter Universal- und DMS-Verstärker 
1xACC isolierter Verst. für IEPE/Beschleunigung
1xLV DSUB gespeister Sensoreingang
1xHV isoliertes Hochspannungsmodul
4xDI, 4xDO Vierkanal Digital IN/OUT Verstärker
1xAO Analogausgang



SIRIUS® UND SBOX WASSERDICHT

SIRIUS DAQ TECHNOLOGIE im stabilen Gehäuse, enormer Dynamikbereich 160 dB, hohe Isolation, SuperCounter®

SBOXwe 

Ultra-robuster leistungsstarker  
Datenlogger -40° C bis +50° C 

SIRIUSiwe 

Signalverarbeitung der Extraklasse 
im robusten Gehäuse, Temperatur-
bereich -40° C bis +60° C

Konfigurationsbeispiele:

SIRIUSiwe 8xSTGM 8-Kanal Universal – DMS Verstärker
SIRIUSiwe 6xSTGM,2xSTGM+ 8-Kanal Universal – DMS Verstärker mit zwei zusätzlichen Zählereingängen
SIRIUSiwe 16xHD STGS 16-Kanal Universal – DMS Verstärker



IOLITEr 

19“ Gehäuse  
mit bis zu zwölf Steckplätzen,  

einer doppelten EtherCAT® -  
Schnittstelle und redundanter  

Netzversorgung

IOLITEs

Aufgebaut auf dem bekannten SIRIUS 
Gehäuse mit bis zu acht Steckplätzen, 
einer doppelten EtherCAT® - Schnittstelle 
und redundanter Netzversorgung.

IOLITE® MESSDATENERFASSUNG UND STEUERUNG SINNVOLL KOMBINIERT

DUAL EtherCAT® SCHNITTSTELLE bietet gleichzeitig einen gepufferten Bus zur Datenaufzeichnung und zur Steuerung in Echtzeit 
ECHTZEITSTEUERUNG MIT ÜBERWACHTER RÜCKMELDUNG erleichtert die Störungsbeseitigung in Echtzeitanwendungen 
HERVORRAGENDES PREIS/LEISTUNGSVERHÄLTNIS durch breite Einsetzbarkeit auf Prüfständen und in der Produktion 
REDUNDANTE NETZVERSORGUNG trägt gemeinsam mit der Dual-EtherCAT® Schnittstelle zur optimalen Systemzuverlässigkeit bei 

6xSTG Universal- und DMS  
Differentialverstärker

8xTH  Isolierter Universal – 
Thermoelementverstärker

4xDI 4xDO  Isolierter Digital- 
Ein-/Ausgangsverstärker



KOMPAKTMESSGERÄTE UND ADAPTER

MINTAURs
Vielseitiges Messgerät für 
gemischte Signale und 
Mehrkanal-Datenlogger mit 
Spitzentechnologie zu einem 
günstigen Preis

CAN SCHNITTSTELLEN 
2-, 4- und 8 - Kanal USB – CAN 
Schnittstellen mit Unterstützung 
für XCP/CCP, OBDII, J1939, DBC 
und CAN - Übertragung

DEWE-43A
Preisgekröntes, kompaktes 
Messgerät mit unschlagbarem 
Preis-/Leistungsverhältnis

DS-DISP12
Robuster, lichtstarker LED 
Bildschirm für mobile Tests 
und Messungen im Fahrzeug

DS-CAM
300 oder 600 fps GigE Kameras 
mit Bildkomprimierung 
vor Übertragung - zur 
Verringerung von Bandbreite 
und benötigtem Speicherplatz

DS-BP2i, DS-BP4i 
Im Betrieb austauschbare Li-Ionen-
Akkulösungen mit niedrigstem 
Gewichts-/Kapazitätsverhältnis 
(90 Wh für BPi2 und 180 Wh für 
BPi4)

PCM FS2
Synchronisierter IRIG – 
Klasse II Dekommutator 
mit Doppelrahmen und 
Datenraten von bis zu 40 Mbit

GPS/IMU 
Hochpräzise Positioniersysteme 
liefern Zeit-, Positions- und 
Geschwindigkeitsdaten

DSI ADAPTER
Verwandeln jeden Kanal in 
einen universellen Verstärker 
für 200 V-, Thermoelement-, 
RTD-, IEPE-, Ladungs-, Strom- 
oder LVDT - Sensoren

SIRIUS MINI
4 – Kanal ACC-Modul, 
hervorragend geeignet für 
mobile dynamische Signal- 
und Geräuschanalyse

SENSOREN

BESCHLEUNIGUNGSAUFNEHMER: 
Einachsige und dreiachsige 
Beschleunigungsaufnehmer und 
Impulshämmer zur Schwingungs-
messung und strukturellen Modalanalyse

STROMZANGEN: Hochpräzise Sensoren für 
Gleichstrom- und Wechselstrommessung. Von 
einfachen Stromzangen über Rogowski-Spulen 
bis hin zu Nullfluss-Stromwandlern.

WINKELSENSOREN: Eine umfassende 
Auswahl an Tacho- und Band-
winkelsensoren steht zur Verfügung zum 
Zweck der Ordnungsanalyse, für Dreh- und 
Torsionsschwingungen.



E I N E  E I N Z I G E  L Ö S U N G  F Ü R  A L L E

DATENAUFZEICHNUNG
Die Spezialität von Dewesoft – 
Instrumenten liegt in der Synchronisation 
der Daten aus unterschiedlichsten 
Quellen wie Digital, Analog, Video, 
Fahrzeugbussystemen, gekoppelt an die 
Kommunikation mit anderen Geräten. 
Ein einziges Paket für alle Funktionen.

DYNAMISCHE SIGNAL- UND 
GERÄUSCHANALYSE

Ein vollständiges Messkonzept steht für 
die Geräuschanalyse zur Verfügung: FFT 
Analysator, Diagnose von drehenden Maschinen 
(Ordnungsanalyse, Hüllkurven von Lagern, Kepstrum, 
Torsionsschwingungen, Wuchten), Modalanalyse, 
SRS, Human-Schwingung (ISO8041), …
 

LEISTUNGSMESSUNG
Strom- und Leistungsanalyse von Motoren, Invertern, Transforma-
toren oder Elektrofahrzeugen sind mit Dewesoft – Instrumenten 
exakt durchzuführen. Das gilt auch für Netzqualitätsuntersuchun-
gen mit Auswertung von Oberschwingungen, Interharmonischen, 
höheren Frequenzen, Gesamtverzerrung, symmetrische Kom-
ponenten, Flicker und Flickeremission (gemäß IEC61000-4-30,  
IEC61000-4-7, IEC61000-4-15, IEC61400-4-21…)



AUTOMATION & STEUERUNG
EtherCAT® Daten in Echtzeit und Industrie 4.0 OPC 
UA Datenströme sowie einfache Werkzeuge zum 
Sequenzieren und Programmierschnittstellen zu 
kundenspezifischen Standardlösungen, germäß 
den Erfordernissen des Projekts (z.B. DCOM-
Schnittstelle, Alarme, Open Plugin Math, Visuelle 
Kontrolle, Schnittstellen zum Export).

AKUSTIKMESSUNG
Zur Messung von Schalldruckpegel (IEC60651, 
IEC60804, IEC61672), Oktavanalyse, 
Schalleistung (IEC61260), Schallintensität 
(ISO9614-1&2) und Nachhallzeit (RT60) 
empfiehlt sich das SIRIUS DualCoreADC® 
System.

FAHRZEUGANALYSE
Normgerechte Analyse von Straßenlastdaten, Indiziermesstechnik, 
Bremstest, Dauerlauf, Polygonanalyse, Beurteilung von 
Fahrerassistenzsystemen, Schallmessung von vorbeifahrenden 
Fahrzeugen, dynamische Fahrmanöver wie konstanter 
Kurvenradius, Lenkwinkelsprung, Pseudozufallslenkung, 
sinusförmiger Eingang über der Mitte, Pulseingangsmethode, 
Langsam Ansteigender Lenkwinkel, Sinus mit Verweilzeit usw.

P R Ü F -  U N D  M E S S A N W E N D U N G E N



E N T W I C K E L T  U N D  H E R G E S T E L L T  I N  D E R  E U

UNSERE GESAMTE PRODUKTPALETTE WURDE HAUSINTERN ENTWICKELT, GETESTET, HERGESTELLT UND KALIBRIERT, AUF DER 
GRUNDLAGE DER SCHÄRFSTEN ISO – SICHERHEITSBESTIMMUNGEN. DIES SICHERT EINE EXZELLENTE PRODUKTQUALITÄT.



DEWESOFT BEFINDET SICH IM EIGENTUM EINER HOCHQUALIFIZIERTEN BELEGSCHAFT, DIE SICH DER GESAMTHEITLICHEN 
ENTWICKLUNG VON MESSLÖSUNGEN MIT INTEGRIERTER HARD- UND SOFTWARE VERPFLICHTET FÜHLT. UNSER 
WELTWEITES NETZWERK SICHERT SCHNELLE REAKTIONEN UND ZUVERLÄSSIGE UNTERSTÜTZUNG DIREKT VOR ORT.

W O  K R E A T I V I T Ä T  A U F  P R Ä Z I S I O N  T R I F F T



D E W E S O F T  W E LT W E I T :  B R A S I L I E N ,  C H I N A ,  D Ä N E M A R K ,  D E U T S C H L A N D,  F R A N K R E I C H ,  G R O S S B R I TA N N I E N ,  I TA L I E N , 
Ö S T E R R E I C H ,  R U S S L A N D,  S C H W E D E N ,  S I N G A P U R ,  S L O W E N I E N ,  U S A .  W E I T E R E  PA R T N E R  I N  Ü B E R  5 0  L Ä N D E R N .

Firmensitz
Dewesoft d.o.o.

Gabrsko 11A, 1420 Trbovlje, Slovenia
+386 356 25 300

WEB: www.dewesoft.com
SUPPORT: support@dewesoft.com

SALES: sales@dewesoft.com

Verkauf & Support
Deutschland

Dewesoft Deutschland GmbH 
Kelterstraße 59

D-72669 Unterensingen

+49 7022 990 18 33     
support.de@dewesoft.com

Verkauf & Support
Österreich

Dewesoft GmbH 
Grazerstraße 7   

A-8062 Kumberg

+43 3132 22 520    
sales@dewesoft.com

Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber


