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STRUMENTI DEFIN

"CREDO DI AVERVI GIA DETTO NELLE PRECEDENTI EMAILS DI COME DEWESOFT SI E RADICATO QUI, MA
NEMMENO IO AVEVO CAPITO QUANTO. SONO STATO INFORMATO OGGI CHE | DATI SONO STATI ANALIZZATI DA
50-60 CENTRI DIVERSI IN NASA E PERFINO DAL CAPO DELL'INTERO PROGRAMMA SPACE SHUTTLE"

NASA KSC -



ER IL TEST&MEASUREMENT
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"...E ANCORA, GRAZIE PER TUTTE LE NUOVE FUNZIONALITA CHE SONO STATE INCLUSE IN DEWESOFT X. E' GIA
UN PRODOTTO FANTASTICO E SI MERITA DI DIVENTARE IL "MICROSOFT WORD" DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE."
GOODRICH -



SOLUZIONE COMPLETA

Gli acquisitori ed il software Dewesoft
costituiscono la soluzione completa per tutte
le applicazioni ditest & measurement

MODULARE ED ESPANDIBILE

| sistemi possono crescere gradualmente da
uno a migliaia di canali per ogni nuova sfida
nel mondo delle misure

NESSUN COSTO NASCOSTO

Sono sempre garantiti gli aggiornamenti
software gratuiti, niente costi di manutenzione,
corsi on-line gratuiti

DEWESOFT X3 PLURIPREMIATO

Un unico software per tutti i tipi di misura.
Rapida curva di apprendimento e senza
bisogno di programmazione

VERSATILE E SEMPLICE

Pronto per la tua misura in meno di 30 secondi

PLUG AND PLAY

Moduli di acquisizione e dispositivi plug&play

SINCRONIZZAZIONE

| dati provenienti dalle varie fonti sono tutti
perfettamente sincronizzati. Analogici, digitali,
bus automobilistici, counter, video, ecc...

FUNZIONALITA" AVANZATE

Usate nei migliori centri di ricerca del mondo

CORSI ONLINE GRATUITI

Impara ad usare le soluzioni Dewesoft con il
programma PRO training

STRUMENTI PER
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ACQUISIZIONE DATI INTUITIVI
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SI RI US® IL SISTEMA PER ACQUISIZIONE PIU" FLESSIBILE DI SEMPRE

CONFIGURAZIONI FLESSIBILI Disponibile in vari formati da quattro a migliaia di canali
ALTA DINAMICA Permessa dalla tecnologia DualCoreADC®
ALTO ISOLAMENTO Elevato isolamento canale-canale e canale-terra per prevenire loop di massa

SIRIUS MODULARE SBOX R4
Il sistema a moduli singoli Modulo computer ad Soluzione integrata con 4
distribuibili piu flessibile elevata affidabilita per la moduli SIRIUS ed il potente
con connessioni USB o registrazione ed analisi dei computer SBOX in un'unica
EtherCAT® dati unita con interfaccia EtherCAT®

slave

DualCoreADC®: doppio convertitore a 24 bit con 160 dB di range dinamico, 200 kHz Moduli HD 24 bit, acquisizione
sample rate, ognuno degli 8 canali isolati puo essere scelto tra AD 200kHz, 16 canali per modulo
STG o STGM ACC o CHG per HV per ingressi LV ingresso ed @ @ | HD STGS amplificatori | HD ACC per accelerometri/
® SRl ; @ e S o o Pleind
' ampli universali e .@ accelerometri in tensione fino ' alimentazione !! universali e per » iu microfoni; HD LV BNC per
@ per estensimetri e microfoni  |IEPE . a £1200V @ per sensori estensimetri - HD LV ‘@ 100V input

per sensori alimentati



R8

Strumento integrato con 8 moduli
SIRIUS, il potente computer SBOX, R1DB/R2DB R3
display 19" opzionale (R8D), batterie

(R8DB) e interfaccia real-time slave Sist.ema compatto con Fino a 3 moduli SIRIUS
EtherCAT® (R8rt) Integrati computer, montati in un classico rack
display 12" e batterie da laboratorio con

computer standard per
facilita di upgrade

Moduli HS: 16 bit, 1 MHz ADC, ognuno degli 8 ingressi isolati puo essere scelto tra Inputs/outputs opzionali

@ | STG 0 STGM ampli ACC per sensori di HV per ingressi in @ |LV per misure di Contatori/encoder/IO digitali con la tecnologia properietaria
' universali e per _;'_ pressione dinamici e . tensione fino a ' corrente ad SuperCounter® per la sincronia dei segnali analogici e dati angolari
@ estensimetri = | cHe per  pressione . +1200V @ elevate frequenze OUTPUT analogici a 24 bit

di combustione CAN bus interface
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SISTEMI DIACEM¥ZIONE RUGGED

PER MISURE IN OGNI AMBIENTE

EtherCAT®, SISTEMA DISTRIBUITO, IP67, TEMPERATURE ESTREME, SHOCK&VIBRATION
»






KRYPTON® siSTEMI RUGGED PER AMBIENT! OSTILI

SISTEMI DISTRIBUITI che portano l'acquisitore in prossimita del sensore

CAVO SINGOLO grazie all'interfaccia EtherCAT® i moduli, distanti fino a 100m, sono collegati ad un unico cavo per l'alimentazione, la

trasmissione dati e la sincronizzazione.

PROGETTATO PER L'ESTREMO P67, resistente alla polvere, all'acqua, prove di shock fino a 100g, range operativo di temperatura esteso

KRYPTON®

Moduli di acquisizione ultra
rugged e distribuibili per
misure con range operativo

KRYPTON® CPU da -40 a +85°C

Computer compatto ed
estremamente portatile,
per il data logging in
condizioni ambientali
avverse da-40a+70 °C

Ampia selezione di amplificatori KRYPTON:

8xTH, 16xTH moduli per termocoppie isolati 4xLV, 8xLV moduli per tensioni
3xSTG, 6xSTG moduli universali e per estensimetri  8XRTD, 16XRTD amplificatori per temperature
4xACC, 8xACC amplificatori IEPE per accelerometri  Sync junction con GPS opzionale

KRYPTON® 1

[l sistema di
misura
distribuito a
singolo canale

1xSTG ingresso isolato universale/estensimetro
1xACC ingresso IEPE per accelerometri

1xLV DSUB ingresso e alimentazione sensori
1xHV ingresso per alte tensioni

4xDI, 4xDO 4x canali digitali I/0

1xAO output analogico



SIRIUS® AND SBOX IMPERMEABILI

TECNOLOGIA SIRIUS DAQ in box rugged, DualCoreADC?, range dinamico a 160 dB, alto isolamento, SuperCounter®

SBOXwe SIRIUSiwe
PC per data loging ultra Condizionatore di segnali
rugged e performante high-end in frame ultra-
da-40a+50°C rugged da -40 a +60 °C

Configurazioni di esempio:

SIRIUSiwe 8xSTGM 8-canali, amplificatori universali, estensimentri
SIRIUSiwe 6xSTGM,2xSTGM+ 8-canali, amplificatori universali, estensimentri e due counter
SIRIUSiwe 16xHD STGS 16-canali, amplificatori universali, estensimentri



IO LITE® SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI E CONTROLLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

INTERFACCIA DUAL EtherCAT® acquisizione dati e controllo realtime in un unico strumento

CONTROLLO REAL TIME e MISURA DEL FEEDBACK per il troubleshooting di applicazioni real-time

OTTIMO RAPPORTO QUALITA'/PREZZO per applicazioni di acquisizione dati, controllo banchi e controlli in produzione
ALIMENTAZIONE RIDONDANTE e doppia interfaccia dati per la massima affidabilita del sistema

IOLITEr IOLITEs
versione rack 19” con 12 slot di versione SIRIUS con 8 slot di
espansione, interfaccia dual espansione, interfaccia dual EtherCAT®
EtherCAT® e alimentazione e alimentazione ridondante
ridondante
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6XxSTG amplificatore universale
e per estensimetri

8xTH amplificatore isolato 4xDI 4xDO amplificatore
per termocoppie isolato digitale input/output




STRUMENTI E ADATTATORI

MINTAURs
Acquisitore con pc integrato
per la registrazione dei dati
dotato della migliore
tecnologia a un  prezzo
conveniente

DS-DISP12

Display LED rugged per
applicazioni in mobilita, test
bordo veicolo e misure in
genere

SENSORI

ACCELEROMETRI:

monoassiali o triassiali
strumentati per prove di vibrazione e

analisi strutturali

Accelerometri

DEWE-43A

Acquistore dati pluri-
premiato con rapporto
prezzo/prestazioni

imbattibile

DS-BP2i, DS-BP4i

Batterie intercambiabili a
caldo con peso contenuto e
grande capacita (90 Wh per
la BP2i e 180 Wh per la BP4i)

martelli

SIRIUS MINI

Sistema 4 canali portatile
perfetto per applicazioni
DSA/NVH

ADATTATORI DSI

Trasformano gli ingressi
universali in amplificatori per
200V, termocoppie, RTD,
IEPE, carica, corrente e
LVDT

PINZE AMPEROMETRICHE: Sensori AC e DC
ad elevata accuratezza per misura di corrente. di sensori
Da pinze amperometriche, bobine Rogowski e

sensori zero flux

PCM FS2

Modulo dual frame per sync
IRIG Classe Il fino a 40 MBit
data rate

DS-CAM

videocamere 300 e 600fps
con compressione a bordo
per riduzione banda
necessaria e spazio di
archiviazione

SENSORI

vibrazioni

——

INTERFACCE CAN

Interfacce CAN USB a 2, 4 e
8 canali consuporto XCP/CCP,
OBDII, J1939, DBC e invio dati
CAN

E a2l

GPS/IMU

Sistemi di posizionamento ad
elevata accuratezza con lettura
di tempo, posizione e velocita

ANGOLARI:  Ampio range
tacho e a nastro per

applicazioni come analisi agli ordini,

torsionali, bilanciamento
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DEWESoft X - Datafile: 05_5T5-132 Launch.d7d

Datafes  Setup Print  Export  Design
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MISSION ELAPSED TIME
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ED
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Gli strumenti Dewesoft sono la
soluzione ottimale per le registrazioni
sincrone di dati provenienti da varie
fonti come analogici, digitali, video, bus
veicolo ed ogni altro sistema.

Un unico acquisitore per tutto.

UNI CHE

DEWESoft X - Datafile: ds_wind.dxd

Datafles  Setup Print  Export  Design

i~ X

R
u_rms_L1[V] T | Lrms_L1 [A

A2t || _rms_L2 [4]
382.7

ACT [ 1_rms_L3 (4]

u_rms_L2 V]

u_rms L3 V]

Recorder

04:45:38,711 04:45:38 754

Dewesoft offre analisi ad elevata accuratezza per le
prove su motori elettrici, inverters, trasformatori, veicoli
elettrici, ecc.. cosi pure come Power Quality Analysis

comprendenti Armoniche, Interarmoniche, Alte
frequenze, THD, Componenti simmetriche, Flicker
e  Flicker emission (secondo le norme

IEC61000-4-30, IEC61000-4-7, IEC61000-4-15, IEC61400-21,...)
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DEWESoft X - Datafile: snowboard_rossignol.d7d

Print  Export

& B o

23203 238212

Freq: 139,25 Hz
Damping: 0,055512 -

.

0,1000 1,000010,0000

0.0010_0,0100

Dewesoft offre il pacchetto completo di
strumenti per analisi NVH come analizzatori
FFT, diagnostica macchine rotanti (Order
tracking, Envelope, Cepstrum, Vibrazioni
Torsionali, Bilanciamento), Modal Testing,
SRS, Vibrazioni Corpo Umano (ISO8041), ...




SFIDA DEL TEST&MEASUREMENT

Measure Datafles Setup  Revie Print  Export  Design

DEWESoft X - Datafile: 341 - SoundPower woodchopping machinery.dxd A ) DEWESoft X - Datafile: 8_UrosKart_LapCompare.d7d L
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BinaryFiles
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feon (1 pewesoft ¥3.2p EASI =) o ek, &5 N .
“ 1 » (3 Fwu.zip Mew Save Save as Result Testcase Custom || <~ = »
> GicE
Arangement CrETTEE TTSPCLOWINXGE TL0EN | w 7 action blocks
e |t . If X
Movelett | | Move right » | lebartest <] heben «_ 1
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emave +| Loadsetup
T = (F Siemenss7_v1.0.3.2p e ica 2§ =
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» | TeamvViewer 6 1 f
i = —— ¥ (3] Decision blocks UnassgrCharrel | [ addConmol s
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; / . | +| Delay i y i
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+tool = Delay Controllndex=0; C... Deiay
supportioo 4| Audio video 1 T 1
supportTooll SatFreszeMods Delay 2 sec AssignChannel
» & Maco - -
Ensbled=Trez Delsy Conmolindzs=0; C..
4| Calculation 1 Iy
Delay 2sec SeFreszeMode AssignChannel
P o] Custom block Delay. Ensbled=True Controllndex=0; C...
» o File manager ) ) )
Setfresatiode Delay 2 sec Delay 2 5ec
» |+ Remote control EnabledFalee pebay. Debay.
» 4| Form + + +
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| sistemi SIRIUS DualCoreADC® sono la Con Dewesoft si possono condurre prove ed analisi di Road load, Dewesoft fornisce anche acquisitori real time
base perfetta per le applicazioni come Combustione, rumore di Combustion, test Freni, analisi Fatica, EtherCAT® e supporta la comunicazione 4.0
Analisi Fonometriche, (IEC60651, Polygon, ADAS, Pass by noise. Il pacchetto VTS fornisce gli OPC UA. Dewesoft dispone delle strumento
IEC60804, IEC61672), analisi in Ottave strumenti per i testi di dinamica veicolo come: Constant radius Sequencing per l'automatizzazione delle
(IEC61260), Potenza sonora, Intensita sonora cornering, Step Steer, Pseudo Random Steer, On center procedure e supporta vari ambienti per lo
(1S09614-1&2) e tempo di riverbero (RT60). sinusoidal input, Pulse Input Method, Slowly increasing steer, Sine sviluppo di nuovi processi (DCOM interface,

with dwell, ... tutto in accordo agli standard. Allarmi, Open plugin math, controlli visuali,
interfacce per export ).



PENSATI E PRODOTTI IN EUROPA : QUI

RICERCA E SVILUPPO, TEST, PRODUZIONE E SERVIZI DI CALIBRAZIONE: TUTTO IN CASA E SECONDO | PIU" ELEVATI
STANDARD DI QUALITA" ISO PER GARANTIRE SOLUZIONI REALIZZATE IN QUALITA'




LA CREATIVITA" DIVENTA PRECISIONE

DEWESOFT E' UN'AZIENDA DI PROPRIETA' DEI SUOI DIPENDENTI CON LA MISSIONE DI FORNIRE SOLUZIONI
HARDWARE E SOFTWARE PERFETTAMENTE INTEGRATE. LA NOSTRA PRESENZA SU TUTTO IL GLOBO E' GARANZIA DI
SUPPORTO LOCALE RAPIDO PERTUTTI | CLIENTI.




DEWESOFT® WORLDWIDE: SLOVENIA, AUSTRIA, BRASIL, CHINA, DENMARK, FRANCE, GERMANY, HONG
KONG, ITALY, INDIA, RUSSIA, SINGAPORE, SWEDEN, UK, USA. PARTNERS IN MORE THAN 50 COUNTRIES

HEADQUARTERS SEDE ITALIANA
DEWESOFT SLOVENIA DEWESOFT srl
Gabrsko 11A, 1420 Trbovlje, Slovenia via Sant’Arcangelo di Romagna, 62
+386 356 25 300 00127 Roma, ITALIA
06 97628717
www.dewesoft.com
support@dewesoft.com www.dewesoft.it
sales@dewesoft.com sales.it@dewesoft.com

All trademarks belong to their respective owners.



